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Este material esta basado en una obra subsidiada por la Administracion Federal
de Seguridad del Transporte Motorizado (Federal Motor Carrier Safety
Administration) bajo el acuerdo cooperativo N.° DTFH61-97-X-00017. Las
opiniones, hallazgos, conclusiones o recomendaciones expresadas en esta
publicacion son aquellas del(de los) autor(es) y no reflejan necesariamente el
punto de vista de la Administracion Federal de Seguridad del Transporte
Motorizado.
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La AAMVA ha creado este material y lo ha suministrado a las agencias de licencias de conducir estatales (SDLA, por sus siglas en inglés)
con el prop6sito de educar a los solicitantes de licencias de conducir (comerciales o no-comerciales). Unicamente se ha concedido permiso
a las SDLA para copiar, utilizar, distribuir o vender este material. Ninguna parte de este libro puede ser copiada o transmitida de ninguna
manera o mediante ningn medio, electrénico o mecanico, incluida su fotocopia, grabacién o a través de ningun sistema de almacenamiento
y recuperacion de informacion, sin el permiso expreso por escrito del autor/la editorial. Se prohibe toda reimpresion, uso o venta de este
material sin autorizacion.



MANUAL DEL CONDUCTOR COMERCIAL
DELAWARE - VERSION 4.0

Ante todo, este manual y nuestro programa de Licencia de Conductor Comercial (Commercial Driver’s License o CDL, en inglés) esta
dedicado a mejorar la seguridad en nuestras carreteras. Este manual ofrece la informacién necesaria para superar los examenes de
conocimiento (pruebas escritas) que debera tomar a fin de calificar para el Permiso de Aprendiz (Learners Permit) para CDL. La Parte
Cuatro del manual explica el examen de habilidades que debe superar antes de que se emita la licencia CDL. La informacion de este
manual ofrece orientacién general y no aborda todas las situaciones o circunstancias posibles contenidas en las leyes federales o estatales
gue regulan el otorgamiento de licencias CDL.

REQUISITOS BASICOS PARA LA LICENCIA CDL

Tener 18 afios de edad y 1 afio de experiencia de conduccién para conducir dentro del estado.

- Tener 21 afios de edad y, al menos, 1 afio de experiencia de conduccién para conducir comercialmente entre estados o
para transportar materiales peligrosos.

- Ser residente de Delaware.

- Que no se le haya denegado, suspendido, inhabilitado, vencido, revocado o cancelado la licencia en Delaware ni en
ningun otro estado.

- Poder obtener una certificaciéon médica de conformidad con los Reglamentos Federales de Seguridad del Transporte
Motorizado (Federal Motor Carrier Safety Regulations), parte 391.41, Requisitos fisicos para conductores.

- Si usted no reune los requisitos fisicos para conductores (49 CFR 8391.41 Physical Qualifications for Drivers), es
posible que pueda obtener una CDL restringida de Delaware con exencién médica solo para el transporte dentro del
estado si est4 calificado para conducir un vehiculo automotor (excluido el transporte de pasajeros y materiales
peligrosos).

- Los titulares de la licencia CDL deben autocertificar la condicion para conducir sin exclusion interestatal, sin exclusion
intraestatal, con exclusion interestatal o con exclusién intraestatal.

TIPOS DE CDL
CDL CLASE A: obligatoria para toda combinacion de vehiculos con una Clasificacion de peso bruto del vehiculo (GVWR) de 26,001 libras
0 mas, siempre que la GVWR de la unidad remolcada supere las 10,000 libras.

CDL CLASE B: Obligatoria para todo vehiculo individual con una Clasificacién de peso bruto del vehiculo (GVWR) de 26,001 libras o mas,
o cualquier otro vehiculo que remolque un vehiculo que no supere las 10,000 libras.

CDL CLASE C: Obligatoria para todo vehiculo individual o toda combinacién de vehiculos con una Clasificacion de peso bruto del vehiculo
(GVWR) menor que 26,001 libras, o cualquier otro vehiculo que remolque otro vehiculo con una GVWR que no alcance las 10,000 libras y
gue esté disefiado para transportar 16 pasajeros o mas, incluido el conductor, o que se utilice para el transporte de materiales peligrosos
que requieran que el vehiculo esté rotulado.

Autorizaciones Restricciones

H Materiales peligrosos Lentes correctivos

X Materiales Peligrosos (Hazmat) / Camidn cisterna Aire mecanico

N Camion cisterna Proétesis

P Pasajero (Clase A, By C) Transmisién automatica

S Autobus escolar Espejo exterior

T Doble/Triples Solo durante el dia

z Taxi CDL solo dentro del estado

CMV sin frenos de aire

No Pasajero Clase A

No Pasajero Clase A/B

No tractor remolque CMV
No pasajero en CMV
Salvedad médica

Vehiculo cisterna (no cargo)
Ofensor sexual

No frenos de aire
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PROCEDIMIENTOS PARA OBTENER UNA LICENCIA CDL

Primero debe completar y firmar una solicitud para la licencia CDL. Mediante la firma de esa solicitud usted certifica que ha proporcionado
informacion personal correcta y un historial de conductor veraz, y también da su consentimiento para someterse a pruebas quimicas a fin
de detectar sustancias controladas.

A continuacion, debera tomar los examenes de conocimientos necesarios a fin de calificar para la licencia CDL correspondiente. La
Seccion 1.1 de la Pagina 1- 6 explica los examenes escritos que debera tomar para el vehiculo que se propone conducir.

Una vez que apruebe los examenes de conocimiento, se le aplicara una tarifa de $5.00 y le sera emitido un permiso de aprendiz para
licencia comercial (CLP, por sus siglas en inglés) que le permitira conducir un vehiculo automotor comercial (CMV, por sus siglas en inglés)
acompaifiado por un conductor con licencia CDL. Solo puede conducir el tipo de vehiculo para el cual se ha examinado y solo con un
conductor con licencia CDL calificado en el mismo tipo de CMV. Debe conservar su CLP durante un minimo de 14 dias antes de
poder realizar el examen de habilidades para obtener la licencia CDL.

Finalmente, se programara, previa solicitud, el examen de habilidades para CDL. Las tres partes del examen de habilidades (Inspeccion
antes del viaje, Habilidades basicas de control y Conduccién en carretera) se describen detalladamente en la Parte Cuatro de este manual.
Usted debe coordinar una cita para el examen de habilidades con la oficina de vehiculos automotores (Motor Vehicle Office) o hacerlo en
linea. Para coordinar la cita del examen de habilidades, consulte la siguiente pagina.
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CITAS PARA LA PRUEBA DE HABILIDADES:
Delaware City (302) 832-5176 Dover (302) 744-2515 Georgetown (302) 853-1003 Wilmington (302) 434-3220
(Por favor, cancele la cita de la prueba de habilidades si se le presenta un problema o necesita cambiarla).

Para el examen de habilidades, esta obligado a traer y hacer la prueba en un vehiculo similar al vehiculo que piensa conducir.
Asegurese de que el vehiculo es un CMV del tipo que necesita (Clase A, B o C), y que el vehiculo tenga frenos de aire si necesita
la calificacion para frenos de aire. Si el vehiculo no es seguro (no puede superar una inspeccién del departamento de vehiculos
automotores), no esta asegurado, o no esta registrado, los examinadores de la Oficina de Vehiculos Automotores no podran
acompafiar al conductor en el vehiculo; y, por consiguiente, el examinador no podra administrar el examen de habilidades. Usted o
el propietario deberan presentar el registro del vehiculo, el seguro, el registro del remolque, cuando corresponda, y la licencia de
conducir del conductor acompafiante.

CASOS ESPECIALES: BOMBEROS, GRANJEROS, CONDUCTORES DE AUTOBUS ESCOLAR Y CONDUCTORES
DE MATERIALES PELIGROSOS (HAZMAT)

Delaware tiene una licencia especial No-CDL para identificar a los granjeros y bomberos que operan vehiculos automotores
comerciales (CMV) segun las disposiciones de exencion de CDL. La licencia No-CDL no puede ser usada en el comercio
interestatal y no puede ser usada en situaciones de trabajo por contrato. Para obtener mas informacién sobre la No-CDL,
contactese con la oficina de vehiculos automotores o visite nuestro sitio web en www.dmv.de.gov.

Todos los Conductores de Autobus Escolar de Delaware estan obligados a tener una CDL y a cumplir la capacitacién para autobus
escolar y los requisitos médicos del Departamento de Educacion de Delaware (DOE, por sus siglas en inglés). Una vez cumplidos
todos los requisitos de la CDL y del DOE, la Oficina de Vehiculos Automotores emitira una licencia CDL con una autorizacion P y S
asi como una restriccion M o N en dependencia de la clase de vehiculo.

La Administracion Federal de Seguridad en el Transporte ("Federal Transportation Security Administration” o TSA, en inglés) y el
Departamento de Transporte de Estados Unidos ("U.S. Department of Transportation") han establecido normas para asegurar el
transporte de materiales peligrosos, incluidos los explosivos. Las normas exigen una evaluacion del riesgo de seguridad a los
conductores comerciales certificados para transportar materiales peligrosos ("hazmat") y todos los conductores comerciales que
soliciten una autorizacion "hazmat". La evaluacion del riesgo de seguridad incluye la obtencion de las huellas dactilares de la
persona, y la verificacion de su ciudadania estadounidense, elegibilidad migratoria o presencia permanente legal en los Estados
Unidos. Después del 31 de mayo de 2005, no se emitira ninguna licencia CDL con autorizacion para materiales peligros a menos
que el solicitante haya primero superado una evaluacion de riesgo de seguridad y haya obtenido una autorizacién de la TSA. Se
exigira a todos los solicitantes que vayan al DMV mas cercano para hacer la prueba escrita para la autorizacion "hazmat", muestren
un comprobante de ciudadania (certificado de nacimiento en los Estados Unidos o documentos de inmigracion aplicables) y paguen
los $5 de la tarifa de autorizacion requerida. Todos los solicitantes de materiales peligrosos (hazmat) también deben pagar una
tarifa directamente al agente aprobado de TSA para una verificacion de antecedentes penales, completar una solicitud de TSA y
hacer una cita para que un agente de TSA le tome las huellas dactilares. Las oficinas de TSA de Delaware estan situadas en Dover
- Bennett Security y en New Castle - American Driver Training Academy. Para obtener mas instrucciones especificas, obtenga un
paquete de informacién sobre materiales peligrosos en la oficina de vehiculos automotores o visite nuestro sitio web en
www.dmv.de.gov.

SUSPENSION/INHABILITACION/REVOCACIONES

En su calidad de profesionales, los conductores comerciales estan obligados a cumplir estandares mas altos. La Seccién 1.3 en la
pagina 1-8 de este manual explica en qué casos se inhabilita la licencia CDL. Por favor revise esta seccion muy atentamente y
preste atencién a cémo esas infracciones especificas afectaran sus privilegios de conduccién CDL. También deberia saber que
todos los estados estan obligados a notificar las infracciones de CMV al estado de residencia del conductor. La Division de
Vehiculos Automotores de Delaware toma muy en serio las infracciones de CMV, principalmente por la importancia de mantener la
seguridad publica, pero también porque los estados estan obligados a seguir los reglamentos federales de CDL. El no acatar estas
sanciones no solo viola la ley de Delaware, sino que pone en riesgo los fondos federales necesarios para mantener nuestras
carreteras y pone en peligro las calificaciones en toda la nacién de los conductores con licencia CDL emitida en Delaware.

El concepto nacional “una licencia por conductor" exige que todos los conductores tengan solo una licencia de conducir, y debido
a este concepto los privilegios de conducir para vehiculos normales también estan contenidos en su licencia CDL. Esto también
significa que las acciones que influyen sobre sus privilegios de vehiculos automotores comerciales o CMV también pueden afectar
sus privilegios para vehiculos normales, y que las acciones en su vehiculo privado pueden afectar sus privilegios de CDL. Es
importante entender que las infracciones en su vehiculo privado, infracciones en su vehiculo comercial o una combinacion de
infracciones en ambos vehiculos podrian ocasionar que un conductor no profesional pierda su licencia CDL. Si su licencia de
conducir es suspendida, revocada o inhabilitada, perdera tanto sus privilegios CDL como sus privilegios para automoviles normales.
Si pierde su licencia debera repetir todas las pruebas CDL.

Esta seccién no ha sido disefiada para explicar o cubrir todas las partes de la ley, sino para explicar de modo simple qué puede
ocurrir a los pocos conductores de vehiculos automotores de Delaware que infringen repetidamente las leyes de Delaware y otros
estados.

Una Unica infraccién del transito que involucre alcohol o drogas derivara en sanciones estrictas, sin excepciones.

FELICIDADES

Primero: conduzca de forma segura, y después, siéntase orgulloso(a), jse lo merece!

Menos del 5 % de los conductores de Delaware estan calificados para conducir vehiculos comerciales. Usted es heredero
de una reputacion como guardian y protector en las carreteras de nuestro pais, y usted representa a los mejores
conductores del estado de Delaware dondequiera que viaje. Bienvenido a este muy selecto grupo, y llAmenos al (302) 744-
2572 si podemos hacer algo para mejorar la seguridad en nuestras carreteras.


http://www.dmv.de.gov/
http://www.dmv.de.gov/

QUE HACER Y QUE ESPERAR SI LA POLICIA LE HACE DETENER EL VEHICULO

Derechos constitucionales y otros derechos legales de una persona durante un control de transito

De acuerdo con 11 Del. C. 81902, una persona debe proporcionar su nombre, domicilio y una explicacion de los motivos por los
que esta conduciendo en la carretera y hacia dénde se dirige. Asimismo, los pasajeros de un vehiculo también deben proporcionar
su informacién vy, si asi lo requiere el oficial, deben salir del vehiculo. Una persona puede pedirle al oficial que se identifique a si
mismo y a la agencia para la cual trabaja.

Se puede registrar el vehiculo de una persona en el lugar de los hechos si se le da el consentimiento al oficial para hacerlo, si el
oficial cree que tiene una causa probable para hacerlo, 0 como parte de una evaluacion del inventario de un vehiculo que esta
siendo remolcado. Durante las investigaciones en las carreteras, una persona no tiene derecho a un abogado; sin embargo,
adquirira ese derecho mas adelante en el proceso.

Leyes relacionadas con el interrogatorio y la detencién por parte la policia, prueba de identidad y consecuencias en caso
de incumplimiento

Ninguna persona debe conducir un vehiculo automotor en una calle piblica o en una carretera de este estado si no tiene una
licencia de conducir. No tener la licencia o la autorizacion correspondientes puede provocar, como minimo, que se apliquen multas
0 que se pierdan los privilegios de conducir. Una persona que no proporciona su identificacion o que no puede explicar sus
acciones de un modo satisfactorio para el oficial puede quedar detenida, ser interrogada e investigada. La detencion no significa
que la persona esta bajo arresto. Al final del periodo de detencion, que no debe superar las dos horas, la persona sera liberada o
arrestada e imputada por un delito. Puede consultar 11 Del. C. 81902, 21 Del. C. 82701 y 21 Del. C. 82721 para obtener més
informacion.

El rol y los procedimientos de un oficial de policia en general y durante un control de transito

Un oficial iniciara un control de transito mediante una sefal visible o audible, que podria incluir el uso de sus luces de emergencia o
sirenas. El oficial se acercara a su vehiculo desde el lado del conductor o del acompafante, se identificara a si mismo y a su
agencia, y le explicara el motivo por el cual lo hizo detener el vehiculo. Muchas veces, el agente le preguntara al conductor si existe
algun motivo por el cual cometio la infraccion de transito.

Conducir un vehiculo automotor es un privilegio, no un derecho. Para cumplir con la ley, tanto el conductor como el vehiculo que
conduce deben cumplir con determinados requisitos. Uno de los roles de un oficial es garantizar el cumplimiento de dichos
requisitos de seguridad. El oficial le pedira su licencia de conducir, el seguro y el registro del vehiculo. El oficial le realizara una
serie de preguntas. El oficial puede regresar a su vehiculo para realizar averiguaciones. Usted y sus pasajeros deben permanecer
en el vehiculo en todo momento, excepto cuando el oficial le indique lo contrario.

Qué hacer y qué esperar si la policia le hace detener el vehiculo

Los oficiales realizan controles de transito porque observan infracciones de transito o porque estan llevando a cabo una
investigacion policial. Que la policia le haga detener el vehiculo puede ser una experiencia estresante, pero saber qué hacer
durante el control lo ayudara a garantizar su seguridad, la seguridad de otros automovilistas y la seguridad del oficial. Cuando vea
luces de emergencia detras de usted, mantenga la calma, active la luz de giro y deténgase al costado de la carretera tan pronto
como sea posible y seguro. Cuando tenga que detenerse a causa de un vehiculo de emergencia, los movimientos se deben realizar
hacia el lado derecho de la carretera, siempre que sea posible. Apague el interruptor de encendido y la radio, y permanezca en su
vehiculo, excepto cuando el oficial le indique que salga. Mantenga las manos en el volante para que puedan verse con facilidad.
Pidales a sus pasajeros que mantengan la calma y que permanezcan en el vehiculo con las manos a la vista. Preste atencién al
oficial. Usted y sus pasajeros no deben utilizar teléfonos celulares ni dispositivos méviles. No haga movimientos bruscos ni busque
su licencia de conducir ni los documentos del vehiculo; espere a que el oficial le dé las instrucciones. Si tiene un arma en el
vehiculo, informe al oficial en el momento del primer contacto. Si es de noche, el oficial puede dirigir un reflector a su vehiculo una
vez que esté detenido. Para colaborar con la visibilidad, encienda las luces interiores tan pronto como se detenga para ayudar al
oficial a ver el interior de su vehiculo. Por lo general, el oficial le explicara por qué le hizo detener el vehiculo y le hara preguntas
sobre su viaje. Si el oficial no lleva uniforme, le mostrara sus credenciales de policia o usted puede pedirle que se las muestre. Siga
las instrucciones que el oficial le dé a usted o a sus pasajeros. El oficial puede pedirle su licencia de conducir, el seguro y el registro
del vehiculo. Si no tiene los documentos a su alcance, digale al oficial en donde se encuentran antes de buscarlos. Si tiene dudas,
pida amablemente una explicacion. Si el oficial le pide que salga del vehiculo, manténgase lejos del trafico y mantenga las manos a
la vista. Cuando el oficial termine su interaccion con usted, puede emitir una advertencia o una multa de transito que podria incluir
una sancion. El oficial le explicara la acciéon que se haya tomado. Si tiene preguntas, pidale amablemente al oficial una explicacion.
Si no esta de acuerdo con la decision del oficial de emitir una multa de transito, no prolongue el contacto discutiendo con el oficial.
Si desea contestar la multa, tendra la oportunidad de explicar su punto de vista de lo que ocurri6é en un tribunal. La aceptacion de
una multa de transito no es una admision de culpabilidad. Si considera que el oficial actu6 de manera inadecuada, documente el
comportamiento del oficial e informe a la agencia del oficial de manera oportuna. EI nombre del oficial y la agencia se encontraran
en la multa, o bien puede pedirle al oficial que le brinde esta informacion. El cumplimiento de las leyes de transito es una
herramienta eficaz para cambiar el comportamiento de conduccion peligroso y reducir los choques. Si recibe una advertencia o una
multa por una infraccién de transito, el objetivo es frenar el comportamiento ilegal o peligroso. La buena comunicacion entre todas
las partes involucradas puede hacer que un control de transito sea una experiencia segura para todas las partes.

Cémo y dénde presentar un cumplido en nombre de un oficial o una queja contra él

Debe contactarse con la agencia del oficial a través de los medios determinados por dicha agencia. La mayoria de las agencias
tienen un sitio web con informacién de contacto.

El objetivo de los oficiales de policia es proteger al publico y realizar controles de transito de un modo que proteja la seguridad de
todos los involucrados. Su colaboracion con la policia es el mejor modo de garantizar que su seguridad y la de los demas no se
vean comprometidas durante el control.



INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS TITULARES DE LICENCIA CDL

La Ley federal de mejora de la seguridad del transporte por vehiculos automotores de 1999 ("Federal Motor Carrier Safety Improvement Act" o
MCSIA, en inglés) exige que un titular de licencia de conducir comercial (CDL) sea inhabilitado para operar un vehiculo automotor comercial (CMV),
si es condenado por ciertos tipos de infracciones de circulacion en un vehiculo privado de pasajeros o en un CMV. No se permite ninguna
facultad de conduccién CDL cuando se suspende, revoca, inhabilita, deniega o cancela cualquier tipo de privilegio de conduccién. Este documento
brinda un panorama general de las infracciones inhabilitantes de MCSIA y tiene como fin solamente cubrir los elementos principales de las leyes
federales y del estado de Delaware y estan sujetos a cambios.

INFRACCIONES MUY GRAVES

Administrativa per se (causa probable) por conducir un CMV con una concentracion de alcohol en la sangre de .04 o superior.
Administrativa per se (causa probable) por conducir un vehiculo automotor con una concentracién de alcohol en la sangre de .08 o superior.
Conducir un CMV si su concentracion de alcohol en la sangre es de .04 o superior.

Conducir un vehiculo automotor bajo la influencia del alcohol.

Conducir un vehiculo automotor bajo la influencia de una sustancia controlada.

Negativa a realizarse una prueba de alcohol.

Abandonar el lugar de un accidente.

Usar un vehiculo automotor para cometer un delito (no una infracciéon del transito).

Causar una muerte por la conduccién negligente de un CMV.

Conducir un CMV cuando como resultado de infracciones anteriores cometidas al conducir un CMV, se revoca, suspende, inhabilita,
cancela, deniega, prohibe o retira la licencia de conducir.

e Usar un vehiculo en la comision de un delito que involucre sustancias controladas.

Si es condenado por una infraccién grave en un vehiculo privado de pasajeros o en un CMV, su CDL sera inhabilitada por un afio por el primer delito.
Su licencia CDL sera inhabilitada por tres afios si la infraccién grave ocurre mientras conduce un CMV con letrero de materiales peligrosos. Si es
condenado por una segunda infraccién grave en un vehiculo privado de pasajeros o en un CMV, su CDL serd inhabilitada de por vida.
Adicionalmente, su CDL ser& inhabilitada de por vida si es condenado por utilizar un CMV para cometer un delito que involucre sustancias
controladas.

INFRACCIONES DEL TRANSITO GRAVES

Velocidad excesiva (15 mph o mas sobre el limite indicado).

Conduccién temeraria.

Cambios de carril inapropiados o erraticos.

Seguir a un vehiculo demasiado cerca.

Infringir una ley estatal o local relacionada con el control del transito de vehiculos automotores en conexién con un accidente mortal.
Conducir un CMV sin tener licencia CDL.

Conducir un CMV sin la licencia CDL en posesion del conductor.

Conducir un CMV sin la clase adecuada de CDL y/o autorizaciones.

Si es condenado por dos infracciones del transito graves en un CMV dentro de un periodo de tres afios, su CDL serda inhabilitada durante 60 dias.
Su CDL sera inhabilitada durante 120 dias si es condenado por tres 0 mas infracciones del transito graves en un CMV dentro de un periodo de tres
afos. Adicionalmente, si es condenado por una infraccion del transito grave en un vehiculo de pasajeros y sus privilegios de conduccién de vehiculo
privado de pasajeros son suspendidos como resultados de la misma, su CDL también puede ser inhabilitada segun corresponda.

VIOLACION DE ORDENES DE FUERA DE SERVICIO

Si es condenado por violar una Orden de fuera de servicio en un CMV, su CDL serd inhabilitada por no menos de 180 dias o0 méas de 1 afio por una
primera falta. Si es condenado por violar una orden de fuera de servicio mientras transporta materiales peligrosos en un CMV, su CDL sera
inhabilitada por no menos de 180 dias o mas de 2 afios por la primera falta. Su CDL sera inhabilitada por no menos de un afio o méas de 5 afios por
una segunda falta dentro de un periodo de diez afios. Su CDL sera inhabilitada por no menos de 3 afios ni mas de 5 afios por una segunda falta
mientras transporta materiales peligrosos dentro de un periodo de diez afios. Su CDL ser& inhabilitada por no menos de 3 afios 0 méas de 5 afios
por tres 0 mas faltas dentro de un periodo de diez afios. Los periodos de inhabilitacion por violar una Orden de fuera de servicio seran determinados
por el tribunal.

INFRACCIONES EN CRUCES A NIVEL DE CARRETERAS Y VIAS FERREAS

Las infracciones en los cruces a nivel de carreteras y vias férreas incluyen la violacion de una ley federal, estatal o local o de un reglamento
perteneciente a las siguientes seis faltas:

e Para los conductores que no estan obligados a detenerse siempre, no detenerse antes del cruce si las vias no estan despejadas.

e Para los conductores que no estan obligados a detenerse siempre, no reducir la velocidad y comprobar que las vias estan despejadas y no
se acerca ningun tren.

Para los conductores obligados a detenerse siempre, no detenerse antes de avanzar al cruce.

Para todos los conductores, no tener suficiente espacio para pasar por el cruce sin detenerse.

Para todos los conductores, no obedecer un dispositivo de control del transito o las instrucciones de un oficial del transito en el cruce.

Para todos los conductores, no poder atravesar un cruce debido a espacio insuficiente debajo del chasis.

Si es condenado por una infraccién de cruces a nivel de carreteras y vias férreas en un CMV, su licencia CDL sera inhabilitada por no menos de 60
dias si es la primera falta. Su CDL sera inhabilitada por no menos de 120 dias por una segunda falta dentro de un periodo de tres afios. Su CDL
sera inhabilitada por no menos de 1 afio por una tercera falta dentro de un periodo de tres afios.



puede ayudar.

Se necesitan héroes cotidianos.

Haga la llamada, salve vidas.
Linea directa nacional:
1-888-373-7888

truckersagainsttrafficking.org

yoooUg

La trata de seres humanos es la esclavitud de
los tiempos modernos. Los traficantes utilizan la
fuerza, el fraude y la coaccion para controlar a
sus victimas. Todo menor de edad que participe
en la comercializacion sexual es una victima de
la trata de seres humanos. La trata de seres
humanos puede ocurrir en muchos lugares,
incluidas las paradas de los camiones,
restaurantes, zonas de descanso, burdeles,
clubes de nudismo, casas privadas, etc.

Los camioneros son los ojos y oidos de las
autopistas de nuestra naciéon y ya han
comenzado a hacer llamadas que han
salvado vidas. Si usted ve un menor de edad
trabajando en alguno de esos lugares o
sospecha que esta bajo el control de un
proxeneta, llame a la linea nacional e informe
su inquietud.

1-888-373-888 (EE. UU.)
1-800-222-TIPS (Canada)
01800-5533-000 (México)



idas.

En enero de 2015, una casa rodante se detuvo en una parada de camiones en Virginia. El observador camionero profesional Kevin
Kimmel noté actividad sospechosa alrededor de esa casa rodante, que se habia detenido junto a la linea de camiones, y decidio
que algo estaba mal. En lugar de hacer la vista gorda, hizo una llamada que llevd a la policia a la escena en pocos minutos.
Después de interrogar a los ocupantes del vehiculo, descubrieron que una joven de 20 afos habia sido secuestrada en lowa dos
semanas antes. La habian golpeado y violado, le habian quemado el cuerpo con instrumentos calentados en la cocina de la casa
rodante, la habian marcado y la habian privado de alimentos. Sus traficantes, Laura Sorenson y Aldair Hodza, la estaban
vendiendo a través de avisos sexuales en Craigslist, a través de los cuales los hombres la compraban y se dirigian al vehiculo
recreativo para violarla. Se estaba muriendo a causa de la desnutricidon y de la tortura a la que fue sometida; segln los médicos, si
no se hubiera hecho la llamada que llevd a la policia a la parada de camiones, la joven habria muerto en unos pocos dias. La
joven, que ahora es una sobreviviente en recuperacion, dice que Kimmel es su angel de la guarda. El dice que es un “camionero
en contra del tréfico” (Trucker Against Trafficking).

Truckers Against Trafficking es una organizacién sin fines de lucro que ha estado trabajando con la industria camionera desde
2009 para ofrecer la capacitacidn y las herramientas necesarias a fin de permitir que los miembros de la industria reconozcan la
trata de personas cuando ven que estd ocurriendo y para que sepan qué acciones tomar con el objetivo ayudar a que la policia
luche de manera eficaz contra este delito. Gracias a esta

capacitacién y a estas herramientas, los camioneros se estdn e . Haga la llamada, salve vidas,
convirtiendo en héroes cotidianos, como Kevin Kimmel, que AR S

también recibié el premio Harriet Tubman Award de TAT de
2015.

Una de las herramientas que proporciona TAT es una tarjeta
para la billetera con alertas de indicios, preguntas para hacer
si sospecha que alguien es una victima e informacidn concreta
para informar. Esta tarjeta para la billetera est& disponible a
través de la aplicacién, en la tienda correspondiente de
aplicaciones, para todos los teléfonos inteligentes, ya sea en
formato Android, iPhone o Windows, asi como enviando un correo electrOnico a tat.truckers@gmail.com, para obtener una
version para llevar en su billetera.

Ademas, TAT proporciona un poderoso video de capacitacién de 26 minutos en su sitio web (www.truckersagainsttrafficking.org),
que, si se lo mira, y se realiza y aprueba un examen corto, certifica a los conductores como TAT-Trained (Capacitados por TAT),
una designacion que se puede agregar al curriculum vitae. Debido a que los conductores profesionales, a menudo, se encuentran
en lugares frecuentados y explotados por los traficantes de personas, se encuentran en una posicion Unica para reconocer las
sefiales de la trata de personas y hacer la llamada que puede conducir a la recuperacion de las victimas y a la detencion de los
autores. Obtenga hoy la tarjeta para su billetera. jConviértase en un héroe cotidiano! jHaga la llamada (1-888-3737-888), salve
vidas!
1-888-3737-888 (EE. UU.)

1-800-222-TIPS (Canadd)

01800-5533-000 (México)

Envie el texto INFO o HELP a BeFree (233733)



../../4_From%20Reviewer/tat.truckers@gmail.com
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Seccidon 1
INTRODUCCION

Esta seccidn cubre

e Pruebas para obtener la licencia de
conductor comercial

e Requisitos médicos

e Inhabilitaciones del conductor

e Otras normas de seguridad

e Programade inscripcion
internacional

Existe una exigencia federal de que cada estado
tenga estandares minimos para otorgar licencias a
los conductores comerciales.

Este manual ofrece informacién sobre las pruebas
para la licencia de conducir a los conductores que
deseen tener una licencia de conducir comercial
(CDL, por sus siglas en inglés). Este manual NO
proporciona informacion sobre todos los requisitos
federales y estatales necesarios para que usted
pueda conducir un Vehiculo automotor comercial
(CMV). Es posible que tenga que ponerse en
contacto con la autoridad de otorgamiento de
licencias de conducir para mayor informacion.

Usted debe tener una licencia CDL para conducir:

Cualquier vehiculo con una clasificacién de peso
bruto (GVWR) de 26,001 libras o mas.

Un vehiculo combinado con una clasificacion de
peso bruto combinado de 26,001 o mas libras, si el
vehiculo remolcado tiene una GVWR de 10,000 o
mas libras.

Un vehiculo disefiado para transportar 16 0 mas
pasajeros (incluido el conductor).

Un vehiculo de cualquier tamafio que requiera
letreros de material peligroso o que transporte
material identificado como un agente o toxina
especificada en la seccion 42, parte 73 del CFR
(Codigo de Reglamentos Federales). Los
reglamentos federales a través del Departamento
de Seguridad Nacional ("Department of Homeland
Security") exigen una verificacion de antecedentes
y la toma de huellas dactilares para la autorizacion
de materiales peligrosos. Pongase en contacto con
su departamento local de licencia de conducir para
obtener mayor informacion.

(Su estado puede tener otras definiciones
adicionales de CMV).

Clasificacion de licencia CDL

La clasificacion de vehiculos de la CDL que se
incluye en el estandar federal, junto con el tipo de
carga que se transportara, determinan el tipo de
licencia CDL y la autorizacién que un solicitante
debe solicitar. Existen tres clases o grupos basicos
de vehiculos:

Clase A Combinacién de vehiculos. Toda
combinacion de vehiculos con una clasificacion de
peso bruto combinado (GCWR) de 26,001 o mas
libras entra dentro del Grupo A, siempre que la
GVWR del vehiculo remolcado sea mayor que
10,000 libras. La mayoria de los vehiculos de la
Clase A son camiones, como tractocamiones y
semirremolques o combinaciones de camiones y
remolques. Sin embargo, se pueden encontrar
autobuses tractor-remolque en algunas
comunidades. Para conducir un vehiculo de la
Clase A, se requieren muchas mas habilidades y
conocimientos que para conducir vehiculos de las
Clases B y C. Como estas habilidades requieren
aquellas que son necesarias para conducir un
vehiculo de Clase B y C, un conductor que tiene
una licencia Clase A también puede conducir
vehiculos de las Clases By C.

Clase B Vehiculos pesados. Todo vehiculo
individual con una GVWR de 26,001 libras 0 més se
encuentra dentro del Grupo B, asi como cualquier
otro vehiculo que remolque un vehiculo que no
supere las 10,000 libras de GVWR. La Clase B
comprende remolques y autobuses grandes, incluso
autobuses articulados. Conducir de manera segura
estos vehiculos pesados requiere muchas mas
habilidades y conocimientos que conducir los
camiones pequefios y los autobuses que se
encuentran en la Clase C. Como incluyen las
habilidades necesarias para conducir vehiculos de
la Clase C, los conductores que califican para una
licencia Clase B también pueden conducir vehiculos
de Clase C.

Clase C Vehiculos pequefios. Todo vehiculo
individual con una GVWR menor que 26,001 libras
entra dentro del Grupo C, asi como cualquier otro
vehiculo que remolgue un vehiculo que no supere
las 10,000 libras de GVWR. Sin embargo, los
vehiculos de este tamafio se incluyen en el
programa de CDL Unicamente si: 1) estan
disefiados para transportar 16 pasajeros 0 mas,
incluido el conductor; o 2) se utlizan para
transportar materiales peligrosos que requieren que
se rotule el vehiculo conforme a las Normas para
materiales peligrosos (Parte 172, Subparte F, del
Titulo 49 del CFR) o si se transporta material
identificado como un agente selecto o toxina en la
Parte 73 del Titulo 42 del CFR.
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Existe una gran variedad de vehiculos dentro de la
Clase C. Es posible que se requieran mas
habilidades y conocimientos para conducir algunos
vehiculos grandes de la Clase C que para los mas
pequefos. Sin embargo, la categoria de la licencia
se basa principalmente en el tipo de la carga que
se transporta. Debido a la gravedad de un
accidente que involucra materiales peligrosos o
pasajeros, la conduccién segura incluso de los
vehiculos mas pequefios de la Clase C requiere un
conocimiento especial, y los conductores de estos
vehiculos deben tener una CDL.

OPCIONES DEL ESTADO: Es posible que algunos
estados incluyan mas conductores y vehiculos en
sus programas de licencia CDL. Por ejemplo, en
algunos estados, es posible que se requiera una
licencia CDL para los autobuses disefiados para
transportar menos de 16 pasajeros. Ir mas alla del
estandar federal es aceptable, y el estado tendra
que decidir qué serie de examenes se aplica a
estos conductores, o debera desarrollar una nueva
serie.

Autorizaciones y restricciones de la
licencia CDL

Autorizaciones

Todos los conductores comerciales que conducen
determinados tipos de vehiculos o transportan
determinados tipos de carga deben agregar
endosos a sus licencias CDL o a sus permisos de
aprendiz para licencia comercial (CLP) a fin de
demostrar que cuentan con los conocimientos
especializados necesarios para estas actividades.
Existen seis tipos de endosos de CDL que pueden
ser necesarios, de acuerdo con el vehiculo o el tipo
de carga.

NOTA: Las Unicas autorizaciones que se
pueden agregar a un Permiso de aprendiz para
licencia comercial (CLP) son las siguientes:

- Pasajero (P);

- Autobus escolar (S); y

- Vehiculo cisterna (N).

Remolques dobles y triples (T). Es posible que
muchos conductores que califican para conducir
vehiculos de Clase A deseen llevar remolques
dobles o triples. Las investigaciones demuestran
que se requieren conocimientos y habilidades
adicionales para llevar, de manera segura,
remolques dobles o triples en diferentes
condiciones de transito y ambitos de conduccion.
En consecuencia, es necesario agregar una
autorizacion a las licencias de conductores de
Clase A si desean llevar remolques dobles o triples.
Se debe aprobar un examen de conocimientos
especiales sobre los problemas relacionados con

llevar multiples remolques.

Vehiculos cisterna (N). Los conductores de
cualquier vehiculo automotor comercial disefiado
para transportar materiales liquidos o gaseosos en
tanques montados de forma temporal o permanente
al chasis del vehiculo con una capacidad nominal
de mas de 119 galones y una capacidad adicional
de 1000 galones o mas deben obtener esta
autorizacién. Aplica a los vehiculos de Clase A, B y
C (Gnicamente aplica a la Clase C si el vehiculo
transporta materiales peligrosos). Los liquidos a
granel causan problemas de control de conduccién
porque la carga es pesada, propensa a desplazarse
y tiene un centro de gravedad alto. Estos
conductores deben aprobar un examen de
conocimientos especiales sobre los problemas que
plantean las cargas liquidas de gran volumen para
agregar la autorizacién a su CDL/CLP.

Pasajeros (P). Los conductores que deseen
conducir un vehiculo con una capacidad de disefio
para transportar a 16 0 mas personas, incluido el
conductor, deben agregar una autorizaciéon para
pasajeros a su CDL/CLP. Deben aprobar un
examen de conocimientos especiales sobre
consideraciones de seguridad en el transporte de
pasajeros y deben aprobar examenes de
habilidades en un vehiculo de pasajeros. La
autorizacion aplica a los solicitantes que desean
conducir un autobds dentro de cualquier clase (A, B
o C).

Materiales peligrosos (H). Todo conductor,
independientemente de la clase o grupo de vehiculo
(A, B o C), que desee transportar cualquier material
que haya sido designado como peligroso conforme
a la Seccién 5103 del Titulo 49 del U.S.C. y que
requiera que se rotule el vehiculo conforme a la
Parte 172, Subparte F, del titulo 49 del CFR o que
desee transportar cualquier cantidad de un material
identificado como un agente selecto o toxina en la
Parte 73 del Titulo 42 del CFR debe agregar una
autorizacién para materiales peligrosos a su CDL.
Debe aprobar un examen especial escrito acerca de
cémo reconocer, manipular y transportar materiales
peligrosos.

La Administracion de Seguridad en el Transporte
(TSA) y el Departamento de Transporte de los
Estados Unidos exigen la verificacion de
antecedentes de los conductores comerciales que
estan autorizados a transportar materiales
peligrosos. Las verificaciones de antecedentes
incluyen una revision de los antecedentes penales,
de inmigracion y del FBI. Si se descubre que el
conductor representa una amenaza para la
seguridad, la TSA notificard a la persona, y el
estado negara la emision de la autorizacién.
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Combinacién de materiales peligrosos vy
vehiculo cisterna (X). Los conductores de
vehiculos que transportan materiales peligrosos o
desechos en cantidades que requieren que se
rotule el vehiculo deben agregar una autorizacion X
a su CDL que demuestre que han aprobado los
examenes de conocimientos especiales sobre
vehiculos cisterna y materiales peligrosos.

Autobuses escolares (S). Los conductores que
deseen conducir un autobls escolar deben agregar
una autorizacién para autobuses escolares a sus
CDL/CLP. Deben aprobar un examen de
conocimientos especiales sobre consideraciones de
seguridad en el transporte de pasajeros en un
autobls escolar y deben aprobar una prueba de
habilidades en un autobuUs escolar. La autorizacién
aplica a los solicitantes que desean conducir un
autobus escolar de cualquier clase (A, B o C).

Ademas de estas seis autorizaciones
obligatorias, los estados pueden agregar
autorizaciones especiales propias segun lo
consideren conveniente.

Restricciones

Se pueden agregar restricciones a las licencias o a
los permisos de conduccion comercial en funcién
del tipo de vehiculo y equipo que el conductor
utiliza para la prueba de habilidades. Existen diez
cédigos de restriccion estandarizados.

NOTA: Si un CLP se emite con una autorizacion
para Pasajeros (P) o para Autoblis escolar (S),
también debe tener la restriccion (P), Autobus CMV
sin pasajeros.

Si se emite un CLP con una autorizacion para
Vehiculo cisterna (N), también debe contener una
autorizacion (X), Vehiculo cisterna CMV sin carga.

(E) - No transmision manual. Si un solicitante
realiza la prueba de habilidades en un vehiculo
equipado con transmisién automética, el Estado
debe indicar en la CDL, si se emite, que la persona
tiene prohibido conducir un CMV equipado con
transmisién manual. A los fines de la prueba de
habilidades y de la restriccién, la transmisién
automatica comprende toda transmision que no
opere completamente sobre el principio de cambio
de marcha y embrague.

(K) - Unicamente intraestatal: Si un solicitante
certifica su condicién, ya sea como Intraestatal sin
excepcion o Intraestatal con excepcion, el Estado
debe indicar en la CDL, si se emite, que la persona
tiene prohibido conducir un CMV para el comercio
interestatal. Los estados pueden imponer esta
restriccion por razones distintas a las especificadas
anteriormente.

(L) - CMV no equipado con frenos de aire: Si un
solicitante no realiza o no aprueba el componente
de frenos de aire del examen de conocimientos, O Si
realiza el examen de habilidades en un vehiculo que
no esté equipado con frenos de aire, el Estado debe
indicar en el CLP o en la CDL, si se emiten, que la
persona tiene prohibido conducir un CMV equipado
con cualquier tipo de frenos de aire. A los fines del
examen de habilidades y de la restriccion, los frenos
de aire comprenden todo sistema de frenos que
opere parcial o totalmente sobre el principio de
frenos de aire.

(M) - Vehiculo para pasajeros no perteneciente a
la Clase A: Si un solicitante de una autorizacion
para pasajeros realiza la prueba de habilidades en
un vehiculo para pasajeros que requiere una CDL
de Grupo B, el Estado debe indicar en la CDL, si se
emite, que la persona tiene prohibido operar un
vehiculos para pasajeros que requieran una CDL de
Grupo A.

(N) - Vehiculo para pasajeros no perteneciente a
la Clase A ni B: Si un solicitante de una
autorizacién para pasajeros realiza la prueba de
habilidades en un vehiculo para pasajeros que
requiere una CDL de Grupo C, el Estado debe
indicar en la CDL, si se emite, que la persona tiene
prohibido operar un vehiculos para pasajeros que
requieran una CDL de Grupo A o B.

(O) - CMV no tractor-remolque: Si un solicitante
realiza la prueba de habilidades en un vehiculo
combinado para una CDL de Grupo A con la unidad
automotriz y la unidad remolcada conectadas con
un pivote de enganche u otro enganche que no sea
una quinta rueda, el Estado debe indicar en la CDL,
si se emite, que la persona tiene prohibido conducir
una combinacién tractor-remolque conectada por
una quinta rueda que requiere una CDL de Grupo A.

A un solicitante que aprueba una prueba de
habilidades usando un vehiculo combinado que NO
corresponde a la combinacién Semirremolque
tractocamion, pero que estd equipado de otro
modo con una quinta rueda, se le emitird una CDL
con una restriccion “O”.

(P) - Autobus CMV sin pasajeros: El titular de un
CLP con una autorizacion P tiene prohibido conducir
un CMV que transporte pasajeros que no sean
auditores e inspectores federales/estatales,
examinadores de pruebas, otros aprendices y el
titular de la licencia CDL que acompafa al titular del
CLP segun lo prescrito en 8§ CFR 383.25(a)(1) de
esta parte.

El titular de un CLP con una autorizacion S tiene
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prohibido conducir un autoblds escolar con

pasajercs que no sean auditores e inspectores Determinacion de la clase de Licencia
ederales/estatales, examinadores de pruebas, : : '
otros aprendices y el titular de la licencia CDL que de COﬂdUClr ComerCIal (CDL) requerlda
acompaﬁa al titular del CLP segun lo prescrito en la 2 CWR
Seccién 383.25(a)(1) del CFR de esta parte. c.LiSGdCeWR remolquelunidad
) > upn
(V) - Salvedad medica: Si se notifica al Estado, de 26,001 ibras - d;e%ogkﬁfﬁber:s ~
acuerdo con la Seccién 383.73(0)(3), que al omés? o mis?
conductor se le ha emitido una salvedad médica, el 3
Estado debe indicar la existencia de dicha salvedad e
médica en el registro de conductores CDLIS y en el v
documento de la licencia CDL, si se emite, X
- - s S iLa GVWR de
utlllzanFio gl codlgo”de restriccion "V" para m/dlt':ar la unidad
que existe informacion sobre una salvedad medica o ——— | motizesde 1> sl
en el registro de conductores CDLIS. 26,001 libras
oméas?
(X) - Vehiculo cisterna CMV sin carga: El titular s
de un CLP con una autorizacion N solo puede o

operar un vehiculo cisterna vacio y no puede

operar ningun vehiculo cisterna que anteriormente )
: : : ¢ El vehiculo
haya contenido materiales peligrosos y que no haya Hansporta una
sido purgado de todo residuo. cantidad de —
matenales sl
(Z) - CMV no equipado con frenos de aire: Si un peligrosos que
solicitante realiza la prueba de habilidades en un requiere lefreros?
vehiculo equipado con frenos neumohidraulicos, el
Estado debe indicar en la CDL, si se emite, que la
. . . NO
persona tiene prohibido operar un CMV equipado
con cualquier sistema de frenos que opere Jv
completamente sobre el principio de frenos de aire. 4Elvehicuoest
A los fines de la prueba de habilidades y de la disefiado para
restriccion, los frenos neumohidraulicos fransportar
comprenden todo sistema de frenos que opere f6omas —» sl
parcialmente sobre el principio de frenos de aire y p{;s;m}f
parcialmente sobre el principio de frenos ¢l conductor)?
hidraulicos.

;

Toda restriccion jurisdiccional adicional que se e No se requiere CDL

aplique al privilegio de conducir del CLP.

i

Clasificacion de peso bruto combinado (GCWR)

. . . Significa el valor especificado por el fabricante de la unidad motriz, si éste se encuentra
Como obtener unalicencia CDL o un CLP exhibido en la etiqueta de certificacion de la Norma federal sobre seguridad para

. . vehiculos (FMVSS, por sus siglas en inglés); ola suma de la clasificacion del peso bruto
Para obtener una licencia CDL o un CLP, debe (GVWR) del vehiculo o el peso bruto del vehiculo {GVW) de la unidad motriz y de la(s)

superar pruebas de C(?nOCimiemO y habilidades. unidad(es) remolcada(s), o cualquier combinacidn similar que produce el mayor valor.
Este manual lo ayudard a superar esas pruebas,

| (I texto subrayado y en bastardilla anterior es para el uso de los controles de carretera,

sin embrago, no SUStithe_ las clases o programas solo con el fin de determinar si el conductor/vehiculo estd sujeto a fos reglamentos de COL.
para ensefiar a conducir para conductores de No se utiliza para determinar si un vehiculo es representativo o no para los fines de las
camiones. La capacitacion formal es la forma més pruebas de habilidades).

Conﬁa_ble de apren_der las muchas. habilidades Clasificacion del peso bruto del vehiculo (GVWR): significa el valor especificado por el
especiales necesarias para conducir de forma fabricante como el peso de carga de un solo vehiculo.

segura un vehiculo comercial de gran tamafio y — )

para convertirse en un conductor profesional en la Figura 1.1l

industria del transporte de carga por carreteras. La NOTA: Un autobus puede ser clase A, B o C en dependencia de
figura 1.1 le ayuda a determinar si necesita una si el GVWWR es mayor de 26,001 libras o si es un vehiculo
licencia CDL. combinado

Seccién 1 - Introduccién Péagina 1-4

Version: Julio de 2017



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

1.1 Pruebas para obtener la licencia de
conducir comercial

1.1.1 Pruebas de conocimiento

Tendra que tomar una O mas pruebas de
conocimiento, dependiendo de qué clase de
licencia y autorizaciones necesita. Las pruebas de
conocimiento CDL incluyen:

La prueba de conocimiento general que deben
superar todos los solicitantes.

La prueba de transporte de pasajeros, que deben
tomar todos los aspirantes a conductor de autobus.

La prueba de frenos de aire, que debe tomar si su
vehiculo tiene frenos de aire, incluidos los frenos
neumohidraulicos.

La prueba de vehiculos combinados, que se
requiere si usted pretende conducir vehiculos
combinados.

La prueba de materiales peligrosos, necesaria si
desea transportar materiales peligrosos segun lo
definido en la seccién 49 del CFR, articulo 383.5.
Para obtener esta autorizacion también es
necesario que supere una verificacion de
antecedentes de la Administracion de Seguridad en
el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La prueba de camiones tanque o cisterna es
necesaria si desea transportar liquidos o materiales
gaseosos en un tanque de carga montado de forma
temporal o permanente al chasis del vehiculo y este
tiene una capacidad nominal de més de 119
galones y una capacidad nominal adicional de 1000
galones 0 mas.

La prueba de dobles/triples, necesaria si desea
llevar remolques dobles o triples.

La prueba de autobus escolar, necesaria si desea
conducir un autobus escolar.

1.1.2 Pruebas de habilidades

Si usted supera la(s) prueba(s) de conocimiento
exigida(s), entonces podra tomar las pruebas de
habilidades de CDL cuando sea elegible. La prueba
de habilidades para la licencia CDL est4 compuesta
por tres segmentos: Inspeccion del vehiculo, control
basico del vehiculo y conduccién en carretera.
Debe rendir los tres segmentos en el orden
indicado y debe aprobar cada uno de ellos antes de
pasar al siguiente. Usted debe realizar estas
pruebas en el tipo de vehiculo para el que necesita
la licencia. Todo vehiculo que tenga componentes
marcados o etiquetados no podra ser usado para la
prueba de habilidades de CDL.

Inspeccidon del vehiculo: Usted sera evaluado
para ver si puede determinar si es seguro conducir
su vehiculo. Se le pedira que realice una inspeccion
de su vehiculo. Tendrd que sefialar o tocar y

nombrar el elemento que esté inspeccionando y
explicarle al examinador lo que inspeccionara y por
qué.

Control béasico del vehiculo: se evaluard su
habilidad para controlar el vehiculo. Se le pedira
mover su vehiculo hacia adelante, hacia atras y
hacer virajes dentro de un area definida. Estas
areas pueden estar marcadas por carriles del
transito, conos, barreras o algo similar. El
examinador le explicara como se realizara cada
prueba de control.

Prueba en carretera: se evaluara su habilidad para
conducir de forma segura su vehiculo en una
variedad de situaciones del transito. Las situaciones
pueden incluir virajes a la izquierda y derecha,
intersecciones, cruces de vias férreas, curvas,
pendientes de subida y bajada, carreteras de uno o
varios carriles, calles y autopistas. El examinador le
dird hacia donde conducir.

La Figura 1.2 detalla qué secciones de este manual
debera estudiar para cada tipo particular de licencia
y para cada autorizacién.

¢ Qué secciones debera estudiar?

TIPO DE 5
LICENCIA AUTORIZACION
O 00 BX[9 BZ|D |2
5 |d | Rl po|ly (£
(%] 0 (%] Q(.'T)" S b = g 3
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*Estudie la seccién 5 si planea conducir vehiculos

equipados con frenos de aire.

Figura 1.2 Qué estudiar
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1.2 Requisitos de documentacion
medica

A partir del 30 de enero de 2012, y a més tardar el
30 de enero de 2014, si usted solicita un permiso
de CDL; o esta renovandolo, actualizandolo,
agregando autorizaciones a una CDL; o esti
transfiriendo una CDL de otro estado, usted debe
dar informacién a su agencia estatal de licencias de
conducir (SDLA) con relacién al tipo de operacion
comercial del vehiculo motorizado que conduce o
que espera conducir con su CDL. Como parte de su
expediente de conduccién, se requerira que los
conductores que operan en ciertos tipos de
comercio entreguen un certificado de examen
médico y/o cualquier documento de salvedad
médica que se les haya expedido (ej., vision,
desempefio de habilidades, exencion por diabetes,
u otra exoneracién) a su SDLA con el fin de obtener
un estatus médico de "certificado”. Usted debe
comunicarse con su agencia estatal de licencias de
conducir (SDLA) para obtener informacion
relacionada con el requisito de presentacion de
estos documentos.

Si se requiere que tenga un estatus médico de
"certificado” y usted no proporciona ni mantiene
actualizado su certificado de examen médico, pasa
a estar "no-certificado" y puede perder su CDL.

Con el propésito de cumplir los nuevos requisitos
de certificacibn médica, es importante saber cémo
usted utiliza su CMV. La siguiente informacion de
ayudard a decidir como auto certificarse:

1.2.1 Comercio interestatal o intraestatal

¢Utiliza o utilizard usted una CDL para operar un
CMV en el comercio interestatal o intraestatal?

Comercio interestatal es cuando usted conduce
un CMV:

De un estado a otro 0 a un pais extranjero;

Entre dos lugares de un mismo estado, pero
durante parte del viaje el CMV atraviesa otro estado
0 pais extranjero; o

entre dos lugares de un mismo estado, pero la
carga o los pasajeros son parte de un viaje que
comenzé o terminara en otro estado o pais
extranjero.

Comercio intraestatal es cuando usted conduce
un CMV dentro de un estado y ninguna de las
descripciones anteriores de comercio interestatal
son caracteristicas de su viaje.

Si usted opera tanto en comercio interestatal
como en comercio intraestatal, debe escoger
comercio interestatal.

1.2.2 Comercio inter/intraestatal: ¢Estatus sin
excepcidn o con excepcién?

Una vez que decida si operard en comercio
interestatal o comercio intraestatal, debe decidir
si operard (o espera operar) con un estatus sin
excepcion o con excepcidon. Esta decisién le
indicara en cudl de los cuatro tipos de comercios
usted debe auto-certificarse.

Comercio interestatal:

Usted opera en comercio interestatal con
excepcion cuando conduce un CMV en comercio
interestatal, Unicamente para las siguientes
actividades con excepcion:

Para transportar niflos escolares y/o personal
escolar entre el hogar y la escuela;

como empleados federales, estatales o del gobierno
local;

para transportar cadaveres humanos o personas
enfermas o heridas;

conductores de camiones de bomberos o vehiculos
de rescate durante emergencias y otras actividades
relacionadas;

principalmente en el transporte de combustible
propano para calefaccion en invierno, cuando se
responde a una condicion de emergencia que
requiere respuesta inmediata, como por ejemplo, el
dafio a un sistema de gas propano después de una
tormenta o inundacion;

en respuesta a una condicién de emergencia de una
tuberia que requiera respuesta inmediata, como por
ejemplo, la ruptura o fuga de una tuberia;

durante la cosecha especial de una granja, o para
transportar maquinaria y utensilios necesarios en la
operacion de una cosecha especial, hasta y desde
una granja o para transportar productos cosechados
especiales para almacenar, o al mercado;

sea apicultor en la temporada de transporte de
abejas;

cuando esté controlado y operado por un granjero,
sin que sea un vehiculo combinado (unidad
automotriz y unidad remolcada), y se utilice para
transportar productos agricolas, maquinaria de
granja o utensilios de granja (no materiales
peligrosos que necesiten letreros), hasta y desde
una granja dentro de una distancia de 150 millas de
la granja;

como transportista privado de pasajeros sin fines
comerciales; o

para transportar trabajadores migratorios.

Si usted contest6 si a una o mas de las actividades
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anteriores, como la Unica operacién en la que
conduce, usted opera en comercio interestatal
con excepcién y no necesita un certificado médico
Federal.

Si contestdé no a todas las actividades anteriores,
usted opera en comercio interestatal sin
excepcién y se requiere que entregue un
certificado médico reciente (49 CFR 391.45),
comunmente llamado "certificado médico" o "tarjeta
DOT" (DOT card, en inglés), a su agencia estatal
de licencias de conducir (SDLA). La mayoria de los
portadores de la CDL que conducen CMV en
comercio interestatal son conductores de comercio
interestatal sin excepcion.

Si usted opera tanto en comercio interestatal con
excepcibn como en comercio interestatal sin
excepcion, debe escoger comercio interestatal
sin excepcion para que califique para operar en
ambos tipos de comercio interestatal.

Comercio intraestatal:

Usted opera en comercio intraestatal con
excepcion cuando conduce un CMV solo en
actividades de comercio intraestatales para las
cuales el estado emisor de su licencia ha
determinado que usted no requiere cumplir con los
requisitos de certificacion médica del estado.
(Comuniquese con su SDLA para saber los
requisitos)

Usted opera en comercio intraestatal sin
excepcion cuando conduce un CMV solamente en
comercio intraestatal y se le exige que cumpla con
los requisitos de certificacion médica del estado
emisor de su licencia (comuniquese con su SDLA
para saber los requisitos).

Si usted opera tanto en comercio intraestatal con
excepcion como en comercio intraestatal sin
excepcion, debe escoger comercio intraestatal
sin excepcion.

1.2.3 Declaracion de auto-certificaciéon

Cuando llene una solicitud para su CDL, le pediran
que marque la casilla que esta al lado de la
declaracion que describe su estatus. Las
declaraciones que encuentre en su solicitud pueden
ser distintas de las siguientes:

O Interestatal sin excepcidn: Yo certifico que
Opero 0 espero operar en comercio interestatal,
gue me rijo por y cumplo con los requisitos de la
tarjeta médica federal DOT conforme a 49 CFR
parte 391; y que se me exige obtener un
certificado médico.

O Interestatal con excepcidn: Yo certifico que

opero O espero operar en comercio interestatal,
pero participando exclusivamente en transporte
u operaciones con excepcion, conforme a 49
CFR 88390.3(f), 391.2, 391.68 0 398.3, de todos
o parte de los requisitos de calificaciéon de 49
CFR parte 391; y que no se me exige obtener un
certificado médico.

O Intraestatal sin excepcion: Yo certifico que
opero o espero operar totalmente en comercio
intraestatal, que me rijo por y cumplo con los
requisitos médicos de mi estado; y que se me
exige obtener un certificado médico.

O Intraestatal con excepcidn: Yo certifico que
opero o0 espero operar totalmente en comercio
intraestatal, que no estoy sujeto a los requisitos
médicos de mi estado; y que no se me exige
obtener un certificado médico.

1.3 Inhabilitaciones de la licencia CDL
1.3.1 General

No podra conducir un vehiculo automotor comercial
si es descalificado por algin motivo.

1.3.2 Alcohol, abandonar la escena de un
accidente y comisiéon de un delito mayor

Es ilegal conducir un CMV si la concentracién de
alcohol en la sangre (BAC) es de 0.04 % o superior.
Si usted conduce un CMV, se considera que ha
dado su consentimiento a la prueba de alcohol.

Usted perdera su licencia CDL durante al menos un
afio por una primera falta relacionada con:

Conducir un CMV si su concentracion de alcohol en
la sangre es de 0.04 % o0 mas.

Conducir un CMV bajo la influencia del alcohol.

Negarse a realizarse una prueba de alcohol en la
sangre.

Conducir un CMV bajo la influencia de una
sustancia controlada.

Abandonar el lugar de un accidente que involucra a
un CMV.

Cometer un delito que implica el uso de un CMV.

Conducir un CMV cuando tiene su licencia CDL
suspendida.

Causar una muerte por la conduccién negligente de
un CMV.

Usted perdera su CDL por al menos tres afios si la
infracciébn ocurre mientras estd conduciendo un
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CMV que lleva letreros de materiales peligrosos.

Usted perdera su CDL de por vida si comete una
segunda infraccion.

Usted perdera su CDL de por vida si usa su CMV
para cometer el delito que involucre sustancias
controladas.

Se lo pondréa fuera de servicio durante 24 horas si
tiene una cantidad detectable de alcohol por debajo
de 0.04 %.

1.3.3 Infracciones del transito graves

Las infracciones del transito graves son el exceso
de velocidad (15 mph o mas sobre el limite
indicado), conduccién temeraria, cambios de carril
inapropiados o imprevisibles, seguir demasiado
cerca a otro vehiculo, infracciones del transito
cometidas en un CMV en conexion con accidentes
fatales del transito, conducir un CMV sin haber
obtenido una licencia CDL o sin que el conductor
tenga la licencia CDL en su poder, y conducir un
CMV sin la clase apropiada de CDL y/o las
autorizaciones.

Usted perdera su CDL:

Por al menos 60 dias si ha cometido dos
infracciones del transito graves que involucren un
CMV dentro de un periodo de tres afios.

Durante al menos 120 dias si ha cometido tres
infracciones de tréfico graves o mas que involucren
un CMV dentro de un periodo de tres afos.

1.3.4 Violacién de 6rdenes de fuera de servicio

Usted perdera su CDL:

[Durante al menos 90 dias si ha cometido su
primera infraccion de una orden de fuera de
servicio.

Por al menos un afio si ha cometido dos violaciones
de una orden de fuera de servicios en un periodo
de diez afos.

Por al menos tres afios si ha cometido tres o0 mas
infracciones de una orden de fuera de servicio en
un periodo de diez afios].

1.3.5 Infracciones en cruces a nivel de
carreteras y vias férreas

Usted perdera su CDL:

Por al menos 60 dias en su primera infraccion.

Por al menos 120 dias en su segunda infraccién
dentro de un periodo de tres afios.

Por al menos un afio en su tercera infracciéon dentro
de un periodo de tres afios.

Estas infracciones incluyen la violacion de leyes o
reglamentos federales, estatales o locales en
relacion con una de las siguientes seis faltas un
cruce a nivel de carreteras y vias férreas:

Para los conductores que no estan obligados a
detenerse siempre, no detenerse antes del cruce si
las vias no estan despejadas.

Para los conductores que no estan obligados a
detenerse siempre, no reducir la velocidad y
comprobar que las vias estan despejadas y no se
acerca ningun tren.

Para los conductores obligados a detenerse
siempre, no detenerse antes de avanzar al cruce.

Para todos los conductores, no tener suficiente
espacio para pasar por el cruce sin detenerse.

Para todos los conductores, no obedecer un
dispositivo de control del transito o las instrucciones
de un oficial del transito en el cruce.

Para todos los conductores, no poder atravesar un
cruce debido a espacio insuficiente debajo del
chasis.

1.3.6  Verificacion de antecedentes e
inhabilitaciones para la autorizacion de
materiales peligrosos

Si requiere una autorizacion para materiales
peligrosos, debera presentar sus huellas dactilares
y someterse a una verificacion de antecedentes.

Se le denegara o perderd su autorizacion de
materiales peligrosos si usted:

No es un residente legal permanente de los Estados
Unidos.

Renuncia a su ciudadania estadounidense.

Es buscado o esta acusado formalmente de ciertos
delitos.

Tiene una condena en un tribunal militar o civil por
ciertos delitos.

Ha sido declarado incapacitado mentalmente o ha
sido internado de forma involuntaria en un centro de
salud mental, segun se especifica en §1572.109.

Es considerado un riesgo de seguridad segun lo
determina la Administracion de Seguridad en el
Transporte (TSA).

Los procedimientos de verificacion de antecedentes
varian de jurisdiccion a jurisdiccion. Su agencia de
otorgamiento de licencias le proporcionara toda la
informacion que necesita para completar los
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procedimientos de verificacion de antecedentes
requeridos por la TSA.

1.3.7 Infracciones del transito en su vehiculo
personal

La Ley federal de mejora de la seguridad del
transporte por vehiculos automotores de 1999
("Federal Motor Carrier Safety Improvement Act" o
MCSIA, en inglés) exige que un titular de licencia
de conducir comercial (CDL) sea inhabilitado para
operar un vehiculo automotor comercial si el titular
de la CDL ha sido condenado por ciertos tipos de
infracciones de circulacion en su vehiculo personal.

Si su privilegio para conducir su vehiculo personal
es revocado, cancelado o suspendido debido a
incumplimientos de las leyes de control de transito
(que no sean infracciones de estacionamiento),
usted perdera los privilegios de conduccién de la
CDL.

Si su privilegio para conducir su vehiculo personal
es revocado, cancelado o suspendido debido a
infracciones de alcohol, sustancias controladas e
infracciones de delito, usted perdera su CDL por 1
afio. Si usted es condenado por una segunda
infraccibn en su vehiculo personal o su CMV,
perdera su CDL de por vida.

Si su licencia para conducir su vehiculo personal es
revocada, cancelada o suspendida no puede
obtener una licencia “por dificultades excesivas”
para conducir el CMV.

1.4 Otras reglas de CDL

Hay otras reglas federales y estatales que afectan a
los conductores que conducen CMV en todos los
estados: Entre ellas se incluyen:

No puede tener mas de una licencia. Si incumple
esta regla, un tribunal puede imponerle una multa
de hasta $5000 o para enviarlo a la carcel y retener
la licencia del estado donde reside y devolver las
otras.

Usted debe notificar a su empleador dentro de los
30 dias posteriores a la condena cualquier
infraccion del transito cometida (excepto por
estacionamiento). Eso se aplica sin importar el tipo
de vehiculo que estuviera conduciendo.

Debe notificar a su agencia de otorgamiento de
licencias para vehiculos automotores dentro de 30
dias si es condenado en cualquier otra jurisdiccion
por una infraccion de trafico (excepto
estacionamiento). Esto aplica sin importar el tipo de
vehiculo que estuviera conduciendo.

Debe notificar a su empleador dentro de dos dias

habiles si su licencia es suspendida, revocada o
cancelada o si es inhabilitado para conducir.

Debe proporcionar a su empleador informacion
sobre todos los empleos como conductor que ha
tenido en los udltimos 10 afios. Debe hacer esto
cuando se presente como candidato a un trabajo de
conductor comercial.

Nadie puede conducir un vehiculo automotor
comercial sin una licencia CDL. Un tribunal puede
imponerle una multa de hasta $5,000 o mandarlo a
la carcel por incumplir esta regla.

Si tiene una autorizacion para materiales peligrosos,
debe notificar y entregar sus documentos de
autorizacién para materiales peligrosos al estado
gque emiti6 su CDL dentro de las 24 horas
posteriores a cualquier condena 0 cargo en
cualquier jurisdiccion, civil o militar, o si es
declarado no culpable por causa de demencia de un
delito inhabilitante establecido en la seccion
1572.103 del titulo 49 del CFR; si es declarado
incapacitado mentalmente o ha sido internado
involuntariamente en una institucion mental segun lo
establecido en la seccidon 1572.109 del titulo 49 del
CFR; o si renuncia a su ciudadania estadounidense;

Es posible que su empleador no le permita conducir
un vehiculo automotor comercial si tiene mas de
una licencia o si su licencia CDL es suspendida o
revocada. Un tribunal puede imponer al empleador
una multa de hasta $5,000 o mandarlo a la carcel
por incumplir esta regla.

Todos los estados estan conectados a un sistema
computarizado para compartir informacién sobre los
conductores con licencia CDL. Los estados
revisaran el historial de accidentes de los
conductores para asegurarse de que ningun
conductor tenga mas de una licencia CDL.

No esta permitido el uso de un teléfono movil para
realizar una comunicacion de voz o0 marcar un
ndmero presionando méas de un solo boton mientras
conduce.

No esta permitido enviar o leer mensajes de texto
mientras conduce.

Debe circular con el cintur6n de seguridad
correctamente ajustado en todo momento
mientras conduce un vehiculo automotor
comercial. El disefio del cinturén de seguridad
retiene al conductor seguro detrds del volante
durante un accidente, lo cual le ayuda a
controlar el vehiculo y reducir la posibilidad de
lesiones graves o la muerte. Si no usa el
cinturéon de seguridad, tiene cuatro veces mas
posibilidades de resultar mortalmente herido si
resulta expulsado desde el vehiculo.
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Su estado también puede tener normas
adicionales que también debe obedecer.

1.5 - Plan Internacional de Registro
Convenio Internacional de Impuesto a
los Combustibles

Si usted conduce un vehiculo que requiere licencia
CDL en el comercio interestatal, es obligatorio
registrar el vehiculo, salvo algunas pocas
excepciones, en el Plan Internacional de Registro
("International Registration Plan" o IRP, por sus
siglas en inglés) y el Convenio Internacional de
Impuesto a los Combustibles ("International Fuel
Tax Agreement" o IFTA, por sus siglas en inglés).
Estos programas establecidos por el gobierno
federal tienen como fin la recoleccion y distribucion
equitativa de las tarifas de las licencias de
vehiculos y los impuestos a los combustibles para
los vehiculos que viajan por los 48 estados
contiguos de los Estados Unidos y 10 provincias de
Canada.

Segun el IRP, las jurisdicciones deben registrar los
vehiculos prorrateados, lo que incluye emitir placas
de licencia o tarjetas de vehiculos de alquiler para
reparto o las credenciales apropiadas, calcular,
recolectar y distribuir las tarifas de IRP, auditar a
las empresas transportistas para verificar la
exactitud de la distancia y tarifas reportadas y hacer
cumplir los requerimientos de IRP.

Las responsabilidades del registrante segun el Plan
incluye solicitar un registro IRP en la jurisdiccién
base, entregar la documentacién adecuada para el
registro, pagar los cargos de registro IRP
correspondiente,  exhibir  correctamente las
credenciales de registro, mantener registros de
distancia precisos y poner esos registros a
disposicion de la jurisdiccién para su revision.

El concepto basico tras el IFTA es permitir que el
titular de la licencia (transportista) se registre en
una jurisdiccion base para el reporte y pago de los
impuestos al uso de combustibles. Segun el IFTA,
se emitird al licenciatario un juego de credenciales
que autorizardn las operaciones en todas las
jurisdicciones miembros del IFTA. Los impuestos
por el uso de combustibles recolectados de
conformidad con el IFTA se calculan basandose en
el nimero de millas (kilbmetros) realizados y la
cantidad de galones (litros) consumidos en las
jurisdicciones miembros. El licenciatario presenta
una declaraciébn de impuestos trimestral en la
jurisdiccién base en la cual el licenciatario informara
todas las operaciones a lo largo de las
jurisdicciones miembros del IFTA.

Es responsabilidad de la jurisdiccidbn base remitir

los impuestos recaudados a otras jurisdicciones
miembros y representar a otras jurisdicciones
miembros en el proceso de recaudacién de
impuestos, incluida la realizacién de auditorias.

Un licenciatario de IFTA debe conservar los
comprobantes para fundamentar la informacién
reportada en la declaracion trimestral de impuestos
IFTA

El registrante IRP y el licenciatario IFTA pueden
ser el propietario o el conductor del vehiculo.

Los requisitos para adquirir placas IRP para un
vehiculo y la licencia IFTA para el transportista se
determinan segun las definiciones del Plan IRP y el
convenio IFTA para vehiculos calficados vy
vehiculos automotores calificados:

Para los propésitos del IRP:

Un vehiculo calificado (excepto en lo dispuesto
abajo) es toda unidad motriz que se utiliza o
pretende utilizar en dos o mas jurisdicciones
miembro y que se utiliza para el transporte de
personas por alquiler, o sea disefiado, utilizado o
mantenido principalmente para el transporte de
propiedad, y que:

(i) Tenga dos ejes y un peso bruto del vehiculo o
peso bruto registrado del vehiculo

(i)  superior a las
(11,793.401 kilogramos); o que

(iii) tenga tres o mas ejes, independiente del
peso; 0 que

(ivy se use en combinacién, si el peso bruto
vehicular de dicha combinacién supera las
26,000 libras (11,793.401 kilogramos).

Aungque similar, un vehiculo automotor calificado
segun el IFTA se refiere a un vehiculo automotor
usado, disefiado o mantenido para el transporte de
personas o bienes que:

26,000 libras

1) Tiene dos ejes y un peso bruto del vehiculo
0 peso bruto registrado de vehiculo superior
a las 26,000 libras o 11,797 kilogramos; o
que

2) se utiliza en combinacién, cuando el peso de
dicha combinacion supere las 26,000 libras o
11,797 kilogramos de peso bruto o peso
bruto registrado del vehiculo. El Vehiculo
automotor calificado no incluye vehiculos
recreativos.

Si el vehiculo que usted conduce esta registrado
en el IRP y usted es un transportista con licencia
segun el IFTA, entonces esta obligado a cumplir
las exigencias de llevar registros para conducir
dicho vehiculo. Un método universalmente
aceptado para capturar esta informacion es
completar un Registro de distancia de vehiculo
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individual ("Individual Vehicle Distance Record" o
IVDR, por sus siglas en inglés), algunas veces
llamado Reporte de ruta del conductor ("Driver
Trip Report"). Este documento refleja la distancia
recorrida y el combustible comprado para el
vehiculo que viaja entre estados segun el
registro prorrateado (IRP) y las credenciales de
impuesto a los combustibles IFTA.

Si bien el formato real del IVDR puede variar, la
informacion exigida para llevar adecuadamente los
registros no cambia.

A fin de satisfacer los requerimientos para los
Registros de distancias de vehiculos individuales
("Individual Vehicle Distance Records"), estos
documentos deben incluir la siguiente informacion:

Distancia

Segun el articulo IV del Plan IRP
(i) Fecha del viaje (inicio y fin)
(i) Origen y destino del viaje (ciudad y estado o
provincia)
(i) Ruta(s) del viaje
(iv) Lecturainicial y final de odémetro o
hubémetro del viaje
(v) Distancia total recorrida
(vi) Distancia dentro de la jurisdiccion
(vii) NUmero de la unidad motriz o nimero de
identificacién del vehiculo.
.
Segun la Seccibn P560 del Manual de
Procedimientos del IFTA
.300 Un recibo o una factura aceptable deben
incluir, entre otras cosas, lo siguiente:
.005 Fecha de compra
.010 Nombre y direccion del vendedor
.015 Cantidad de galones o litros comprados
.020 Tipo de combustible
.025 Precio por galon o litro o importe total de la
venta
.030 Ndmero de unidad motriz u otro
identificador Unico del vehiculo
.035 Nombre del comprador

Un ejemplo de un IVDR que debe completarse en
su totalidad para cada viaje puede encontrarse en
la Figura 1 a continuacién. Deberia completarse un
IVDR individual para cada vehiculo. Las reglas a
seguir al intentar determinar como y cuéndo
registrar una lectura de odémetro son las
siguientes:

= Al principio del dia
= Al abandonar un estado o provincia
= Alfinal del viaje/dia

No solo deben anotarse los viajes, sino que también
deben documentarse las compras de combustible.
Debe obtener un recibo para toda compra de
combustible e incluirlo en su IVDR completo.

Asegurese de que todos los viajes que ingresa se
coloquen en orden descendiente y que sus viajes
incluyan todos los estados/provincias que ha
atravesado en su ruta.

Un conductor puede tomar diferentes rutas, y la
mayoria de las millas pueden ser dentro de un
estado o provincia. Ya sea que la distancia que
recorra sea principalmente en una jurisdiccion o
esté repartida entre varias jurisdicciones, debe
registrarse toda la informacion del viaje. Esto
incluye las fechas, rutas, lectura de oddémetro y
compras de combustible. Al completar este
documento integramente y llevar todos los registros
que exigen el IRP y el IFTA, se habra asegurado de
que usted y su empresa cumplen todas las leyes
estatales y provinciales en relacién a los requisitos
de registro de combustible y distancias.

El IVDR sirve como documento base para el célculo
de tarifas e impuestos pagaderos a las
jurisdicciones en las que se conduce el vehiculo,
por lo que esos registros originales deben
conservarse por un minimo de cuatro afos.

Ademas, estos registros estan sujetos a auditoria de
las jurisdicciones tributarias. El no llevar registros
completos y precisos puede derivar en multas,
sanciones y suspensidon o revocacién de los
registros IRP y las licencias IFTA.

Para informacion adicional sobre el IRP y los
requisitos asociados al IRP, pongase en contacto
con el Departamento de Vehiculos Automotores de
su jurisdiccion base o con IRP, Inc., el repositorio
oficial de IRP. Puede encontrar informacion
adicional en el sitio web de IRP, Inc. ingresando a
www.irponline.org. En la pagina de inicio del sitio
web puede encontrar un video de capacitacion
disponible en inglés, espafiol y francés

Para obtener informacion adicional sobre IFTA y los
requerimientos asociados al IFTA, péngase en
contacto con la agencia apropiada en su jurisdiccion
base. También puede encontrar informacion util
sobre el Acuerdo en el repositorio oficial de IFTA en
http://www.iftach.org/index.php.
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Figura 1: Millaje y registro de combustible de un vehiculo individual (Ejemplo)

Individual Vehicle Mileage And Fuel Record
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Seccidn 2
CONDUCIR DE FORMA
SEGURA

Esta seccion cubre

e Inspeccion del vehiculo

e Control béasico de su vehiculo

e Cambio de marchas

Ver

Comunicar

Manejo del espacio

Controlar su velocidad

Detectar los peligros

Conduccién distraida

Conductores agresivos/ira de
carretera

Conduccion nocturna y fatiga del
conductor

Conducir en la niebla

Conducir en invierno

Conducir con temperaturas altas
Cruces de carreteras y vias férreas
Conducir en la montafa

Conducir en emergencias

Sistemas de freno antibloqueo
Control y recuperacion de traccion
Procedimientos ante accidentes
Incendios
Alcohol, otras
conduccion

e Reglas sobre materiales peligrosos

drogas vy la

Esta seccion contiene conocimientos e informacién
sobre conducir de forma segura que todos los
conductores comerciales deberian conocer. Usted
debe superar una prueba sobre esta informacion
para obtener la licencia CDL. Esta seccion no tiene
informacion especifica sobre frenos de aire,
vehiculos combinados, dobles o vehiculos de
pasajeros. Cuando se prepare para la Prueba de
inspeccién antes del viaje, debe revisar el material
en la Seccion 11 ademas de la informacion en esta
seccién. Esta seccion si contiene informacion
basica sobre materiales peligrosos ("HazMat", en
inglés) que todos los conductores deberian
conocer. Si necesita una autorizaciébn para
"Hazmat", debera estudiar la Seccién 9.

2.1 Inspeccion del vehiculo
2.1.1 Por qué hacer unainspeccion

La seguridad es la razobn mas importante para
revisar su vehiculo, la seguridad para usted y para
otros usuarios de la carretera.

Descubrir un defecto del vehiculo durante una
inspeccidon podra ahorrarle problemas después.
Podria tener una averia en la carretera que le
costara tiempo y dinero, o incluso peor, un choque
causado por el defecto.

Las leyes federales y estatales exigen que los
conductores inspeccionen sus vehiculos. Los
inspectores federales y estatales también pueden
inspeccionar sus vehiculos. Si creen que el vehiculo
no es seguro, lo pondran “fuera de servicio” hasta
que sea reparado.

2.1.2 Tipos de inspeccion del vehiculo

Inspeccion del vehiculo: una inspeccion del
vehiculo le ayudara a detectar problemas que
podrian causar un choque o una averia.

Durante el viaje: por seguridad usted debera:

Revisar los medidores para detectar indicios de
problemas.

Usar sus sentidos para detectar problemas (mire,
escuche, huela, sienta).

Revise los elementos criticos cuando se detenga:
Neumaticos, ruedas y llantas.

Frenos.

Luces y reflectores.

Conexiones de frenos y eléctricas al remolque.
Dispositivos de acoplamiento de remolque.
Dispositivos de sujecién de carga.

Inspeccidn y reporte después del viaje: debera
realizar una inspeccién después del viaje al concluir
el vigje, el dia o el turno de trabajo en cada vehiculo
que conduzca. Esto puede incluir completar un
reporte del estado del vehiculo que mencione los
problemas que pueda haber encontrado. El reporte
de inspecciéon ayuda a un transportista a saber
cuando el vehiculo necesita reparaciones.

2.1.3 Qué buscar

Problemas de neumaéticos
Presiéon de aire excesiva o insuficiente.

Desgaste. Usted necesita al menos 4/32 pulgadas
de profundidad de la banda de rodamiento en cada
surco de los neumaticos delanteros. Necesita 2/32
en los otros neumaticos. No deberian verse hebras
en la banda de rodamiento o en los lados.

Cortes u otros dafos.

Seccién 2 - Conducir de forma segura
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Separacion de la banda de rodamiento.

Neumaticos duales que entran en contacto entre si
o0 con otras partes del vehiculo.

Tamarios desiguales.

Neumaticos radiales y diagonales ("bias-ply")
usados en conjunto.

Vastagos de valvulas con cortes o grietas.

Los neumaticos reconstruidos, reparados o
recauchutados en las ruedas delanteras de un
autobus estan prohibidos.

Problemas de ruedas y aros de llantas
Aro de llanta dafiado.

El 6xido alrededor de la rueda puede significar que
los pernos estan sueltos; compruebe que estén
bien ajustados. Después de cambiar un neumaético,
deténgase un rato después y vuelva a revisar el
ajuste de pernos.

La falta de abrazaderas, espaciadores, pernos o
topes es peligroso.

Los anillos de fijacion desajustados, doblados o
agrietados son peligrosos.

Las ruedas o aros de llanta que han tenido
reparaciones con soldadura no son seguras.

Tambores o zapatas de freno dafiadas
Tambores agrietados.

Zapatas o almohadillas con aceite, grasa o fluido de
frenos en ellos.

Zapatas gastadas peligrosamente finas, faltantes o
rotas.

Defectos del sistema de direccion

Tuercas, pernos, llaves, chavetas de cufia u otras
piezas faltantes.

Piezas torcidas, sueltas o rotas como la columna de
direccion, la caja de cambios de direccién o barras
de acoplamiento.

Si el vehiculo esta equipado con direccion asistida,
revisar las mangueras, bombas y nivel de fluido;
revisar si hay fugas.

El juego del volante de direcciébn de méas de 10
grados (aproximadamente 2 pulgadas de
movimiento en el aro de un volante de 20 pulgadas)
puede dificultar la direccién del vehiculo.

PIEZAS CLAVE DE LA SUSPENSION

Volante de direccion

Barra de
acoplamiento

Cilindro de
direccion
asistida

Brazo de direccion

Biela de
Caja de cambios direccion

Brazo pitman _ . _Husillo
Buje de direccion

Figura 2.1

Defectos del sistema de suspension: el sistema
de suspension sostiene el vehiculo y su carga.
Mantiene los ejes en su lugar. Por tanto, las piezas
de suspension rotas pueden ser extremadamente
peligrosas. Busque:

Suspensiones de muelle que permiten que el eje se
desplace de su posicidn correcta. Véase la Figura
2.2.

PIEZAS CLAVE DE LA SUSPENSION

- =

Ballésta Armazén del

vehiculo

T Soporte del eje
Armazén  Placas de asiento delantsro

s A
uxiliar

\ Grillete de
\ suspension
de muelle

/
Barra de torque Muelle principal

Eje

Figura 2.2
Suspensiones de muelles agrietados o rotos.

Laminas faltantes o rotas en una ballesta. Si falta un
cuarto o mas, esto pone al vehiculo “fuera de
servicio”, pero cualquier defecto puede ser
peligroso. Véase la Figura 2.3.
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DEFECTO DE SEGURIDAD:
LAMINA ROTA EN EL MUELLE

Lamina rota

Figura 2.3

Las laminas rotas en una ballesta de multiples
laminas o las laminas que se han desplazado de
manera que pueden golpear a un neumatico u otras
piezas.

Amortiguadores con fugas.

Barras o brazos de torque, pernos en u, soportes
de muelle u otras piezas de posicionamiento de eje
que estén agrietadas, dafiadas o perdidas.

Sistemas de suspensién neumatica dafada y/o con
fugas. Véase la Figura 2.4.

PIEZAS DE LA SUSPENSION NEUMATICA

Valvula de control de altura Amortiguador

Refuerzo del armazén | Soporte superior de los fuelles | Espaciador

Fuelles

Brazode

_ . Soporte de
mando Placa de Asiento deleje  fyglles
anclaje interiores

Figura 2.4

Cualquier pieza del armazon suelta, agrietada, rota
o perdida.

Defectos del sistema de escape: un sistema de
escape roto puede permitir que gases toxicos entren
a la cabina o la litera. Busque:

Tubos de salida de gases, silenciadores, tubos de
escape o0 chimeneas verticales sueltos, rotos o
faltantes.

Soportes, abrazaderas, pernos o tuercas de soporte
sueltos, rotos o faltantes.

Piezas del sistema de escape que entren en
contacto con piezas del sistema de combustible,
neumaticos u otras piezas moéviles del vehiculo.

Piezas del sistema de escape con fugas.

Equipo de emergencia: los vehiculos deben estar
equipados con equipo de emergencia. Busque:

Extintor(es) de incendios.

Fusibles eléctricos de reemplazo (a menos que esté
equipado con interruptores de circuito).

Dispositivos de advertencia para vehiculos
estacionados: tres triangulos reflectores o, por lo
menos, 6 fusibles o 3 bengalas liquidas.

Carga (Camiones): debe asegurarse de que el
camibn no esta sobrecargado y de que la carga esta
equilibrada y segura antes de cada viaje. Si la carga
contiene materiales peligrosos, debe inspeccionar
los documentos adecuados Y los letreros.

2.1.4 Prueba CDL de inspeccién de vehiculos

Para obtener una licencia CDL, se le exigira superar
la prueba de inspeccién del vehiculo. Usted sera
evaluado para ver si puede determinar si es seguro
conducir su vehiculo. Se le pedira que realice una
inspeccion de su vehiculo. Tendra que sefialar o
tocar y nombrar el elemento que esté inspeccionado
y explicarle al examinador lo que inspeccionara y
por qué. El siguiente método de inspeccidn en siete
pasos deberia ser (til.

2.1.5 Método de inspeccién de siete pasos

Método de inspeccion: deberia hacer la
inspeccién de la misma forma todas las veces para
aprender todos los pasos y asi haya menos
posibilidades de que olvide algo.

Acercamiento al vehiculo: observe su estado
general. Busque dafios o inclinacion del vehiculo
hacia un lado. Busque debajo del vehiculo fugas de
aceite fresco, refrigerante, grasa o combustible.
Revise el area alrededor del vehiculo para detectar
peligros ante el movimiento del vehiculo (gente,
otros vehiculos, objetos, cables colgando bajo,
extremidades, etc.).
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Guiade 61 del vehicul

Paso 1: descripcion general del vehiculo

Revise el ultimo reporte de inspeccién del
vehiculo. Es posible que los conductores deban
hacer un reporte escrito de inspeccion del vehiculo
cada dia. El transportista debe reparar todos los
elementos en el informe que afecten la seguridad y
certificar en el informe que se realizaron las
reparaciones o0 que estas no eran necesarias. Debe
firmar el informe solo si se detectaron defectos y se
certific6 que fueron reparados 0 que no
necesitaban ser reparados.

Paso 2: revise el compartimento del motor

Compruebe que los frenos de estacionamiento
(freno de mano) estan activos y/o las ruedas
blogueadas.

Es posible que tenga que levantar el capé, inclinar
la cabina (asegure los elementos sueltos para que
no se caigan y se rompa algo) u abrir la puerta del
compartimento del motor.

Revise lo siguiente:
Nivel de aceite del motor.

Nivel de refrigerante en el radiador; estado de las
mangueras.

Nivel de fluido de la direccién asistida; estado de la
manguera (si esta equipado asi).

Nivel de fluido del detergente del parabrisas.

Nivel de fluido, conexiones y sujeciones de la
bateria (la bateria puede estar ubicada en otra
parte).

Nivel de fluido de la transmisiéon automatica (esto
puede requerir que el motor esté andando).

Revise que las correas estén bien sujetas y no
estén demasiado gastadas (alternador, bomba de
agua, compresor de aire); aprenda cuanto pueden
“dar de si” las correas cuando estan bien ajustadas
y reviselas una por una.

Fugas en el compartimento del motor (combustible,
refrigerante, aceite, fluido de la direccidon asistida,
fluido hidraulico, fluido de bateria).

Aislamiento del cableado eléctrico agrietado o
gastado.

Baje y asegure el cap6, cabina o puerta del
compartimento del motor.

Paso 3: arranque el motor e inspeccione el
interior de la cabina

Ingrese y arranque el motor

Aseglrese de que esté colocado el freno de
estacionamiento.

Ponga el cambio manual en neutral (o en "park" si
es de cambio automatico).

Arranque el motor; esté atento a sonidos inusuales.

Si cuenta con ese equipamiento, compruebe las
luces indicadoras del sistema de frenos antibloqueo
("Anti-lock Braking System" o ABS, en inglés). La
luz en el tablero deberia encenderse y después
apagarse. Si se mantiene encendida significa que el
sistema ABS no estd funcionando correctamente.
Solo en el caso de los remolques, si la luz amarilla
en la parte trasera izquierda del remolque
permanece encendida, el ABS no esta funcionado
correctamente.

Revise los medidores

Presion de aceite. deberia llegar a nivel normal
segundos después de encender el motor. Véase la
Figura 2.5

Presion de aire. la presion de aire deberia pasar de
50 a 90 psi en 3 minutos. Generar presion de aire
para el interruptor del regulador (normalmente
alrededor de 120-140 psi). Conozca los requisitos
de su vehiculo.

Amperimetro y/o voltimetro. deberia estar en el (los)
rango(s) normal(es).

Temperatura del refrigerante: deberia empezar un
aumento gradual hasta el rango de funcionamiento
normal.

Temperatura del aceite del motor: deberia empezar
un aumento gradual hasta el rango de
funcionamiento normal.

Luces de emergencia y zumbadores: Las luces del
aceite, refrigerante, aviso de carga de circuito y
sistema de frenos antibloqueo deberian apagarse
tras unos segundos.

Revise el estado de los controles: revise todos
los siguientes elementos para detectar si estan
sueltos o agarrotados, tienen dafios o estan mal
colocados:

Volante de direccion.

Embrague.

Acelerador (“pedal del acelerador”).

Controles de freno.

Pedal de freno.

Freno del remolque (si el vehiculo tiene uno).

Freno de estacionamiento.

Controles del retardador (si el vehiculo los tiene).
Controles de transmision.

Diferencial de bloqueo intereje (si el vehiculo tiene
uno).

Bocina(s).

Limpiaparabrisas/limpiador.

Seccién 2 - Conducir de forma segura
Versién: Julio de 2017

Péagina 2-4



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

Luces.

Luces delanteras:

Interruptor regulador.

Sefial de giro.

Intermitentes en cuatro sentidos o cuadruples.

Interruptor(es) de aparcamiento, paso,
identificacién y marcador.

Presion
de aceite
del motor

PRESION DE ACEITE

* Ralenti 5-20 PSI

* Operativa 35-75 PSI

* Baja, bajando, fluctuando:
iPARE INMEDIATAMENTE!
Sin aceite, el motor puede
destruirse rapidamente

Figura 2.5

Revise los espejos y el parabrisas: inspeccione
los espejos y el parabrisas para ver si tienen
grietas, suciedad, pegatinas ilegales u otras
obstrucciones que impidan una vision clara. Limpie
y ajuste seglin sea necesario.

Revise el equipo de emergencia
Compruebe el equipo de seguridad:

Fusibles eléctricos de reemplazo (a menos que el
vehiculo tenga interruptores de circuito).

Tres triangulos rojos reflectantes, 6 fusibles o 3
bengalas liquidas.

Extintor de incendios adecuadamente cargado y
calificado.

Revise articulos opcionales como:

Cadenas (cuando el clima invernal las requiera).
Equipo para cambio de neuméticos.

Lista de teléfonos de emergencia.

Kit de reporte de accidentes (paquete).

Revise el cinturén de seguridad: revise que el

cinturén de seguridad esté montado de forma
segura, se ajuste y trabe adecuadamente y que no
esté rasgado o deshilachado.

Paso 4: apague el motor y revise las luces

Aseglrese de que esté colocado el freno de
estacionamiento, apague el motor y llévese la llave
con usted. Encienda las luces delanteras (faros
bajos) y los intermitentes de cuatro direcciones y
salga del vehiculo.

Paso 5: haga una inspeccién a pie alrededor del
vehiculo

Vaya a la parte frontal del vehiculo y compruebe
que las luces bajas estén encendidas y los
intermitentes cuadruples funcionan.

Empuje el interruptor regulador y revise que las
luces altas funcionan.

Apague las luces delanteras y los intermitentes
cuadruples de emergencia.

Encienda las luces de estacionamiento, de despeje,
marcador lateral e identificacion.

Encienda la sefial de giro a la derecha y comience
la inspeccién a pie alrededor del vehiculo.

General

Camine alrededor e inspeccione.

Limpie todas las luces, reflectores y cristales
mientras hace la inspeccion.

Lado frontal izquierdo

El cristal de la puerta del conductor deberia estar
limpio.

Las cerraduras o bloqueos de la puerta deberian
funcionar bien.

Rueda frontal izquierda.

Condicién de la rueda y aro de llanta: abrazadores,
montantes o topes faltantes, torcidos o rotos o
cualquier signo de error de alineacién.

Estado de los neumaticos: inflados adecuadamente,
vastago y tapa de la valvula OK, sin cortes serios,
protuberancias o desgaste.

Use la llave para revisar las tuercas de la rueda con
oxido, lo que indicaria que estan sueltas.

Nivel de aceite del buje CORRECTO, sin fugas.
Suspension frontal izquierda.

Condicion del muelle, soportes del muelle, grilletes,
pernos en “u”.

Estado del amortiguador.

Freno frontal izquierdo.
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Estado del tambor o disco de freno.

Estado de las mangueras.

Frontal

Estado del eje frontal.
Estado del sistema de direccion.

Sin piezas sueltas, gastadas, torcidas, dafiadas o
faltantes.

Debe agarrar el mecanismo de direccion para
comprobar si esta suelto.

Estado del parabrisas.
Revisar si tiene dafios y limpiar si esta sucio.

Revisar los brazos del limpiaparabrisas para
comprobar si tienen la tensiéon de muelle adecuada.

Revisar las escobillas para ver si tienen dafios,
goma “rigida” y si estan aseguradas.

Luces y reflectores.

Las luces de estacionamiento, despeje e
identificacién estan limpias, funcionan y son del
color adecuado (ambar en la parte frontal).

Los reflectores estdn limpios y son del color
adecuado (ambar en la parte frontal).

La luz frontal de indicacion de giro a la derecha
esta limpia, funciona y es del color adecuado
(dmbar o blanco en las sefiales que miran hacia
adelante).

Lado derecho

Lado frontal derecho: revise todos los elementos
que inspeccionod en la parte frontal izquierda.

Bloqueo de seguridad de la cabina primario y
secundario enganchado (si el disefio es de cabina
sobre motor).

Tanque(s) de combustible derechos.
Montado de forma segura, sin dafios ni fugas.
Linea de alimentacion cruzada segura.

El (Los) tanque (s) contiene(n) suficiente
combustible.

Tapa(s) puesta(s) y segura(s).
Estado de las piezas visibles.
Parte trasera del motor: sin fugas.
Transmision: sin fugas.

Sistema de escape: seguro, sin fugas, sin tocar
cables, lineas de combustible o de aire.

Miembros del armazon y cruz, sin torsion ni grietas.

Lineas de aire y cableado eléctrico: aseguradas
para evitar enganches, rozamiento y desgaste.

Soporte o rejilla para la rueda de repuesto del
remolque no dafado (si esta equipado asi).

Neumatico y/o rueda de repuesto colocada de
manera segura en la rejilla.

Neumatico y rueda de repuesto adecuada (tamafio
apropiado, inflado adecuadamente).

Sujecién de cargas (camiones).

Carga bloqueada, sujetada, atada, encadenada, etc.
adecuadamente.

Panel de cabecera adecuado, seguro (si se
requiere).

Paneles laterales, estacas lo suficientemente
fuertes, sin dafios, colocados adecuadamente (si
esta equipado asi).

Telas o lona (si se requiere) sujetas adecuadamente
para evitar desgarros, que ondulen o blogueen los
espejos.

Si es de gran tamafo, todas las sefales exigidas
(banderas, lamparas y reflectores) montadas segura
y adecuadamente y todos los permisos exigidos en
posesién del conductor.

Puertas de compartimentos de carga adyacentes
a la acera en buen estado, -cerradas,
trabadas/bloqueadas de manera segura y las juntas
de seguridad requeridas en su lugar.

Parte trasera derecha

Estado de ruedas y llantas: sin abrazaderas,
montantes o topes faltantes, torcidos o rotos.

Estado de los neumaticos: inflados adecuadamente,
vastago y tapa de la valvula en buen estado, sin
cortes serios, protuberancias o desgaste, sin que
los neuméticos se rocen entre ellos y nada metido
entre ellos.

Neumaticos del mismo tipo; por ejemplo, sin mezcla
de tipo radial y convencional.

Neumaticos combinados de manera uniforme
(mismo tamario).

Rodamiento/juntas de rueda sin fugas.
Suspension.

Condicién del (de los) muelle(s), soportes del
muelle, grilletes, perno en u.

Eje seguro.

Eje(s) asistido(s) sin fugas de lubricante (aceite para
engranajes).

Estado de brazos o barras de torque, cojinetes.
Estado del (de los) amortiguador(es).

Si esta equipado con eje retractil, revisar el estado
del mecanismo de elevacion. Si es impulsado por
aire, revise que no haya fugas.

Estado de los componentes de la suspension
neumatica.

Frenos.
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Ajuste del freno.
Estado del (de los) tambor(es) o discos de freno.

Estado de las mangueras: buscar signos de
desgaste por rozamiento.

Luces y reflectores.

Luces laterales limpias, operativas y del color
adecuado (rojas en la parte trasera, ambar en el
resto).

Reflectores laterales limpios, operativos y del color
adecuado (rojos en la parte trasera, ambar en el
resto).

Parte trasera
Luces y reflectores.

Luces de despeje e identificacién limpias,
operativas y del color adecuado (rojas en la parte
trasera).

Reflectores limpios y del color adecuado (rojos en
la parte trasera).

Luces traseras limpias, operativas y del color
adecuado (rojas en la parte trasera).

Sefial trasera de giro a la derecha operativa y del
color adecuado (rojo, amarillo o @mbar en la parte
trasera).

Placa(s) de licencia del vehiculo presentes, limpias
y seguras.

Salpicaderas presentes, no dafiadas, ajustadas
apropiadamente, sin tocar el suelo o rozar los
neumaticos.

Carga segura (camiones).

Carga bloqueada, sujetada, atada, encadenada,
etc. adecuadamente.

Plataformas traseras elevadas y aseguradas
adecuadamente.

Compuertas libres de dafio, bien aseguradas con
estacas.

Telas o lonas (si se requieren) bien sujetas para
evitar desgarros, que ondulen o blogueen los
espejos.

Si el vehiculo es de longitud o anchura superior a la
normal, asegurarse de que todas las sefales y/o
luces/banderas adicionales estdn montadas de
forma correcta y segura y todos los permisos
necesarios estén en posesion del conductor.

Puertas traseras bien
trabadas/bloqueadas.

cerradas,

Lado izquierdo

Revise todos los elementos chequeados en el lado

derecho, y ademas:

Bateria(s) (si no van montadas en el compartimento
del motor).

Caja(s) de bateria montada de forma segura en el
vehiculo.

La caja tiene una cubierta de seguridad.

La(s) bateria(s) esta(n) asegurada(s) para evitar
movimiento.

Bateria(s) sin roturas ni fugas.

Fluido de la(s) bateria(s) en el nivel correcto
(excepto el tipo que no requiere mantenimiento).

Cubiertas de pila presentes y bien ajustadas
(excepto el tipo que no requiere mantenimiento).

Rejillas en las cubiertas de pila libres de material
extraflo (excepto el tipo que no requiere
mantenimiento).

Paso 6: revisar las luces de sefializacién
Subase al vehiculo y apague las luces
Apague todas las luces.

Encienda las luces de freno (aplique el freno de
mano del remolque o haga que un ayudante
presione el pedal de freno).

Encienda las luces de sefalizacién de giro a la
izquierda.

Salga del vehiculo y revise las luces

La luz frontal de indicacién de giro a la izquierda
debe estar limpia, operativa y ser del color
adecuado (ambar o blanco en las sefiales que miran
hacia la parte frontal).

La luz trasera de indicacion de giro a la izquierda y
las luces de freno deben estar limpias, operativas y
ser del color adecuado (rojo, amarillo o &mbar).

Subase al vehiculo

Apague las luces que no se necesitan para
conducir.

Revise todos los documentos exigidos, manifiestos
de viaje, permisos, etc.

Asegure todos los articulos sueltos en la cabina
(pueden interferir con la operacién de los controles
o0 golpearle en caso de choque).

Arranque el motor.
Paso 7: arranque el motor y verifique

Compruebe si hay fugas hidraulicas: si el
vehiculo tiene frenos hidraulicos, presione el pedal
de freno tres veces. Después aplique presion firme
al pedal y mantenga por cinco segundos. El pedal

Seccién 2 - Conducir de forma segura
Versién: Julio de 2017

Pagina 2-7



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

no deberia moverse. Si lo hace, puede haber una
fuga u otro problema. Reparelo antes de conducir.
Si el vehiculo tiene frenos de aire, haga los
chequeos descritos en las Secciones 5 y 6 de este
manual.

Sistemade frenos
Comprobar el (los) freno(s) de estacionamiento
Ajustese el cinturén de seguridad

Apligue el freno de estacionamiento (unidad
motorizada solamente).

Suelte el freno de estacionamiento del remolque (si
corresponde).

Ponga al vehiculo en una marcha baja.

Empuje delicadamente hacia adelante el freno de
estacionamiento para asegurarse de que el freno
gqueda colocado.

Repita los mismos pasos para el remolque con el
freno de estacionamiento del remolque puesto y el
freno de estacionamiento de la unidad motorizada
suelto (si corresponde).

Si no mantiene en su sitio al vehiculo, significa que
esta averiado; reparelo.

Prueba de detencidén del freno de servicio
Circule a unas cinco millas por hora.
Presione firmemente el pedal de freno

Un “inclinacién” hacia un lado o el otro puede
significar problemas con el freno.

Toda “sensacion” inusual en el pedal de freno o
detencion retrasada puede ocasionar problemas.

Si detecta algo no seguro durante la inspeccion
antes del viaje, arréglelo. Las leyes federales y
estatales prohiben conducir un vehiculo que no es
seguro.

2.1.6 Inspeccion durante el viaje

Revise la vehiculo

periédicamente

operacion del

Usted deberia comprobar:

Instrumentos.

Medidor de presion de aire (si tiene frenos de aire).
Medidores de temperatura.

Medidores de presion.

Amperimetro/voltimetro.

Espejos.

Neumaticos:

Carga, cubiertas de carga.

Luces, etc.

Si usted ve, escucha, huele o siente algo que pueda
indicar problemas, reviselo.

Inspeccion de seguridad: los conductores de
camiones y camiones tractores que transporten
carga deben inspeccionar que la carga esté bien
asegurada durante las primeras 50 millas de un
viaje y después cada 150 millas o cada tres horas
(lo que ocurra antes).

2.1.7 Inspeccidn y reporte después del viaje

Es posible que deba hacer un reporte escrito cada
dia sobre el estado del (de los) vehiculo(s) que
condujo. Reporte todo lo que pueda afectar la
seguridad o que posiblemente pueda derivar en una
averia mecanica.

Subseccién 2.1
Compruebe sus conocimientos

El reporte de inspeccion del vehiculo le dice al
transportista qué problemas pueden necesitar
arreglarse. Mantenga una copia de su reporte en el
vehiculo durante un dia. De esta forma, el siguiente
conductor puede conocer los problemas que usted
puede haber descubierto.

1. ¢Cual es la razén mas importante para hacer
una inspeccion del vehiculo?

2.  ¢Qué cosas deberia revisar durante un viaje?

3. Nombre algunas piezas principales del sistema
de direccion.

4. Nombre algunos defectos del sistema de
suspension.

5. ¢Qué tres tipos de equipo de emergencia debe
tener?

6. ¢Cudl es la profundidad minima de la banda de
rodamiento para los neumaticos delanteros?
¢ Para los otros neumaticos?

7. Indique algunas de las cosas que deberia
revisar en la parte frontal de su vehiculo
durante su inspeccién a pie alrededor del
vehiculo.

8. ¢Qué deberia chequearse en las juntas de
rodamientos de rueda?

9. ¢Cuantos triangulos rojos reflectantes deberia
llevar siempre?

10. ¢Cbémo revisa que los frenos hidraulicos no
tengan fugas?

11. ¢Por qué poner la llave de encendido en su
bolsillo durante la inspeccién antes del viaje?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccion 2.1.
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2.2 Control basico de su vehiculo

Para conducir un vehiculo de forma segura, debe
ser capaz de controlar su velocidad y direccion. La
conducir de forma segura de un vehiculo comercial
requiere habilidad para:

Acelerar.

Maniobrar.

Detenerse.

Retroceder de forma segura.

Ajuste su cinturon de seguridad cuando viaje en
carretera. Aplique el freno de estacionamiento
cuando abandone su vehiculo.

2.2.1 Acelerar

No retroceda al arrancar. Puede golpear a alguien
detras de usted. Si tiene un vehiculo de transmision
manual, presione parcialmente el embrague antes
de retirar su pie del freno. Ponga el freno de
estacionamiento siempre que sea nhecesario para
evitar rodar hacia atras. Suelte el freno de
estacionamiento solo cuando haya aplicado la
suficiente potencia de motor para evitar ir hacia
atrds. En un tractor con remolque equipado con
valvula de freno manual, puede aplicarse la valvula
manual para evitar que ruede hacia atrés.

Aumente la velocidad suave y gradualmente para
que el vehiculo no tenga una sacudida. La
aceleracion brusca puede causar dafios mecanicos.
Cuando lleve un remolque, la aceleracién brusca
puede dafar el acoplamiento.

Aumente la velocidad muy gradualmente cuando la
traccion sea insuficiente, como cuando llueve o
nieva. Si usa demasiada potencia, las ruedas
motrices pueden patinar. Podria perder el control.
Si las ruedas motrices empiezan a patinar, saque
su pie del acelerador.

2.2.2 Maniobrar

Sostenga firmemente el volante de direccion con
ambas manos. Sus manos deberan estar en lados
opuestos del volante. Si golpea el borde de una
acera o pasa por un bache (desnivel), el volante
podria escapérsele de las manos a menos que lo
tenga bien sostenido.

2.2.3 Detenerse

Presione hacia abajo el pedal de freno
gradualmente. La cantidad de presiéon sobre el
freno que debe ejercer para detener el vehiculo
dependera de la velocidad del mismo y cuan
rapidamente necesite parar. Controle la presion
para que el vehiculo se detenga de manera suave y
segura. Si tiene transmision manual, presione el

embrague cuando el motor esté cerca de la marcha
lenta.

2.2.4 Retroceder de forma segura

Debido a que no puede ver todo lo que hay detras
de su vehiculo, ir marcha atras siempre es
peligroso. Evite retroceder siempre que pueda.
Cuando estacione, intente hacerlo de forma que
tenga que salir hacia adelante cuando se vaya.
Cuando tenga que retroceder, estas son algunas
reglas de seguridad simples:

Arranque en la posicion correcta.
Mire el camino.

Use los espejos a ambos lados.
Retroceda lentamente.

Retroceda y gire hacia el lado del conductor
siempre que sea posible.

Use un ayudante siempre que sea posible.

Estas reglas se discutiran en mayor profundidad
mas abajo.

Arranque en la posicién correcta: ponga el
vehiculo en la mejor posicion que le permita
retroceder de forma segura. Esta posicion
dependera del tipo de retroceso que deba hacer.

Mire el camino: Mire a su linea de desplazamiento
antes de comenzar. Salga y camine alrededor del
vehiculo. Verifique que tiene espacio despejado a
los lados, por arriba, sobre y cerca del camino que
tomara su vehiculo.

Use los espejos a ambos lados: Revise los
espejos exteriores en ambos lados con frecuencia.
Salga del vehiculo y revise el camino si no esta
seguro.

Retroceda lentamente: siempre retroceda tan
lentamente como pueda. Use la marcha atras
menor. De esa forma podra corregir méas facilmente
los errores de direccion. También puede detenerse
rapidamente si es necesario.

Retroceda y gire hacia el lado del conductor:
retroceda hacia el lado del conductor para que
pueda ver mejor. Retroceder hacia el lado derecho
es muy peligroso porgue no puede ver tan bien. Si
retrocede y gira hacia el lado del conductor, puede
ver la parte trasera de su vehiculo mirando por la
ventana lateral. Use el retroceso del lado del
conductor, incluso si significa ir alrededor de la
manzana para poner su vehiculo en esta posicion.
La seguridad afiadida hace que valga la pena.

Use un ayudante: use un ayudante siempre que
pueda. Hay puntos ciegos que no puede ver. Es por
ello que contar con un ayudante es importante. El
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ayudante debera colocarse cerca de la parte
trasera de su vehiculo donde usted pueda verlo.
Antes de empezar a retroceder, acuerde un
conjunto de seflales manuales que ambos
entiendan. Acuerde en una sefial para “parar”.

2.3 Cambio de marchas

El correcto paso de marchas es importante. Si no
puede poner su vehiculo en la marcha correcta al
conducir, tendra menos control.

2.3.1 Transmisiones manuales

Método bésico para aumentar la marcha: la
mayoria de los vehiculos pesados con
transmisiones manuales no sincronizadas requieren
doble embrague para cambiar de marcha. Si estan
equipados con una transmision  manual
sincronizada, NO se requiere el doble embrague.
Este es el método bésico:

Suelte el acelerador, presione el embrague vy
cambie a neutral al mismo tiempo.

Suelte el embrague.

Deje que el motor y las marchas disminuyan a las
revoluciones rpm necesarias para la proxima
marcha (esto requiere practica).

Presione el embrague y cambie a la marcha mas
alta al mismo tiempo.

Suelte el embrague y presione el acelerador al
mismo tiempo.

Cambiar de marchas con doble embrague requiere
practica. Si permanece demasiado tiempo en
neutral, tendra dificultad para pasar el vehiculo a la
marcha siguiente. Si pasa eso, no intente forzarlo.
Vuelva a la posicién neutral, suelte el embrague,
aumente la velocidad del motor para que sea
equivalente a la velocidad de la carretera e
inténtelo otra vez.

Coémo saber cuando aumentar la marcha: hay
dos formas de saber cudndo debe cambiar de
marcha. Son las siguientes:

Use la velocidad del motor (rpm): estudie el
manual del conductor para su vehiculo y aprenda el
rango de operacion rpm. Mire su tacémetro y suba
de marcha cuando su motor llegue a la parte
superior del rango. (Algunos vehiculos mas nuevos
usan el cambio de marcha "progresivo™: las rpm a
las que cambia de marcha aumentan a medida que
sube en los cambios. Sepa cual es la correcta para
el vehiculo que usted conduce).

Use la velocidad de la carretera (mph): aprenda
para qué velocidades es buena cada marcha.
Después, usando el velocimetro, sabr4d cuando
aumentar la marcha.

Con cualquiera de estos métodos, puede aprender
a usar los sonidos del motor para saber cuando
cambiar de marcha.

Procedimientos basicos para bajar de marcha

Suelte el acelerador, presione el embrague y
cambie a neutral al mismo tiempo.

Suelte el embrague.

Presione el acelerador, aumente la velocidad del
motor y la marcha a las rpm requeridas en menor
marcha.

Presione el embrague y cambie a la marcha mas
baja al mismo tiempo.

Suelte el embrague y presione el acelerador al
mismo tiempo.

El reducir la marcha, igual que aumentar la
marcha, requiere conocimiento para saber
cuando cambiar. Use el tacémetro o el
velocimetro y reduzca la marcha a la velocidad
adecuada de rpm o de la carretera.

Algunas situaciones especiales en las que
deberia pasar a una marcha menor son:

Antes de empezar a circular por una bajada:
reduzca la velocidad y cambie la marcha a una
velocidad que pueda controlar sin usar los frenos
demasiado. En caso contrario los frenos pueden
recalentarse y perder su poder de frenado.

Reduzca la marcha antes de bajar una pendiente.
Asegurese de que estd en una marcha lo
suficientemente baja, usualmente menor a la
marcha requerida para subir una pendiente.

Antes de tomar una curva: reduzca a una
velocidad segura y reduzca a la marcha adecuada
antes de entrar a la curva. Esto le permite usar
parte de la potencia en la curva para ayudar a que
el vehiculo esté mas estable al girar. También le
permite aumentar la velocidad tan pronto como
haya pasado la curva.

2.3.2 Ejes traseros y transmisiones auxiliares de
varias velocidades

Los ejes traseros y transmisiones auxiliares de
multiple velocidad se usan en muchos vehiculos
para ofrecer marchas adicionales. Normalmente se
controlan con una perilla o interruptor de seleccion
en la palanca de cambio de la transmisién principal.
Hay muchos patrones distintos de cambio de
marcha. Aprenda la forma correcta de cambiar
marchas en su vehiculo mientras conduce.

2.3.3 Transmisiones automaticas

Algunos vehiculos tienen transmisiones
autométicas. Puede seleccionar un cambio bajo
para obtener mayor frenado del motor al bajar una
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pendiente. Los rangos mas bajos evitan que la
transmision suba de marcha mas alld de la marcha
seleccionada (a menos que se supere el regulador
rpm). EsS muy importante usar este efecto de
frenado al bajar de nivel.

2.3.4 Retardadores

Algunos vehiculos tienen “retardadores”. Los
retardadores ayudan a que un vehiculo disminuya
la velocidad, lo que reduce la necesidad de usar los
frenos. Reducen el desgaste de los frenos y les
ofrece otra forma para bajar de velocidad. Hay
cuatro tipos basicos de retardadores (escape,
motor, hidraulico y eléctrico). Todos los
retardadores pueden ser activados o apagados por
el conductor. En algunos vehiculos la potencia de
frenado puede ajustarse. Cuando estan “activados”,
los retardadores aplican su poder de frenado (solo
a las ruedas motrices) siempre que libere
totalmente el pedal de aceleracién.

Debido a que estos dispositivos pueden ser
ruidosos, asegurese de saber si su uso esta
permitido.

Precaucion: cuando sus ruedas motrices tienen
poca traccion, el retardador puede hacer que
derrapen. Por consiguiente, debera apagar el
retardador siempre que la carretera esté humeda,
tenga hielo o esté cubierta de nieve.

Subsecciones 2.2y 2.3
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Por qué deberia retroceder hacia el lado
del conductor?
2. Si estd detenido en una colina, ¢como

puede empezar a moverse sin deslizarse
hacia atr4s?

3. Al retroceder, ¢por qué es importante usar
un ayudante?
4. ¢Cual es la sefial manual mas importante

en la que usted y su ayudante deberian
ponerse de acuerdo?

5. ¢ Cuales son las dos situaciones especiales
en que deberia disminuir de marcha?

6. ¢Cuando deberia disminuir de marcha en
transmisiones automaticas?

7. Los retardadores evitan que derrape

cuando la carretera estd resbaladiza.
¢Verdadero o falso?

8. ¢Cudles son las dos formas de saber
cuando debe cambiar de marcha?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.2 y 2.3.

2.4 Vision
Para ser un conductor prudente necesita saber qué
esta pasando alrededor de su vehiculo. No mirar a

su alrededor adecuadamente es una causa
importante de accidentes.

2.4.1 Mirar hacia adelante

Todos los conductores miran hacia adelante, pero
muchos no miran lo suficientemente hacia adelante.

Importancia  de mirar hacia  adelante
suficientemente: debido a que parar o cambiar de
carril puede requerir mucha distancia, saber qué
estd pasando en el tréfico alrededor suyo es muy
importante. Necesita mirar bien hacia adelante para
asegurarse de que tiene espacio suficiente para
hacer estas maniobras de forma segura.

Cuén adelante mirar: la mayoria de los buenos
conductores miran por lo menos de 12 a 15
segundos mas alla. Esto significa mirar la distancia
gue atravesara en 12 a 15 segundos. A velocidades
bajas, esto es mas 0 menos una manzana. En
velocidades de autopista es alrededor de un cuarto
de milla. Si no estd mirando hacia adelante en esta
medida, es posible que tenga que detenerse
demasiado rdpidamente o hacer cambios de carril
rapidos. Mirar de 12 a 15 segundos mas adelante
no significa no prestar atencién a las cosas que
estan mas cerca. Los buenos conductores alternan
su atencion adelante y atras, cerca y lejos. La figura
2.6 ilustra qué tanto puede mirar hacia adelante.

CONDUCCION EN LA CIUDAD CARRETERA ABIERTA

12-15 segundos es como una manzana 12-15 segundos es como un cuarto de milla

Figura 2.6

Mirar el trafico: busque vehiculos que entren a la
autopista, en su carril o que giran. Busque luces de
freno de vehiculos que disminuyen la velocidad. Al
detectar estas cosas con la suficiente antelacion,
puede cambiar su velocidad o cambiar de carriles si
es necesario para evitar un problema. Si el
semaforo ha estado en verde por mucho rato,
probablemente cambiard antes de que llegue alli.
Empiece a disminuir la velocidad y esté preparado
para parar.
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2.4.2 Estar atento alos lados y la parte trasera

Es muy importante saber qué estd pasando detras
y en los lados. Revise sus espejos regularmente.
Mirelos con méas frecuencia en situaciones
especiales.

Ajuste del espejo: el ajuste del espejo deberia
comprobarse antes de empezar un viaje y solo
puede verificarse de manera exacta cuando el (los)
remolque(s) esta(n) alineado(s) de forma recta.
Deberia revisar y ajustar cada espejo para mostrar
alguna parte del vehiculo. Esto le dara un punto de
referencia para juzgar la posicion de otras
imagenes.

Chequeos regulares: necesita comprobar
regularmente sus espejos para estar consciente del
trafico y para chequear su vehiculo.

Trafico: revise sus espejos para ver si se acercan
vehiculos en ambos lados y detras de usted. En
una emergencia, es posible que necesite saber si
puede hacer un cambio de carril rapido. Use los
espejos para detectar vehiculos que adelantan. Hay
“‘puntos ciegos” que sus espejos no pueden
mostrarle. Revise sus espejos regularmente para
saber donde estdn los otros vehiculos a su
alrededor y para ver si entran a sus puntos ciegos.

Compruebe su vehiculo: use los espejos para
estar pendiente de sus neumaticos. Es una forma
de detectar fuego en un neumético. Si usted lleva
una carga abierta, puede usar los espejos para
revisarla. Busque correas, cuerdas o cadenas
sueltas. Esté atento a lonas ondulantes o
flameantes.

Situaciones especiales: las situaciones
especiales requieren mas que un chequeo regular
de los espejos. Estas situaciones son cambios de
carril, giros, incorporaciones y maniobras ajustadas.

Cambios de carril: necesita mirar los espejos para
asegurarse que nadie circula en paralelo a usted o
esta a punto de pasarlo. Revise sus espejos:

Antes de cambiar de carril para asegurarse que
tiene suficiente espacio.

Después de haber sefializado, para verificar que
nadie ha entrado en su punto ciego.

Justo después de empezar a cambiar de carril, para
volver a asegurarse que el camino esta despejado.

Después de completar el cambio de carril.

Virajes: por turnos, revise los espejos para
asegurarse de que la parte trasera de su vehiculo
no chocara con nada.

Incorporaciones: cuando se incorpore a una
carretera, use los espejos para asegurarse de que
el espacio en el trafico es lo suficientemente grande

para entrar de forma segura.

Maniobras ajustadas: siempre que conduzca en
lugares cerrados, revise sus espejos
frecuentemente. Asegulrese de que tiene suficiente
espacio despejado.

Como wusar los espejos: use los espejos
correctamente  revisandolos  rapidamente vy
entendiendo qué ve en ellos.

Cuando use sus espejos al conducir en la carretera,
mirelos rapidamente. Alterne entre mirar los espejos
y la carretera delante. No se concentre en los
espejos por demasiado tiempo. Si lo hace, puede
cubrir bastante distancia sin saber qué esta
pasando adelante.

Muchos vehiculos grandes tienen espejos curvos
(convexos, “ojo de pez’, “spot”, “ojo de buey”) que
muestran un &rea mas amplia que los espejos
planos. Esto puede ser util. Pero en un espejo
convexo todo parece mas pequefio que si lo
estuviera mirando directamente.

Las cosas también parecen mas alejadas de lo que
estan en realidad. Es importante recordar esto y
tomarlo en consideracion. La Figura 2.7 muestra el
campo de vision usando un espejo convexo.

2.5 Comunicar
2.5.1 Sefalice sus intenciones

Otros conductores no pueden saber lo que usted
piensa hacer a menos que se lo indique.

Sefalizar lo que pretende hacer es importante para
la seguridad. Estas son algunas reglas generales
para sefializar.

CAMPO DE VISION CON
UN ESPEJO CONVEXO

7

Conductor -

| |
Vision ision! Area |vision
del del | de | del del
EEETEIN espejol PUNto |espejo BEE ste]
V=Y planco | €1€90 | plano lg\7=> ]

Figura 2.7
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Virajes: hay tres buenas reglas para usar las
sefiales o luces de giro. Son las siguientes:

Sefialice con anticipacion: sefialice con tiempo
suficiente antes de girar. Es la mejor forma de
evitar que otros vehiculos intenten adelantarlo.

Sefalice continuamente: necesita tener ambas
manos en el volante para girar de forma segura. No
apague la sefial hasta que haya completado el
viraje.

Apague la sefal: No olvide apagar la luz de giro
después de haber girado (si no tiene luces que se
apagan solas).

Cambios de carril: encienda la sefial de giro antes
de cambiar de carril. Cambie de carril lenta y
suavemente. De esta forma un conductor que no
haya visto tendra tiempo de hacer sonar la bocina,
0 evitar su vehiculo.

Reduccion de la velocidad: advierta a los
conductores detras de usted si necesita reducir la
velocidad. Unos toques ligeros en el pedal de freno
(lo suficiente para iluminar las luces de freno)
deberan advertir a los conductores de atrds. Use
los intermitentes cuadruples cuando esté
conduciendo muy despacio 0 se encuentre
detenido. Advierta a otros conductores en
cualquiera de las siguientes situaciones:

Problemas adelante: el tamafio de su vehiculo
puede dificultar que los conductores detrds de
usted vean los problemas en la ruta mas adelante.
Si usted ve un peligro que requiere disminuir la
velocidad, advierta a los conductores detras de
usted mediante el parpadeo de las luces de freno.

Giros con poco espacio: la mayoria de los
conductores de automoviles no saben cuan lento
tiene que ir usted para girar en una curva cerrada
con un vehiculo grande. Advierta a los conductores
detrds de wusted frenando anticipadamente vy
disminuyendo la velocidad gradualmente.

Detencidon en la carretera: los conductores de
camiones y autobuses a veces se detienen en la
carretera para dejar carga 0 pasajeros, 0 se
detienen ante un cruce ferroviario. Advierta a los
conductores que le siguen mediante el encendido
intermitente de las luces de freno.

No se detenga bruscamente.
Conduccién lenta: los conductores a veces no se

dan cuenta cuan rapido se acercan a un vehiculo
lento hasta que estan muy cerca. Si usted tiene que

conducir despacio, alerte a los conductores que le
siguen mediante el encendido intermitente de las
luces de emergencia si es legal. (Las leyes sobre
las luces intermitentes difieren de un estado a otro.
Revise las leyes de los estados por los que
conduce).

No dirija el trafico: algunos conductores intentan
ayudar a otros sefialando cuando es seguro
adelantar. No debe hacer esto. Puede ocasionar un
accidente. Lo podrian culpar y podria costarle
muchos miles de délares.

2.5.2 Comunicar su presencia

Otros conductores pueden no percatarse de la
presencia de su vehiculo hasta que esta a plena
vista. Para ayudar a prevenir accidentes, hagales
saber que estéa ahi.

Cuando quiera adelantar: siempre que esté por
adelantar un vehiculo, peatdn o ciclista, asuma que
ellos no lo ven a usted. Ellos podrian aparecer
sorpresivamente delante de usted. Si es legal, toque
la bocina ligeramente, o en la noche cambie sus
luces de bajas a altas varias veces. Y, conduzca
con el suficiente cuidado para evitar una colision
incluso si no lo ven o lo escuchan acercarse.

Cuando sea dificil ver: al amanecer, atardecer,
con lluvia o nieve, tiene que hacerse més facil de
ver. Si usted esti teniendo dificultades para ver
otros vehiculos, otros conductores tendran
problemas para verlo a usted. Encienda sus luces.
Use las luces delanteras, no solo las luces de
identificacién o despeje. Use las luces bajas; las
luces altas pueden molestar a otras personas
durante el dia y también en la noche.

Si estaciona a un lado de la carretera: Cuando se
haga a un lado de la carretera para detenerse,
asegurese de encender las luces intermitentes de
emergencia cuédruples. Esto es importante en la
noche. No confie en las luces traseras como
advertencia. A veces los conductores chocan contra
la parte trasera de un vehiculo estacionado porque
pensaban que se estaba moviendo.

Si usted debe parar en la carretera o la orilla de
cualquier camino, debe poner sus dispositivos de
advertencia de emergencia en los primeros diez
minutos. Coloque sus dispositivos de advertencia en
las siguientes ubicaciones:

Si debe detenerse en una carretera de un solo
sentido o dividida, coloque los dispositivos de
advertencia a 10 pies, 100 pies y 200 pies hacia el
trafico que se aproxima. Véase la Figura 2.8.
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Carretera de un sentido o dividida

Figura 2.8

Si se detiene en una carretera de dos carriles con
tréfico en ambas direcciones o en una autopista no
dividida, coloque los dispositivos de advertencia a
10 pies de las esquinas frontales o traseras para
marcar la ubicaciéon del vehiculo y 100 pies por
delante y detras del vehiculo, o en el arcén o carril
en el que se ha detenido. Véase Figura 2.9.

Carretera de dos sentidos
o sin divisién

Figura 2.9

Respalde la sefalizacion detras de una colina,
curva u otra obstruccion que evite que los otros
conductores vean su vehiculo a 500 pies. Si la linea
de vision esta obstruida debido a una colina o una
curva, mueva el triangulo de mas atras y péngalo en
un punto en la parte posterior de la carretera de
modo que se emita una advertencia. Véase la
Figura 2.10.
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VISTA OBSTRUIDA

|~(— 100'-500' —>|

Figura 2.10

Cuando esté colocando los triangulos, sosténgalos
entre usted y el trafico que se aproxima por su
propia seguridad. (Para que los otros conductores
puedan verlo).

Use la bocina cuando sea necesario: su bocina
puede informar a otros de su presencia. Puede
ayudar a evitar un choque. Use la bocina cuando
sea necesario. Sin embargo, puede asustar a otros
y podria ser peligroso si se usa innecesariamente.

2.6 Control de la velocidad

Conducir demasiado rapido es una causa
importante de accidentes mortales. Usted debe
ajustar su velocidad dependiendo de las
condiciones de la carretera. Esto incluye traccion,
curvas, visibilidad, trafico y colinas.

2.6.1 Distancia de detencién

Distancia de percepcion + Distancia de reaccion +
Distancia de frenado = Distancia total de detencién

Distancia de percepcién: la distancia a la que
circula su vehiculo, en condiciones ideales; desde el
momento en que sus 0jos ven un peligro hasta que
su cerebro lo reconoce. Recuerde que ciertos
estados mentales y fisicos pueden afectar su
distancia de percepcion. Puede verse afectada en
gran medida dependiendo de la visibilidad y el
peligro en si mismo. El tiempo de percepcién normal
para un conductor alerta es de 1 % segundos. A 55
mph esto supone 142 pies recorridos.

Distancia de reaccidn: la distancia que seguira
recorriendo, en condiciones ideales, antes de que
presione fisicamente los frenos, en respuesta a un
peligro detectado anticipadamente. El conductor
promedio tiene un tiempo de reaccion de ¥
segundos a 1 segundo. A 55 mph esto supone 61
pies recorridos.

Distancia de frenado: la distancia que su vehiculo
recorrera, en condiciones ideales, mientras usted
frena. A 55 mph con pavimento seco y buenos
frenos, puede tomar unos 216 pies.

Distancia de detencidén total: la distancia minima
total que su vehiculo ha recorrido, en condiciones
ideales; considerando todos los factores, incluida la
distancia de percepcion, distancia de reaccion y
distancia de frenado, hasta que logra que el
vehiculo se detenga totalmente. A 55 mph, su
vehiculo recorrerd un minimo de 419 pies. Véase la
Figura 2.11.

L — %

39" 115"17'
140’ Distancia

B =Y

65' lzs[ a7

[ 35 | 222 Distancia de detencion total [T

91’ ‘ 39° } %'
{ 45 | 319’ Distancia de detencin total m
17 ‘ 50' ‘ 152
l 55 | 419 Distancia de detencion total %
142" 61 216"

Distancia de

reaccion Distancia de frenado

MPH| Distancia de percepcion

Figura 2.11
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El efecto de la velocidad en la distancia de
detencion:

Cuanto mas réapido circule, mayor el impacto o
poder de impacto de su vehiculo. Cuando usted
duplica su velocidad de 20 a 40 mph, el impacto es
4 veces mayor. La distancia de frenado también es
4 veces mayor. Si triplica la velocidad desde 20 a
60 mph, el impacto y la distancia de frenado seran
9 veces mayores. A 60 mph, su distancia de
detencién es mayor que la longitud de un campo de
futbol. Aumente la velocidad hasta 80 mph y el
impacto y la distancia de frenado son 16 veces
mayores que a 20 mph. Las velocidades altas
aumentan considerablemente la gravedad de los
choques y las distancias de detencién. Si reduce la
velocidad, puede reducir la distancia de frenado.

El efecto del peso del vehiculo en la distancia
de detencidén: cuanto mas pesado sea el vehiculo,
mas deben trabajar los frenos para detenerlo, y
mayor calor deben absorber. Pero los frenos,
neuméticos, muelles y amortiguadores en los
vehiculos pesados estan disefiados para trabajar
mejor cuando el vehiculo esta totalmente cargado.
Los camiones vacios requieren mayores distancias
de detencién porque un vehiculo vacio tiene menos
traccion.

2.6.2 Ajustar la velocidad a la superficie de la
carretera

No puede dirigir o frenar un vehiculo a menos que
tenga traccion. La traccion es la friccion entre los
neumaéticos y la carretera. Hay algunas condiciones
de carretera que reducen la traccién y requieren
velocidades mas lentas.

Superficies resbaladizas: cuando la carretera esta
resbaladiza, toma més tiempo parar el vehiculo y
es més dificil girar sin derrapar. Las carreteras
humedas pueden duplicar la distancia de detencion.
Usted debe conducir mas lento para poder
detenerse a la misma distancia que en una
carretera seca. Reduzca la velocidad
aproximadamente un tercio (por ejemplo, baje de
55 a 35 mph) en una carretera himeda. Con nieve
compacta, reduzca la velocidad a la mitad o mas. Si
la superficie estd cubierta de hielo, reduzca la
velocidad a paso de hombre y deje de conducir tan
pronto como pueda hacerlo de forma segura.

Cémo identificar las superficies resbaladizas: a
veces es dificil saber cuando esta resbaladiza la
carretera. Estas son algunas sefiales de carreteras
resbaladizas:

Areas en sombra: las partes en sombra de la
carretera seguirdn heladas y resbaladizas mucho
después de que otras areas se hayan derretido.

Puentes: cuando la temperatura baja, los puentes

se congelan antes que la carretera. Sea
especialmente cuidadoso cuando la temperatura se
acerca a los 32 grados Fahrenheit.

Hielo derretido: un ligero derretimiento hara que el
hielo esté humedo. El hielo himedo es mucho més
resbaladizo que el hielo que no esta humedo.

Hielo negro: el hielo negro es una capa delgada
que es lo suficientemente transparente que puede
ver la carretera por debajo. Hace que la carretera
parezca humeda. Siempre que la temperatura esté
bajo el punto de congelacion y la carretera parezca
humeda, esté atento al hielo negro.

Escarcha del vehiculo: una forma facil de revisar
si hay hielo es abrir la ventana y tocar el frente del
espejo, el soporte del espejo o la antena. Si hay
hielo en esos elementos, seguramente la superficie
de la carretera se esta empezando a congelar.

Justo después de que empiece a llover: justo
después de que comience a llover, el agua se
mezcla con el aceite procedente de los vehiculos
que hay en la carretera. Esto hace que la carretera
sea vuelva muy resbaladiza. Si la lluvia continda, se
llevard el aceite.

Hidroplaneo: en algunas condiciones climaticas, se
acumula agua o aguanieve en la carretera. Cuando
esto ocurre, su vehiculo puede hidroplanear. Es
como el esqui acuatico: los neumaticos pierden
contacto con la carretera y tienen poca o ninguna
traccion. Es posible que no pueda dirigir el vehiculo
ni frenar. Puede recuperar el control soltando el
acelerador y presionando el embrague. Esto
reducira la velocidad del vehiculo y hara que las
ruedas giren libremente. Si el vehiculo hidroplanea,
no use los frenos para reducir la velocidad. Si las
ruedas motrices comienzan a derrapar, presione el
embrague y déjelas girar libremente.

No es necesario que haya mucha agua para causar
el hidroplaneo. El hidroplaneo puede ocurrir a
velocidades tan bajas como 30 mph si hay mucha
agua. Es mas probable el hidroplaneo si la presion
de los neuméticos esta baja o0 estan desgastadas.
(Los surcos en un neumético se llevan el agua; si no
son profundos, no funcionan bien).

Las superficies de la carretera donde puede
acumularse agua pueden crear las condiciones que
provocan que un vehiculo haga hidroplaneo. Esté
atento a reflejos claros, salpicaduras de neuméaticos
y gotas de lluvia en la carretera. Esas son
indicaciones de agua quieta.

2.6.3 Velocidad y curvas

Los conductores deben ajustar su velocidad a las
curvas de la carretera. Si toma una curva
demasiado rapido, pueden pasar dos cosas. Los
neumaticos pueden perder la traccién y seguir recto,
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y usted puede salirse de la carretera. O, los
neumaticos pueden conservar su traccion y el
vehiculo puede volcarse. Los ensayos han
demostrado que los camiones con un centro de
gravedad alto pueden darse la vuelta al limite de
velocidad indicado en una curva.

Reduzca a una velocidad segura antes de tomar
una curva. Frenar en una curva es peligroso porque
es mas facil que se bloqueen las ruedas y haya un
derrape. Reduzca la velocidad segun sea
necesario. Nunca exceda el limite de velocidad
indicado para una curva. Use una marcha que le
permita acelerar ligeramente en la curva. Esto le
permitird mantener el control.

2.6.4 Velocidad y distancia adelante

Siempre deberia poder detenerse dentro de la
distancia que ve adelante. La niebla, lluvia u otras
condiciones pueden requerir que reduzca la
velocidad para ser capaz de parar en la distancia
que puede ver. En la noche, no puede ver tan lejos
con luces bajas como con luces altas. Si tiene que
usar luces bajas, reduzca la velocidad.

2.6.5 Velocidad y flujo del trafico

Cuando conduzca con trafico denso, la velocidad
mas segura es la velocidad de los otros vehiculos.
Es poco probable que choquen los vehiculos que
van en la misma direccion a la misma velocidad. En
muchos estados, los limites de velocidad son
menores para camiones y autobuses que para los
automoviles. Pueden variar hasta en 15 mph.
Tenga especial precaucién cuando cambie de carril
0 adelante en estas carreteras. Conduzca a la
velocidad del trafico, si puede, sin ir a una
velocidad ilegal o insegura. Mantenga una distancia
de seguimiento segura.

La principal razén por la que los conductores
superan los limites de velocidad es para ahorrar
tiempo. Pero, cualquier persona que intente circular
maés rapido que la velocidad del tréfico no podra
ahorrar mucho tiempo. Los riesgos que esto
conlleva no merecen la pena. Si va mas rapido que
la velocidad del trafico, tendra que ir adelantando
vehiculos todo el tiempo. Esto aumenta la
posibilidad de un choque y es mas cansador. La
fatiga aumenta la probabilidad de choque. Ir con el
flujo del trafico es mas seguro y mas facil.

2.6.6 Velocidad en las bajadas

La velocidad de su vehiculo aumentara al bajar una
pendiente debido a la gravedad. Su objetivo mas
importante es seleccionar y mantener una
velocidad que no sea demasiado rapida para:

El peso total del vehiculo y la carga.

La longitud de la pendiente.

La inclinacion de la pendiente.
Las condiciones de la carretera.
El clima.

Si se indica un limite de velocidad, o si hay una
sefial que indica “Velocidad de seguridad maxima”
("Maximum Safe Speed") nunca exceda la velocidad
indicada. Ademas, busque y obedezca las sefiales
de advertencia que indican el largo e inclinacién de
la pendiente. Debe usar el efecto de frenado del
motor como forma principal de controlar su
velocidad en las bajadas. El efecto de frenado del
motor es mayor cuando estd cerca de las rpm
reguladas, y cuando la transmision esta en las
marchas mas bajas. Ahorre sus frenos para poder
disminuir la velocidad o detenerse cuando lo
necesite por las condiciones de la carretera o del
trafico. Cambie la transmision a una marcha baja
antes de empezar la bajada y use las técnicas de
frenado adecuadas. Por favor lea atentamente la
seccién sobre circular en bajadas largas e
inclinadas de forma segura en "Conduccién en la
montafia”.

2.6.7 Zonas de trabajos en la carretera

El trafico a alta velocidad es la causa principal de
lesiones y muerte en zonas de trabajo en la
carretera. Respete los limites de velocidad
indicados en todo momento al aproximarse vy
circular por una zona de trabajos. Vigile su
velocimetro, y no permita que su velocidad aumente
mientras circula por secciones largas de trabajos de
construccion en la carretera. Disminuya su
velocidad en condiciones de carretera o condiciones
climaticas adversas. Disminuya su velocidad aln
mas cuando un trabajador esté cerca de la calzada.

Subsecciones 2.4,2.5,y 2.6
Compruebe sus conocimientos
1. ¢Cuén adelante dice el manual que debe
mirar?

2. ¢Cudles son las dos principales cosas que
debe detectar mirando hacia adelante?

3.  ¢Cudl es la forma méas importante de ver los
lados y la parte trasera de su vehiculo?

4.  ;Qué significa “comunicar’ al conducir de
forma segura?

5. ¢Doénde deberian estar colocados los
triangulos reflectantes cuando se detiene en
una autopista dividida?

6. ¢Qué tres cosas dan como resultado la
distancia de detencion total?
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7.  Sicircula el doble de rapido, ¢ su distancia de
detencion se multiplicara por dos o cuatro
veces?

8.  Los camiones vacios tienen la mejor traccion.
¢ Verdadero o falso?

9. ¢Qué es el hidroplaneo?
10. ¢Qué es el “hielo negro™?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.4, 2.5,y 2.6.

2.7 Manejar el espacio

Para ser un conductor seguro, necesita espacio
alrededor de su vehiculo. Cuando las cosas van
mal, el espacio le da tiempo para pensar y actuar.

Para tener espacio disponible cuando algo va mal,
necesita manejar su espacio. Si bien esto se aplica
a todos los conductores, es muy importante para
los vehiculos de gran tamafio. Ocupan més espacio
y hecesitan mas espacio para detenerse y girar.

2.7.1 Espacio por delante

De todo el espacio alrededor de su vehiculo, el
area delante del vehiculo, el espacio al que va a
entrar, es el mas importante.

La necesidad de espacio adelante: necesita
espacio por delante en caso de que tenga que
parar inesperadamente. Segun los informes de
accidentes, el vehiculo con el que chocan con
mayor frecuencia los camiones y autobuses es el
que esta delante de ellos. La causa mas frecuente
es seguirlo demasiado de cerca. Recuerde, si el
vehiculo delante de usted es méas pequefio que el
suyo, probablemente puede detenerse mas
rdpidamente que usted. Puede chocar si lo sigue
demasiado cerca.

¢Cuénto espacio? ¢Cuédnto espacio deberd
mantener delante de usted? Una regla muy buena
dice que necesita al menos un segundo por cada
10 pies de longitud del vehiculo a velocidades
inferiores a 40 mph. A velocidades mas altas, debe
afiadir 1 segundo por seguridad. Por ejemplo, si
usted conduce un vehiculo de 40 pies, debera dejar
4 segundos entre usted y el vehiculo adelante. En
un camién de 60 pies, necesitara 6 segundos. A
mas de 40 mph, necesitara 5 segundos para un
vehiculo de 40 pies y 7 segundos para uno de 60
pies. Véase la Figura 2.12.

Para saber cuanto espacio tiene, espere hasta que
el vehiculo de adelante pase una sombra en la
carretera, una marca en el pavimento o algun otro
punto de referencia claro. Después cuente los

segundos de esta forma: "one thousand- and-one,
one thousand-and-two" (un mil y uno, un mil y dos,
en espafiol para que sea equivalente) y siga
contando hasta que usted llegue al mismo punto.
Compare lo contado con la regla de un segundo por
cada diez pies de largo.

Si esta conduciendo un camién de 40 pies y solo ha
contado hasta 2 segundos, es que esta demasiado
cerca. Aléjese un poco y cuente otra vez hasta que
tenga 4 segundos de distancia de seguimiento (0 5
segundos, si circula a mas de 40 mph). Después de
algo de préctica, sabra cuan alejado deberéa estar.
Recuerde afiadir 1 segundo para velocidades por
sobre los 40 mph. También recuerde que cuando la
carretera esta resbaladiza, necesitard mas espacio
para detenerse.

FORMULA PARA
VEHICULOS PESADOS

Para distancia de seguimiento por
intervalo de tiempo

* 1 segundo por cada 10 pies de longitud del
vehiculo a velocidades menores de 40 MPH

* Para velocidades mayores a 40 MPH
utilice la misma férmula y agregue 1 (un)
segundo por velocidad adicional

Camion de 40 pies (a menos de 40 MPH)
= 4 segundos

Camidén de 50 pies (a mas de 40 MPH)
= 6 segundos

|

-

El

l OO

Camion de 60 pies (a menos de 40 MPH)
= 6 segundos

Figura 2.12
2.7.2 Espacio por detras

No puede impedir que otros vehiculos lo sigan
demasiado cerca. Pero hay cosas que puede hacer
para estar mas seguro.

Mantenga su derecha: los vehiculos pesados a
menudo generan cola cuando no pueden ir a la
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misma velocidad del trafico. Esto sucede a menudo
cuando tiene que ir cuesta arriba. Si la carga
pesada lo hace ir mas lento, manténgase en el
carril derecho si puede. Al ir pendiente arriba, usted
no debera adelantar otro vehiculo lento a menos
gue pueda hacerlo de forma rapida y segura.

Conducir de forma segura con una cola de
vehiculos detras: en un vehiculo grande, a
menudo es dificil ver si un vehiculo va demasiado
cerca detras. Usted puede ser seguido demasiado
cerca en las siguientes situaciones:

Cuando estd circulando lentamente. Los
conductores atrapados detras de vehiculos lentos a
menudo los siguen muy de cerca.

Cuando hay mal tiempo. Muchos conductores de
automoviles siguen de cerca a los vehiculos
grandes cuando hace mal tiempo, especialmente si
es dificil ver lo que hay por delante en la carretera.

Si se encuentra seguido de cerca por otros
vehiculos, estas son algunas cosas que puede
hacer para reducir las posibilidades de choque:

Evite los cambios répidos: si tiene que disminuir
la velocidad o girar, sefalice con anticipacion y
reduzca la velocidad muy gradualmente.

Aumente su distancia de seguimiento: aumentar
el espacio en frente de usted le ayudard a evitar
hacer cambios imprevistos de velocidad o
direccion. También hace més facil que el vehiculo
que lo sigue pueda sobrepasarlo.

No aumente la velocidad: es mas seguro ir
seguido de cerca a una velocidad baja que a una
alta.

Evite los trucos: no encienda las luces traseras o
haga parpadear las luces de freno. Siga las
sugerencias de arriba.

2.7.3 Espacio alos lados

Los vehiculos comerciales a menudo son anchos y
ocupan gran parte del carril. Los conductores
prudentes se las arreglardn con el poco espacio
que tengan. Puede hacer esto manteniendo su
vehiculo centrado en su carril, y evitando conducir
en paralelo a otros vehiculos.

Mantenerse centrado en un carril: necesita
mantener su vehiculo centrado en el carril para
mantener espacio de seguridad a ambos lados. Si
su vehiculo es ancho, tendrd poco espacio de
sobra.

Viajar en paralelo a otros: hay dos peligros de
viajar en paralelo a otros vehiculos:

Otro conductor puede cambiar de carril
inesperadamente y toparse con usted.

Puede verse atrapado cuando necesite cambiar
carriles.

Encuentre un espacio libre donde no esté cerca de
otros vehiculos. Cuando el trafico es denso, puede
ser dificil encontrar un espacio libre. Si debe viajar
cerca de otros vehiculos, intente mantener tanto
espacio como sea posible entre usted y ellos.
Ademas, retroceda o adelantese para estar seguro
de que el otro conductor lo puede ver.

Vientos fuertes: los vientos fuertes hacen mas
dificil permanecer en su carril. Normalmente el
problema es peor para vehiculos mas ligeros. Este
problema puede ser especialmente malo al salir de
los tlneles. No conduzca en paralelo a otros si
puede evitarlo.

2.7.4 Espacio por arriba

Golpear objetos por arriba es un peligro. Asegurese
de que tiene suficiente espacio despejado por
arriba.

No asuma que las alturas indicadas en puentes y
pasos elevados son correctas. La repavimentacion
o0 la nieve compacta pueden haber reducido el
espacio desde que se puso la sefial indicadora de la
altura.

El peso de un vehiculo de carga cambia su altura.
Un camidn vacio es mas alto que uno cargado. Que
pudiera pasar por debajo de un puente cuando
llevaba carga no significa que pueda hacerlo
cuando viaja vacio.

Si duda de tener suficiente espacio para pasar por
debajo de un objeto, vaya lentamente. Si no esta
seguro de poder hacerlo, tome otra ruta.
Normalmente se colocan advertencias en puentes o
pasos elevados bajos, pero a veces no.

Algunas carreteras pueden causar que un vehiculo
se incline. Puede haber un problema para pasar
junto a objetos en el borde del camino, tales como
sefiales, arboles o pilares de puentes. Cuando esto
sea un problema, conduzca un poco mas cerca del
centro de la carretera.

Antes de retroceder en una zona, salga y revise que
no haya otros objetos colgantes como arboles,
ramas o cables eléctricos. Es facil no verlos cuando
esta retrocediendo. (Revise también al mismo
tiempo si hay otros peligros).

2.7.5 Espacio por debajo

Muchos conductores se olvidan del espacio debajo
de sus vehiculos. Este espacio puede ser muy
pequefio cuando un vehiculo estd muy cargado.
Esto suele ser un problema en carreteras sucias y
caminos sin pavimentar. No se arriesgue a
guedarse atrapado. Los canales de drenaje que
cruzan las carreteras pueden hacer que los
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extremos de algunos vehiculos se arrastren. Cruce
estas depresiones con cuidado.

Las vias férreas también pueden causar problemas,
especialmente cuando se llevan remolques con
poco espacio por debajo. No se arriesgue a
quedarse atrapado en medio del cruce.

2.7.6 Espacio para giros

El espacio alrededor de un camién o autobus es
importante para los virajes. Debido a que los virajes
0 desvios son amplios, los vehiculos grandes
pueden golpear a otros vehiculos u objetos durante
la maniobra.

Virajes a la derecha: estas son algunas reglas
para evitar choques al girar a la derecha:

Gire lentamente para darse a usted y a otros mas
tiempo para evitar problemas.

Si usted conduce un camién o autobis que no
puede hacer un giro a la derecha sin entrar en otro
carril, se recomienda abrirse a la derecha a medida
gue completa el giro. Mantenga la parte de atras de
su vehiculo cerca del borde de la acera. Esto
evitard que otros conductores lo adelanten por la
derecha.

No se abra hacia la izquierda cuando comienza a
girar. El conductor que le sigue puede pensar que
quiere girar a la izquierda e intentar adelantar por la
derecha. Puede chocar con otro vehiculo cuando
completa la maniobra de giro.

Si debe cruzar al carril del trdnsito en sentido
contrario para hacer el giro, esté atento a los
vehiculos que se acercan a usted. Déjeles espacio
para seguir o para detenerse. Sin embargo, no
retroceda por ellos, porque puede golpear a alguien
detras de usted. Véase la Figura 2.13.

Mango de jarra INCORRECTO

Enganche de boton CORRECTO

Figura 2.13

Viraje a la izquierda: al girar a la izquierda,
aseglrese de que ha llegado al centro de la
interseccion antes de empezar a girar a la
izquierda. Si gira demasiado pronto, el lado
izquierdo de su vehiculo puede salirse del carril y
chocar otro vehiculo.

Si hay dos carriles para girar, siempre tome el carril
derecho. No comience el carril interior porque puede
tener que inclinarse a la derecha para girar. Los
conductores a su izquierda pueden verse mas
facilmente. Véase la Figura 2.14.

Figura 2.14

2.7.7 Espacio necesario para cruzar o0
incorporarse al trafico

Recuerde el tamafio y peso de su vehiculo cuando
cruce o se incorpore al trafico. Estas son algunas
cosas importantes a tener en cuenta.

Debido a la aceleracion lenta y el espacio que
requieren los vehiculos grandes, puede necesitar un
espacio mas grande para ingresar al trafico que si
fuera en un automovil.

La aceleracion varia con la carga. Recuerde que
necesitara mas espacio si su vehiculo estd muy
cargado.

Antes de empezar a cruzar una carretera,
asegurese de que puede llegar al final antes de que
el trafico lo alcance.

2.8 Detectar los peligros
2.8.1 Laimportancia de detectar peligros

¢Qué es un peligro? Un peligro es cualquier
condicién en la carretera u otro usuario presente en
la misma (conductor, ciclista, peatén) que
represente un posible peligro. Por ejemplo, un
automovil en frente de usted se dirige a la salida de
la autopista, pero sus luces de freno se encienden y
empieza a frenar fuerte. Esto podria significar que el
conductor no estd seguro de tomar la rampa de
salida. Podria volver inesperadamente a la
autopista. Ese automoévil es un peligro. Si el
conductor del automévil se cruza frente a usted,
deja de ser un peligro; se convierte en una
emergencia.

Detectar los peligros le permite prepararse:
tendra mas tiempo para actuar si ve los peligros
antes de que se conviertan en emergencias. En el
ejemplo de arriba, puede hacer un cambio de carril
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o disminuir la velocidad para evitar un choque si el
automovil se cruza inesperadamente frente a usted.
Ver este peligro le da tiempo para mirar sus
espejos y sefalizar el cambio de carril. Estar
preparado reduce el peligro. Un conductor que no
ve el peligro hasta que el automovil lento ha
retrocedido a la autopista y esta frente a él tendra
que hacer algo muy bruscamente. El frenado
brusco o cambio de carril rapido tiene mas
probabilidades de provocar un choque.

Aprender a detectar los peligros: a menudo hay
pistas que le ayudaran a detectar los peligros.
Cuanto mas conduzca, mejor aprendera a ver los
peligros. Esta seccion hablard sobre los peligros a
los que debe estar atento.

2.8.2 Carreteras peligrosas
[Leyes de hacerse a un lado]

[Los incidentes que ocurren a los oficiales de
policia, los servicios médicos de emergencia, el
personal del departamento de bomberos y a las
personas que trabajan en las vias, y que sufren
accidentes mientras desempefian sus funciones al
lado de la carretera, estan aumentando a una
velocidad alarmante. Para disminuir el problema, se
han promulgado leyes de hacerse a un lado, las
cuales exigen que los conductores disminuyan la
velocidad y cambien de carril cuando se acercan al
lugar de un incidente o a un vehiculo de
emergencia. En los estados donde existen tales
leyes se encuentran avisos en las carreteras].
[Cuando se acerque a un vehiculo autorizado para
emergencias al lado de la carretera 0 a una zona
de trabajo, usted debe avanzar con cuidado,
disminuyendo la velocidad y cediendo el lado
derecho de la via, cambiando de carril a uno que no
esté proximo a donde se encuentra el vehiculo
autorizado para emergencias o a la zona de
trabajo, si la seguridad y condiciones del transito lo
permiten. Si el cambio de carril no es seguro,
disminuya la velocidad y avance con precaucion
mientras mantiene una velocidad segura de
acuerdo con las condiciones del trafico].

Reduzca la velocidad y sea muy cuidadoso si ve
algunos de los siguientes peligros de carretera.

Zonas de trabajo: la gente trabajando en la
carretera es un peligro. Puede haber carriles més
estrechos, curvas cerradas o0  superficies
irregulares. Otros conductores a menudo estan
distraidos y conducen de forma imprudente. Los
trabajadores y los vehiculos de construccion
pueden interponerse en el camino. Conduzca lenta
y cuidadosamente cerca de las zonas de trabajo.
Use sus luces intermitentes cuadruples o las luces
de freno para advertir a los conductores detras
Suyo.

Desnivel: a veces el pavimento tiene desniveles
bruscos cerca del borde de la carretera. Conducir
demasiado cerca del borde puede inclinar el
vehiculo hacia el lado de la carretera. Esto puede
ocasionar que la parte superior de su vehiculo
impacte con objetos en los extremos de la carretera
(sefales, ramas de arboles). Ademas, puede ser
dificil dirigir el vehiculo cuando cruza el desnivel, al
salir de la carretera o al volver a ingresar.

Objetos extrafios: los objetos que caen a la
carretera pueden ser peligros. Pueden ser un
peligro para sus neumaticos y los aros de llantas.
Pueden dafiar los circuitos eléctricos y de frenado.
Pueden quedarse atrapados entre neumaticos
dobles y causar dafios graves. Algunos obstaculos
pueden parecer inofensivos pero resultar muy
peligrosos. Por ejemplo, las cajas de carton pueden
estar vacias, pero también pueden contener
material sélido o pesado capaz de causar dafios. Lo
mismo ocurre con sacos de papel y telas. Es
importante estar alerta a objetos de todo tipo, para
gue pueda verlos con la suficiente anticipacion para
evitarlos sin hacer maniobras bruscas y peligrosas.

Rampas de salida/entrada: las salidas de autovias
y autopistas de peaje pueden ser especialmente
peligrosas para los vehiculos comerciales. Las
rampas de salida y entrada suelen tener sefiales de
velocidad méxima. Recuerde, estas velocidades
pueden ser seguras para los automoviles, pero
pueden no ser seguras para vehiculos grandes o
muy cargados. Las salidas con pendiente hacia
abajo y curvas pueden ser especialmente
peligrosas. La bajada hace mas dificil reducir la
velocidad. Frenar y girar al mismo tiempo puede ser
una practica peligrosa. Asegurese de que va lo
suficientemente lento antes de llegar a la parte
curva de una rampa de salida o entrada.

2.8.3 Conductores que son un peligro

A fin de protegerse a si mismo y a los demés, debe
saber cuando los otros conductores pueden hacer
algo peligroso. A continuacibn se mencionan
algunas pistas para detectar este tipo de peligro.

Vision bloqueada: las personas que no pueden ver
a los otros vehiculos son un riesgo muy peligroso.
Esté alerta a los conductores cuya vision esté
blogueada. Los furgones, camionetas cargadas y
vehiculos con la ventana trasera bloqueada son
ejemplos de esto. Debe vigilar atentamente a los
camiones alquilados. Sus conductores no suelen
estar acostumbrados a la limitada vision que tienen
a los lados y en la parte trasera de su camion. En
invierno, los vehiculos con ventanas con escarcha,
cubiertas de hielo o nieve son peligrosos.

Los vehiculos pueden estar parcialmente
escondidos por intersecciones o callejones sin
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salida. Si solo puede ver el extremo trasero o
frontal de un vehiculo pero no al conductor,
entonces él o ella tampoco puede verlo a usted.
Esté alerta porque él/ella puede retroceder o entrar
en su carril. Siempre esté preparado para
detenerse.

Los camiones de reparto pueden constituir un
peligro: los paquetes o las puertas del vehiculo a
menudo bloquean la visién del conductor. Los
conductores de camiones cerrados, vehiculos de
correos y vehiculos de reparto local tienen prisa y
pueden salir inesperadamente de su vehiculo o
incorporarse bruscamente al carril del transito.

Los vehiculos estacionados pueden ser un
peligro, especialmente cuando las personas van a
salir de ellos. O, pueden arrancar inesperadamente
y cruzarse en su camino. Observe si hay
movimiento dentro del vehiculo o movimiento del
vehiculo que demuestre que hay gente dentro. Esté
atento a luces de freno o luces de marcha atras,
tubo de escape y otros indicios de que un
conductor esta a punto de moverse.

Tenga cuidado con un autobls detenido. Los
pasajeros pueden cruzar delante de usted o por
detras del autobus y a menudo no pueden verlo.

Los peatones y ciclistas también pueden ser un
peligro: las personas que caminan, corren o andan
en bicicleta pueden estar en la carretera con su
espalda al trafico por lo que no pueden verlo.
Algunas veces usan reproductores de musica
portatiles con audifonos, por lo que tampoco
pueden oirlo. Esto puede ser peligroso. En los dias
lluviosos, los peatones pueden no verlo porque
llevan sombreros o paraguas. Podrian caminar
rapido para escapar de la lluvia y es posible que no
presten atencién al trafico.

Distracciones: las personas distraidas son un
peligro. Mire hacia donde estan mirando ellos. Si
estan mirando para otro lado, no lo pueden ver a
usted. Permanezca alerta, aun cuando estén
mirando hacia usted. Pueden creer que tienen
derecho a la via.

Nifios: los nifios tienden a actuar rapidamente sin
observar el trafico. Los nifios que juegan con otros
pueden no mirar al trafico y son un peligro grave.

Personas hablando: los conductores o peatones
que van hablando con otros pueden no prestar
atencién suficiente al tréfico.

Trabajadores: las personas que trabajan en la
carretera o cerca de ella son una indicacién de
peligro. El trabajo crea una distraccion para otros
conductores y es posible que los mismos
trabajadores no lo vean.

Camiones de helados: alguien que vende helados

es una indicacion de peligro. Puede haber nifios
alrededor y es posible que no lo vean.

Vehiculos averiados: los conductores que estan
cambiando un neumético o arreglando el motor a
menudo no prestan atencion al peligro que el trafico
de la carretera supone para ellos. Suelen ser
descuidados. Las ruedas sueltas o los capoés
elevados son indicaciones de peligro.

Accidentes: los accidentes son especialmente
peligrosos. Las personas involucradas en un
accidente no se fijan en el trafico. Los conductores
gue pasan tienden a mirar el accidente. A menudo
la gente cruza la carretera sin mirar. Los vehiculos
pueden disminuir la velocidad o parar bruscamente.

Personas de compras: la gente en los centros
comerciales y alrededor de ellos con frecuencia no
se fijan en el trafico porque estdn mirando las
tiendas o los escaparates.

Conductores confundidos: los conductores
confundidos suelen cambiar de direccidn
inesperadamente o se detenerse sin sefalizar. La
confusion es comun cerca de los cruces de autovias
0 autopistas de peaje y en las grandes
intersecciones. Los turistas no familiarizados con la
zona pueden ser muy peligrosos. Las pistas de
turistas incluyen equipaje en el techo del automdvil
0 placas de matricula de otros estados. Las
acciones inesperadas (detenerse en la mitad de una
manzana, cambiar de carril sin razon aparente,
encendido brusco de luces de marcha atras) son
sefiales de confusién. La duda es otra clave, y esta
incluye conducir muy despacio, frenar con
frecuencia o detenerse en el medio de una
interseccion. También puede ver conductores que
estan mirando las sefalizaciones, mapas y numeros
de casas. Es posible que esos conductores no le
presten atencion a usted.

Conductores lentos: los conductores que no
mantienen una velocidad normal son peligrosos.
Detectar tempranamente los vehiculos que circulan
lento puede evitar un choque. Algunos vehiculos,
por su nhaturaleza, son lentos y verlos es una
indicacion de peligro (ciclomotores, maquinaria
agricola, maquinaria de construccién, camiones
tractores, etc.). Algunos de ellos tienen el simbolo
"vehiculo lento" ("slow moving vehicle") para
advertir a otros conductores. Este simbolo es un
triingulo rojo con un centro color naranja. Esté
atento a ese simbolo.

Los conductores que sefializan un viraje pueden
ser un peligro: los conductores que sefialan un giro
pueden reducir la velocidad més de lo previsto o
detenerse. Si van a doblar en una curva cerrada
hacia un callejon o entrada de garaje, pueden ir muy
despacio. Si los peatones u otros vehiculos los
bloguean, pueden tener que parar en la calzada.
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Los vehiculos que giran a la izquierda pueden tener
gue detenerse por los vehiculos que se aproximan.

Conductores con prisa: hay conductores que
pueden sentir que su vehiculo comercial les impide
llegar a tiempo donde quieren ir. Esos conductores
pueden intentar adelantar sin un espacio seguro en
el tréfico, atravesdndose demasiado cerca frente a
usted. Los conductores que se incorporan a la
carretera pueden intentar meterse delante de usted
para no quedarse atrapados, obligandolo a frenar.
Tenga esto en consideracion y tenga cuidado con
los conductores que tienen prisa.

Conductores incapacitados: los conductores que
estan somnolientos, que han bebido mucho alcohol,
gue estan bajo los efectos de las drogas o los que
estan enfermos representan un peligro. Algunas
pistas indicativas de estos conductores son:

Zigzaguean en la carretera o van de un lado a otro.

Se salen de la carretera (dejando caer sus ruedas
derechas en el arcén o saltdndose el borde en un

giro).

Se detienen en el momento incorrecto (en un luz
verde, 0 esperan demasiado en una parada).

Tienen la ventana abierta en clima frio.

Aumentan o disminuyen la velocidad bruscamente,
conducen demasiado rapido o demasiado lento.

Esté alerta por conductores borrachos vy
somnolientos durante la noche.

El movimiento corporal del conductor como
pista: los conductores miran en direccion hacia
donde van a girar. Algunas veces los movimientos
de cabeza y cuerpo del conductor podrian indicarle
que esta a punto de hacer un giro, incluso cuando
no haya encendido las luces de giro. Los
conductores que miran por encima de su hombro
pueden pretender cambiar de carril. Estas pistas
son mas faciles de detectar en motoristas y
ciclistas. Mire a los otros usuarios de la carretera e
intente predecir si van a hacer algo peligroso.

Conflictos: usted tiene un conflicto cuando tiene
que cambiar la velocidad y/o direccién para evitar
chocar con alguien. Los conflictos ocurren en las
intersecciones donde se cruzan los vehiculos, en
las incorporaciones (tales como las rampas en
autopistas de peaje) y donde es necesario cambiar
de carril (como al final de un carril, cuando se ve
obligado a moverse a otro carril del transito). Otras
situaciones incluyen circulacién lenta o tréfico
blogueado en un carril y lugares de accidentes.
Esté atento a otros conductores que estén en
conflicto porque ellos pueden ser un peligro para
usted. Cuando reaccionan a este conflicto, pueden
hacer algo que los ponga en conflicto con usted.

2.8.4 Siempre tenga un plan

Siempre deberia estar atento a los peligros.
Continde aprendiendo a detectar peligros en la
carretera. Sin embargo, no olvide por qué esta
buscando peligros: pueden convertirse en
emergencias. Usted debe buscar los peligros para
tener tiempo para planear una salida a una
emergencia. Cuando usted ve un peligro, piense en
las emergencias que podrian presentarse y piense
qué haria en ese caso. Siempre esté preparado
para actuar de acuerdo con sus planes. De esta
forma, serd un conductor preparado para conducir a
la defensiva que mejorara su propia seguridad
ademas de la seguridad de todos los usuarios de la
carretera.

Subsecciones 2.7y 2.8
Compruebe sus conocimientos

1. ¢,Como saber cuéntos segundos de espacio
de distancia de seguimiento tiene?
2. Si esta conduciendo un vehiculo de 30 pies

a 55 mph, ¢cuantos segundos de distancia
de seguimiento deberia dejar?

3. Usted deberia aumentar su distancia de
seguimiento si alguien lo sigue demasiado
cerca. ¢, Verdadero o falso?

4, Si hace un giro amplio a la izquierda antes
de girar a la derecha, otro conductor puede
intentar adelantarlo por la derecha.
¢Verdadero o falso?

5. ¢, Qué es un peligro?

6. ¢Por qué hacer planes de emergencia
cuando ve un peligro?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.7y 2.8

2.9 Conduccién distraida

La conduccion distraida tiene lugar cuando realiza
cualquiera actividad que desvia su atencion de la
tarea de conducir. Siempre que conduzca un
vehiculo y su atencion no esté en la carretera, se
esta poniendo en peligro a si mismo, sus pasajeros,
otros vehiculos y a los peatones. La conduccion
distraida puede ocasionar accidentes, que dan lugar
a lesiones, muerte o dafio a la propiedad.

Las actividades dentro del vehiculo que pueden
distraer su atencion comprenden las siguientes:
hablar con los pasajeros; ajustar la radio, el
reproductor de CD o Ilos controles de aire
acondicionado; comer, beber o fumar; leer mapas u
otros libros; recoger algo que se ha caido; hablar
por teléfono celular o radio CB, leer o mandar
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mensajes de texto; usar dispositivos telematicos o
eléctricos (como sistemas de navegacion, busca
personas, asistentes  digitales personales,
computadoras, etc.); sofiar despierto u ocupar su
mente con otras distracciones y muchas cosas
mas.

Posibles distracciones que pueden ocurrir afuera de
un vehiculo en movimiento: trafico externo,
vehiculos o peatones; eventos externos tales como
la policia parando a alguien o la escena de un
accidente; la luz del sol/el atardecer; objetos en la
via; construccion en la via; leer vallas publicitarias u
otros avisos en la via; y muchos mas.

2.9.1 El problema del accidente por conduccion
distraida

El Estudio sobre las causas de accidente de
camiones grandes (LTCCS, por sus siglas en
inglés) inform6 que un 8 % de los accidentes de
camiones grandes ocurrié cuando los conductores
de vehiculos automotores comerciales (CMV)
estaban distraidos por algo externo, y un 2 por
ciento de los accidentes de camiones grandes
ocurrié cuando el conductor estuvo distraido por
algo interno.

Aproximadamente 5,500 personas mueren cada
afio en las carreteras de los Estados Unidos y un
estimado de 448,000 son lesionadas en accidentes
de vehiculos motorizados relacionados con
conduccion distraida (Hechos sobre la seguridad
del transito NHTSA: Conduccién distraida).

Las investigaciones indican que el esfuerzo de
hablar en un celular (aunque sea manos libres)
absorbe un 39 % de la energia que el cerebro por
lo general dedicaria a conducir de forma segura.
Los conductores que utilizan aparatos manuales,
son mas propensos a involucrarse en un accidente
de manera suficientemente grave como para
causar lesiones. (Sitio web de conduccién distraida
de la NHTSA, www.distraction.gov).

2.9 Efectos de la conduccion distraida

Entre los efectos de la conduccion distraida se
incluyen la percepcion lenta, la cual puede
ocasionar que usted se demore en percibir o que
no perciba en absoluto un evento importante del
trafico; la toma de decisiones demorada e iniciar
acciones inapropiadas, lo cual puede ocasionar que
usted se demore en iniciar la accién apropiada o
que dé movimientos incorrectos al volante, el
acelerador o los frenos.

2.9.3 Tipos de distracciones

Existen muchas causas de distraccion, todas con la
posibilidad de aumentar el riesgo.

Distraccién fisica: es la que le hace quitar las
manos del volante o los ojos de la carretera, por
ejemplo, tratar de alcanzar un objeto.

Distraccién mental: son las actividades que hacen
gue desvie su atencion de la carretera, tales como
entablar una conversacion con un pasajero o pensar
en algo que ocurrié durante el dia.

Distraccién fisica y mental: con ésta, la
posibilidad de accidente podria ser mayor, por
ejemplo hablar por el celular, o enviar o leer
mensajes de texto.

2.9.4 Teléfonos celulares/moéviles

La ley 49 CFR Parte 383, 384, 390, 391 y 392 de
los Reglamentos federales de seguridad del
transporte automotor (FMCSR, por sus siglas en
inglés) y el Reglamento de materiales peligrosos
(HMR) prohiben el uso de teléfonos moviles
manuales a los conductores de vehiculos
automotores comerciales; y aplica nuevas
sanciones de descalificaciéon de conductores, a
conductores de CMV que no cumplan con esta
prohibicién federal; o a quienes tengan multiples
condenas por infracciones a la ley u ordenanza
estatal o local sobre el control del transito de
vehiculos automotores que prohibe el uso de
teléfonos moviles manuales. Adicionalmente, se
prohibe a las empresas transportistas que exijan o
permitan a sus conductores de CMV el uso de
teléfonos maviles manuales.

Uso de teléfonos moviles manuales significa,
"utilizar por lo menos una mano para sostener un
teléfono movil para llevar a cabo una
comunicacién"; "marcar un teléfono moévil, pulsando
més de un solo botén"; o "moverse de la posicion
sentada para conducir con el fin de alcanzar un
teléfono maovil, mientras se encuentra restringido por
el cinturén de seguridad”. Si usted decide utilizar un
teléfono moévil mientras opera un CMV, puede
solamente utilizar un teléfono manos libres que esté
ubicado cerca a usted y que pueda ser operado
cumpliendo con la regla para realizar una
comunicacion de voz.

Su CDL sera descalificada después de dos o mas
condenas de cualquier ley estatal sobre el uso de
teléfonos moviles manuales mientras opera un
CMV. La descalificaciobn es de 60 dias por la
segunda ofensa, dentro del transcurso de 3 afos, y
de 120 dias por 3 0 méas ofensas en el transcurso
de 3 afios. Ademas, la primera y cada infraccion
subsecuente de dicha prohibiciébn estd sujeta a
sanciones civiles impuestas a tales conductores, por
una cantidad de hasta $2750. Las empresas de
transporte no deben permitir ni requerir que los
conductores utilicen teléfonos moviles manuales
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mientras estan conduciendo. Los empleadores
pueden también estar sujetos a sanciones civiles
por una cantidad de hasta $11,000. Existe una
excepcion por emergencia que le permite utilizar su
teléfono moévil manual si es necesario para
comunicarse con los oficiales de policia u otros
servicios de emergencia.

Las investigaciones indican que las probabilidades
de estar involucrado en un evento critico de
seguridad (por ejemplo un accidente, casi
accidente, desviacién no intencional del carril) son
6 veces mayores para los conductores de CMV que
deciden marcar un teléfono mévil mientras
conducen, que para aquellos que no lo hacen. Los
conductores que marcan un teléfono, quitan sus
ojos de la carretera durante un promedio de 3.8
segundos. A una velocidad de 55 mph (o 80.7 pies
por segundo), esto equivale a avanzar 306 pies, el
largo aproximado de una cancha de fatbol, sin mirar
a la carretera.

Su principal responsabilidad es operar un vehiculo
automotor de manera segura. Para hacerlo, debe
enfocar su atencién en la tarea de conducir.

Tenga en cuenta que los aparatos manos libres no
tienen menos posibilidades de distraerlo que los
teléfonos celulares manuales. La atencion en la
tarea de conducir es desviada mientras se utiliza
cualquier aparato.

2.9.5 Mensajes de texto

La ley 49 CFR Parte 383, 384, 390, 391 y 392 de
los Reglamentos federales de seguridad del
transporte automotor (FMCSR) prohibe los
mensajes de texto a los conductores de vehiculos
automotores comerciales (CMV) mientras estén
operando en comercio interestatal; y aplica nuevas
sanciones de descalificacion de conductores a
conductores de CMV que no cumplan con esta
prohibicién federal; o a quienes tengan mdultiples
condenas por infracciones a la ley u ordenanza
estatal o local sobre control del transito de
vehiculos automotores que prohibe los mensajes
de texto mientras se conduce. Adicionalmente, se
prohibe a las empresas transportistas que exijan o
permitan a sus conductores recibir o enviar
mensajes de texto mientras conducen.

Mensajes de texto significa digitar texto
manualmente a, o leer texto de, un aparato
electrénico. Esto incluye, pero no se limita a,
servicio de mensajes cortos, envio de correos
electrénicos, mensajes instantaneos, dar una orden
0 solicitar acceso a una pagina de Internet, o
participar en cualquier otra forma de lectura o
digitalizacion de texto, para una comunicacion

futura o presente.

Aparatos electrénicos incluyen, pero no se limitan a,
un teléfono celular, asistente digital personal,
buscapersonas, computadora, o cualquier otro
aparato que se utilice para ingresar, escribir, enviar,
recibir, o leer texto.

Su CDL sera descalificada después de dos o mas
condenas de cualquier ley estatal sobre mensajes
de texto mientras opera un CMV. La descalificacion
es de 60 dias por la segunda ofensa, dentro del
transcurso de 3 afios, y de 120 dias por 3 0 mas
ofensas en el transcurso de 3 afios. Ademas, la
primera y cada infraccion subsecuente de dicha
prohibicibn estdn sujetas a sanciones civiles
impuestas a tales conductores, por una cantidad de
hasta $2750. Ninguna empresa de transporte debe
permitir o exigir que sus conductores reciban o
envien textos mientras conducen. Existe una
excepcion por emergencia que le permite enviar un
mensaje de texto si es necesario para comunicarse
con los oficiales de policia u otros servicios de
emergencia.

La evidencia sugiere que los mensajes de texto
tienen alin mas riesgo que hablar por celular,
porque requiere que usted mire a una pantalla
pequefia y manipule el teclado con las manos. Los
mensajes de texto son la distraccibn mas alarmante,
ya que involucran simultdneamente la distraccién
fisica y mental.

Las investigaciones indican que las probabilidades
de estar involucrado en un evento critico de
seguridad (por ejemplo, un accidente, casi
accidente, desviacion no intencional del carril) es
23,2 veces mayor para los conductores de CMV que
deciden enviar o leer un texto mientras conducen,
gue para aquellos que no lo hacen. Enviar o recibir
textos quita su mirada de la carretera por un
promedio de 4,6 segundos. A una velocidad de 55
mph usted avanzaria 371 pies, o el largo total de
una cancha de fatbol, sin mirar a la carretera.

2.9.6 No conduzca distraido

Su meta deberia ser eliminar todas las distracciones
dentro del vehiculo antes de comenzar a conducir.
El logro de esta meta es posible:

Evaluando todas las posibles distracciones dentro
del vehiculo antes de conducir

Desarrollando un plan preventivo para
reducir/eliminar posibles distracciones

Esperando que ocurran las distracciones

Discutiendo escenarios posibles antes de ubicarse
detras del volante
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Con base en la evaluacion de distracciones
potenciales, usted puede formular un plan
preventivo para reducir/eliminar las distracciones
posibles.

Si los conductores reaccionan medio segundo mas
lento debido a distracciones, se doblan Ilos
accidentes. Algunos consejos a seguir para que no
se distraiga mientras conduce:

Apague todos los aparatos de comunicacion.

Si usted debe utilizar un teléfono movil, asegurese
de tenerlo al alcance, de que lo puede operar
mientras esté restringido, utilice un audifono o la
funcién de altavoz, utilice la marcacion activada con
voz; o utilice el manos libres. Los conductores
estan incumpliendo si tratan de alcanzar un
teléfono de manera insegura, aunque estén
tratando de utilizar el manos libres.

No ingrese o0 lea mensajes de texto mientras
conduce.

Familiaricese usted con las caracteristicas y
equipos de su vehiculo, antes de ubicarse detras
del volante.

Ajuste a sus preferencias todos los controles y
espejos del vehiculo antes de conducir.

Programe estaciones de radio e inserte sus CDs
favoritos con anterioridad.

Limpie el vehiculo de objetos innecesarios y
asegure la carga.

Revise mapas, programe el GPS y planee su ruta
antes de comenzar a conducir.

No intente leer o escribir mientras conduce.
Evite fumar, comer y beber mientras conduce.

Salga temprano para que tenga tiempo de parar a
comer.

No se involucre en conversaciones complejas o
emocionales con otros ocupantes.

Comprometa a los otros ocupantes para que se
comporten de manera responsable y apoyen al
conductor reduciendo distracciones.

2.9.7 Esté atento a otros conductores distraidos

Necesita ser capaz de reconocer otros conductores
gue estan involucrados en alguna forma de
conduccion distraida. No reconocer a otros
conductores distraidos puede evitar que usted
perciba o reaccione correctamente a tiempo para
prevenir un choque. Esté atento a:

Vehiculos que pueden salirse de las lineas
divisorias de carril o dentro de su propio carril.

Vehiculos que circulan a velocidades

inconsistentes.

Conductores que estén preocupados con mapas,
comida, cigarrillos, teléfonos celulares u otros
objetos.

Conductores que parezcan estar conversando con
Sus pasajeros.

Se recomienda dar espacio mas que suficiente a un
conductor distraido y mantener una distancia segura
de seguimiento.

Sea muy cuidadoso al adelantar a un conductor que
parezca estar distraido. El otro conductor puede no
haberse dado cuenta de su presencia y podria
atravesarse frente a usted.

2.10 Conductores
carretera

2.10.1 ;Qué es es0?

agresivos/lra de

La conduccion agresiva y la ira de carretera no son
un problema nuevo. Sin embargo, en el mundo de
hoy, en que hay trafico denso y lento y los horarios
ajustados son la norma, mas y mas conductores
estan llevando su rabia y frustracibn en sus
vehiculos.

Las carreteras congestionadas no dejan mucho
margen de error, lo cual genera sospecha y
hostilidad entre los conductores y hace que se
tomen los errores de otros conductores de forma
personal.

La conduccién agresiva es el acto de conducir un
vehiculo automotor de manera egoista, imprudente
0 prepotente sin considerar los derechos o la
seguridad de los otros (p. ej., cambiar de carril con
frecuencia y de manera abrupta y sin aviso).

La ira de carretera implica conducir un vehiculo
automotor con la intencidon de hacer dafio a otros o
agredir fisicamente a un conductor o su vehiculo.

2.10.2 No sea un conductor agresivo

Como se siente antes de arrancar su vehiculo tiene
mucho que ver con como el estrés lo afectara al
conducir.

Reduzca su estrés antes y mientras conduce.
Escuche musica tranquila.

Preste a la conduccién toda su atenciéon. No se
permita distraerse hablando en su teléfono,
comiendo, etc.

Sea realista sobre su tiempo de viaje. Espere
retrasos por trafico, construccion o mal tiempo, y
calcule tiempo extra para imprevistos.

Si va a llegar mas tarde de lo previsto, acéptelo.
Respire profundamente y acepte el retraso.
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Dé a los otros conductores el beneficio de la duda.
Intente imaginar por qué él o ella esta conduciendo
asi.

Cualquiera sea la razén, no tiene nada que ver con
usted.

Reduzca la velocidad y mantenga una distancia de
seguimiento razonable.

No conduzca lento en el carril izquierdo del transito.

Evite hacer gestos. Mantenga sus manos en el
volante. Evite hacer gestos que puedan enojar a
otro conductor, incluso expresiones aparentemente
inofensivas de irritacion como mover la cabeza.

Sea un conductor precavido y amable. Si otro
conductor parece muy ansioso de ponerse delante
de usted, diga “Adelante”. Esta respuesta pronto se
convertird en un hébito y no se sentird tan ofendido
por las acciones de otros conductores.

2.10.3 Que deberia hacer cuando es
confrontado por un conductor agresivo

En primer lugar, haga todos los intentos de salirse
de su camino.

Ponga su orgullo en el asiento de atras. No los
desafie aumentando la velocidad o intentando
mantener el sitio en su carril.

Evite el contacto visual.
Ignore los gestos y no reaccione a ellos.

Denuncie a los conductores agresivos a las
autoridades pertinentes 'y entrégueles una
descripcion del vehiculo, nimero de matricula del
vehiculo, ubicacion y, si es posible, direccion de
viaje.

Si tiene un teléfono celular y puede hacerlo de
forma segura, llame a la policia.

Si un conductor agresivo se ve involucrado en un
choque mas adelante, deténgase a una distancia
segura de la escena del accidente, espere que
llegue la policia y denuncie la conducta de
conduccion que ha presenciado.

Subsecciones 2.9y 2.10
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Cuales son algunos consejos a seguir para
no distraerse mientras conduce?

2. ¢Como debe usar con precaucion el equipo de
comunicacion dentro del vehiculo?

3. ¢Cbébmo reconocer a un conductor distraido?

4. ¢Cudl es la diferencia entre la conduccion
agresiva y la ira de carretera?

5. ¢Qué deberia hacer si se ve confrontado por
un conductor agresivo?

6. ¢Cudles son algunas de las cosas que puede
hacer para reducir el estrés antes y mientras
conduce?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.9y 2.10.

2.11 Conduccion nocturna
2.11.1 Es mas peligroso

Conducir en la noche significa correr un mayor
riesgo. Los conductores no pueden ver los peligros
tan rapidamente como a la luz del dia, asi que
tienen menos tiempo para responder. Los
conductores sorprendidos son menos capaces de
evitar un choque.

Los problemas de la conduccion nocturna
involucran al conductor, la carretera y el vehiculo.

2.11.2 Factores del conductor

Vision: Una buena visibn es importante para
conducir de manera segura. Su control de los
frenos, el acelerador y el volante de la direccién se
basa en lo que ve. Si usted no puede ver
claramente, tendrd dificultad identificando las
condiciones del trafico y la carretera, viendo
problemas potenciales o respondiendo de manera
oportuna a los problemas.

Debido a que la vision es tan importante para
conducir con seguridad, usted debe hacerse revisar
los ojos periddicamente por un especialista de
vision. Puede que usted nunca se entere de que
tiene vision disminuida a menos que se haga revisar
los ojos. Si necesita utilizar anteojos o lentes de
contacto para conducir, recuerde:

Utilicelas siempre mientras conduce, aun si esta
conduciendo por una distancia corta. Si su licencia
de conducir dice que requiere lentes correctores, es
ilegal mover un vehiculo sin utilizar los lentes
correctores.

Mantenga en su vehiculo un par extra de anteojos.
Si sus lentes correctivos normales se rompen o los
pierde, puede utilizar el par extra para conducir con
seguridad.

En la noche evite usar lentes correctivos oscuros o
con algun color, aunque crea que lo ayudan con el
resplandor. Los lentes de color cortan la luz que
usted necesita para ver claramente bajo
condiciones de conduccién nocturna.

Resplandor: los conductores pueden verse
encandilados durante algunos momentos por la luz
intensa. . Toma varios segundos recuperarse de
ese encandilamiento. Incluso dos segundos de
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encandilamiento por resplandor puede ser
peligrosos. Un vehiculo circulando a 55 mph puede
travesar mas de la mitad de la distancia de un
campo de fatbol durante ese tiempo.

Fatiga y falta de alerta: Fatiga es el cansancio
mental o fisico que puede ser ocasionado por
tension fisica o mental, tareas repetitivas,
enfermedad o falta de suefio. Asi como el alcohol y
las drogas, la fatiga menoscaba su visién y juicio.

La fatiga ocasiona errores relacionados con
velocidad y distancia, aumenta su riesgo de estar
en un accidente, hace que no vea y que reaccione
mas lento a los peligros, y afecta su habilidad para
tomar decisiones importantes. Cuando se
encuentra fatigado, usted puede dormirse detras
del volante y estrellarse, y lesionarse o matarse,
usted o a otros.

Conducir fatigado o somnoliento es una de las
principales causas de accidentes del transito. La
NHTSA estima que 100 000 accidentes al afio
reportados por la policia son el resultado de
conducir con somnolencia. De acuerdo con la
encuesta Sleep in America de la Fundacion
Nacional del Suefio, un 60 % de Ilos
estadounidenses ha conducido mientras se siente
somnoliento y mas de un tercio (36 por ciento 0 103
millones de personas) admite haberse quedado
dormido al volante. Los conductores pueden
experimentar episodios cortos de suefio que duran
unos pocos segundos o0 quedarse dormidos por
periodos mas largos de tiempo. De cualquier
manera, la posibilidad de colision aumenta
dramaticamente.

Grupos de riesgo

El riesgo de sufrir un accidente por la conduccion
en estado de somnolencia no esté distribuido en la
poblacién de manera uniforme. Los accidentes
tienden a ocurrir a veces cuando la somnolencia es
mas intensa, por ejemplo, durante la noche y a
media tarde. La mayoria de personas esta menos
alerta en la noche, especialmente después de la
media noche. Esto es particularmente cierto si
usted ha estado conduciendo mucho tiempo. Por
esto, los individuos que conducen en la noche
tienen mas posibilidades de tener accidentes por
quedarse dormidos.

Las investigaciones han identificado que los
hombres jovenes, trabajadores que hacen turnos,
conductores comerciales, especialmente
conductores de recorridos largos y las personas
con desérdenes del suefio que no han sido
tratados, o con privacién de suefio de corto plazo o
cronica, tienen un mayor riesgo de accidente por
quedarse dormidos. Por lo menos un 15 % de todos
los accidentes de camiones pesados implica fatiga.

Un estudio ordenado por el Congreso de 80
conductores de camiones de recorridos largos en
los Estados Unidos y Canada, encontr6 que los
conductores dormian, en promedio, menos de 5
horas por dia. No es de sorprenderse entonces que
la Junta de Seguridad del Transporte Nacional
(NTSB) haya informado que el conducir con
somnolencia era probablemente la causa de mas de
la mitad de los accidentes que llevaron a la muerte
de un conductor de camién (Administracién Federal
de Seguridad del Transporte, 1996). Por cada
fatalidad de un conductor de camion, tres personas
mas mueren (NTSB, 1990). (NHTSA, 1994)

Signos de advertencia de la fatiga

De acuerdo con la encuesta Sleep in America de la
Fundacién Nacional de Suefio, un 60 % de los
estadounidenses ha conducido mientras se siente
somnoliento y un 36 % admite haberse quedado
dormidos al volante el afio pasado. Sin embargo,
muchas personas no pueden distinguir cuando van
a quedarse dormidos o si lo van a hacer. Estas son
algunas sefiales que deberian decirle que pare y
descanse:

Dificultad para concentrarse, parpadeo frecuente o
parpados pesados.

Bostezar repetidamente o frotarse los ojos.

Estar ensimismado 0] con
distraidos/desconectados.

pensamientos

Dificultad recordando los dltimos minutos de
conduccion; pasarse la salida o no ver las sefiales
del transito.

Dificultad para mantener la cabeza derecha.

Salirse del carril, estar muy pegado a otro vehiculo
o0 golpear una franja del arcén.

Sentirse cansado e irritable.

Cuando usted esta cansado y trata de "aguantar" es
mucho més peligroso de lo que piensa la mayoria
de conductores. Es causa principal de accidentes
fatales. Si observa cualquier sefial de fatiga,
deténgase y vaya a dormir por esa noche, o haga
una siesta de 15 a 20 minutos.

¢Corre usted riesgo?

Antes de conducir, considere si esta o tiene:

Privado de suefio o fatigado (6 horas o menos de
suefio triplica su riesgo).

Sufriendo de pérdida de suefio (insomnio), poca
calidad de suefio, o le falta dormir.

Conduciendo distancias largas sin descansos
apropiados.
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Conduciendo en la noche, media tarde o cuando
usted estaria normalmente durmiendo. Muchos
accidentes de vehiculos automotores pesados
ocurren entre la media noche y las 6 a. m.

Tomando medicamentos sedativos (antidepresivos,
pastillas para el resfriado, antihistaminicos).

Trabajando mas de 60 horas a la semana (aumenta
su riesgo en un 40 %).

Tiene mas de un trabajo y su trabajo principal
implica hacer turnos.

Esta conduciendo solo, o en una carretera larga,
rural, oscura o aburrida

Volando, cambiando la zona horaria

Prevencion de la somnolencia antes de un viaje:

Duerma suficiente: los adultos necesitan entre 8 y 9
horas de suefio para mantenerse alerta.

Prepare la ruta cuidadosamente para identificar la
distancia total, lugares de parada y otras
consideraciones logisticas.

Programe viajes durante las horas en que usted
esta despierto normalmente, no en medio de la
noche.

Conduzca con un pasajero.

Evite los medicamentos que puedan causar
somnolencia.

Consulte con su meédico si sufre de somnolencia
diurna, tiene dificultad para dormir en la noche o
toma siestas frecuentes.

Incorpore ejercicio a su vida diaria para darse
mayor energia.
Manteniéndose alerta mientras conduce:

Protéjase del resplandor y cansancio de la vista con
gafas de sol.

Manténgase fresco abriendo la ventana o usando el
aire acondicionado.

Evite los alimentos pesados.

Tome conciencia de los momentos de baja energia
durante el dia.

Viaje con otra persona y tirnense para conducir.

Durante viajes largos, tome descansos periddicos,
aproximadamente cada 100 millas o 2 horas.

Deténgase y descanse o tome una siesta.

El consumo de cafeina puede aumentar el estado
de alerta por pocas horas; pero no tome
demasiado. Termina por acabarse. No confie en la
cafeina para prevenir la fatiga.

Evite las drogas. Si bien puede que lo mantengan
despierto por un rato, no lo mantienen alerta.

Si se siente somnoaliento, el Gnico remedio seguro
es salir de la carretera y dormir un poco. Si no lo
hace, esta arriesgando su vida y la de otros.

2.11.3 Factores de la carretera

Mala iluminacidon: durante el dia suele haber
suficiente luz para ver bien. Esto no ocurre en la
noche. Algunas areas pueden tener iluminacion
clara, pero muchas areas tienen una mala
iluminacién. En la mayoria de las carreteras
probablemente tendra que depender
completamente de sus luces delanteras.

Menos luz significa que no podra ver los peligros tan
bien como durante el dia. Los usuarios de carretera
que no tienen luces son dificiles de ver. Hay
muchos accidentes en la noche con peatones,
corredores, ciclistas y animales.

Incluso cuando hay luz, la escena de la carretera
puede ser confusa. Las sefiales del transito y los
peligros pueden ser dificiles de ver contra un fondo
de sefiales, iluminacion de los escaparates de
tiendas y otras luces.

Conduzca mas lentamente cuando la iluminacion es
mala o confusa. Circule lo suficientemente lento
para asegurarse que puede parar a la distancia que
ve adelante.

Conductores borrachos: los  conductores
borrachos y los que estan bajo la influencia de las
drogas son un peligro para ellos mismos y para
usted. Esté especialmente alerta en el horario de
cierre de bares y tabernas. Esté atento a los
conductores que tengan dificultades para
mantenerse en su carril o para mantener la
velocidad, que paran sin motivo 0 que muestran
otros indicios de estar bajo la influencia del alcohol
o las drogas.

2.11.4 Factores del vehiculo

Luces delanteras: en la noche las luces delanteras
normalmente serdn la principal fuente de luz para
ver y ser visto por otros. No es posible ver tanto con
las luces delanteras como a la luz del dia. Con las
luces bajas puede ver hacia adelante unos 250 pies
y con luces altas unos 350-500 pies. Debe ajustar
su velocidad para mantener su distancia de parada
de acuerdo con su distancia de vision. Esto significa
ir lo suficientemente lento para poder parar dentro
del rango de sus luces delanteras. En caso
contrario, para cuando vea un peligro, no tendra
tiempo de parar.

La conduccion nocturna puede ser méas peligrosa si
tiene problemas con sus luces delanteras. Los focos
delanteros sucios pueden dar la mitad de luz de la
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gue deberian. Esto disminuye su capacidad de ver,
y hace mas dificil que otros lo vean a usted.
Aseglrese de que sus luces estan limpias y
funcionan. Las luces delanteras pueden estar
desajustadas. Si no estan dirigidas en la direccion
correcta, no le daran una buena vision y pueden
encandilar a otros conductores. Haga que una
persona calificada se asegure de que estan
ajustadas correctamente.

Otras luces: para que pueda ser visto faciimente,
las siguientes luces deben estar limpias y funcionar
correctamente:

Reflectores.

Luces de sefalizacion.
Luces de despeje.
Luces traseras.

Luces de identificacion.

Sefiales de giro y luces de freno: en la noche sus
sefiales de giro y luces de freno son incluso mas
importantes para decirles a otros conductores lo
que pretende hacer. Aseglrese de que tiene
seflales de giro y luces de freno limpias y
funcionando.

Parabrisas y espejos: es mas importante tener el
parabrisas limpio y los espejos limpios en la noche
que durante el dia. Las luces reflectantes en la
noche pueden hacer que la suciedad en su
parabrisas o0 espejos creen un resplandor propio y
blogueen su vista. La mayoria de la gente ha
experimentado esto cuando conduce justo cuando
el sol esta saliendo o estd poniendo, y han
descubierto que apenas pueden ver a través de un
parabrisas que parecia estar BIEN a plena luz del
dia. Limpie su parabrisas en el interior y exterior
para conducir de forma segura en la noche.

2.11.5 Procedimientos de conduccién nocturna

Procedimientos antes del viaje: asegurese de
que esta descansado y alerta. Si esta somnoliento,
iduerma antes de conducir! Incluso una siesta corta
puede salvar su vida y las vidas de otros. Si usa
lentes de sol, asegurese de que estan limpios y no
rayados. No use lentes de sol en la noche. Haga
una inspeccion completa de su vehiculo. Preste
atencion a revisar todas las luces y reflectores, y a
limpiar los que estén a su alcance.

Evite encandilar a otros: el resplandor de sus
luces delanteras puede causar problemas a los
conductores que vienen hacia usted. También
puede molestar a los conductores que van en la
misma direccién que usted, cuando sus luces se
reflejan en sus espejos retrovisores. Baje la
intensidad de sus luces porque pueden causar
resplandor para otros conductores. Atenlie sus

luces dentro de 500 pies de un vehiculo que se
acerca y cuando siga a otro vehiculo dentro de 500
pies.

Evite el resplandor de los vehiculos que se
acercan: no mire directamente a las luces de los
vehiculos que vienen de frente. Mire ligeramente a
la derecha en un carril o borde derecho, si lo hay. Si
otros conductores no usan sus luces bajas, no
intente “vengarse de ellos” poniendo sus luces altas.
Esto aumenta el resplandor para los conductores
gue vienen de frente y aumenta la posibilidad de un
choque.

Use luces altas siempre que pueda: algunos
conductores cometen el error de usar siempre las
luces bajas. Esto reduce seriamente su capacidad
de ver hacia adelante. Use luces altas cuando sea
seguro y legal hacerlo. Uselas cuando no esté
dentro de 500 pies de un vehiculo que circula en
sentido contrario. Ademas, no deje que el interior de
su cabina esté demasiado iluminado. Esto hace
mas dificil ver el exterior. Mantenga la luz interior
apagada, y ajuste las luces de los instrumentos tan
bajo como sea posible de manera que todavia
pueda leer los medidores.

Si le da suefio, pare en el sitio seguro mas
cercano: la gente no se da cuenta cuén cerca estan
de quedarse dormidos incluso cuando sus parpados
se cierran. Si puede hacerlo de forma segura,
mirese en un espejo. Si se ve somnoliento, o
simplemente siente suefio, jdeje de conducir! Se
encuentra en un estado muy peligroso. La Unica
medida segura es dormir.

2.12 Conducir en la niebla

La niebla puede aparecer en cualquier momento. La
niebla en las autopistas puede ser extremadamente
peligrosa. Con frecuencia la niebla es inesperada y
la visibilidad puede deteriorarse rapidamente.
Deberé estar atento a condiciones de niebla y estar
preparado para reducir su velocidad. No asuma que
la niebla disminuira después de que haya entrado
en ella.

El mejor consejo para conducir en la niebla es que
no lo haga. Es preferible que se salga de la
carretera y se detenga en un area de descanso o
parada de camiones hasta que la visibilidad mejore.
Si debe conducir, aseglrese de tomar en
consideracion lo siguiente:

Obedezca todas las sefiales de advertencia sobre
niebla.

Reduzca la velocidad antes de entrar a la niebla.

Use las luces delanteras bajas y las luces
antineblina para tener mejor visibilidad incluso
durante el dia, y esté alerta a otros conductores que
pueden haber olvidado encender sus luces.
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Encienda sus luces cuadruples. Esto le dara a los
vehiculos que se acercan a usted por detrds una
oportunidad mas rapida de detectar su vehiculo.

Esté atento a vehiculos detenidos a un lado de la
carretera. Ver luces traseras o luces delanteras
frente a usted puede no ser una indicacién real de
donde esta la carretera delante de usted. Puede
que el vehiculo no esté en la carretera.

Use los reflectores en los bordes de la carretera
como guia para determinar las curvas del camino
delante de usted.

Trate de escuchar el trafico que no puede ver.
Evite adelantar a otros vehiculos.

No pare a un lado de la carretera a menos que sea
absolutamente necesario.

2.13 Conducir en invierno
2.13.1 Chequeos del vehiculo

Asegurese de que su vehiculo esta preparado
antes de conducir en clima invernal. Debera hacer
una inspeccién regular del vehiculo y prestar
atencién especialmente a los siguientes elementos:

Nivel de refrigerante y cantidad de
anticongelante: asegurese de que el sistema
refrigerante esta lleno y de que hay suficiente
anticongelante en el sistema para proteger contra
las heladas. Esto puede verificarse con un medidor
de refrigerante especial.

Equipo de desempafiado y calefaccién:
aseglrese de que los desempafiadores funcionan.
Son necesarios para conducir de forma segura.
Asegurese de que la calefaccién funciona y que
sabe cdmo operarla. Si usa otros calefactores y
espera necesitarlos (por ejemplo, calentadores de
espejo, calentadores de la caja de baterias,
calentadores del tanque de combustible),
compruebe que funcionan.

Limpia parabrisas y detergentes: asegurese de
que las escobillas del limpiaparabrisas estan en
buen estado. Aseglirese de que las escobillas
presionan contra la ventana con la suficiente fuerza
para limpiar el parabrisas, en caso contrario no
podran limpiar la nieve correctamente. Asegulrese
de que el limpiaparabrisas funciona y que hay fluido
de limpieza en el reservorio del sistema.

Use un limpiador anticongelante para evitar que se
congele el liquido limpiador. Si no puede ver lo
suficientemente bien al conducir (por ejemplo, si
sus limpiaparabrisas fallan), deténgase de forma
segura y arregle el problema.

Neumaticos: asegurese de que la banda de

rodamiento de los neumaticos tiene la profundidad
suficiente. Los neumaticos de traccion deben
ofrecer traccién para empujar el camién sobre
pavimento mojado y con nieve. Los neuméticos de
direccién deben tener traccion para dirigir el
vehiculo. Tener una profundidad suficiente de
banda de rodamiento es especialmente importante
en condiciones invernales. Debe tener una
profundidad de neumatico de al menos 4/32
pulgadas en cada surco importante en sus
neumaticos frontales y al menos 2/32 pulgadas en
los otros neuméticos. Mas seria mejor. Use un
medidor para determinar si tiene suficiente banda
de rodamiento para conducir de forma segura.

Cadenas de neumaticos: puede encontrarse en
condiciones en que no puede conducir sin cadenas,
incluso para llegar a un lugar seguro. Lleve el
ndmero correcto de cadenas y conectores cruzados
adicionales. Asegurese de que se ajusten al tamafio
de sus neumaéticos de traccidon. Revise las cadenas
para detectar ganchos rotos, conectores cruzados
gastados o rotos y cadenas laterales torcidas o
rotas. Aprenda cémo poner las cadenas antes de
gue necesite hacerlo con hielo y nieve.

Luces vy reflectores: asegurese de que las luces y
reflectores estan limpios. Las luces y reflectores son
especialmente importantes con mal tiempo.
Reviselos regularmente durante el mal clima para
asegurarse de que estén limpios y funcionan bien.

Ventanas y espejos: retire el hielo, nieve, etc. del
parabrisas, ventanas y espejos antes de ponerse en
marcha. Use un raspador de parabrisas, cepillo de
nieve y desempafiador cuando sea necesario.

Agarraderas, escalones y placas de cubierta:
retire todo el hielo y nieve de las agarraderas,
escalones y placas de cubierta. Esto reducira el
riesgo de resbalar.

Persianas del radiador y parrilla de invierno:
retire el hielo de las persianas del radiador.
Asegurese de que la parrilla de invierno no esta
demasiado ajustada. Si las persianas se congelan o
la parrilla de invierno estd demasiado cerrada, el
motor puede sobrecalentarse y pararse.

Sistema de escape: Las fugas del sistema de
escape son especialmente peligrosas si la
ventilacion de la cabina es mala (ventanas cerradas,
etc.). Las conexiones sueltas podrian permitir que el
monoxido de carbono venenoso se filtre dentro del
vehiculo. El gas de mondxido de carbono puede
hacer que se sienta somnoliento. En cantidades
suficientemente grandes puede matarlo. Revise el
sistema de escape para ver si hay piezas sueltas y
detectar sonidos y sefiales de fugas.
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2.13.2 Conduccién

Superficies resbaladizas: conduzca lenta vy
suavemente en carreteras resbaladizas. Si estan
muy resbaladizas, directamente no deberia
conducir. Deténgase en el primer lugar seguro.

Arranque suave y lentamente: cuando comience
a circular, sienta la carretera. No tenga prisa.

Compruebe si hay hielo: compruebe si hay hielo
en la carretera, especialmente en puentes y pasos
elevados. La falta de marcas de otros vehiculos
indica que se ha formado hielo en la carretera.
Ademas, revise sus espejos y limpia parabrisas
para ver si tienen hielo. Si tiene hielo, lo mas
probable es que la carretera también tenga hielo.

Ajuste sus virajes y frenadas a las condiciones
de la carretera: haga los virajes tan suavemente
como sea posible. No frene méas fuerte de lo
necesario, y no use el freno de motor o el
retardador de velocidad. (Puede hacer que las
ruedas motrices patinen en superficies
resbaladizas).

Ajuste la velocidad a las condiciones de la
carretera: no adelante a vehiculos mas lentos a
menos que sea necesario. Circule lentamente vy
mire lo suficiente adelante para mantener una
velocidad constante. Evite tener que reducir y
aumentar la velocidad. Tome las curvas a
velocidades méas lentas y no frene durante las
curvas. Recuerde que cuando la temperatura sube
al punto en que el hielo empieza a derretirse, la
carretera se hace incluso mas resbaladiza.
Reduzca aun més la velocidad.

Ajuste el espacio a las condiciones: no conduzca
en paralelo a otros vehiculos. Mantenga una
distancia de seguimiento més grande. Cuando vea
un embotellamiento del transito adelante, reduzca
la velocidad o deténgase para esperar que se
despeje. Intente siempre anticipar tempranamente
las paradas y reduzca la velocidad gradualmente.
Esté atento a las maquinas quitanieves, y a los
camiones de sal y arena y déjeles espacio
suficiente.

Frenos humedos: cuando conduce con lluvia
fuerte o agua estancada profunda, sus frenos se
mojaran. El agua en los frenos puede hacer que los
frenos sean débiles, se apliquen de forma irregular
0 se queden atascados. Esto puede ocasionar
poder de frenado insuficiente, bloqueos de las
ruedas, que el vehiculo se vaya de un lado o a otro
y se pliegue si lleva un remolque.

Evite conducir en charcos profundos o agua que
fluye si es posible. Si no puede evitarlo, deberia

seguir estos pasos:

Reduzca la velocidad y ponga la transmision en una
marcha baja.

Pise suavemente los frenos. Esto presiona los
forros contra los tambores o discos de freno y evita
gue entre barro, limo, arena y agua.

Aumente los rpm del motor y cruce el agua mientras
mantiene una presion ligera sobre los frenos.

Cuando haya salido del agua, mantenga una
presion ligera en los frenos por una distancia corta
para permitir que se calienten y se sequen.

Haga una parada de prueba cuando sea seguro
hacerlo. Mire atras para asegurarse de que nadie lo
sigue, después aplique los frenos para asegurarse
de que funcionan bien. Si no, déjelos secar mas tal
como se describe arriba. (PRECAUCION: No
aplique demasiada presion al freno y al acelerador
al mismo tiempo, ya que puede sobrecalentar los
tambores y forros del freno.)

2.14 Conducir con temperaturas muy altas
2.14.1 Chequeos del vehiculo

Haga una inspeccion normal del vehiculo, pero
presté especial atencién a los siguientes elementos:

Neumaticos: revise el montaje y la presion de aire
de los neumaéticos. Inspeccione los neuméticos
cada dos horas o cada 100 millas cuando conduzca
en condiciones de mucho calor. La presion de aire
aumenta con la temperatura. No deje salir aire o la
presion serd demasiado baja cuando los
neuméticos se enfrien. Si un neumatico esta
demasiado caliente para tocarlo, deténgase hasta
gue el neumatico se enfrie. En caso contrario, el
neumatico puede estallar o incendiarse.

Aceite de motor: el aceite de motor mantiene el
motor frio, ademas de lubricarlo. Aseglrese de que
tiene suficiente aceite de motor. Si tiene un medidor
de la temperatura de aceite, asegurese de que la
temperatura esta dentro del rango adecuado
mientras conduce.

Refrigerante del motor: Antes de empezar el viaje,
asegurese de que el sistema de refrigeracion tenga
suficiente agua y anticongelante, de acuerdo a las
instrucciones del fabricante del motor. (EI
anticongelante ayuda al motor a funcionar en
condiciones de calor y de frio). Mientras conduce,
revise periodicamente la temperatura del agua o el
medidor de temperatura del refrigerante. Asegurese
de que se mantiene en el rango normal. Si el
medidor sobrepasa la temperatura segura maxima,
puede haber algo mal que pudiera llevar a un fallo
del motor y posiblemente a un incendio. Deje de
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conducir tan pronto como sea seguro e intente
descubrir qué esta fallando.

Algunos vehiculos tienen mirillas, contenedores
transparentes para derrame de refrigerante o
contenedores de recuperacion de refrigerante. Esto
le permite comprobar el nivel de refrigerante
mientras el motor esta caliente. Si el contenedor no
es parte del sistema presurizado, la tapa puede
retirarse con seguridad y afadir refrigerante cuando
el motor esta a una temperatura normal de
funcionamiento.

Nunca retire la tapa del radiador ni ninguna parte
del sistema presurizado hasta que el sistema se
haya enfriado. Puede saltar vapor y agua hirviendo
bajo presion y causar quemaduras graves. Si
puede tocar la tapa del radiador con su mano
desprotegida, probablemente esta lo
suficientemente fria para abrirla.

Si tiene que afiadir refrigerante al sistema sin un
tanque de recuperacién o tanque de derrame, siga
estos pasos:

Apague el motor.
Espere hasta que el motor se haya enfriado.

Protéjase las manos (use guantes o un pafio
grueso).

Gire lentamente la tapa del radiador hasta el primer
tope, lo que libera el sello de presion.

Aléjese mientras se libera la presion del sistema de
refrigeracion.

Cuando se haya liberado toda la presion, presione
hacia abajo la tapa y girela mas para retirarla.

Revise visualmente el nivel de refrigerante y afiada
mas refrigerante si es necesario.

Vuelva a colocar la tapa y girela hasta el final a la
posicion cerrada.

Correas del motor: aprenda como revisar la
tension de la correa en V en su vehiculo
presionando en las correas. Las correas sueltas no
encienden la bomba de agua y/o ventilador
correctamente. Esto puede derivar en un
sobrecalentamiento. Ademas, revise las correas
para detectar grietas u otros signos de desgaste.

Mangueras: aseglrese de que las mangueras del
refrigerante estan en buen estado. Una manguera
rota al conducir puede causar un fallo del motor o
incluso un incendio.

2.14.2 Conduccién

Revise el exudado de alquitran: el alquitran en el
pavimento frecuentemente sube a la superficie

cuando hace mucho calor. Los lugares donde el
alquitran “exuda” a la superficie son muy
resbaladizos.

Circule con la suficiente lentitud para prevenir el
sobrecalentamiento: las altas velocidades
producen mas calor en los neuméticos y el motor.
En lugares desérticos el calor puede acumularse
hasta el punto de ser peligroso. El calor aumenta las
posibilidades rompimiento o incendio de los
neumaticos y de fallo del motor.

Subsecciones 2.11, 2.12, 2.13,y 2.14
Compruebe sus conocimientos

1. Deberia usar las luces bajas siempre que
pueda. ¢ Verdadero o falso?

2. ¢Qué deberia hacer antes de conducir si esta
adormilado?

3. ¢Qué efectos pueden producir los frenos
hiamedos? ¢COomo puede evitar estos
problemas?

4. Deberia dejar salir el aire de los neumaticos
calientes para que la presiéon vuelva al nivel
normal. ¢ Verdadero o falso?

5. Puede retirar de forma segura la tapa del
radiador siempre que el motor no se haya
recalentado. ¢ Verdadero o falso?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.11, 2.12, 2.13 y 2.14.

2.15 Cruces de carreteras y vias férreas

Los cruces a nivel de carreteras y vias ferroviarias
son un tipo especial de interseccién en que la
carretera cruza las vias del tren. Estos cruces son
siempre muy peligrosos. Debe aproximarse a cada
uno de estos cruces con la expectativa de que se
acerca un tren. Es extremadamente dificil juzgar la
distancia asi como la velocidad de un tren que se
acerca.

2.15.1 Tipos de cruces

Cruces pasivos: Este tipo de cruce no tiene ningin
tipo de dispositivo de control del transito. La
decisién de parar o continuar estd completamente
en sus manos. Los cruces pasivos requieren que
usted reconozca el cruce, se fije si hay trenes
usando las vias, y decida si hay suficiente espacio
libre para cruzar de manera segura.

Seccién 2 - Conducir de forma segura
Versién: Julio de 2017

Péagina 2-33



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

Cruces activos: Este tipo de interseccion tiene un
dispositivo de control del transito instalado en el
cruce para regular el trafico en él. Estos
dispositivos activos incluyen luces intermitentes
rojas, con o sin alarmas sonoras y luces
intermitentes rojas con alarmas sonoras y barreras.

2.15.2 Sefales y dispositivos de advertencia

Sefiales de advertencia anticipadas: Las sefiales
de advertencia redondas de color negro sobre
amarillo estan colocadas antes de una interseccion
publica entre carretera y via férrea. La sefial de
advertencia anticipada le indica que reduzca la
velocidad, mire y escuche si vienen trenes y esté
preparado para detenerse justo antes de las vias si
un tren se acerca. Todo vehiculo que transporta
pasajeros o materiales peligrosos esta obligado a
detenerse. Véase la Figura 2.15.

SENAL DE ADVERTENCIA
REDONDA AMARILLA

Figura 2.15

Marcas en el pavimento: Las marcas en el
pavimento indican lo mismo que la sefal de
advertencia anticipada. Consisten en una “X” con
las letras “RR” y una marca de no adelantar en
carreteras de dos carriles. Véase la Figura 2.16.

MARCAS DE
PAVIMENTO

R R

Figura 2.16

También hay una sefial de zona de no adelantar en
las carreteras de dos carriles. Puede haber una
linea blanca de parada pintada en el pavimento
antes de las vias férreas. La parte frontal de los
autobuses escolares deben permanecer detras de
esta linea cuando se han detenido en el cruce.

Sefiales de paso a nivel: Esta sefial marca el
cruce a nivel. Requiere que usted ceda el paso al
tren. Si no hay linea blanca de parada en el
pavimento, los vehiculos obligados a detenerse
deben parar en un punto entre 15 y 50 pies de
distancia del riel mas cercano de la via mas
cercana. Cuando la carretera cruza sobre mas de
un juego de vias, una sefial debajo de la sefial de
paso a nivel indica el numero de vias. Véase la
Figura 2.17.

MULTIPLES VIAS

Figura 2.17
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Seflales de luz roja intermitente: En muchos
pasos a nivel de vias férreas, la sefial de paso a
nivel tiene luces intermitentes rojas y alarmas
sonoras. Cuando las luces comienzan a parpadear,
ijpare! Un tren se acerca. Usted esta obligado a
ceder el derecho de paso al tren. Si hay mas de
una via, asegurese de que todas las vias estén
despejadas antes de cruzar. Véase la Figura 2.18.

Barreras: Muchos cruces de ferrocarril tienen
barreras con luces intermitentes rojas y alarmas
sonoras. Pare cuando las luces empiecen a
parpadear y antes de que la barrera baje frente al
carril de la carretera. Siga detenido hasta que las
barreras se levanten y las luces dejen de
parpadear. Avance cuando sea seguro. Véase la
Figura 2.18.

COMPUERTAS/LUCES

Figura 2.18

2.15.3 Procedimientos de conduccién

Nunca intente ganarle a un tren para cruzar:
nunca intente ganarle a un tren para cruzar. Es
extremadamente dificil juzgar la velocidad de un
tren que se acerca.

Reduzca la velocidad: la velocidad debe reducirse
de acuerdo con su capacidad para ver a los trenes
gue se acercan en cualquier direccion y debe
mantener la velocidad en un punto que le permita
parar muy cerca de las vias en caso de que sea
necesario detenerse.

No espere a oir el tren: Es posible que los trenes
no suenen su bocina, o que se les prohiba hacerlo,

al acercarse a algunos cruces. Los cruces donde los
trenes no activan sus bocinas deben estar
identificados con sefiales. Debido al ruido dentro de
su vehiculo, no puede esperar escuchar la bocina
del tren hasta que esta peligrosamente cerca del
cruce.

No se confie de los avisos: Usted no debe
depender solamente de la presencia de sefales de
advertencia, compuertas, 0 personas con
banderillas, para que le avisen que se acerca un
tren. Esté especialmente atento en cruces que no
tienen compuertas o sefiales de luces intermitentes
rojas.

Las vias dobles requieren revisar dos veces:
Recuerde que un tren en una via puede tapar un
tren en la otra via. Mire en ambas direcciones antes
de cruzar. Después de que un tren ha pasado un
cruce, aseglrese de que no haya otros trenes
cerca, antes de comenzar a cruzar las vias.

Patio de trenes y cruces a nivel en ciudades y
pueblos Los patios de trenes y cruces a nivel en
ciudades y pueblos son casi tan peligrosos como los
cruces a nivel rurales. Acérquese con mucha
cautela.

2.15.4 Detenerse de forma segura en los cruces
ferroviarios

Es necesario detenerse completamente en un paso
a nivel siempre que:

La naturaleza de la carga lo obligue a detenerse
segun los reglamentos estatales o federales.

Dicha parada sea exigida por la ley.
Cuando pare no olvide:

Comprobar el trafico detras de usted para detenerse
gradualmente. Use un carril de escape, si esta
disponible.

Encender las luces cuadruples de emergencia.
2.15.5 Cruzar las vias

Los cruces ferroviarios con acercamientos
empinados pueden hacer que su unidad se quede
parada en las vias.

Nunca permita que las condiciones del transito lo
dejen atrapado en una posicion en la que tenga que
parar sobre las vias. Aseglrese de poder cruzar
totalmente las vias antes de empezar a cruzar.
Generalmente a una unidad tipica de camién tractor
con remolque le toma 14 segundos despejar una
Unica via y mas de 15 segundos pasar una doble
via.

No cambie de marcha mientras cruza las vias.
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2.15.6 Situaciones especiales

iTenga cuidado! Estos remolques pueden quedarse
atrapados en cruces altos:

Unidades de baja altura (remolque de plataforma
baja, camiones para transportar coches, remolque
en movimiento, remolque de ganado possum-belly).

Camion de un solo eje empujando un remolque
largo con su dispositivo de enganche dispuesto
para acomodar un remolque de doble eje.

Si por alguna razén se queda atrapado en las vias,
salga del vehiculo y aléjese de las vias. Revise si
hay postes o caseta de sefial en el cruce para
notificaciones de informacion de emergencia. Llame
al 911 u otro numero de servicios de emergencia.
Dé la ubicacion del cruce usando todos los hitos de
referencia identificables, especialmente el nimero
DOT si estad marcado.

2.16 Conducir en la montaia

Cuando se conduce en la montafa, la gravedad
juega un papel importante. En cualquier subida, la
gravedad hace que vaya mas lento. Cuanto mas
empinada sea la subida, mayor sea la longitud de la
subida y/o mas pesada sea la carga, mas tendra
que usar las marchas bajas para subir colinas o
montafias. Al conducir por bajadas largas y
empinadas, la gravedad hace aumentar la
velocidad de su vehiculo. Debe seleccionar una
velocidad segura apropiada, después usar una
marcha baja y técnicas de frenado adecuadas.
Deberia planear anticipadamente y obtener
informacién sobre las pendientes largas vy
empinadas en su ruta prevista de viaje. Si es
posible, hable con otros conductores que estén
familiarizados con las pendientes para saber qué
velocidades son seguras.

Debe ir lo suficientemente lento para que sus
frenos puedan retenerlo sin calentarse demasiado.
Si los frenos se calientan demasiado, pueden
empezar a “fatigarse”. Esto significa que tiene que
pisarlos cada vez més fuerte para obtener la misma
potencia de parada. Si continda pisando fuerte los
frenos, es posible que sigan fatigandose y llegara a
un punto donde no podra disminuir la velocidad ni
parar.

2.16.1 Seleccione una velocidad “segura”

Su consideracién mas importante es seleccionar y
mantener una velocidad que no sea demasiado
rapida para:

El peso total del vehiculo y la carga.
La longitud de la pendiente.
La inclinacion de la pendiente.

Las condiciones de la carretera.
El clima.

Si se indica un limite de velocidad, o si hay una
senal que indica “Velocidad de seguridad maxima”
("Maximum Safe Speed") nunca exceda la velocidad
indicada. Ademas, busque y obedezca las sefiales
de advertencia que indican el largo e inclinacion de
la pendiente.

Debe usar el efecto de frenado del motor como
forma principal de controlar su velocidad. El efecto
de frenado del motor es mayor cuando esta cerca
de las rpm reguladas, y cuando la transmision esta
en las marchas mas bajas. Ahorre sus frenos para
poder disminuir la velocidad o detenerse cuando lo
necesite por las condiciones de la carretera o del
tréfico.

2.16.2 Seleccione la marcha correcta antes de
empezar a bajar la pendiente

Cambie la transmisién a una marcha baja antes de
bajar la pendiente. Intente no bajar mas de marcha
después de haber adquirido velocidad. No sera
capaz de cambiar a una marcha menor. Es posible
gue no pueda volver a ninguna marcha y todo el
efecto de frenado del motor se perdera. Forzar una
transmision automética a una marcha menor a alta
velocidad puede dafar la transmisién y provocar
una pérdida de todo el efecto de frenado del motor.

Con camiones mas antiguos, una regla para elegir
marchas es usar la misma marcha para bajar una
pendiente que la que necesitaria para subir una
colina. Sin embargo, los camiones nuevos tienen
piezas de baja fricciobn y formas estilizadas para
ahorrar combustible. También pueden tener
motores mas potentes. Esto significa que pueden
subir pendientes en marchas mas altas y tener
menos friccion y resistencia aerodinamica para
retenerlos al ir pendiente abajo. Por esa razon, los
conductores de camiones modernos pueden tener
gue usar marchas mas bajas al bajar una pendiente
gue la necesaria para subir. Usted deberia saber
gué es lo correcto para su vehiculo.

2.16.3 Fatiga o fallo de frenos

Los frenos estan disefiados para que las zapatas o
almohadillas de freno se restrieguen contra el
tambor o discos de frenado para hacer mas lento el
vehiculo. El frenado produce calor, pero los frenos
estan disefiados para soportar mucho calor. Sin
embargo, los frenos pueden fatigarse o fallar por el
calor excesivo causado por usarlos demasiado y por
no recurrir al efecto de frenado del motor. La fatiga
de freno también se ve afectada por el ajuste. Para
controlar de forma segura un vehiculo, cada freno
debe hacer su parte del trabajo. Los frenos
desajustados dejaran de cumplir su funcién antes
que los frenos bien ajustados. Los otros frenos
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pueden entonces sobrecalentarse y fatigarse, y no
habra suficiente potencia de freno disponible para
controlar el vehiculo. Los frenos pueden
desajustarse rapidamente, especialmente cuando
se usan mucho; también los forros de los frenos
pueden gastarse mas rapido cuando estan
calientes. Por consiguiente, debe revisarse con
frecuencia el ajuste de los frenos.

2.16.4 Técnica adecuada de frenado

Recuerde. El uso de frenos en una bajada larga y/o
con mucha pendiente es solo un suplemento al
efecto frenado del motor. Una vez que el vehiculo
esta en la marcha baja correcta, estas son las
técnicas de frenado correctas:

Aplique los frenos lo suficientemente fuerte para
sentir una bajada de velocidad clara.

Cuando su velocidad se haya reducido a
aproximadamente cinco mph, bajo su velocidad
“segura”, suelte los frenos. (Esta aplicacion de
frenos deberia durar unos tres segundos).

Cuando su velocidad haya aumentado a su
velocidad "segura”, repita los pasos 1y 2.

Por ejemplo, si su velocidad "segura” es de 40 mph,
no deberia aplicar los frenos hasta que su
velocidad llegue a los 40 mph. Ahora aplique los
frenos con la fuerza suficiente para reducir
gradualmente su velocidad a 35 mph y después
suelte los frenos. Repita esto con tanta frecuencia
como sea necesaria hasta que haya llegado al final
de la bajada.

Se han construido rampas de escape en muchas
bajadas empinadas de montafia. Las rampas de
escape estan hechas para que los vehiculos sin
control puedan parar de forma segura sin lesionar a
conductores y pasajeros. Las rampas de escape
usan una amplia superficie de material suelto suave
para desacelerar un vehiculo sin control, algunas
veces en combinacién con una subida.

Conozca las ubicaciones de las rampas de escape
en su ruta. Hay sefiales que indican a los
conductores donde estan situadas las rampas. Las
rampas de escape salvan vidas, equipos y cargas.

Subsecciones 2.15y 2.16
Compruebe sus conocimientos
1. ¢Qué factores determinan su eleccion de una

velocidad “segura” cuando circula por una
bajada larga y empinada?

2. ¢Por qué deberia estar en la marcha correcta
antes de empezar a bajar una pendiente?

3. Describa la técnica de frenado adecuada
cuando baja por una pendiente larga y

empinada.

4. ¢Qué tipo de vehiculos pueden quedarse
atascados en un cruce de vias férreas?

5. ¢ Cuénto tiempo toma a unidad tipica de camién
tractor con remolque atravesar una doble via?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.15y 2.16.

2.17 Conducir en emergencias

Las emergencias del transito ocurren cuando dos
vehiculos estan a punto de chocar. Las
emergencias de vehiculos ocurren cuando los
neumaticos, frenos u otras piezas clave fallan.
Seguir las practicas de seguridad en este manual
puede ayudar a prevenir emergencias. Pero si
ocurre una emergencia, sus posibilidades de evitar
un choque dependen de cuan bien reaccione. Las
medidas que puede tomar se discuten a
continuacion.

2.17.1 Usar la direccién para evitar un choque

Parar no es siempre lo mas seguro que puede
hacerse en una emergencia. Cuando no tiene
suficiente espacio para detenerse, puede tener que
salirse del camino de lo que viene delante.
Recuerde, casi siempre puede virar, para evitar un
obstaculo, mas rapidamente de lo que puede parar
(sin embargo, los vehiculos con carga superior
pesada y los tractores con varios remolques pueden
volcarse).

Mantenga ambas manos en el volante de
direccién: para poder girar rapidamente, debe
agarrar firmemente el volante con ambas manos. La
mejor forma de tener ambas manos en el volante si
hay una emergencia, es tenerlas ahi todo el tiempo.

Coémo girar de forma réapida y segura: un viraje
rapido puede hacerse de forma segura si se hace
de manera correcta. Estos son algunos consejos
que pueden usar los conductores:

No aplique el freno mientras gira. Es muy féacil
bloquear sus ruedas mientras gira. Si esto ocurre,
puede salirse de control.

No gire mas de lo necesario para evitar a lo que se
interpone en su camino. Cuanto mas brusco sea el
viraje, mayores son las posibilidades de derrapar o
volcar.

Esté preparado para “girar en sentido contrario”, es
decir, virar la rueda hacia la otra direccion, una vez
gue ha pasado lo que estaba en su camino. A
menos que esté preparado para virar en la direccion

Seccién 2 - Conducir de forma segura
Versién: Julio de 2017

Péagina 2-37



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

contraria, no podra hacerlo lo suficientemente
rapido. Deberia pensar en la direccion de
emergencia y la direccion en sentido contrario
como en dos partes de una misma accion de
conduccion.

Hacia dénde virar: si un conductor que se acerca
se ha metido en su carril, un movimiento a su
derecha es lo mejor. Si el conductor se da cuenta
de lo ocurrido, la respuesta natural es que volvera a
su propio carril.

Si algo bloquea su camino, la mejor direccién
dependera de la situacion.

Si ha estado usando sus espejos, sabra qué carril
esta vacio y puede usar de forma segura.

Si el arcén estd despejado, virar a la derecha
puede ser lo mejor. Es probable que nadie esté
circulando en el arcén pero alguien puede
adelantarlo por la izquierda. Sabra esto si ha
estado usando sus espejos.

Si esta bloqueado en ambos lados, un movimiento
a la derecha puede ser o mejor. Al menos no se
metera en el carril del transito opuesto y evitara un
posible choque de frente.

Salirse de la carretera: en algunas emergencias,
puede que tenga que salirse del camino. Puede ser
menos riesgoso que enfrentar un choque con otro
vehiculo.

La mayoria de los arcenes son los suficientemente
fuertes para soportar el peso de un vehiculo grande
y, por lo tanto, ofrecen una ruta de escape
disponible. Estas son algunas recomendaciones, Si
tiene que salirse de la carretera.

Evite frenar: si es posible, evite usar los frenos
hasta que su velocidad haya disminuido a unos 20
mph. Después frene muy suavemente para evitar
patinar en una superficie poco compacta.

Mantenga un conjunto de ruedas en el
pavimento, si es posible: esto ayuda a mantener
el control.

Permanezca en el arcén: si el arcén estad
despejado, manténgase sobre él hasta que su
vehiculo se detenga totalmente. Sefialice y revise
sSus espejos antes de volver a la carretera.

Volver a la carretera: si se ve forzado a volver a la
carretera antes de poder parar, use el siguiente
procedimiento:

Mantenga bien sujeto el volante y gire bruscamente
lo suficiente para volver a la carretera de forma
segura. No intente dirigirse gradualmente a la
carretera. Si lo hace, sus neumaticos pueden
trabarse inesperadamente y usted podria perder el
control.

Cuando ambos neumaticos delanteros estén en la
superficie pavimentada, gire en direccion contraria
inmediatamente. Los dos giros deberian hacerse
como un unico movimiento de “virar a un lado y
después virar en direccion contraria”.

2.17.2 Coémo parar de forma rapida y segura

Si alguien aparece inesperadamente en frente de
usted, su respuesta natural es usar los frenos. Esta
es una buena respuesta si hay suficiente distancia
para detenerse y usa los frenos correctamente.

Deberia frenar de forma que mantenga su vehiculo
en una linea recta y le permita girar si se hace
necesario. Puede usar el método de “frenado
controlado” o el método de “a golpes”.

Frenado controlado: Con este método, usted
aplica el freno tan fuerte como pueda sin bloquear
las ruedas. Mantenga los movimientos del volante
de direccibn muy pequefios al hacer esto. Si
necesita un mayor ajuste de maniobra o si las
ruedas se bloquean, suelte los frenos. Re-aplique
los frenos tan pronto como pueda.

Frenado a golpes: con este método, usted pisa el
freno hasta el fondo y lo suelta cuando las ruedas
se bloqueen. Tan pronto como las ruedas empiecen
a girar, aplique otra vez los frenos hasta el fondo.
(Puede tomar hasta un segundo para que las
ruedas empiecen a girar después de que usted
suelte los frenos. Si usted reaplica los frenos antes
de que las ruedas comiencen a girar, el vehiculo no
se enderezard).

No frene en seco: el frenado de emergencia no
significa presionar el pedal de freno tan fuerte como
pueda. Esto solo mantendréa las ruedas bloqueadas
y puede causar que el vehiculo derrape. Si las
ruedas derrapan, no puede controlar el vehiculo.

2.17.3 Fallo de los frenos

Los frenos mantenidos en buen estado rara vez
fallan. La mayoria de los fallos en frenos hidraulicos
ocurren por una de dos razones: (Los frenos de aire
se discuten en la Seccion 5).

Pérdida de presion hidraulica.
Fatiga de frenos en pendientes largas.

Pérdida de presion hidraulica: cuando el sistema
no aumenta la presion, el pedal de freno se sentira
suelto o ir4 al suelo. Estas son algunas cosas que
puede hacer:

Baje de marcha: poner el vehiculo en una marcha
menor le ayudard a disminuir la velocidad del
vehiculo.
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Bombear los frenos: algunas veces bombear el
pedal de freno generard suficiente presion
hidraulica para detener el vehiculo.

Use el freno de estacionamiento: el freno de
estacionamiento o de emergencia (también llamado
freno de mano) esta separado del sistema de
frenos hidraulicos. Por tanto, puede usarse para
reducir la velocidad del vehiculo. Sin embargo,
asegurese de presionar el botén de desbloqueo o
levante la palanca de desbloqueo al mismo tiempo
que usa el freno de emergencia para que pueda
ajustar la presion de la frenada y evitar que las
ruedas se bloqueen.

Encuentre una ruta de escape: mientras
disminuye la velocidad del vehiculo, busque una
ruta de escape: un campo abierto, calle lateral o
rampa de escape. Virar pendiente arriba es una
buena forma de disminuir la velocidad y detener el
vehiculo. Asegurese de que el vehiculo no empiece
a rodar hacia atras después de parar. Péngalo en
una marcha baja, coloque el freno de
estacionamiento vy, si es necesario, retroceda hacia
algun obstaculo que pueda detener el vehiculo.

Fallo de los frenos en bajadas: ir lo
suficientemente lento y frenar correctamente casi
siempre evitara el fallo de los frenos en bajadas
largas. Sin embargo, una vez que los frenos hayan
fallado tendra que buscar fuera de su vehiculo
alguna forma de detenerlo.

Su mejor alternativa es que haya una rampa de
escape. Si hay alguna, habra sefiales indicandole
su existencia. Usela. Las rampas normalmente
estan situadas a pocas millas de la parte superior
de la bajada. Cada afio cientos de conductores
evitan lesionarse o dafar sus vehiculos usando las
rampas de escape. Algunas rampas de escape
usan gravilla suave que resiste el movimiento del
vehiculo y hace que el vehiculo se detenga. Otras
presentan una subida, usando la pendiente para
detener el vehiculo y la gravilla suave para
mantenerlo en su lugar.

Todo conductor que pierda los frenos mientras va
pendiente abajo deberia usar una rampa de escape
si esté disponible. Si no la usa, sus posibilidades de
tener un choque grave son mucho mas grandes.

Si no hay una ruta de escape disponible, tome la
ruta de escape menos peligrosa que pueda, como
un campo abierto o una calle lateral que sea plana
0 vaya hacia arriba. Haga el movimiento tan pronto
como sepa que sus frenos no funcionan. Cuanto
mas espere, mas rapido ir4 el vehiculo y mas dificil
serd detenerlo.

2.17.4 Fallo de neumaticos

Reconozca el fallo de neumaticos: saber
rapidamente que tiene un fallo de neumaticos le
dard mas tiempo para reaccionar. Tener solo unos
segundos extra para recordar lo que se supone que
debe hacer puede ayudarlo. Los signos principales
de fallo de vehiculos son:

Sonido: el fuerte “bang” de un pinchazo es un signo
facil de reconocer. Dado que puede tomar algunos
segundos hasta que su vehiculo reaccione, puede
pensar que se trata de otro vehiculo. Pero siempre
gue escuche reventar un neumatico, lo mas seguro
es asumir que le ha pasado a usted.

Vibracion: si el vehiculo hace un ruido sordo o
vibra fuertemente, puede ser una sefial de que uno
de los neumaticos se ha pinchado. Con una rueda
trasera, esta puede ser la Unica sefial que tenga.

Percepcion: si la direccidon se siente “pesada”, es
probablemente una sefial de que uno de los
neumaticos frontales ha fallado.

Algunas veces, el fallo de un neumatico trasero
provoca que el vehiculo se deslice de un lado a otro
0 "colee". Sin embargo, los neumaticos traseros
duales usualmente evitan esto.

Reaccionar al fallo de neumaticos: cuando un
neumatico falla, su vehiculo esta en peligro. Usted
debe hacer lo siguiente de inmediato:

Mantener el volante sujeto firmemente: si un
neumadtico frontal falla, puede empujar el volante de
direccion fuera de sus manos. La Unica forma de
prevenir esto es mantener un agarre fuerte sobre el
volante de direccién con ambas manos y en todo
momento.

Evitar el freno: es natural querer frenar en una
emergencia. Sin embargo, frenar cuando ha fallado
un neumatico podria causar una pérdida de control.
A menos que vaya a chocar contra algo, no use el
freno hasta que el vehiculo haya disminuido la
velocidad. Después frene muy cuidadosamente,
salga de la carretera y pare.

Revisar los neumaticos: después de que haya
parado, salga y revise todos los neumaticos. Haga
esto incluso aunque el vehiculo parezca
comportarse bien. Si uno de los neumaticos duales
falla, la Unica forma de saberlo es salir del vehiculo
y revisarlo.

2.18 Sistemas de freno antibloqueo
(ABS)

El ABS es un sistema computarizado que evita que
sus ruedas se bloqueen durante frenazos fuertes.

El ABS es una adicion a sus frenos normales. No
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disminuye ni aumenta su capacidad de frenado
normal. El sistema ABS solo se activa cuando las
ruedas estan a punto de bloquearse.

El ABS no necesariamente acorta su distancia de
parada, pero si ayuda a mantener el vehiculo bajo
control durante los frenazos bruscos.

2.18.1 Como funcionan los sistemas de frenado
antibloqueo

Los sensores detectan el potencial bloqueo de la
rueda. Una unidad de control electrénica (ECU, por
sus siglas en inglés) entonces disminuye la presion
del freno para evitar el bloqueo de la rueda.

La presion del freno se ajusta para proporcionar el
maximo frenado sin riesgo de bloqueo.

El ABS funciona mucho mas rapido que el
conductor para responder al potencial bloqueo de
las ruedas. En todos los otros casos el sistema de
frenos funcionara normalmente.

2.18.2 Vehiculos obligados a tener sistemas de
frenos antibloqueo

El Departamento de Transporte exige que haya
ABS en:

Los camiones tractores con frenos de aire
fabricados en o después del 1.° de marzo de 1997.

Otros vehiculos con frenos de aire (camiones,
autobuses, remolques y carros de remolque)
fabricados en o después del 1.° de marzo de 1998.

Camiones y autobuses con frenos hidraulicos, con
una clasificacién de peso bruto del vehiculo de 10
000 libras o mas, fabricados en o después del 1.°
de marzo de 1999.

Muchos vehiculos comerciales fabricados después
de esas fechas han sido equipados voluntariamente
con ABS.

2.18.3 Como saber si su vehiculo esta equipado
con ABS

Los camiones tractores, camiones y autobuses
tendran luces amarillas de averia de ABS en el
panel de instrumentos.

Los remolques tendran luces amarillas de averia de
ABS en el lado izquierdo, ya sea en la esquina
frontal o posterior.

Los carros de remolque fabricados en o después
del 1.° de marzo de 1998 estan obligados a tener
una luz en el lado izquierdo.

Como sistema de verificacion, en los vehiculos més
nuevos, las luces de averia se encienden al
arrancar para verificar la bombilla y después se
apagan rapidamente. En los sistemas mas

antiguos, la bombilla puede seguir encendida hasta
gue este circulando a méas de cinco mph.

Si la luz sigue encendida después de la verificacion
de la bombilla o se enciende cuando esta en
camino, es posible que haya perdido el control ABS.

En el caso de unidades remolcadas fabricadas
antes de lo requerido por el Departamento de
Transporte, puede ser dificil determinar si la unidad
esta equipada con ABS. Busque debajo del vehiculo
el ECU vy los cables sensores de velocidad que
salen de la parte posterior de los frenos.

2.18.4 Cémo puede ayudarlo el ABS

Cuando frena con fuerza en superficies
resbaladizas en un vehiculo sin ABS, sus ruedas
pueden bloquearse. Cuando las ruedas de direccién
se bloquean, usted pierde el control de direccion.
Cuando sus otras ruedas se bloquean, puede
derrapar, ir de un lado a otro o incluso hacer volcar
el vehiculo.

El ABS le ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas y
a mantener el control. Usted puede o no ser capaz
de detenerse mas rapidamente con el ABS, pero
deberia ser capaz de evitar un obstaculo mientras
frena, y de evitar derrapes causados por frenar
excesivamente.

2.18.5 ABS en el camién tractor Unicamente o
solo en el remolque

Tener ABS en el camidn tractor, solo en el remolque
0 incluso solo en un eje, le da mas control sobre el
vehiculo al frenar. Frene normalmente.

Cuando solo el camion tractor tiene ABS, usted
deberia ser capaz de mantener el control de
maniobra y habra menos posibilidades de que se
pliegue. Pero esté atento al remolque y suelte los
frenos (si puede hacerlo de forma segura) si
comienza a doblarse.

Cuando solo el remolque tiene ABS, el remolque
tiene menos probabilidades de doblarse, pero si
pierde el control de direccion o el camion tractor
comienza a plegarse, suelte los frenos (si puede
hacerlo de forma segura) hasta que haya
recuperado el control.

2.18.6 Frenar con ABS

Cuando conduce un vehiculo con ABS, debe frenar
como de costumbre. En otras palabras:

Use solo la fuerza de frenado necesaria para
detenerse de forma segura y mantener el control.

Frene de la misma forma, sin importar si tiene ABS
en el autobus, camién tractor, remolgue o ambos.
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Conforme disminuye la velocidad, revise su camion
tractor y remolque y suelte los frenos (si es seguro
hacerlo) para conservar el control.

Solo hay una excepcién a este procedimiento. Si
usted siempre conduce en un camion rigido o
combinado con el ABS funcionando en todos los
ejes, en una parada de emergencia, puede aplicar
los frenos completamente.

2.18.7 Frenar si el ABS no funciona

Sin ABS todavia tiene funciones de frenado
normales. Maneje y frene como lo hace siempre.

Los vehiculos con ABS tienen luces amarillas de
averia para informarle que algo no esta
funcionando bien.

Como sistema de verificacion, en los vehiculos mas
nuevos, las luces de averia se encienden al
arrancar para verificar la bombilla y después se
apagan rapidamente. En los sistemas mas
antiguos, la bombilla puede seguir encendida hasta
que este circulando a mas de cinco mph.

Si la luz sigue encendida después de la verificacion
de la bombilla o se enciende cuando estad en
camino, es posible que haya perdido el control ABS
en una o mas ruedas.

Recuerde, si su ABS esta averiado, todavia tiene
los frenos normales. Conduzca normalmente, pero
haga revisar el sistema pronto.

2.18.8 Recordatorios de seguridad

El ABS no le permitird conducir mas rapido, seguir
mas de cerca o conducir menos cuidadosamente.

El ABS no evita los derrapes por potencia o
derrapes al virar. El ABS deberia evitar los
derrapes inducidos por frenos o plegamientos, pero
no aquellos causados porque las ruedas motrices
derrapen o porque circule demasiado rapido en un
viraje.

El ABS no acortara necesariamente la distancia
de parada. El ABS ayudard a mantener el control
del vehiculo, pero no siempre acortara la distancia
de parada.

El ABS no aumentara ni disminuira el poder de
parada final: el ABS es un “accesorio adicional” a
sus frenos normales, no los reemplazan.

El ABS no cambiara la forma en que frena
normalmente. En condiciones de frenado
normales, su vehiculo se detendra como siempre lo
ha hecho. El ABS solo entra en juego si una rueda,
normalmente, se hubiera bloqueado por frenar con
demasiada excesivamente.

El ABS no compensara los frenos malos o el mal
mantenimiento de los frenos.

Recuerde: El mejor sistema de seguridad de un
vehiculo sigue siendo un conductor prudente.

Recuerde: Maneje de forma que nunca tenga que
usar su ABS.

Recuerde: Silo necesita, el ABS podria ayudarlo a
prevenir un choque grave.

2.19 Control y recuperacion de traccion

Un derrape ocurre cuando los neumaticos pierden
su agarre sobre la carretera. Esto se produce de
cuatro formas:

Frenado excesivo: frenar demasiado fuerte y
bloguear las ruedas. Los derrapes también pueden
ocurrir al usar el retardador de velocidad cuando la
carretera es resbaladiza.

Sobre-viraje: girar las ruedas mas bruscamente de
lo que el vehiculo puede hacer el viraje.

Sobre-aceleraciéon: dar demasiada potencia a las
ruedas de direccion haciendo que patinen.

Conducir demasiado rapido: los derrapes mas
serios son provocados al conducir demasiado
rapido dadas las condiciones de la carretera. Los
conductores que ajustan su forma de conducir a las
condiciones de la carretera no tienen que acelerar
de méas o frenar demasiado o sobre virar por ir a
demasiada velocidad.

2.19.1 Derrapes de la rueda motriz

Sin lugar a dudas, la forma mas comun de derrape
es en la que las ruedas traseras pierden traccion
por frenado o aceleraciéon excesiva. Los derrapes
causados por aceleracion suelen ocurrir sobre hielo
o0 nieve. Al retirar el pie del acelerador puede
evitarlos facilmente (si la superficie es muy
resbaladiza, pise el embrague. En caso contrario el
motor puede evitar que las ruedas giren libremente
y recuperen la traccion).

Los derrapes de frenado en la rueda trasera ocurren
cuando las ruedas motrices traseras se bloquean.
Debido a que las ruedas bloqueadas tienen menos
traccion que las ruedas rodantes, las ruedas
traseras normalmente se inclinan a los lados en un
intento de “alcanzar” a las ruedas frontales. En un
autobls o camién recto, el vehiculo se inclinara
hacia los lados en una “pérdida de control”. En
vehiculos que llevan remolques, un derrape de la
rueda motriz puede hacer que el remolque empuje
el vehiculo tractor hacia los lados, causando un
plegado inesperado. Véase la Figura 2.19.
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2.19.2 Corregir un derrape de frenado en la
rueda motriz

Haga lo siguiente para corregir un derrape por
frenado de la rueda motriz:

Deje de frenar: esto permitird que las ruedas
traseras rueden otra vez, y evitara que se inclinen.

Vire en direccion contraria: A medida que un
vehiculo corrige su curso, tiene tendencia a seguir
girando. A menos que gire el volante rapidamente
en la direccibn contraria, se puede encontrar
derrapando en la direccién opuesta.

Aprender a no pisar el freno, girar el volante
rapidamente, pisar el embrague y girar en direccién
contraria en un derrape toma mucha préactica. El
mejor lugar para obtener esta practica es en un
circuito de conduccién grande o pista circular de
pruebas ("skid pad").

2.19.3 Derrapes de rueda delantera

Circular demasiado rapido para las condiciones de
la carretera causa la mayoria de los derrapes en la
ruedas delanteras. Otras causas incluyen la falta de
banda de rodamiento en las ruedas delanteras y la
carga distribuida de forma que no hay demasiado
peso en el eje delantero. En un derrape de rueda
delantera, el extremo delantero tiende a ir en linea
recta sin importar cuanto gire el volante. En una
superficie resbaladiza, es posible que no pueda
girar en una curva o esquina.

Cuando ocurre un derrape de rueda delantera, la
Unica forma de parar el derrape es permitir que el
vehiculo disminuya la velocidad. Deje de girar y/o
frenar demasiado fuerte. Disminuya la velocidad tan
rapidamente como pueda sin derrapar.

PLIEGUE DEL
REMOLQUE

Figura 2.19

Subsecciones 2.17,2.18,y 2.19
Compruebe sus conocimientos

1. Parar no es siempre lo mas seguro que
puede hacerse en una emergencia.
¢ Verdadero o falso?

2. ¢, Cudles son algunas de las ventajas de virar

a la derecha en lugar de a la izquierda al

intentar evitar un obstaculo?

¢ Qué es una “rampa de escape”?

4, Si revienta un neumatico, deberia pisar con
fuerza el freno para detenerse rapidamente.
¢Verdadero o falso?

w

5. ¢Cémo puede saber si su vehiculo tiene
frenos antibloqueo?

6. ¢,Cudl es la técnica adecuada de frenado al
conducir un vehiculo con frenos antibloqueo?

7. ¢,Como pueden ayudarle los frenos

antibloqueo?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.17, 2.18, y 2.19.
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2.20 Procedimientos ante accidentes

Si se ve involucrado en un accidente y no esta
herido gravemente, necesita actuar para prevenir
dafios o lesiones adicionales. Los pasos basicos a
tomar en cualquier accidente son:

Proteger el area.
Notificar a las autoridades.

Atender a los heridos.

2.20.1 Proteger el area

La primera cosa que debe hacer en el lugar de un
accidente es evitar que ocurra otro accidente en el
mismo lugar. Para proteger el area del accidente:

Si su vehiculo se ve involucrado en un accidente,
intente llevarlo a un lado de la carretera. Esto
ayudard a prevenir otro accidente y permitira que el
trafico avance.

Si se ha detenido para ayudar, estacione lejos del
accidente. El é&rea inmediata alrededor del
accidente sera necesaria para los vehiculos de
emergencia.

Encienda sus intermitentes.

Coloque los tridngulos reflectantes para advertir a
otros vehiculos. AseglUrese de que otros
conductores pueden verlos a tiempo de evitar el
accidente.

2.20.2 Notificar a las autoridades

Si tiene un teléfono celular o CB, pida ayuda antes
de salir de su vehiculo. Si no, espere hasta que el
lugar del accidente haya sido protegido
debidamente, y entonces llame por teléfono o
mande a alguien a llamar a la policia. Intente
determinar dénde est4d para que pueda dar la
ubicacion exacta.

2.20.3 Atender a los heridos

Si una persona calificada esta en el accidente
ayudando a los heridos, manténgase alejado a
menos que le pidan ayudar. En caso contrario,
haga lo mas que pueda para ayudar a las personas
lesionadas. Aqui hay algunos consejos simples
para seguir al dar ayuda:

No mueva a una persona gravemente herida, a
menos que el peligro de incendio o del tréafico
circulando lo haga necesario.

Intente detener las hemorragias fuertes aplicando
presion directa a la herida.

Mantenga abrigada a la persona lesionada.

2.21 Incendios

Los incendios de camiones pueden causar dafios y
lesiones. Aprenda las causas de los incendios y
cémo prevenirlos. Sepa qué hacer para apagar
incendios.

2.21.1 Causas de incendio

Los siguientes son algunas causas de los incendios
en vehiculos:

Después de accidentes: combustible derramado,
uso incorrecto de bengalas.

Neumaticos: neuméticos inflados de manera
insuficiente y neumaticos duales que se rozan.

Sistema eléctrico: cortocircuitos debido a
aislamientos dafiados, conexiones sueltas.

Combustible: conductor fumando, recarga de
combustible incorrecta, conexiones de combustible
sueltas.

Carga: carga inflamable, carga mal sellada o
cargada, mala ventilacion.

2.21.2 Prevencion de incendios
Preste atencion a lo siguiente:

Inspecciéon del vehiculo: haga una inspeccion
completa de los sistemas eléctricos, de combustible
y de escape, los neuméticos y la carga. Asegulrese
de revisar que el extintor de incendios esta cargado.

Inspeccidn en ruta: revise los neuméticos, ruedas
y cuerpo del camiéon para buscar sefiales de calor
siempre que pare durante un viaje.

Siga los procedimientos de seguridad: siga los
procedimientos de seguridad correctos para cargar
combustible al vehiculo, usar los frenos, manipular
las bengalas y otras actividades que puedan causar
un incendio.

Control: revise los instrumentos y medidores con
frecuencia para detectar signos de
sobrecalentamiento y use los espejos para buscar
signos de humo de los neumaticos o el vehiculo.

Precaucion: use la precaucién normal al manipular
cualquier elemento inflamable.

2.21.3 — Extincién de incendios

Saber como luchar contra el fuego es importante.
Los conductores que no saben qué hacer pueden
empeorar los incendios. Sepa como funciona el
extintor de incendios. Estudie las instrucciones
impresas en el extintor antes de que lo necesite.
Estos son algunos procedimientos para seguir en
caso de incendio:
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Salga de la carretera: el primer paso es sacar el
vehiculo de la carretera y detenerse. Al hacer esto:

Estacione en un area abierta, alejada de edificios,
arboles, arbustos, otros vehiculos o cualquier cosa
que pueda incendiarse.

iNo se detenga en una estacion de servicio!

Notifigue a los servicios de emergencia de su
problema y su ubicacion.

Evite que el fuego se extienda: antes de intentar
apagar el fuego, aseglrese de que no se extienda
mas.

En caso de incendio del motor, apague el motor
lo antes que pueda. No abra el capé si puede
evitarlo.

Dispare espuma en los paneles de rejilla,
radiadores o desde la parte baja del vehiculo.

Cuando la carga esta en llamas en una
camioneta o0 remolque con caja térmica,
mantenga cerradas las puertas, especialmente si
Su carga contiene materiales peligrosos. Abrir las
puertas de la camioneta proporcionara oxigeno al
incendio y puede hacer que se queme muy rapido.

Extinguir el fuego: estas son algunas reglas a
seguir para apagar un fuego:

Cuando use el extintor, permanezca tan lejos del
fuego como sea posible.

Dirija el extintor al origen o base del fuego, no a las
llamas.

Use el extintor de incendios apropiado

Las figuras 2.20 y 2.21 detallan el tipo de extintor
de incendios a usar segun el tipo de incendio.

El tipo B:C de extintor de incendios esta disefiado
para usarse con fuegos eléctricos y liquidos
ardiendo.

El tipo A:B:C esta disefiado para usarse sobre
madera, papel y telas ardiendo.

El agua puede usarse sobre madera, papel o telas
pero no use agua en un incendio eléctrico (puede
causar un estallido) o en un incendio por gasolina
(extendera las llamas).

Un neumatico ardiendo debe ser enfriado. Puede
requerir mucha agua.

Si no esta seguro de qué usar, especialmente en
un incendio de materiales peligrosos, espere a los
bomberos.

Coléquese contra el viento. Deje que el viento lleve
el extintor al fuego.

Continle hasta que lo que estaba ardiendo se haya

enfriado. La ausencia de humo o llamas no significa
gue el fuego no pueda reiniciarse.

Clase/Tipo de fuegos:

Clase | Tipo

A Madera, papel, combustibles ordinarios

Se apaga enfriando y cubriendo con
agua o con quimicos secos

B Gasolina, aceite, grasa, otros liquidos
grasosos

Extinguir sofocando, enfriando, o
aislando la fuente de ignicion con
diéxido de carbono o quimicos secos

C Incendios en equipos eléctricos

Extinguir con agentes no conductores
de la electricidad como diéxido de
carbono o quimicos secos NO
UTILIZAR AGUA

D Incendios en metales combustibles

Extinguir utilizando polvos extintores
especializados

Figura 2.20
Clase de incendio/tipo de extintor
Clase de Tipo de extintor de incendios
incendio
BoC Quimico seco regular
A/ B,C,oD Quimico seco multipropdsito
D Quimico seco Purpura K
BoC Quimico seco KCL
D Compuesto especial de polvo
seco
BoC Diéxido de carbono (seco)
BoC Agente halogenado (gas)
A Agua
A Agua con anticongelante
AoB Agua, cargada en estilo vapor
B, en algunos Espuma
A
Figura 2.21
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Subsecciones 2.20y 2.21
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Qué cosas debe hacer en el lugar de un
accidente para prevenir otro accidente?

2. Nombre dos causas de los incendios de
neumaticos.

3. ¢Para qué tipos de incendios no es bueno un
extintor B:C?

4, Al usar el extintor, ¢deberia colocarse tan
cerca como sea posible del fuego?

5. Nombre algunas causas de los incendios de
vehiculos.

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.20 y 2.21.

¢, Qué es una bebida?

Es el alcohol en las bebidas el que afecta el
desempefio humano. No existe ninguna diferencia
entre si al alcohol viene de "un par de cervezas", o
de dos copas de vino, o de dos tragos de licor
fuerte. Contenido aproximado del alcohol en la
sangre

2.22 Alcohol, otras

conduccion

drogas y la

2.22.1 Alcohol y conduccién

Tomar alcohol y después conducir es un problema
muy peligroso y serio. La gente que bebe alcohol
se ve involucrada en accidentes del transito que
causan mas de 20,000 muertes cada afio. El
alcohol altera la coordinacién muscular, el tiempo
de reaccion, la percepcion de la profundidad y la
vision nocturna. También afecta las partes del
cerebro que controlan el juicio y la inhibicién. Para
algunas personas, solo una copa es lo necesario
para mostrar signos de alteracion.

Cémo funciona el alcohol: el alcohol va
directamente al torrente sanguineo y es llevado
hasta el cerebro. Después de pasar por el cerebro,
un pequefio porcentaje se elimina por la orina, la
transpiracion y al respirar, mientras que el resto se
transporta al higado. El higado solo puede procesar
un tercio de una onza de alcohol por hora, lo que es
considerablemente menos que el alcohol contenido
en una copa estandar. Este es un ritmo fijo, asi que
solo el tiempo, no el café solo ni una ducha fria, le
permitird recuperar la sobriedad. Si toma alcohol
mas rapidamente de lo que su cuerpo puede
eliminarlo, tendra mas alcohol en su organismo y su
conduccion se vera mas afectada. La concentracion
de alcohol en la sangre ("Blood Alcohol
Concentration" o BAC, en inglés) normalmente
mide la cantidad de alcohol en su cuerpo. Véase la
Figura 2.22.
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Restar .01 % por cada 40 minutes de haber tomado. Una
bebida alcohdlica son 1.5 onzas de licor de 80 grados, 12
onzas de cerveza 0 5 onzas de vino de mesa.

Figura 2.22
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Todas las siguientes bebidas contienen la misma
cantidad de alcohol:

Un vaso de 12 onzas de cerveza 5 %.
Un vaso de 5 onzas de vino del 12 %.

Un trago de 1 1/2 onzas de licor de 80 grados.

¢Qué determina la concentracion de alcohol en
la sangre? El nivel BAC es determinado por la
cantidad de alcohol que tome (mas alcohol significa
un BAC mas alto), cuan rapido bebe (tomar mas
rapido significa un BAC mas alto) y su peso (una
persona pequefia no tiene que tomar tanta cantidad
para alcanzar el mismo BAC).

El alcohol y el cerebro: el alcohol afecta mas y
mas el cerebro a medida que aumenta el BAC. La
primera parte afectada del cerebro controla el juicio
y el autocontrol. Lo malo de esto es que puede
impedir que los bebedores sepan que se estan
emborrachando. Y, por supuesto, el buen juicio y el
autocontrol son absolutamente necesarios para
conducir de forma segura.

A medida que el nivel BAC sigue aumentando, el
control muscular, la vision y la coordinacion se ven
afectadas cada vez mas. Los efectos en la
conduccion pueden incluir:

Meterse en otros carriles.

Arranques rapidos y a golpes.

No sefalizar, no usar las luces.

No respetar las sefiales pare y las luces rojas.

Adelantamientos inapropiados (Véase la Figura
2.23).

Estos efectos se traducen en mayores posibilidades
de un choque y de perder su licencia de conducir.
Las estadisticas de accidentes muestran que la
probabilidad de un choque es mucho mayor para
los conductores que han bebido que para los que
no han tomado alcohol.

Cémo afecta el alcohol la conduccién: todos los
conductores se ven afectados al beber alcohol. El
alcohol afecta el juicio, la vision, la coordinacion y el
tiempo de reaccion. Causa errores de conduccion
Serios como:

Mayor tiempo de reaccion a los peligros.
Conducir demasiado rapido o demasiado lento.
Conducir en el carril equivocado.

Pasar sobre el borde del camino.

Ir en zigzag.

Efectos de aumentar
el contenido de alcohol en la sangre:

El contenido de alcohol en la sangre (BAC, por sus siglas
en inglés), es la cantidad de alcohol en su sangre
registrada en miligramos de alcohol por 100 mililitros de
sangre. Su BAC depende de la cantidad de sangre (que
aumenta con el peso) y de la cantidad de alcohol que
consume con el pasar del tiempo (qué tan rapido bebe).
Entre mas rapido bebe, mayor su BAC, ya que el higado
solo puede procesar cerca de un trago por hora, el resto
se acumula en su sangre.

Efectos en el Efectos en la condicién

BAC )
cuerpo para conducir

Sentimiento apacible,
0,02 | calidez tenue en el
cuerpo.

Menos inhibido.

Menos alerta, menos
auto enfocado, comienza
la dificultad con la
coordinacion.

0,05 | Relajacion notable.

Deterioro definitivo del Limite para conducir
0,08 | en coordinacion y borracho, coordinacién y
juicio juicio deteriorados.

Ruidoso, posibles
comportamientos
Vergonzosos,
cambios de humor.

Reduccion en el tiempo

*
0.10 de reaccion.

Deterioro del
equilibrio y el
0,15 | movimiento,
definitivamente
borracho.

Incapaz de conducir.

Muchos pierden la

0,30 conciencia.

La mayoria pierde la
0,40 | conciencia, algunos
mueren.

0.50 Para la respiracion,
’ muchos mueren.

Un BAC de 0.10 significa que 1/10 de un 1 % (o 1/1000)
del total del contenido de su sangre es alcohol.

Figura 2.23
2.22.2 Otras drogas

Ademas del alcohol, otras drogas legales e ilegales
se estan usando con mayor frecuencia. La ley
prohibe la posesion o uso de muchas drogas
mientras esta trabajando. Las leyes prohiben estar
bajo la influencia de cualquier “sustancia
controlada”, anfetaminas (incluidas “pastillas
estimulantes”, “uppers” y “bencedrinas”), narcéticos
y cualquier otra sustancia que pueda convertir en un
peligro al conductor. Esto puede incluir una variedad
de medicamentos con receta y sin receta
(medicinas para el resfriado o catarro), que pueden
producir somnolencia o afectar de alguna otra forma
la capacidad de conducir de forma segura del
conductor. Sin embargo, la posesién y uso de un
medicamento recetado por un doctor a un conductor
esta permitida si el doctor le informa que no afectara
su capacidad de conducir de forma segura.
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Preste atencion a las etiquetas de advertencia de
drogas y medicinas legales, y a las instrucciones
del doctor sobre los posibles efectos secundarios.
Manténgase alejado de las drogas ilegales.

No use ningln medicamento que oculte la fatiga: la
Unica cura para la fatiga es descansar. El alcohol
puede empeorar los efectos de otras drogas. La
regla mas segura es no mezclar drogas con la
conduccién nunca.

El uso de drogas puede causar accidentes del
transito que resulten en muerte, lesiones y dafios a
la propiedad. Ademas, puede derivar en arrestos,
multas, y condenas de céarcel. También puede
significar el fin de la carrera como conductor de una
persona.

2.22.3 Enfermedad

De vez en cuando puede sentirse tan enfermo que
no pueda operar un vehiculo automotor de forma
segura. Si esto le ocurre, no debe conducir. Sin
embargo, en caso de emergencia, puede conducir
hasta el lugar mas cercano donde pueda parar de
forma segura.

2.23 Reglas sobre materiales peligrosos
paratodos los conductores comerciales

Todos los conductores deberian saber algo sobre
los materiales peligrosos. Usted debe ser capaz de
reconocer cargas peligrosas y debe saber si puede
0 no transportarla sin tener una autorizacion para
materiales peligrosos en su licencia CDL.

2.23.1 ¢ Qué son los materiales peligrosos?

Los materiales peligrosos son productos que
presentan un riesgo para la salud, la seguridad y la
propiedad durante su transporte. Véase la Figura
2.24.

2.23.2 ¢Por qué existen reglas?

Usted debe respetar las muchas reglas sobre
transporte de materiales peligrosos. El objetivo de
esas normas es:

Contener el producto.
Comunicar el riesgo.

Garantizar la seguridad de los conductores y del
equipo.

Para contener el producto: muchos productos
peligrosos pueden dafiar o matar por contacto.
Para proteger a los conductores y otras personas
del contacto, las normas indican a los expedidores
cémo envasar de forma segura estos productos.
Normas similares les dicen a los conductores como
cargar, transportar y descargar los tanques de
almacenamiento. Estas son las normas de
contencion.

Para comunicar el riesgo: el expedidor usa un
papel de embalaje y etiquetas de advertencia con
forma de diamante para advertir del riesgo a los
estibadores y conductores.

Definiciones de clase de peligro
Clase Nombre de la Ejemplo
clase
Municiones,
1 Explosivos dinamita, fuegos
artificiales
> Gases Prqpano, oxigeno,
helio
3 Inflamable Gasolina, acetona
4 .SOl'dOS Fosforos, fusibles
inflamables
Nitrato de amonio,
5 Oxidantes perdxido de
hidrégeno
6 Venenos Pes,tlc,tldas,
arsénico
7 Radioactivo Uranio, plutonio
. Acido clorhidrico,
8 Corrosivos P .
liguido de baterias
Ma.tenales Formaldehido,
9 peligrosos
; ; asbestos
miscelaneos
ORM-D (otros
. materiales Espray de cabello
Ninguno .
regulados — o carbon
domésticos)
Liquidos Fueldleos,
Ninguno q . combustible para
combustibles
encendedores
Figura 2.24

Después de un accidente o de un derrame o fuga
de material peligroso, puede resultar herido y no ser
capaz de comunicar los peligros de los materiales
gue esta transportando. Los bomberos y la policia
pueden prevenir y reducir la cantidad de dafio o
lesiones en el lugar si saben qué materiales
peligrosos se estan transportando. Su vida, y la vida
de otros, puede depender de localizar rapidamente
los documentos de embarque de los materiales
peligrosos. Por esa razén, debe identificar los
documentos de envio relacionados con los
materiales peligrosos o mantenerlos encima del
resto de los documentos de envio. Usted también
debe tener los documentos de envio:

En un bolsillo en la puerta del conductor; o

A la vista y en un lugar de facil alcance al conducir,
o}

en el asiento del conductor cuando no esté dentro
del vehiculo.
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2.23.3 Listas de productos regulados

Se usan letreros para advertir a otros sobre los
materiales peligrosos. Los letreros son sefiales que
se ponen en el exterior del vehiculo que identifican
la clase de peligro de la carga. Un vehiculo rotulado
debe tener al menos cuatro letreros idénticos. Se
colocan en la parte delantera, trasera y en ambos
lados.

Los letreros deben poder leerse desde las cuatro
direcciones. Debe tener, por lo menos,
9,8 pulgadas (250 mm), estar erguidos en un punto
y tener forma de diamante. Los tanques de carga y
otros dispositivos de almacenamiento a granel
exhiben el nimero de identificacion de su contenido
en letreros o paneles de color naranja.

Los Numeros de identificacion son un cédigo de
cuatro digitos usado por los equipos de emergencia
para identificar los materiales peligrosos. Un
namero de identificacién puede ser usado para
identificar mas de un quimico en los documentos de
envio. El nimero de identificacién estara precedido
por las letras “NA” o “UN”. El Manual de respuesta
a emergencias ("Emergency Response Guidebook™
0 ERG, en inglés) del Departamento de Transporte
(DOT, por sus siglas inglés) de los Estados Unidos
presenta una lista de los quimicos y los niUmeros de
identificacion que se les han asignado.

No todos los vehiculos que lleven materiales
peligrosos necesitan llevar letreros. Las reglas
sobre los letreros se explican en la Seccién 9 de
este manual. Usted puede conducir un vehiculo que
lleva materiales peligrosos si no requiere letreros.
Si la carga requiere letreros, entonces no puede
conducir el vehiculo a menos que su licencia de
conductor tenga una autorizacién para materiales
peligrosos. Véase la Figura 2.25.

DANGEROUS™!
a.
Ic

ORGAN

PEROXIDE

6

Figura 2.25

Estas reglas exigen que todos los conductores de
vehiculos rotulados aprendan como cargar y
transportar de forma segura los productos
peligrosos. Ellos deben tener una licencia de
conductor comercial con autorizacion  para
materiales peligrosos. Para obtener la autorizacion
exigida, debe superar una prueba escrita sobre el
material incluido en la Seccién 9 de este manual. Se
requiere una autorizacién para camioén cisterna o
tanque en los vehiculos comerciales disefiados para
transportar materiales liquidos o gaseosos en
tanques montados de forma temporal o permanente
al chasis del vehiculo con una capacidad nominal
de mas de 119 galones y una capacidad adicional
de 1000 galones o mas. El liquido o gas no tiene
gue ser un material peligroso.

Los conductores que necesiten autorizacion para
transportar materiales peligrosos deben aprender
las reglas sobre letreros. Si no sabe si su vehiculo
necesita letreros, pregunte a su empleador. Nunca
conduzca un vehiculo que necesita letreros, a

Seccién 2 - Conducir de forma segura
Versién: Julio de 2017

Péagina 2-48



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

menos que tenga la autorizacién para transportar
materiales peligrosos. Hacerlo es un delito. Si lo
paran, sera citado y no se le permitira conducir su
camion. Le costara tiempo y dinero. El no poner un
letrero cuando es necesario puede poner en riesgo
su vida y la de otros si tiene un accidente. Los
equipos de emergencia no sabran que lleva una
carga peligrosa.

Los transportistas de materiales peligrosos también
deben saber qué productos pueden cargar juntos y
cudles no. Estas reglas también se presentan en la
Seccion 9. Antes de cargar un camién con mas de
un tipo de producto, necesita saber si es seguro
llevarlos juntos. Si no lo sabe, pregunte a su
empleador y consulte los reglamentos.

Subsecciones 2.22y 2.23
Compruebe sus conocimientos

1. Las medicinas comunes para el resfriado o
catarro pueden darle suefio. ¢Verdadero o
falso?

2. El café y un poco de aire fresco ayudaran al
bebedor a recuperar la sobriedad. ¢ Verdadero
o falso?

3. ¢Qué es un letrero de materiales peligrosos?
4. ¢Por qué se usan los letreros?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 2.22 y 2.23.
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Seccidén 3
TRANSPORTE SEGURO
DE LA CARGA

Esta seccion cubre

e Inspeccionar la carga

e Pesoy equilibrio de la carga

e Asegurar la carga

e Carga que necesita
especial

atencion

Esta seccion le explica como transportar la carga
de forma segura. Debe entender las reglas de
seguridad bésicas de carga para obtener una
licencia CDL.

Si usted carga incorrectamente la carga o no la
asegura, puede ser peligroso para usted y los
demas. La carga suelta que se cae de un vehiculo
puede causar problemas del transito y otros
podrian resultar heridos o morir. La carga suelta
puede lesionarlo o matarlo durante una parada
rdpida o en caso de choque. Su vehiculo podria
resultar dafiado por una sobrecarga. La direccion
podria verse afectada segun cémo esté cargado el
vehiculo, haciendo mas dificil controlar el vehiculo.

Sin importar si usted mismo carga y asegura la
carga o no, usted es responsable de:

Inspeccionar su carga.

Reconocer las sobrecargas y el peso mal
equilibrado.

Saber que su carga esta bien segura y no obstruye
su visién hacia adelante o a los lados.

Saber que su carga no impide su acceso al equipo
de emergencia.

Si pretende llevar materiales peligrosos que exigen
tener letreros en su vehiculo, también necesitara
tener una autorizacion para transportar materiales
peligrosos. La Seccién 9 de este manual tiene la
informacidn que necesita para superar la prueba de
materiales peligrosos.

3.1 Inspeccionar la carga

Como parte de su inspeccion del vehiculo,
asegurese de que el camién no esta sobrecargado
y de que la carga estd bien equilibrada y
asegurada.

Después de arrancar: inspeccione la carga y sus

dispositivos de sujecién otra vez dentro de las
primeras 50 millas después de empezar un viaje.
Haga los ajustes necesarios.

Vuelva a revisar: vuelva a revisar la carga y los
dispositivos de sujeciobn tan pronto como sea
necesario durante un viaje para mantener segura la
carga. Necesita inspeccionarla otra vez:

Después de haber conducido durante 3 horas o 150
millas.

Después de cada pausa que tome durante el viaje.

Los reglamentos federales, estatales y locales para
el peso de vehiculos comerciales, aseguramiento de
la carga, cargas cubiertas y dénde puede conducir
vehiculos de gran tamafio puede variar de un lugar
a otro. Conozca las reglas del lugar por el que
conducira.

3.2 Peso y equilibrio

Usted es responsable de no circular sobrecargado.
Las siguientes son algunas definiciones de peso
que deberia saber.

3.2.1 Definiciones que deberia conocer

Clasificacibn de peso bruto del vehiculo
(GVWR): el valor especificado por el fabricante
como el peso para un vehiculo Gnico mas su carga.

Clasificacion de peso bruto combinado (GCWR):
El valor especificado por el fabricante de la unidad
motriz, si este se encuentra exhibido en la etiqueta
de certificacion de la Norma Federal sobre
Seguridad para Vehiculos (FMVSS, por sus siglas
en inglés); o la suma de la clasificacién del peso
bruto (GVWR) del vehiculo o el peso _bruto del
vehiculo (GVW) de la unidad motriz y de la(s)
unidad(es) remolcada(s), o cualquier combinacion
similar que produce el mayor valor.

(El texto anterior subrayado y en bastardilla es
para uso exclusivo de los controles de carretera,
para determinar si el conductor/vehiculo esta
sujeto a la reglamentacion de CDL. No se utiliza
para determinar si un vehiculo es representativo
para el propésito de evaluacidon de habilidades).

Peso de eje: el peso transmitido al suelo por un eje
0 un conjunto de ejes.

Carga del neumatico: el peso maximo seguro que
un neumatico puede ftransportar a una presion
especifica. Esta clasificacion figura en el lado de
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todos los neumaticos.

Sistemas de suspension: los sistemas de
suspension tienen una clasificacion de capacidad
de peso del fabricante.

Capacidad de dispositivo acoplado: los
dispositivos acoplados se clasifican por el peso
maximo que pueden llevar y/o transportar.

3.2.2 Los limites legales de peso

Usted debe mantener los pesos dentro de los
limites legales. Los estados tienen limites maximos
para el peso GVWR, GCWR y de eje. A menudo,
los pesos maximos de eje se establecen por una
formula puente. Una férmula puente permite
disminuir el peso de eje maximo para los ejes
juntos. Esto es para prevenir la sobrecarga en
puentes y carreteras.

La sobrecarga puede tener efectos perjudiciales
para la direccion, el frenado y el control de la
velocidad. Los camiones sobrecargados tienen que
ir muy lentamente en las subidas. Pero, pueden
ganar demasiada velocidad en las bajadas. La
distancia de parada aumenta. Los frenos pueden
fallar cuando se los fuerza a trabajar demasiado
duro.

Durante el mal tiempo o en montafias, puede no ser
seguro conducir con pesos maximos legales. Tenga
esto en cuenta antes del viaje.

3.2.3 No lleve més peso arriba

La altura del centro de gravedad del vehiculo es
muy importante para un transporte seguro. Un
centro de gravedad alto (la carga apilada en altura
0 carga pesada en la parte superior) significa que
tiene mas posibilidades de volcar. Es mas peligroso
en las curvas, o si tiene que hacer un viraje brusco
para evitar un peligro. Es muy importante distribuir
la carga de manera que esté lo mas bajo posible.
Ponga las partes mas pesadas de la carga debajo
de las partes mas ligeras.

3.2.4 Equilibrar la carga

Una mala distribucion del peso puede hacer que su
conduccion sea peligrosa. Demasiado peso en el
eje de direccion puede hacer mas dificil la
direccion. Puede dafar el eje de direccion y los
neumaticos. Los ejes delanteros menos cargados
(causado por desplazar el peso demasiado hacia la
parte trasera) pueden hacer que el peso del eje de
direccion sea insuficiente para girar de forma
segura. Muy poco peso en los ejes de direccion
puede causar una traccion insuficiente. Las ruedas
motrices pueden derrapar facilmente. En
condiciones de mal tiempo, el camion puede no ser

capaz de seguir avanzando. El peso cargado de
forma que el centro de gravedad sea alto causa
mayores probabilidades de volcar. En los vehiculos
de plataforma, también hay una mayor probabilidad
de que la carga se incline hacia un lado o se caiga.
Véase la Figura 3.1.

3.3 Asegurar la carga
3.3.1 Bloqueo y refuerzo

El bloqueo se usa en la parte delantera, trasera y/o
los lados de una pieza de carga para impedir que se
mueva. El bloqueo debe ir bien ajustado contra la
carga. Se asegura a la plataforma de carga para
evitar el movimiento de la carga. El refuerzo
también se usa para prevenir el movimiento de la
carga. El refuerzo va de la parte superior de la
carga hasta el suelo y/o paredes del compartimento
de carga.

COLOCAR LA CARGA

Incorrecto

l—

Incorrecto

Correcto

Correcto

Correcto

Incorrecto

Incorrecto Correcto

Figura 3.1

3.3.2 Amarre de carga

En remolques de plataforma o en remolques sin
lados, la carga debe ser asegurada para impedir
gque se mueva 0 se caiga. En las camionetas
cerradas, los amarres también pueden ser
importantes para evitar el desplazamiento de la
carga que puede afectar la conduccion del vehiculo.
Los amarres deben ser del tipo y resistencia
adecuados. Los reglamentos federales requieren
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gue el limite de carga agregada de todo sistema de
aseguramiento para sujetar un articulo o grupo de
articulos contra el movimiento debe ser de por lo
menos la mitad del peso del articulo o grupo de
articulos. Debe usarse el equipo de amarre
correcto, incluidas cuerdas, correas, cadenas y
dispositivos de tension (cabrestantes, trinquetes,
componentes de enganche). Los amarres deben
estar asegurados correctamente al vehiculo
(ganchos, pernos, rieles, anillos). Véase Figura 3.2.

DISPOSITIVOS DE SUJECION

La carga debe tener al menos un amarre por cada 10 (diez) pies de carga.
Asegurese de tener suficientes amarres para satisfacer esta necesidad. No importa
cuan pequefia sea la carga, esta debe tener al menos dos amarres para sostenerla.

Figura 3.2

La carga deberia tener al menos un amarre por
cada diez pies de carga. Asegurese de tener
suficientes amarres para satisfacer esta necesidad.
No importa cuan pequefia sea la carga, esta
deberia tener al menos dos amarres.

Hay requerimientos especiales para asegurar
varias piezas pesadas de metal. Informese de
cudles son si va a transportar ese tipo de cargas.

3.3.3 Paneles de cabecera

Los paneles delanteros (“rejillas de proteccion”) lo
protegen de su carga en caso de choque o parada
de emergencia. Asegurese de que la estructura
delantera frontal esta en buen estado. La estructura
delantera deberia bloquear el desplazamiento hacia
delante de la carga que lleve.

3.3.4 Cubrir la carga
Hay dos razones basicas para cubrir la carga:

Para proteger a las personas de la carga
derramada.

Para proteger la carga de las inclemencias del
tiempo.

La proteccion contra derrames es un requisito de
seguridad en muchos estados. Familiaricese con
las leyes de los estados por los que circula.

Deberia revisar las cubiertas de la carga en los
espejos regularmente mientras conduce. Una
cubierta ondulante puede romperse, destapar la

carga y posiblemente bloquear su vision o la de otra
persona.

3.3.5 Cargas selladas y en contenedores

Las cargas en contenedores normalmente se usan
cuando la carga se lleva en parte por tren o barco.
La entrega en el camion ocurre al principio y/o final
del viaje. Algunos contenedores tienen sus propios
dispositivos de amarre o cerrojos que los sujetan
directamente a un marco especial. Otros tienen que
ser cargados en remolques de plataforma. Debe
sujetarse adecuadamente como cualquier otra
carga.

Usted no puede inspeccionar las cargas selladas,
pero deberia comprobar que no superen los limites
de peso bruto y peso de eje.

3.4 Carga que necesita atencién
especial

3.4.1 Material a granel

Los tanques de material a granel requieren cuidado
especial porque tienen un centro de gravedad alto, y
la carga puede inclinarse. Sea extremadamente
prudente (conduzca lenta y cuidadosamente) al
tomar curvas y al hacer virajes bruscos.

3.4.2 Carne colgada

La carne colgada (carne suspendida de vaca, cerdo
y cordero) en un camion refrigerado puede ser una
carga muy inestable con un centro de gravedad alto.
Se debe ser especialmente prudente en curvas
cerradas como las rampas de salida y de acceso.
Circule lentamente.

3.4.3 Ganado

El ganado puede moverse dentro del remolque,
causando una conduccién insegura. Con menos de
una carga completa, use mamparas falsas para
mantener al ganado junto. Incluso cuando van en
grupo, se debe tener cuidado especial porque el
ganado puede inclinarse en las curvas. Esto
desplaza el centro de gravedad y hace mas
probable un vuelco.

3.4.4 Cargas de gran tamafio

Las cargas con longitud, anchura o peso excesivo
requieren permisos de transito especial. La
conduccion normalmente se limita a ciertos
horarios. Puede ser necesario usar equipo especial
como sefiales de carga ancha ("wide load"), luces
intermitentes, banderas, etc. Esas cargas también
pueden requerir un acompafiamiento policial o
vehiculos piloto que llevan sefiales de advertencia
y/o luces intermitentes. Estas cargas especiales
requieren un cuidado especial en la conduccién.
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Seccién 3
Compruebe sus conocimientos

1. ¢De qué cuatro cosas relacionadas con la
carga son responsables los conductores?

2. ¢Con qué frecuencia debe parar durante el
viaje para revisar su carga?

3.  ¢En qué se diferencia la Clasificacién de peso
bruto combinado del Peso bruto combinado?

4. Nombre dos situaciones en que el peso
maximo legal podria no ser seguro.

5. ¢Qué puede pasar si no tiene suficiente peso
en el eje delantero?

6. ¢Cual es el nimero minimo de amarres para
toda carga en plataforma?

7. ¢Cual es el nUmero minimo de amarres para
una carga de 20 pies?

8. Nombre dos razones basicas para cubrir la
carga en un remolque de plataforma.

9. ¢Qué debe revisar antes de transportar una
carga sellada?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
Seccion 3.
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Seccidén 4
TRANSPORTE SEGURO
DE PASAJEROS

Esta seccion cubre

e Inspeccion del vehiculo

e Subida de pasajeros

e En lacarretera

e Inspeccion del vehiculo después del
viaje

e Practicas prohibidas

e Uso de cierres de puerta con freno

Los conductores de autobuses deben tener una
licencia de conducir comercial si conducen un
vehiculo disefiado con capacidad para transportar
16 personas o0 mas, incluido el conductor.

Los conductores de autobuses deben tener una
autorizacion para llevar pasajeros en su licencia de
conducir comercial. Para obtener dicha autorizacion
usted debe superar una prueba de conocimientos
sobre las Secciones 2 y 4 de este manual. (Si su
autobis tiene frenos de aire, entonces también
debe pasar una prueba de conocimiento sobre la
Seccion 5). También debe pasar la prueba de
habilidades exigida para el tipo de vehiculo que
conduce.

4.1 Inspeccion del vehiculo

Antes de conducir su autobus, debe comprobar que
es seguro. Debe revisar el reporte de inspeccion
realizado por el conductor anterior. Solo deberia
firmar el reporte del conductor anterior si se ha
certificado que los defectos reportados antes han
sido reparados 0 que no necesitaban ser
reparados. Esta es su certificacion de que los
defectos reportados antes han sido corregidos.

4.1.1 Sistemas del vehiculo

Aseglrese de que estos elementos estan en buen
estado de funcionamiento antes de conducir:

Frenos de servicio, incluido los acoplamientos para
mangueras de aire (si su autobls tiene un
remolque o semirremolque).

Freno de estacionamiento.
Mecanismo de direccion.
Luces y reflectores.

Neumaticos (las ruedas delanteras no deben tener
neumaticos reconstruidos o reparados).

Bocina.

Limpiaparabrisas.

Espejo retrovisor o espejos.

Dispositivos de acoplamiento (si los tiene).
Ruedas y aros de llantas.

Equipo de emergencia.

Asegurese de que el autobus tenga el extintor de
incendios y los reflectores de emergencia
(3 triangulos reflectores o, por lo menos, 6 fusibles o
3 bengalas liquidas) exigidos por la ley. El autobus
también debe tener fusibles eléctricos extra, a
menos que esté equipado con interruptores de
circuito.

4.1.2 Puertas y paneles de acceso

A medida que revisa el exterior del autobus, cierre
las salidas de emergencia abiertas. Ademas, cierre
todos los paneles de acceso abiertos
(compartimento de equipaje, bafio, motor, etc.)
antes de empezar el viaje.

4.1.3 Interior del autobus

A veces la gente dafia los autobuses sin vigilancia.
Siempre revise el interior del autobUs antes de partir
para garantizar la seguridad de los pasajeros. Los
pasillos y huecos de escaleras deberian estar
siempre despejados. Las siguientes partes de su
autobls deberian estar en condiciones de
funcionamiento seguras:

Todas las manillas y barandillas.
Cubierta del piso.

Dispositivos de sefializacion, incluido el timbre de
alarma del bafio, si el autobus tiene bafio.

Manillas de salida de emergencia.

Los asientos deben ser seguros para los pasajeros.
Todos los asientos deben estar ajustados de forma
segura al autobus.

Nunca conduzca con una puerta o ventana de
salida de emergencia abierta. La sefial de salida de
emergencia ("Emergency Exit") en la puerta de
emergencia debe ser claramente visible. Si hay una
luz roja de emergencia en la puerta, esta debe
funcionar. Enciéndala en la noche o en cualquier
otro momento en que use sus luces exteriores.

4.1.4 Escotillas de techo

Puede bloquear algunas de las escotillas de techo
de emergencia en una posicion parcialmente abierta
para que entre aire fresco. No las deje abiertas
como préctica regular. Recuerde el despeje superior
del autobus al circular con ellas abiertas.
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4.1.5 jUtilice su cinturén de seguridad!

El asiento del conductor debe tener cinturén de
seguridad. Utilicelo siempre por seguridad.

4.2 Cargay comienzo del viaje

No permita que los pasajeros dejen equipaje de
mano en la puerta o el pasillo. El pasillo debe estar
libre de cosas con las que otros pasajeros se
puedan tropezar. Asegure el equipaje y la carga de
tal manera que se proteja de dafios y:

Permita al conductor moverse libre y facilmente.

En una emergencia, permita que los pasajeros
salgan por cualquier ventana o puerta.

Proteja a los pasajeros de lesiones si el equipaje de
mano se cae o voltea.

4.2.1 Materiales peligrosos

Esté atento de la carga o equipaje que contenga
materiales peligrosos. La mayoria de materiales
peligrosos no pueden ser transportados en un
autobus.

La Tabla federal de materiales peligrosos muestra
cuédles materiales son peligrosos. Dichos materiales
presentan un riesgo para la salud, seguridad y la
propiedad durante su transporte. Las reglas exigen
que los expedidores marquen los contenedores de
materiales peligrosos con el nombre del material, el
numero de identificacién y la etiqueta de peligro.
Existen nueve etiquetas de peligro diferentes, de 4
pulgadas, en forma de diamante. Véase la Figura
4.1. Esté pendiente de las etiquetas en forma de
diamante. No transporte ningln material peligroso a
menos que esté seguro de que la reglamentacion lo
permite.

Definiciones de clase de peligro
Clase Nombre de la Ejemplo
clase
Municiones,
1 Explosivos dinamita, fuegos
artificiales
2 Gases Pro_pano, oxigeno,
helio
3 Inflamable Gasolina, acetona
4 .SOI'dOS Fosforos, fusibles
inflamables
Nitrato de amonio,
5 Oxidantes peroxido de
hidrogeno
6 Venenos Pes’tlc_ldas,
arsénico

7 Radioactivo Uranio, plutonio
) Acido clorhidrico,
8 Corrosivos e .
acido de baterias
Ma'terlales Formaldehido,
9 peligrosos

. ; asbestos
miscelaneos

ORM-D (otros
Ningun | materiales

Espray de cabello

0 regulados — o carbon
domeésticos)
Ningun | Liquidos Fueloleog,
. combustible para
0 combustibles
encendedores
Figura 4.1

4.2.2 Materiales peligrosos prohibidos

Los autobuses pueden transportar municidon para
armas pequefias etiquetadas ORM-D, suministros
hospitalarios para emergencias, y medicinas. Usted
puede llevar cantidades pequefias de otros
materiales peligrosos si el expedidor no tiene otra
manera de enviarlos. Los autobuses nunca deben
transportar:

Gas téxico division 2.3, veneno liquido clase 6, gas
lacrimégeno, material irritante.

Mas de 100 libras de venenos sélidos clase 6.

Explosivos en el espacio ocupado por personas,
con excepcion de municiones de armas pequefias.

Materiales radioactivos etiquetados en el espacio
ocupado por personas.

Més de 500 libras en total de materiales peligrosos
permitidos, y no mas de 100 libras de cualquier otra
clase.

Algunas veces los pasajeros abordan un autobls
con un material peligroso sin etiquetar. No permita
gue los pasajeros transporten articulos peligrosos
comunes como baterias para carro o gasolina.

4.2.3 Linea de pasajeros de pie

Ningun pasajero puede permanecer adelante de la
parte trasera del asiento del conductor. Los
autobuses disefiados para permitir que los
pasajeros viajen de pie deben tener una linea de
dos pulgadas en el suelo o alguna otra forma de
indicar a los pasajeros donde no pueden ubicarse.
Esto se llama linea para pasajeros de pie ("standee
line", en inglés). Todas las personas que viajen de
pie deben colocarse detras de ella.

4.2.4 En su lugar de destino

Al llegar a su lugar de destino o paradas
intermedias debe anunciar:
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El lugar.

El motivo para detenerse.
La siguiente hora de salida.
El nimero de autobus.

Recuerde a los pasajeros que lleven sus
pertenencias con ellos si se van a bajar del
autobus. Si el pasillo esta a un nivel inferior al de
los asientos, recuerde a los pasajeros que hay un
escaléon. Es mejor decirselo antes de detenerse
completamente.

Los conductores de autobuses alquilados nunca
deberian permitir que haya pasajeros en el autobus
hasta la hora de salida. Esto ayudara a prevenir
robos o vandalismo en el autobus.

4.3 En la carretera
4.3.1 Supervisién de pasajeros

Muchas lineas de autobuses alquiladas e
interurbanas tienen reglas de comodidad vy
seguridad del pasajero. Mencione las reglas sobre
fumar, beber, usar la radio o reproductores de
musica al inicio del viaje. Explicar las reglas al inicio
ayudard a evitar problemas mas adelante.

Al conducir, revise el interior del autobuls asi como
la carretera adelante, a los lados y hacia atras. Es
posible que tenga que recordar las reglas a los
pasajeros o decirles que deben mantener los
brazos y cabezas dentro del autobus.

4.3.2 En las paradas

Los pasajeros pueden tropezar al subir o bajar del
autobus, y cuando el autobls arranca o para.
Advierta a los pasajeros que tengan cuidado al
bajar del autobUs. Espere a que se hayan sentado
0 se hayan sujetado antes de arrancar. El arranque
y la detencién deberian ser tan suaves como sea
posible para evitar lesiones a los pasajeros.

Ocasionalmente, puede tener un pasajero borracho
o disruptivo. Debe asegurar la seguridad de ese
pasajero asi como la de los demés. No haga bajar
a ese tipo de pasajeros en lugares donde no sea
seguro para ellos. Puede ser mas seguro hacerlo
en la préxima parada programada o en un &rea
bien iluminada donde haya otras personas. Muchas
empresas de transporte tienen normas para tratar
con pasajeros disruptivos.

4.3.3 Accidentes comunes

Los accidentes de autobls més comunes: los
accidentes de autobls suelen ocurrir en las
intersecciones. Tenga precaucion, incluso si hay
una sefial o signo de pare que controle el trafico.
Los autobuses escolares y del transporte publico a

veces arrancan los espejos o0 golpean a los
vehiculos que pasan cuando salen de una parada.
Recuerde el espacio por arriba que su autobus
necesita y esté atento a postes y ramas de arboles
en las paradas. Conozca el espacio que su autobus
necesita para acelerar e incorporarse al trafico.
Espere a que se abra ese espacio antes de
abandonar la parada. Nunca asuma que los otros
conductores frenaran para dejarle espacio cuando
sefializa o empieza a salir.

4.3.4 Velocidad en las curvas

Los choques en la curvas que matan gente y
destruyen autobuses suelen ser causados por la
velocidad excesiva, cuando la lluvia o la nieve ha
hecho que la carretera esté resbaladiza. Cada curva
inclinada tiene una “velocidad de disefio” segura. En
condiciones de buen tiempo, la velocidad
sefializada puede ser segura para los automoviles
pero demasiado alta para las autobuses. Con buena
traccion, el autobls puede volcarse; con mala
traccion, puede salirse de la curva. jReduzca la
velocidad en las curvas! Si su autobus se inclina
hacia fuera en una curva inclinada, es que va
demasiado rapido.

4.3.5 Paradas en cruces de carreteras y vias
férreas

Parada en los cruces RR:

Detenga el autobus entre 15 y 50 pies antes del
cruce de ferrocarril.

Escuche y mire en ambas direcciones para saber si
se acercan trenes. Deberia abrir su puerta delantera
si mejora su capacidad de ver o escuchar un tren
gue se acerca.

Antes de cruzar después de que haya pasado un
tren, asegurese de que no viene otro tren en otra
direccidén en otras vias.

Si su autobuls tiene transmisiébn manual, nunca
cambie de marcha mientras cruza las vias.

No tiene que parar, pero debe disminuir la velocidad
y revisar atentamente si vienen otros vehiculos:

En los cruces de tranvia.

Cuando un policia o guardavia esta dirigiendo el
transito.

Si la sefial de trafico esta verde.

En cruces marcados como exentos ("exempt’) o
abandonados ("abandoned").

4.3.6 Puentes levadizos

Parada en los puentes levadizos: pare en los
puentes levadizos que no tengan una luz de
sefalizaciéon o un encargado de control del transito.
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Pare por lo menos 50 pies antes de la plataforma
levadiza del puente. Mire para asegurarse de que la
plataforma estd completamente cerrada antes de
cruzar. No necesita parar, pero debe disminuir la
velocidad y asegurarse de que sea seguro cuando:

Hay una luz del transito en verde.

El puente tiene un encargado u oficial de trafico que
controla el trafico siempre que se abre el puente.

4.4 Inspeccién del vehiculo después del
viaje

Inspeccione el autobls al final de cada turno. Si
trabaja para una empresa de transporte interestatal,
debe completar un reporte de inspeccién escrito
para cada autobls que ha conducido. El reporte
debe especificar cada autobus e incluir todo defecto

que pueda afectar la seguridad o provocar una
averia. Si no hay defectos, el reporte debe decirlo.

A veces los pasajeros dafian las piezas
relacionadas con la seguridad como manillas,
asientos, salidas de emergencia y ventanas. Si
reporta este dafio al final del turno, los mecénicos
pueden hacer las reparaciones necesarias antes de
que el autobls salga otra vez. Los conductores de
empresas de transporte publico también deberian
asegurarse de que los dispositivos de sefalizacion
de pasajeros y los cierres de puerta con freno
funcionen correctamente.

4.5 Practicas prohibidas

Evite recargar combustible cuando tenga pasajeros
a bordo a menos que sea absolutamente necesario.
Nunca recargue combustible en un edificio cerrado
con pasajeros a bordo.

No hable con los pasajeros, o participe en ninguna
otra actividad distractora mientras conduce.

No remolque o empuje un autobls averiado con
pasajeros a bordo del vehiculo, a menos que
bajarse fuese peligroso. Solo remolque o empuije el
autobus al lugar de parada més cercano para hacer
bajar a los pasajeros. Siga las normas de su
empleador acerca de remolcar o empujar
autobuses averiados.

4.6 Uso de cierres de puerta con freno

Los autobuses de transporte urbano pueden tener
un sistema de bloque de freno y acelerador. El
blogueo aplica los frenos y mantiene la valvula en
posicién inactiva cuando la puerta trasera esta
abierta. El bloqueo se suelta cuando cierra la
puerta trasera. No use esta funcion de seguridad en
lugar del freno de estacionamiento.

Seccion 4
Compruebe sus conocimientos

1. Nombre algunas de las cosas que debe revisar
en el interior del autobls durante una
inspeccion del vehiculo.

2. ¢Cudles son algunos materiales peligrosos que
puede transportar por autobus?

3. ¢Cuadles son algunos materiales peligrosos
que no puede transportar por autobus?

¢, Qué es una linea de pasajeros de pie?
¢lmporta donde hace bajar del autobds a un
pasajero disruptivo?

6. ¢Cuéan lejos del cruce de ferrocarril deberia
detenerse?

7. ¢Cuéndo debe parar antes de cruzar un puente
levadizo?

8. Describa de memoria la lista de “practicas
prohibidas” indicadas en el manual.

9. La puerta trasera de un autobls de transito
tiene que estar abierta para poner el freno de
estacionamiento. ¢ Verdadero o falso?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
Seccion 4.
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Frenos de aire

Camara de freno
Tambor de freno

Ajustador de tension

Tuerca de
ajuste

Leva del freno

Rodillo de leva

Muelle de |

Freno
retorno

Forro del pedal de freno

ESTA SECCION ES PARA CONDUCTORES QUE
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Seccién 5
FRENOS DE AIRE

Esta seccidn cubre

Partes del sistema de frenos de aire
Sistemas de freno neumatico dual
Inspeccionar los frenos de aire

Uso de los frenos de aire

Esta seccion trata sobre los frenos de aire. Si
quiere conducir un camién o autobus con frenos de
aire, o llevar un remolque con frenos de aire,
necesita leer esta seccion. Si quiere llevar un
remolque con frenos de aire, también necesita leer
la Seccién 6, Vehiculos combinados.

Los frenos de aire usan aire comprimido para hacer
funcionar los frenos. Los frenos de aire son una
forma buena y segura para detener vehiculos
grandes y pesados, pero los frenos deben estar
bien mantenidos y usarse adecuadamente.

Los frenos de aire son realmente tres sistemas de
frenado diferentes: el freno de servicio, el freno de
estacionamiento y el freno de emergencia.

El sistema de freno de servicio aplica y suelta los
frenos cuando usted usa el pedal de freno durante
la conduccién normal.

El sistema de freno de estacionamiento (también
llamado freno de mano) aplica y libera los frenos de
estacionamiento cuando usa el control de freno de
estacionamiento.

El sistema de freno de emergencia usa partes de
los sistemas de freno de servicio y de
estacionamiento para detener el vehiculo en caso
de un fallo del sistema de frenos.

Las partes de estos sistemas se discuten en mayor
detalle a continuacion.

5.1 Las partes de un sistema de frenos
de aire

Un sistema de frenos de aire estd compuesto por
varias partes. Usted deberia conocer las partes
discutidas aqui.

5.1.1 Compresor de aire

El compresor de aire bombea aire a los tanques de
almacenamiento de aire (reservorios). El compresor
de aire esta conectado al motor a través de las
marchas o de una correa en V. El compresor puede
ser enfriado por aire o por el sistema de
enfriamiento del motor. Puede tener su propio
suministro de aceite o ser lubricado por el aceite del
motor. Si el compresor tiene su propio suministro

de aceite, revise el nivel de aceite antes de partir.
5.1.2 Regulador del compresor de aire

El regulador controla cuando el compresor de aire
empieza a bombear aire a los tanques de
almacenamiento de aire. Cuando la presion del
tanque de aire aumenta al nivel de corte (alrededor
de 125 libras por pulgada cuadrada o “psi’), el
regulador impide que el compresor siga bombeando
aire. Cuando la presién del tanque cae a una
presion de conexion (alrededor de 100 psi), el
regulador permite al compresor empezar a bombear
nuevamente.

5.1.3 Tanques de almacenamiento de aire

Los tanques de almacenamiento de aire se usan
para contener el aire comprimido. El ndmero y
tamafio de los tanques de aire varia de vehiculo a
vehiculo. Los tanques contienen suficiente aire para
permitir que los frenos se usen varias veces, incluso
si el compresor deja de funcionar.

5.1.4 Drenaje del tanque de aire

El aire comprimido normalmente tiene algo de agua
y de aceite del compresor, lo que es malo para el
sistema de frenos de aire. Por ejemplo, el agua
puede congelarse si hace mucho frio y causar un
fallo de los frenos. El agua y el aceite tiende a
acumularse en la parte inferior del tanque de aire.
Asegurese de drenar completamente los tanques de
aire. Cada tanque de aire esta equipado con una
valvula de drenaje en la parte inferior. Hay dos
tipos:

Los que se operan manualmente girando un cuarto
de vuelta o mediante un cable. Usted debe drenar
los tanques por si mismo al final de cada dia de
conduccion. Véase la Figura 5.1

Automatico: el agua y el aceite se expulsan
automaticamente. Estos tanques también pueden
estar equipados para drenaje manual.

Los tanques de aire automaticos estan disponibles
con dispositivos de calefaccion eléctricos. Estos
ayudan a prevenir el congelamiento del drenaje
automatico cuando el clima es frio.

EE) =

B
i
1

Valvula de drenaje manual

Figura 5.1
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5.1.5 Evaporador de alcohol

Algunos sistemas de frenos de aire tienen un
evaporador de alcohol para incorporar alcohol al
sistema neumatico. Esto ayuda a reducir el riesgo
de hielo en las valvulas de los frenos de aire y otras
partes cuando el clima es frio. El hielo dentro del
sistema puede hacer que los frenos dejen de
funcionar.

Revise el contenedor de alcohol y rellénelo cuando
sea necesario, todos los dias cuando el clima es
frio. El drenaje diario del tanque de aire sigue
siendo necesario para eliminar el agua y el aceite.
(A menos que el sistema tenga valvulas de drenaje
automaticas).

5.1.6 Valvula de seguridad

Existe una valvula de alivio de presién instalada en
el primer tanque al que el compresor bombea aire.
La valvula de seguridad protege al tanque y el resto
del sistema de la presion excesiva. La valvula
normalmente esta configurada para abrirse a 150
psi. Si la valvula de seguridad libera aire, hay algo
malo. Haga que un mecanico repare la falla.

5.1.7 El pedal de freno

Usted aplica los frenos presionando hacia abajo el
pedal de freno (también se llama la valvula de pie o
vélvula de control de freno). Presionar el pedal més
fuerte aplica méas presion de aire. Soltar el pedal de
freno reduce la presion de aire y libera los frenos.
Liberar los frenos deja salir algo de aire comprimido
del sistema, por lo que la presion de aire en los
tanques se reduce. Esto debe ser compensado por
el compresor de aire. Presionar y soltar el pedal
innecesariamente puede hacer que el aire salga
mas rapidamente de lo que el compresor puede
reemplazarlo. Si la presion llega a ser demasiado
baja, los frenos no funcionaréan.

5.1.8 Frenos basicos

Los frenos basicos se usan en cada rueda. El tipo
mas comun es el freno de tambor s-cam. Las
partes del freno se discuten abajo.

Tambores, zapatas y forros de freno: los
tambores de freno estan situados en cada extremo
de los ejes del vehiculo. Las ruedas estan
atornilladas a los tambores. El mecanismo de
frenado estd dentro del tambor. Para parar, las
zapatas y forros del freno se empujan contra el
interior del tambor. Esto causa friccion, lo cual
reduce la velocidad del vehiculo (y genera calor). El
calor que un tambor puede soportar sin dafarse
depende de cuén duro y durante cuanto tiempo se
usen los frenos. Demasiado calor puede hacer que
los frenos dejen de funcionar.

Frenos tipo S-cam: cuando usted presiona el

pedal de freno, entra aire en la camara de cada
freno. La presion de aire empuja hacia afuera la
barra, moviendo el ajustador de tension, y girando el
arbol de levas del freno. Esto hace girar la s-cam o
camara S (llamada asi porque su forma es similar a
la letra "S"). La camara S fuerza las zapatas del
freno a alejarse unas de otras y las presiona contra
el interior del tambor de freno.

Cuando usted libera el pedal de freno, la camara S
rota hacia atras y el muelle aleja la zapata del freno
del tambor, dejando que las ruedas giren libremente
otra vez. Véase la Figura 5.2.

TAMBOR DE FRENO

Camara de freno
Tambor de freno

Ajustador de tension

Tuerca de
ajuste

Leva del freno

Rodillo de leva

Muelle de

retorno Frene

Forro del pedal de freno

Figura 5.2

Frenos de cufia: en este tipo de freno, la barra de
empuje de la camara de freno empuja la cufia
directamente entre los extremos de las dos zapatas
de freno. Esto las separa y las empuja contra el
interior del tambor de freno. Los frenos de cufa
tienen una Unica camara de freno, o dos camaras
de freno, que presionan las cufias a los dos
extremos de las zapatas de freno. Los frenos tipo
cufla pueden autoajustarse o pueden requerir un
ajuste manual.

Frenos de disco: En los frenos de disco de aire, la
presién de aire actlia sobre la camara del freno y el
ajustador de tension, al igual que en los frenos de
camara S. Pero en lugar de la camara S, se usa un
“tornillo eléctrico”. La presion de la camara de freno
en el ajustador de tensién hace girar el tornillo
eléctrico. El tornillo eléctrico sujeta el disco o el rotor
entre las almohadillas de forro de freno de un
calibre similar a una abrazadera en c grande.

Los frenos de cufia y los frenos de disco son menos
comunes que los frenos tipo s-cam.
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5.1.9 Manometros de presion de suministro

Todos los vehiculos con frenos de aire tienen un
indicador o mandometro de presion conectado al
tanque de aire. Si el vehiculo tiene un sistema de
freno neumatico dual, habra un manémetro para
cada mitad del sistema. (O un mandémetro Unico
con dos agujas indicadoras). Los sistemas duales
seran discutidos mas adelante. Estos manometros
le dirdn cuanta presién hay en los tanques de aire.

5.1.10 Mandmetro de presiéon de aplicacion

Este mandémetro le muestra cuanta presion de aire
esta aplicando a los frenos. (Este indicador no esta
en todos los vehiculos). Aumentar la presion de
aplicacion para mantener la misma velocidad
significa que los frenos se estan fatigando. Deberia
reducir la velocidad y usar una marcha menor. La
necesidad de mayor presidon también puede ser
causada por frenos mal ajustados, fugas de aire o
problemas mecanicos.

5.1.11 Advertencia de baja presién de aire

Todos los vehiculos con frenos de aire requieren
una sefial de advertencia de baja presion de aire.
Una sefal de advertencia que usted puede ver se
activa antes de que la presién de aire en los
tanques caiga por debajo de 55 psi. (O la mitad de
la presion de desconexion del regulador del
compresor en vehiculos mas antiguos). La
advertencia suele ser una luz roja. También puede
sonar un zumbador.

Otro tipo de advertencia es el péndulo automatico o
"wig wag" (en inglés). Este dispositivo deja caer un
brazo mecanico en su campo de visién cuando la
presion en el sistema cae por debajo de 55 psi. El
péndulo automatico o "wig wag" dejara de estar en
su campo de vision cuando la presién en el sistema
cae por debajo de 55 psi. El tipo de reinicio manual
debe colocarse manualmente en la posicion
“oculta”. No se mantendra en su sitio hasta que la
presion en el sistema supere los 55 psi.

En los autobuses grandes es comudn que los
dispositivos de advertencia de baja presion se
activen a 80-85 psi.

5.1.12 Interruptor de luz de parada

Los conductores detras de usted deben ser
advertidos cuando usted pisa los frenos. El sistema
de frenos de aire hace esto con un interruptor
eléctrico que funciona por presion de aire. El
interruptor enciende las luces de freno cuando
usted pisa los frenos de aire.

5.1.13 Valvula de limitacién de freno delantero

Algunos vehiculos antiguos (fabricados antes de
1975) tienen una valvula limitadora del freno
delantero y un control en la cabina. Este control
suele estar marcado como “normal’ y “resbaladizo”
("slippery"). Cuando usted pone el control en la
posicion ‘"resbaladizo" ("slippery”), la valvula
limitadora disminuye a la mitad la presion de aire
“‘normal” en los frenos delanteros. Las valvulas
limitadoras se usan para reducir la posibilidad de
que las ruedas delanteras patinen en superficies
resbaladizas. Sin embargo, en realidad reducen la
potencia de detencion del vehiculo. El frenado con
la rueda delantera es bueno en todas las
condiciones. Los ensayos han demostrado que los
derrapes de rueda frontal por frenado no son muy
probables, ni siquiera sobre hielo. Asegurese de
que el control esté en la posicidn “normal” para
tener potencia de frenado normal.

Muchos vehiculos tienen valvulas limitadoras
automaticas de rueda delantera. Estas valvulas
reducen el aire de los frenos delanteros excepto
cuando los frenos se aplican muy fuerte (55 psi o
mas presion de aplicacién). Estas vélvulas no
pueden ser controladas por el conductor.

5.1.14 Frenos de muelle

Todos los camiones, camiones tractores vy
autobuses deben estar equipados con frenos de
emergencia y frenos de estacionamiento. Deben
mantenerse por fuerza mecanica (porque la presion
de aire puede escaparse eventualmente). Los
frenos de muelle suelen usarse para cumplir estas
necesidades. Al conducir, los potentes muelles se
mantienen sujetos por la presion de aire. Si se retira
la presién de aire, los muelles aplican los frenos. Un
control de freno de estacionamiento en la cabina
permite al conductor dejar salir el aire de los frenos
de muelle. Esto permite que los muelles apliquen
los frenos. Una fuga en el sistema de frenos de aire,
que causa que se pierda todo el aire, también
provocara que los muelles pongan los frenos.

Los frenos de muelle de camiones tractores y
camiones rigidos se activan totalmente cuando la
presion de aire baja a un rango de 20 a 45 psi
(tipicamente 20 a 30 psi). No espere que los frenos
se apliguen automaticamente. Cuando la luz de
advertencia de presion baja de aire y el zumbador
se activan por primera vez, detenga de forma
segura el vehiculo rapidamente, mientras todavia
tenga control de los frenos.

La potencia de frenado de los frenos de muelle
depende de que los frenos estén ajustados. Si los
frenos no estan ajustados correctamente, ninguno
de los frenos normales ni los frenos de
emergencia/estacionamiento funcionara bien.
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5.1.15 Controles del freno de estacionamiento

En los vehiculos mas nuevos con frenos de aire,
usted pone el freno de estacionamiento usando una
perilla de control extraible, amarilla y con forma de
diamante. Usted tira hacia afuera la perilla para
poner los frenos de estacionamiento (frenos de
muelle), y la empuja hacia adentro para retirar el
freno. En los vehiculos mas antiguos, los frenos de
estacionamiento pueden estar controlados por una
palanca. Use los frenos de estacionamiento cuando
estacione.

Precaucion: Nunca pise el pedal de freno mientras
estan activados los frenos de muelle. Si lo hace, los
frenos podrian dafiarse por las fuerzas combinadas
de los muelles y la presion de aire. Muchos
sistemas de freno estan disefiados para que esto
no ocurra. Pero no todos los sistemas estan
configurados de esta forma, y aquellos que si lo
estan pueden no funcionar siempre. Es mucho
mejor desarrollar el habito de no pisar el pedal de
freno cuando tiene puestos los frenos de muelle.

Vélvulas de control moduladoras: En algunos
vehiculos una manilla de control en el tablero de
mando puede usarse para aplicar gradualmente los
frenos de muelle. Esto se llama valvula
moduladora. Si es accionada por muelles usted
sentira la accién de frenado. Cuanto mas mueva la
palanca de control, mas fuerte se aplicaran los
frenos de muelle. Esto funciona asi para que pueda
controlar los frenos de muelle si el freno de servicio
falla. Cuando estacione un vehiculo con una véalvula
de control moduladora, mueva la palanca tan lejos
como pueda y manténgala en el sitio con el
dispositivo de bloqueo.

Valvulas duales de control de estacionamiento:
Cuando se pierde la presion de aire principal, los
frenos de muelle se activan. Algunos vehiculos,
como los autobuses, tienen un tanque de aire
separado que puede usarse para soltar los frenos
de muelle. Esto es asi para que pueda mover el
vehiculo en caso de emergencia. Una de las
valvulas es del tipo empujar y tirar (push-pull) y se
usa para poner los frenos de muelle para
estacionar. La otra valvula se carga con muelle en
la posicién “out” (fuera). Cuando presiona el control,
el aire del tanque de aire separado suelta los frenos
de muelle para que pueda moverse. Cuando usted
suelta el botén, el freno de muelle se aplica otra
vez. En el tanque separado solo hay aire suficiente
para hacerlo unas pocas veces. Por tanto,
planifigue cuidadosamente al mover el vehiculo.
Caso contrario, puede verse detenido en un lugar
peligroso cuando el suministro de aire separado se
agote. Véase la Figura 5.3.

OPERACION DE LA VALVULA DE
PROTECCION DEL TRACTOR
Y DEL FRENO DE EMERGENCIA
DEL REMOLQUE

Valvula de proteccion del tractor

* Provee suministro de aire

* Se cierra automaticamente si baja el
suministro de aire mientras maneja

Los frenos de estacionamiento, cuando se

aplican, cierran la valvula de proteccién del

tractor y activan los frenos de muelle al

mismo tiempo.
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ESTACIONAMIENTO
TIRAR PARAAPLICAR

ROJO AMARILLO
PRESIONAR PRESIONAR
PARA LIBERAR PARA LIBERAR
Figura 5.3

5.1.16 Sistemas de freno antibloqueo (ABS)

Se exige que los camiones tractores con frenos de
aire fabricados en o después del 1.° de marzo de
1997, y otros vehiculos con frenos de aire
(camiones, autobuses, remolques, y carros de
remolque) fabricados en o después del 1.° de marzo
de 1998 estén equipados con frenos antibloqueo.
Muchos vehiculos comerciales fabricados después
de esas fechas han sido equipados voluntariamente
con ABS. Revise la etiqueta de certificacion para ver
la fecha de fabricaciéon para determinar si su
vehiculo estd equipado con ABS. El ABS es un
sistema computarizado que evita que sus ruedas se
blogueen durante frenazos fuertes.

Los vehiculos con ABS tienen luces amarillas de
averia para informarle que algo no esta funcionando
bien.

Los camiones tractores, camiones y autobuses
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tendran luces amarillas de averia de ABS en el
panel de instrumentos.

Los remolques tendran luces amarillas de averia de
ABS en el lado izquierdo, ya sea en la esquina
frontal o posterior. Las carros de remolque (dollies,
en inglés) fabricados en o después del 1.° de marzo
de 1998 estan obligados a tener una luz en el lado
izquierdo.

En los vehiculos mas nuevos, las luces de averia
se encienden al arrancar para un chequeo de la
bombilla y después se apagan rapidamente. En los
sistemas mas antiguos, la bombilla puede seguir
encendida hasta que este circulando a mas de
cinco mph.

Si la luz sigue encendida después del chequeo de
la bombilla, o se enciende cuando esta en camino,
es posible que haya perdido el control ABS en una
0 mas ruedas.

En el caso de unidades remolcadas fabricadas
antes de lo requerido por el Departamento de
Transporte, puede ser dificil determinar si la unidad
esta equipada con ABS. Mire debajo del vehiculo la
unidad de control electrénico (ECU) y los cables de
deteccion de velocidad de la rueda que salen de la
parte posterior de los frenos.

El ABS es una adicion a sus frenos normales. No
disminuye ni aumenta su capacidad de frenado
normal. El sistema ABS solo se activa cuando las
ruedas estan a punto de bloquearse.

El ABS no necesariamente acorta su distancia de
parada, pero si ayuda a mantener el vehiculo bajo
control durante los frenazos bruscos.

Subseccion 5.1
Compruebe sus conocimientos

¢,Por qué deben drenarse los tanques de
aire?

¢Para qué se usa el mandmetro de presion
de suministro?

Todos los vehiculos con frenos de aire deben
tener una sefial de advertencia por baja
presion de aire. ¢ Verdadero o falso?

¢,Qué son los frenos de muelle?

El frenado de rueda delantera es bueno en
todas las condiciones. ¢, Verdadero o falso?
¢,Como puede saber si su vehiculo esta
equipado con frenos antibloqueo?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccioén 5.1.

5.2 Frenos de aire duales

La mayoria de los vehiculos pesados usan sistemas
de frenos de aire duales por seguridad. Los
sistemas de frenos de aire duales tienen dos
sistemas de frenos de aire separados, que usan un
conjunto Unico de controles de freno. Cada sistema
tiene sus propios tanques de aire, mangueras,
lineas, etc. Un sistema opera tipicamente los frenos
normales en el eje o ejes traseros. El otro sistema
opera los frenos normales en el eje delantero (y
posiblemente un eje trasero). Ambos sistemas
suministran aire al remolque (si lo hay). El primer
sistema se llama el sistema “principal”’. El otro se
llama el sistema “secundario”. Véase la Figura 5.4.
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Antes de conducir un vehiculo con un sistema de
aire dual, deje tiempo para que el compresor de
aire acumule una presién minima de 100 psi en
ambos sistemas, el primero y secundario. Observe
los medidores de presion de aire primarios y
secundarios (o las agujas, si el sistema tiene dos
agujas en un medidor). Preste atencién a la luz y
zumbador de advertencia por presion baja de aire.
La luz de advertencia y el zumbador deberian
apagarse cuando la presion de aire en ambos
sistemas se eleve a un valor fijado por el fabricante.
Este valor debe ser superior a 55 psi.

La luz de advertencia y zumbador deberian
activarse antes de que la presion de aire baje por
debajo de 55 psi en cualquiera de los sistema. Si
esto ocurre mientras conduce, deberia intentar
detenerse inmediatamente y estacionar de forma
segura el vehiculo. Si un sistema de aire tiene muy
baja presion, los frenos delanteros o los frontales
no funcionaran totalmente. Esto significa que le
tomara mas tiempo parar. Lleve el vehiculo a una
zona de detencion segura, y haga que arreglen el
sistema de frenos de aire.

5.3 Inspeccionar los sistemas de frenos
de aire

Deberia usar el procedimiento basico de inspeccién
de siete pasos, que se describe en la Seccion 2,
para inspeccionar su vehiculo. Hay mas cosas que
inspeccionar en un vehiculo con frenos de aire que
en otro que no los tiene. Estas cosas se discuten
abajo, en el orden correspondiente al método de
siete pasos.

5.3.1 Durante el Paso 2, revisién del
compartimento del motor

Revise la correa de transmisién del compresor de
aire (si el compresor esta impulsado por una
correa). Si el compresor de aire funciona con
correa, revise su estado y la tensién de la correa.
Deberia estar en buen estado.

5.3.2 Durante el Paso 5, inspeccion a pie
alrededor del vehiculo

Revise los ajustadores de tension en los frenos tipo
S-cam. Estacione en el nivel de suelo y ponga
cufias en las ruedas para prevenir que el vehiculo
se mueva. Suelte los frenos de estacionamiento
para que pueda mover los ajustadores de tension.
Use guantes y tire fuerte en cada ajustador de
tensibn que pueda alcanzar. Si el ajustador de
tension se mueve mas de una pulgada donde se
conecta con la barra de empuje, probablemente
necesita ser ajustada. Ajustelo o haga que la
ajusten. Los vehiculos con demasiada tensiéon de

freno pueden ser dificiles de parar. Los frenos mas
ajustados son el problema mas comun detectado en
las inspecciones de carretera. Viaje seguro. Revise
los ajustadores de tension.

Todos los vehiculos fabricados desde 1994 tienen
ajustadores de tension automaticos. Incluso aunque
los ajustadores de tension automaticos se ajustan
solos durante las aplicaciones del freno a fondo,
deben ser revisados.

Los ajustadores automaticos no deberian ser
ajustados a mano excepto cuando se hace
mantenimiento a los frenos y durante la instalacion
de los ajustadores de tensién. En un vehiculo
equipado con ajustadores automaticos, cuando el
ataque de la barra de empuje excede el limite de
ajuste legal del freno, es una indicacion de que
existe un problema mecanico en el ajustador
mismo, un problema relacionado con los
componentes del freno basico, o que el ajustador
fue mal instalado.

El ajuste manual de un ajustador automatico para
llevar el ataque de la barra de empuje del freno
dentro de los limites legales, generalmente esta
ocultando un problema mecanico y no lo arregla.
Ademas, el ajuste de rutina de la mayoria de
ajustadores automaticos probablemente resultara
en un desgaste prematuro del ajustador mismo. Se
recomienda que si se detecta que los frenos
equipados con ajustadores automaticos estan
desajustados, el conductor lleve el vehiculo a un
taller de reparaciones tan pronto como sea posible
para que corrijan el problema. El ajuste manual de
los ajustadores de tensién automaticos es peligroso
porque puede dar al conductor un falso sentido de
seguridad sobre la efectividad del sistema de freno.

El ajuste manual de un ajustador automatico solo
deberia usarse como medida temporal para corregir
el ajuste en una situacién de emergencia ya que es
probable que el freno vuelva a desajustarse pronto
pues este procedimiento normalmente no repara el
problema de ajuste subyacente.

(Nota: Los ajustadores de tension automaticos son
producidos por distintos fabricantes y no todos
funcionan de la misma forma. Por tanto, se
recomienda consultar el Manual de servicio del
fabricante especifico antes de intentar resolver un
problema de ajuste de freno).

Revisar tambores (o discos) de freno, forros y
mangueras: Los tambores (o discos) de freno no
deben tener grietas mayores a la mitad de la
anchura del &rea de friccibn. Los forros o
revestimientos (material de friccion) no deben estar
sueltos o empapados de aceite o grasa. No deben
estar peligrosamente delgados. Las piezas
mecdanicas deben estar en su sitio, no deben estar
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rotas ni deben faltar piezas. Revisar las mangueras
de aire conectadas a las camaras de freno para
asegurarse de que no estan cortadas ni gastadas
debido a frotamiento.

5.3.3 Paso 7, revision final de los frenos de aire

Revise las siguientes cosas en lugar de la revision
del freno hidraulico que se muestra en la Seccion 2,
Paso 7: Revise el sistema de frenos.

Revise las presiones de conexién vy
desconexion del regulador del compresor de
aire: El bombeo de aire del compresor deberia
empezar a unos 100 psi y parar a unos 125 psi.
(Revise las especificaciones del fabricante). Ponga
en marcha el motor a una velocidad de ralenti
rapida. El regulador de aire deberia cortar el
compresor de aire a la presion especificada del
fabricante. La presiébn de aire indicada por su(s)
mandmetro(s) dejara de aumentar. Mientras el
motor esta en ralenti, pise repetidamente el freno
para reducir la presion de aire. EI compresor
deberia conectarse a la presién de activacion
especificada por el fabricante. La presién deberia
comenzar a subir.

Si el regulador de aire no funciona tal como se
describe abajo, es posible que necesite ser
reparado. Un regulador que no funciona bien puede
no mantener suficiente presion de aire para
conducir de forma segura.

Compruebe la tasa de fuga de aire: Con un
sistema de aire totalmente cargado (tipicamente
125 psi), apague el motor, suelte el freno de
estacionamiento y mida el tiempo de caida de
presion de aire. La tasa de pérdida deberia ser
menos de dos psi en un minuto para vehiculos
Unicos y menos de tres psi en un minuto para
vehiculos combinados.

Con la presién de aire en el punto de desconexién
regulado (120-140 psi), apague el motor, ponga
cufias en las ruedas, si es necesario, suelte el freno
de estacionamiento (todos los vehiculos), y la
valvula de proteccién del remolque (vehiculos
combinados) y aplique totalmente el pedal de freno.
Mantenga presion en el pedal de freno durante un
minuto. Revise el indicador de aire para ver si la
presion de aire cae mas de tres libras en un minuto,
para un vehiculo simple; o cuatro libras en un
minuto, vehiculo combinado. Si la presién de aire
cae mas de tres psi en un minuto, para vehiculos
Unicos (mas de cuatro psi para vehiculos
combinados), significa que la tasa de pérdida de
aire es excesiva. Revise si hay fugas de aire y
arréglelas antes de conducir el vehiculo. De lo
contrario, podria perder los frenos mientras
conduce.

Prueba de la sefial de advertencia de baja
presion: Apague el motor cuando tenga suficiente
presién de aire para que la sefial de advertencia de
baja presion no esté encendida. Encienda la
electricidad y pise varias veces el pedal de freno
para reducir la presion en el tanque de aire. La
sefial de advertencia de baja presién de aire debe
activarse antes de que la presion baje a menos de
55 psi en el tanque de aire (o en el tanque con la
menor presion de aire, en caso de sistemas de aire
duales). Véase la Figura 5.5.

Si la sefial de advertencia no funciona, podria
perder presion de aire y no se daria cuenta. Esto
podria causar un frenado de emergencia brusco en
un sistema de aire de circuito Unico. En los sistemas
duales la distancia de detencién aumentara. Solo
puede hacerse frenado limitado antes de que los
frenos de muelle se apliquen.

DISPOSITIVOS DE ADVERTENCIA
DE NIVEL BAJO DE AIRE

A EE ACEITE AIRE
RENCIAL, BAJO BAJO
b
LUz

‘f;‘:o\

ADVERTENCIA DE BAJA PRESION

Algunos vehiculos estan equipados con
un péndulo autematico que aparece a la
vista del conductor y no se deja guardar
hasta que la presion de aire deseada

se restablezca.

BRAZO ABATIBLE
Péndulo automatico o “wig-wag” (en inglés)

Figura 5.5
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Revise que los frenos de muelle se apliquen
automaticamente: Continle bajando la presién de
aire pisando repetidas veces el pedal de freno para
reducir la presién del tanque. La vélvula de
proteccion del camion tractor y la vélvula de freno
de estacionamiento deberian cerrarse (saltar) en un
vehiculo de combinacién de camion tractor y
remolque y la valvula del freno de estacionamiento
deberia cerrarse (saltar) en otros tipos de vehiculos
Unicos y combinados cuando la presién de aire
disminuye a la especificacion del fabricante (20-45
psi). Esto hara que los frenos de muelle se activen.

Compruebe la tasa de generacion de presiéon de
aire: Cuando el motor estd en una velocidad rpm
operativa, la presion deberia aumentar de 85 a 100
psi dentro de 45 segundos en los sistemas de aire
duales. (Si el vehiculo tiene tanques de aire mas
grandes de la medida minima, el tiempo de
aumento puede ser mas largo y seguir siendo
seguro. Revise las especificaciones del fabricante).
En sistemas de aire Unicos (antes de 1975), los
requerimientos tipicos de aumento de presién eran
de 50 a 90 psi en 3 minutos con el motor a una
velocidad de ralenti de 600-900 rpm.

Si la presion de aire no aumenta con la rapidez
suficiente, su presion puede bajar a un nivel
demasiado bajo durante la conduccién, lo que
regueriria una parada de emergencia. No vuelva a
conducir el vehiculo hasta que haya arreglado el
problema.

Compruebe el freno de estacionamiento:
Detenga el vehiculo, ponga el freno de
estacionamiento y, cuidadosamente, ponga el
vehiculo en una marcha baja para comprobar que
el freno de estacionamiento lo detiene.

Compruebe los frenos de servicio: Espere a que
haya una presién de aire normal, suelte el freno de
estacionamiento, mueva el vehiculo hacia adelante
lentamente (a unos cinco mph), y aplique los frenos
firmemente usando el pedal de freno. Note si el
vehiculo “se va” a un lado, siente algo raro o nota
un retraso en la accion de parada.

Esta prueba puede mostrarle problemas que no
podria detectar de otra forma hasta que necesitara
los frenos en la carretera.

Subsecciones 5.2y 5.3
Compruebe sus conocimientos

¢, Qué es un sistema de freno neumatico dual?
¢ Qué son los ajustadores de tension?

¢Como puede revisar los ajustadores de
tension?

4. ¢Como puede comprobar que funciona la
sefial de advertencia de baja presion?

wn e

5. ¢Como puede comprobar que los frenos de
muelle se activan autométicamente?

6. ¢Cudles son las tasas maximas de fuga de
aire?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 5.2 y 5.3.

5.4 Uso de los frenos de aire
5.4.1 Paradas normales

Pise el pedal de freno. Controle la presion para que
el vehiculo se detenga de manera suave y segura.
Si tiene transmisién manual, no meta el embrague
hasta que la velocidad rpm del motor esté cerca de
la marcha lenta o ralenti. Cuando pare, seleccione
una marcha para arrancar.

5.4.2 Frenar con frenos antibloqueo

Cuando frena con fuerza en superficies
resbaladizas en un vehiculo sin ABS, sus ruedas
pueden bloquearse. Cuando las ruedas de direccion
se bloquean, usted pierde el control de direccion.
Cuando sus otras ruedas se bloquean, puede
derrapar, ir de un lado a otro o incluso hacer volcar
el vehiculo.

El sistema de freno ABS lo ayuda a evitar que las
ruedas se queden blogueadas. El computador
detecta el blogueo inminente, reduce la presién de
frenado a un nivel seguro y usted mantiene el
control. Usted puede o no ser capaz de detenerse
mas rapidamente con el ABS, pero deberia ser
capaz de evitar un obstaculo mientras frena, y de
evitar derrapes causados por frenar excesivamente.

Tener ABS en el camién tractor, solo en el remolque
0 incluso solo en un eje, le da méas control sobre el
vehiculo al frenar. Frene normalmente.

Cuando solo el camion tractor tiene ABS, usted
deberia ser capaz de mantener el control de
maniobra y habra menos posibilidades de que se
pliegue. Pero esté atento al remolque y suelte los
frenos (si puede hacerlo de forma segura) si
comienza a doblarse.

Cuando solo el remolque tiene ABS, el remolque
tiene menos probabilidades de oscilar, pero si
pierde el control de maniobra o el remolque
comienza un pliegue de remolque, suelte los frenos
(si puede hacerlo de forma segura) hasta que haya
recuperado el control.

Cuando conduce una combinacion de camién
tractor y remolque con ABS, deberia frenar como
siempre lo hace. En otras palabras:
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Use solo la fuerza de frenado necesaria para
detenerse de forma segura y mantener el control.

Frene de la misma forma, sin importar si tiene ABS
en el camion tractor, en el remolque o en ambos.

Conforme disminuye la velocidad, revise su camion
tractor y remolque y suelte los frenos (si es seguro
hacerlo) para conservar el control.

Solo hay una excepcién a este procedimiento, si
siempre conduce en un camion rigido o combinado
con el ABS funcionando en todos los ejes, en una
parada de emergencia, puede aplicar los frenos
completamente.

Sin ABS, todavia tiene funciones de frenado
normales. Maneje y frene como lo hace siempre.

Recuerde, si su ABS esta averiado, todavia tiene
los frenos normales. Conduzca normalmente, pero
haga revisar el sistema pronto.

5.4.3 Paradas de emergencia

Si alguien aparece inesperadamente en frente de
usted, su respuesta natural es usar los frenos. Esta
es una buena respuesta si hay suficiente distancia
para detenerse y usa los frenos correctamente.
Deberia frenar de forma que mantenga su vehiculo
en una linea recta y le permita girar si se hace
necesario. Puede usar el método de “frenado
controlado” o el método de “a golpes”.

Frenado controlado: Con este método, usted
aplica el freno tan fuerte como pueda sin bloquear
las ruedas. Mantenga los movimientos del volante
de direccion muy pequefios al hacer esto. Si
necesita un mayor ajuste de maniobra o si las
ruedas se bloguean, suelte los frenos. Re-aplique
los frenos tan pronto como pueda.

Frenado a golpes: Apliqgue sus frenos hasta el
fondo. Suelte los frenos cuando las ruedas se
blogueen. Tan pronto como las ruedas empiecen a
girar, aplique otra vez los frenos hasta el fondo.
(Puede tomar hasta un segundo para que las
ruedas empiecen a girar después de que usted
suelte los frenos. Si usted reaplica los frenos antes
de que las ruedas comiencen a girar, el vehiculo no
se enderezara).

5.4.4 Distancia de detencién

La distancia de detencion fue descrita en la Seccién
2, en “Velocidad y Distancia de detencién”. Con los
frenos de aire hay un retraso afadido: "Retraso del
freno” (brake lag, en inglés). Este es el tiempo
necesario para que los frenos funcionen después
de pisar el pedal de freno. En los frenos hidraulicos
(usados en automoviles y camiones
ligeros/medianos), los frenos funcionan

instantdneamente. Sin embargo, con los frenos de
aire se demora un poco mas de tiempo (medio
segundo o mas) hasta que el aire fluya por las
lineas hasta los frenos. Por consiguiente, la
distancia de detencion total para los vehiculos con
sistemas de frenos de aire se compone de cuatro
factores distintos.

Distancia de percepcién + Distancia de reaccion +
Distancia de retraso del freno + Distancia de
frenado = Distancia total de detencion.

La distancia de retraso del freno neumético a una
velocidad de 55 mph sobre pavimento seco afade
unos 32 pies. Asi que a 55 mph para un conductor
promedio con buenas condiciones de traccion y de
freno, la distancia de detencion total es mas de 450
pies. Véase la Figura 5.6.
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17 ‘ 50’ ‘ 27 152"
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142 | 61’ ‘32' 216°

etraso

" i R
IMPH|  Distancia de percepcion Distancia |,

i6 Distancia de frenado
de reaccion |

Figura 5.6

5.4.5 Fatiga o fallo de frenos

Los frenos estan disefiados para que las zapatas o
almohadillas de freno se restrieguen contra el
tambor o discos de frenado para hacer méas lento el
vehiculo. El frenado produce calor, pero los frenos
estan disefiados para soportar mucho calor. Sin
embargo, los frenos pueden fatigarse o fallar por el
calor excesivo causado por usarlos demasiado y por
no recurrir al efecto de frenado del motor.

El uso excesivo de los frenos de servicio causa
sobrecalentamiento, lo que a su vez lleva a la fatiga
de frenos. La fatiga de frenos es causada por el
calor excesivo que provoca cambios quimicos en
los forros de freno, lo que reduce la friccién, y
también causa expansion de los tambores de freno.
Cuando los tambores sobrecalentados se
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expanden, las zapatas y los forros de freno tienen
gue moverse mas lejos para entrar en contacto con
los tambores y la fuerza de este contacto se
reduce. El uso excesivo continuado puede
aumentar la fatiga de frenos hasta que no sea
posible hacer mas lento o detener el vehiculo.

La fatiga de freno también se ve afectada por el
ajuste. Para controlar de forma segura un vehiculo,
cada freno debe hacer su parte del trabajo. Los
frenos desajustados dejaran de cumplir su funcion
antes que los frenos bien ajustados. Los otros
frenos pueden entonces sobrecalentarse 'y
fatigarse, y no habra suficiente potencia de freno
disponible para controlar el vehiculo(s). Los frenos
pueden desajustarse rapidamente, especialmente
cuando estan calientes. Por tanto, se recomienda
revisar regularmente el ajuste del freno.

5.4.6 Técnica adecuada de frenado

Recuerde. El uso de frenos en una bajada larga y/o
con mucha pendiente es solo un suplemento al
efecto frenado del motor. Una vez que el vehiculo
esta en la marcha baja correcta, la siguiente es la
técnica de frenado adecuada:

Aplique los frenos lo suficientemente fuerte para
sentir una bajada de velocidad clara.

Cuando su velocidad se haya reducido a
aproximadamente cinco mph, bajo su velocidad
“segura”, suelte los frenos. (Esta aplicacion deberia
durar unos tres segundos).

Cuando su velocidad haya aumentado a su
velocidad "segura”, repita los pasos 1y 2.

Por ejemplo, si su velocidad "segura” es de 40 mph,
no deberia aplicar los frenos hasta que su
velocidad llegue a los 40 mph. Ahora aplique los
frenos con la fuerza suficiente para reducir
gradualmente su velocidad a 35 mph y después
suelte los frenos. Repita esto con tanta frecuencia
como sea necesaria hasta que haya llegado al final
de la bajada.

5.4.7 Baja presion de aire

Si la sefial de advertencia de baja presién de aire
se activa, pare y estacione de forma segura su
vehiculo tan pronto como sea posible. Puede haber
una fuga de aire en el sistema. El frenado
controlado solo es posible cuando todavia queda
suficiente aire en los tanques de aire. Los frenos de
muelle se activan cuando la presion de aire baja a
un rango de 20 a 45 psi. Un vehiculo muy cargado
necesitara una mayor distancia para frenar porque
los frenos de muelle no se aplican en todos los
ejes. Los vehiculos ligeramente cargados o los
vehiculos en carreteras resbaladizas pueden
derrapar cuando se aplican los frenos de muelle. Es

mucho mas seguro parar cuando todavia queda
suficiente aire en los tanques para usar los pedales
de freno.

5.4.8 Frenos de estacionamiento

Siempre que estacione, use los frenos de
estacionamiento, excepto en lo que se indica abajo.
Tire de la perila de control del freno de
estacionamiento para aplicar los frenos de
estacionamiento, presionela hacia dentro para
retirarlos. El control sera una perilla con forma de
diamante y color amarillo con la etiqueta "Frenos de
estacionamiento” (Parking brakes) (frenos de
estacionamiento) en los vehiculos mas nuevos. En
los vehiculos mas antiguos, puede ser una perilla
redonda azul o de otra forma (incluida una palanca
que se mueve de un lado a otro o de arriba hacia
abajo).

No use los frenos de estacionamiento si los frenos
estan muy calientes (por acabar de bajar por una
pendiente empinada), o si los frenos estan muy
humedos en temperaturas bajo cero. Si se usan
mientras estan muy calientes, pueden dafiarse por
el calor. Si se usan a temperaturas bajo cero,
cuando los frenos estdn muy humedos, pueden
congelarse y el vehiculo no se podra mover. Use
cufias de ruedas en superficies de nivel para
mantener el vehiculo. Deje que los frenos calientes
se enfrien antes de wusar los frenos de
estacionamiento. Si los frenos estan humedos, para
calentarlos y secarlos, use los frenos ligeramente
mientras conduce en marcha baja.

Si su vehiculo no tiene drenaje automatico de
tanque de aire, drene sus tanques de aire al final de
cada dia de trabajo para eliminar la humedad y el
aceite. Si no lo hace, los frenos podrian fallar.

Nunca deje su vehiculo desatendido sin aplicar
los frenos de estacionamiento o poner cufias en
las ruedas. Su vehiculo puede deslizarse y
causar lesiones y dafios.

Subseccion 5.4
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Por qué deberia estar en la marcha correcta
antes de empezar a bajar una pendiente?

2. ¢Qué factores pueden causar que los frenos se
fatiguen o fallen?

3. El uso de los frenos en una bajada larga y
empinada es solo un suplemento al efecto de
frenado del motor. ¢, Verdadero o falso?

4. Si se aleja de su vehiculo por poco tiempo no
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necesita usar el freno de estacionamiento.
¢Verdadero o falso?

5. ¢Con qué frecuencia deberia drenar sus
tanques de aire?

6. ¢Cémo debe frenar cuando conduce una
combinacion de camién tractor y remolque con
ABS?

7. Todavia tiene las funciones de freno normales
si su sistema ABS no funciona. ¢Verdadero o
falso?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccion 5.4.
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Seccidén 6
VEHICULOS
COMBINADOS

Esta seccion cubre

e Manejo de vehiculos combinados

e Frenos de aire en vehiculos
combinados

e Sistemas de frenos antibloqueo

e Acoplamiento y desacoplamiento

e Inspeccionar vehiculos combinados

Esta seccion ofrece informacidon necesaria para
superar las pruebas para vehiculos combinados
(tractor-remolque, dobles, triples, camién recto con
remolque). La informacion es solo para darle el
conocimiento minimo necesario para conducir los
vehiculos combinados ma&s comunes. Si necesita
hacer la prueba para vehiculos dobles y triples,
también deberia estudiar la Seccion 7.

6.1 Manejo seguro de vehiculos
combinados

Los vehiculos combinados suelen ser mas
pesados, mas largos y requerir mas habilidades de
manejo que los vehiculos comerciales simples.
Esto significa que los conductores de vehiculos
combinados necesitan ma&s conocimientos y
habilidades que los conductores de vehiculos
simples. En esta seccion, hablaremos sobre
factores de seguridad importantes que se aplican
especificamente a los vehiculos combinados.

6.1.1 Riesgo de volcamiento

Mas de la mitad de muertes de conductores de
camiones en accidentes son el resultado del
volcamiento del camion. Cuando hay mas carga
apilada en un camion, el “centro de gravedad” se
desplaza a un nivel mas arriba del suelo. Esto hace
que el camion pueda volcar mas facilmente. Los
camiones totalmente cargados tienen diez veces
maés probabilidades de volcar en un accidente que
un camién vacio.

Los dos consejos siguientes pueden ayudarle a
prevenir el volcamiento: mantenga la carga tan
cerca del suelo como sea posible y maneje
despacio en las curvas. Mantener la carga baja es
incluso mas importante en los vehiculos
combinados que en los camiones rectos. Ademas,
debe mantener la carga del camién centrada. Si la
carga estd hacia un lado, hace que el remolque
esté mas ligero, por lo que un volcamiento es mas

probable. Asegurese de que la carga esté centrada
y extendida tanto como sea posible. (La distribucion
de la carga se cubre en la Seccion 3 de este
manual).

Los volcamientos ocurren cuando hace un giro
demasiado rapido. Maneje despacio en las esquinas
y en las rampas de entrada y salida.

Evite los cambios rapidos de carril, especialmente si
va completamente cargado.

6.1.2 Maniobre suavemente

Los camiones con remolques tienen un peligroso
efecto “estallido del latigo” (crack-the-whip, en
inglés) Cuando hace un cambio rapido de carril, el
efecto estallido del latigo puede hacer volcar el
remolque. Hay muchos accidentes donde solo se
vuelca el remolque.

La “amplificacion hacia atras” causa el efecto
"estallido del latigo". La Figura 6.1 muestra ocho
tipos de vehiculos combinados y la amplificacién
hacia atras que tiene cada uno en un cambio de
carril rapido. Los camiones con el menor efecto de
estallido de latigo se muestran en la parte de arriba,
y los que tienen mayor efecto, al final. La
amplificacion hacia atras de 2.0 de la tabla indica
que el remolque trasero tiene el doble de
posibilidades de volcar que el camién tractor. Puede
ver que los triples tienen una amplificacién hacia
atrds de 3.5. Esto significa que puede rodar el
ultimo remolque del triple 3.5 veces mas facilmente
gue un camion de cinco ejes.

Maniobre lenta y suavemente cuando arrastre
remolques. Si hace un movimiento brusco con su
volante, su remolque podria volcarse. Siga con
suficiente distancia a otros vehiculos (a al menos 1
segundo por cada 10 pies de la longitud de su
vehiculo, mas otro segundo si circula a mas de 40
mph). Mire lo suficientemente adelante en la
carretera para evitar ser sorprendido y tener que
hacer un cambio de carril brusco. En la noche,
maneje lo suficientemente despacio para ver los
obstaculos con sus faros delanteros, antes de que
sea demasiado tarde para cambiar de carril o para
parar suavemente. Disminuya a una velocidad
segura antes de tomar una curva.

6.1.3 Frene con tiempo

Controle su velocidad ya sea si va totalmente
cargado o vacio. Los vehiculos combinados
grandes demoran mas en parar cuando van vacios
que cuando estan totalmente cargados. Cuando
estan ligeramente cargados, los mismos muelles de
suspension rigidos y los frenos fuertes dan poca
traccion y hacen mas facil que se bloqueen las
ruedas. Su remolque puede ir de un lado a otro y
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INFLUENCIA DEL TIPO DE COMBINACION EN LA AMPLIFICACION HACIA ATRAS
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golpear a otros vehiculos. Su remolque puede
plegarse muy rapidamente. También tiene que
tener mucho cuidado al conducir camiones cortos o
“bobtail” (camiones tractores sin semirremolques).
Las pruebas han demostrado que los camiones
cortos pueden ser muy dificles de detener
suavemente. Les toma mas tiempo parar que a un
camién tractor con semirremolque cargado al
maximo peso bruto.

En cualquier vehiculo de combinacion, deje mucha
distancia de seguimiento y mire a lo lejos para que
pueda frenar con tiempo. No se deje sorprender de
manera que tenga que hacer una parada de
"panico".

6.1.4 Cruces de carreteras y vias férreas

Los cruces de ferrocarril con autopistas también
pueden causar problemas, especialmente cuando
se arrastran remolques con poco espacio por
debajo.

Estos remolques pueden quedarse atrapados en
cruces altos:

Unidades de baja altura (remolque de plataforma
baja, camiones para transportar coches, remolque
en movimiento, remolque de ganado possum-belly).

Camion de un solo eje empujando un remolque
largo con su dispositivo de enganche dispuesto

para acomodar un remolque de doble eje.

Si por alguna razon se queda atrapado en las vias,
salga del vehiculo y aléjese de las vias. Revise si
hay postes o caseta de sefial en el cruce para
notificaciones de informacién de emergencia. Llame
al 911 u otro nimero de servicios de emergencia.
Dé la ubicacién del cruce usando todos los hitos de
referencia identificables, especialmente el ndmero
DOT si esta marcado.

6.1.5 Prevenir derrapes del remolque

Si las ruedas de un remolque se bloquean, el
remolque tenderd a ir de un lado a otro. Esto es
mas probable que pase cuando el remolque esta
vacio o lleva carga ligera. Este tipo de pliegue se
suele llamar “pliegue de remolque". Véase la Figura
6.2.

El procedimiento para detener un derrape de
remolque es

Reconozca el derrape. La forma méas temprana y
mejor de reconocer que un remolgque ha comenzado
a derrapar es verlo por los espejos. Siempre que
aplique fuerte los frenos, mire los espejos para
asegurarse de que el remolque esta donde deberia
estar. Una vez que el remolque se sale de su carril,
es muy dificil prevenir un pliegue.
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PLIEGUE DEL REMOLQUE

I

--—-—-.

Figura 6.2

* (de R.D. Ervin, R.L. Nisconger, C.C.
MacAdam, y P.S. Fancher, “Influence of size
and weigh variables on the stability and control
properties of heavy trucks” (influencia de las
variables de tamafio y peso en la estabilidad y
propiedades de control de camiones pesados),
University of  Michigan  Transportation
Research Institute, 1983).

Deje de usar el freno. Suelte los frenos para
recuperar la traccion. No use el freno de mano del
remolque (si tiene uno) para “enderezar el camion”.
Esto es una maniobra equivocada ya que los frenos
en las ruedas del remolque causaron el derrape en
primer lugar. Una vez que las ruedas del remolque
se agarren a la carretera otra vez, el remolque
comenzard a seguir al camién ftractor y se
enderezara.

6.1.6 Haga un viraje amplio

Cuando un vehiculo dobla una esquina, las ruedas
traseras siguen un camino diferente a las ruedas
delanteras. Esto es llamado desviarse del camino o
"hacer trampa" (off-tracking, en inglés). La Figura
6.3 muestra como el desviarse del camino hace que
la ruta seguida por un remolque sea mas amplia
gue la del camién. Los vehiculos mas largos suelen
desviarse del camino con mayor frecuencia. Las
ruedas traseras de una unidad motriz (camioén o
tractor) se desviaran algo, y las ruedas traseras del
remolque se desviaran alin mas. Si hay méas de un
remolque, las ruedas traseras del Ultimo remolque
se desviaran mas. Gire la parte delantera con la
suficiente amplitud en una esquina, para que el
extremo trasero no se salga del borde, ni atropelle a
los peatones, etc. Sin embargo, mantenga la parte
de atrds de su vehiculo cerca del borde. Esto
evitard que otros conductores lo adelanten por la
derecha. Si no puede completar el giro sin entrar en
otro carril del transito, gire ampliamente a medida
gue completa el giro. Esto es mejor que moverse
mucho a la izquierda antes de empezar el giro,
porque impedira que otros conductores lo adelanten
por la derecha. Véase la Figura 6.4.

Rastro dejado por el neumatico interno

Rastro dejado por el r ati externo
del remolque

DESVIO EN UN GIRO DE 90 GRADOS

Figura 6.3

Mango de jarra INCORRECTO

Enganche de boton CORRECTO

Figura 6.4
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6.1.7 Retroceder con un remolque

Retroceder con un remolque. Al dar marcha atras
con un automovil, camién recto o autobus, usted
gira la parte superior del volante en la direccion que
quiere ir. Al retroceder con un remolque, usted gira
el volante en la direccién opuesta. Una vez que el
remolque comienza a girar, debe girar el volante en
la otra direccién para seguir al remolque.

Siempre que retroceda con un remolque, intente
posicionar el vehiculo de manera que pueda dar
marcha atrds en linea recta. Si debe retroceder en
un camino curvo, retroceda del lado del conductor,
de manera que pueda ver. Véase la Figura 6.5.

RETROCEDER UN REMOLQUE

LA
N R

irala
izquierda

Figura 6.5

Mire el camino: Mire a su linea de desplazamiento
antes de comenzar. Salga y camine alrededor del
vehiculo. Revise su espacio libre a los lados y por
arriba, en y cerca de la ruta que tomara su vehiculo.

Use los espejos a ambos lados: Revise los
espejos exteriores en ambos lados con frecuencia.
Salga del vehiculo y vuelva a inspeccionar el
camino si no esté seguro.

Retroceda lentamente: Esto le permitird hacer
correcciones antes de que se desvie demasiado de
curso.

Corrija el desvio inmediatamente: Tan pronto
como vea que el remolque se sale del camino
previsto, corrijalo girando la parte superior del
volante en la direccion del desvio.

Avance hacia adelante: Al retroceder un remolque,
haga paradas para reposicionar su vehiculo de
acuerdo a su necesidad.

Subseccion 6.1
Compruebe sus conocimientos

1. ¢,Qué dos cosas son importantes para
prevenir un volcamiento?
2. Cuando usted gira bruscamente al tirar de

remolques dobles, ¢cual de los remolques
tiene mas probabilidades de volcarse?

3. ¢Por qué no deberia usar el freno de mano
del remolque para enderezar un remolque
en pliegue?

4, ¢, Qué es el desvio (off-tracking)?

5. Cuando da marcha atras con un remolque,

¢deberia colocar su vehiculo para que
pueda retroceder en un camino curvo hacia
el lado del conductor? ¢ Verdadero o falso?
6. ¢Qué tipo de remolques puede quedarse
atascado en un cruce de vias férreas?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccion 6.1.

6.2 Frenos de aire en vehiculos
combinados

Usted deberia estudiar la Seccion 5: Frenos de aire
antes de leer esto. En los vehiculos combinados el
sistema de freno tiene partes para controlar los
frenos del remolque, ademas de las partes descritas
en la Seccion 5. Estas partes se describen abajo.
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6.2.1 Valvula manual del remolque

La véalvula manual del remolque (también llamada
valvula de trole o barra Johnson) hace funcionar los
frenos del remolque. La valvula manual del
remolque solo deberia usarse para probar los
frenos del remolque. No la use al conducir debido al
peligro de hacer derrapar al remolque. El freno de
pie envia aire a todos los frenos del vehiculo
(incluidos los de los remolques). Hay mucho menos
peligro de provocar un derrape o un pliegue al usar
solo el freno de pie.

Nunca use la valvula de mano para estacionar
porque el aire puede salirse y desbloquear los
frenos (en remolques que no tienen frenos de
muelle). Siempre use los frenos de estacionamiento
para estacionar. Si el remolque no tiene frenos de
muelle, use cufias de ruedas para evitar que el
remolque se mueva.

6.2.2 Valvula de proteccion del camion tractor

La valvula de proteccion del camién tractor
conserva aire en el sistema de frenos del camion
tractor o camién en caso de que el remolque se
separe 0 presente una mala fuga. La valvula de
protecciéon del camién tractor es controlada por la
valvula de control de “suministro de aire del
remolque” de la cabina. La valvula de control le
permite abrir y cerrar la valvula de proteccién del
camion tractor. La valvula de proteccion del camion
tractor se cerrara automaticamente si la presion de
aire es baja (en el rango de 20 a 45 psi). Si la
vélvula de proteccion del camidn tractor se cierra,
impide que salga aire del camién. También deja
salir el aire de la linea de emergencia del remolque.
Esto hace que los frenos de emergencia del
remolque se activen, con una posible pérdida de
control. (Se cubren los frenos de emergencia
abajo).

6.2.3 Control del suministro de aire del
remolque

El control del suministro de aire del remolque, en
los vehiculos nuevos, es una perilla roja de ocho
lados, que usted usa para controlar la vélvula de
proteccion del camién. Se empuja hacia adentro
para suministrar aire al remolque y se tira hacia
afuera para sacar el aire y activar los frenos de
emergencia del remolque. La vélvula saldra hacia
afuera (cerrando asi la véalvula de proteccion del
camion) cuando la presion de aire baje al rango de
entre 20 a 45 psi. En los vehiculos mas antiguos,
los controles de la valvula de proteccion del camion
tractor o valvulas de "emergencia" pueden no
operar autométicamente. Puede haber una palanca
en lugar de una perilla. La posicion “normal” se usa

para arrastrar un remolque. La posicion de
emergencia (emergency, en inglés) se usa para
cerrar el aire y poner los frenos de emergencia del
remolque.

6.2.4 Lineas de aire del remolque

Todo vehiculo combinado tiene dos lineas de aire,
la linea de servicio y la linea de emergencia. Van de
un vehiculo a otro (camion tractor a remolque,
remolque a carro de remolque, carro de remolque a
segundo remolque, etc.).

Linea de aire de servicio: La linea de servicio
(también llamada linea de control o linea de sefial)
lleva aire, que es controlado por el pedal de freno o
por el freno de mano del remolque. Dependiendo de
cuan fuerte presione el pedal de freno o la valvula
manual, la presion en la linea de servicio cambiara
en forma similar. La linea de servicio esta
conectada a las vélvulas de relé. Estas valvulas
permiten aplicar los frenos del remolque mas
rapidamente de lo que seria posible con otros
métodos.

Linea de aire de emergencia: La linea de
emergencia (también llamada la linea de suministro)
tiene dos propésitos. Primero, suministra aire a los
tanques de aire del remolque. Segundo, la linea de
emergencia controla los frenos de emergencia en
los vehiculos combinados. La pérdida de presion de
aire en la linea de emergencia hace que se activen
los frenos de emergencia del remolque. La pérdida
de presion podria ser causada por una separacion
del remolque, lo que romperia la manguera de aire
de emergencia. O podria ser causada por la rotura
de una manguera, tuberia metalica u otra pieza que
deje salir el aire. Cuando la linea de emergencia
pierde presién, también causa que la valvula de
proteccion del camidn tractor se cierre (la perilla de
suministro de aire saltara hacia afuera).

Las lineas de emergencia a menudo se codifican
con el color rojo (manguera roja, acoplamientos
rojos u otras piezas) para evitar que se confundan
con la linea de servicio azul.

6.2.5 Acoples de mangueras

Los acoples de mangueras (glad hands, en inglés)
son dispositivos de conexién que se usan para
conectar las lineas de aire de servicio y emergencia
desde el camion o camion tractor al remolque. Los
acoplamientos tienen un sello de goma que evita
gue el aire se escape. Limpie los acoples y los
sellos de goma antes de realizar la conexién. Al
conectar los acoplamientos de manguera, presione
las dos juntas, junto con los acoples, en un angulo

Seccibn 6 - Vehiculos combinados
Version: Julio de 2017

Péagina 6-5



Manual de la licencia de conducir comercial - Sistema de evaluacién CDL 2005

de 90 grados de distancia entre los dos. Un giro del
acople de manguera conectado a la manguera
unird y bloqueara los acoples.

Al hacer el acoplamiento, asegurese de conectar
entre si los acoples adecuados. Para ayudar a
evitar errores, a veces se usan colores. El azul se
usa para las lineas de servicio y el rojo para las
lineas (de suministro) de emergencia. Algunas
veces, hay placas metdlicas en las lineas
identificadas con las palabras “service” (servicio) y
“emergency” (emergencia). Véase la Figura 6.6.

i : i LINEA DE EMERGENCIA
Revise si hay grietas

Linea del camion Linea del remolque

¥ ¥

Figura 6.6

Si cruza las lineas de aire, el suministro de aire
sera enviado a la linea de servicio en lugar de
cargar los tanques de aire del remolque. El aire no
estara disponible para soltar los frenos de muelle
(frenos de estacionamiento) del remolque. Si los
frenos de muelle no se sueltan cuando usted
presiona el control de suministro de aire del
remolque, revise las conexiones de las lineas de
aire.

Los remolques antiguos no tienen frenos de muelle.
Si el suministro de aire en el tanque de aire del
remolque se ha escapado, no habra frenos de
emergencia y las ruedas del remolque giraran sin
impedimento. Si cruzo las lineas de aire, podria
seguir conduciendo pero no tendria los frenos del
remolque. Esto seria muy peligroso. Siempre
compruebe los frenos del remolque antes de

conducir con la valvula de mano o con el control del
suministro de aire (valvula de proteccion del camién
tractor). Avance suavemente en una marcha baja
para asegurarse de que los frenos funcionan.

Algunos vehiculos tienen conectores simulados o
"ciegos" a los que pueden conectarse las
mangueras cuando no estan en uso. Esto evitara
gue el agua y el polvo entren en el acople y las
lineas de aire. Use los acoples simulados cuando
las lineas de aire no estén conectadas al remolque.
Si no hay acoples simulados, los acoples de
manguera a veces pueden conectarse entre si
(dependiendo del tipo de acople). Es muy
importante mantener limpio el suministro de aire.

6.2.6 Tanques de aire del remolque

Cada remolque y carro de remolque tiene uno o
mas tanques de aire. Estos tanques se llenan a
través de la linea (de suministro) de emergencia
desde el camion. Proporcionan la presion de aire
gue se usa para operar los frenos del remolque. La
presion de aire se envia desde los tanques de aire
hasta los frenos mediante las valvulas de relé.

La presion en la linea de servicio indica cuanta
presion las valvulas de relé deberian enviar a los
frenos del remolque. La presion en la linea de
servicio es controlada por el pedal de freno (y el
freno de mano del remolque).

Es importante no dejar que se acumule agua y
aceite en los tanques de aire. Si lo hace, los frenos
no funcionaran correctamente. Cada tanque tiene
una vélvula de drenaje incorporada y usted deberia
drenar cada tanque todos los dias. Si sus tanques
tienen drenajes autométicos, estos mantendran la
mayoria de la humedad fuera. Pero de todas formas
deberia abrir los drenajes para asegurarse.

6.2.7 Valvulas de cierre

Las valvulas de cierre (también llamadas llaves de
paso) se usan en las lineas de servicio y suministro
de aire, en la parte trasera de los remolques usados
para tirar de otros remolques. Esas valvulas
permiten cerrar las lineas de aire cuando no se esta
remolcando otro remolque. Debe revisar que todas
las valvulas de cierre estén en posicion abierta,
excepto las que estan en la parte trasera del dltimo
remolque, las cuales deben estar cerradas.

6.2.8 Frenos de servicio, estacionamiento y
emergencia del remolque

Los nuevos remolques tienen frenos de muelle igual
gue los camiones y los camiones tractores. Sin
embargo, los carros de remolque y los remolques
fabricados antes de 1975 no estan obligados a tener
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frenos de muelle. Los que no tienen frenos de
muelle tienen frenos de emergencia, que funcionan
con el aire almacenado en el tanque de aire del
remolque. Los frenos de emergencia se activan
siempre que se pierde la presién de aire en la linea
de emergencia. Esos remolques no tienen freno de
estacionamiento. Los frenos de emergencia se
activan cuando se tira de la perilla de suministro de
aire 0 cuando se desconecta el remolque. Una fuga
importante en la linea de emergencia puede causar
gue la vélvula de proteccion del camion tractor se
cierre y los frenos de emergencia del remolque se
activen. Pero los frenos solo soportaran mientras
haya presion de aire en el tanque de aire del
remolque. Eventualmente, el aire se escapara y
entonces no tendrd frenos. Por tanto, es muy
importante para la seguridad que use las cufias de
rueda cuando estaciona los remolques que nho
tienen frenos de muelle.

Es posible que no detecte una fuga importante en
la linea de servicio hasta que intente aplicar los
frenos. Entonces, la pérdida de aire de la fuga
disminuird rapidamente la presion de aire del
tanque. Si baja lo suficiente, los frenos de
emergencia del remolque se activaran.

Subseccion 6.2
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Por qué no deberia usar la valvula manual
del remolque mientras conduce?

2. Describa lo que hace el control de suministro
de aire del remolque.

3. Describa para qué sirve la linea de servicio.

4. ¢Para qué sirve la linea de aire de
emergencia?

5. ¢Por qué deberia usar cufias al estacionar
un remolque sin frenos de muelle?

6. ¢ Dbnde estan las valvulas de cierre?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccién 6.2.

6.3 Sistemas de frenos antibloqueo
6.3.1 Remolques obligados a tener ABS

Todos los remolques y carros de remolque
fabricados en o después del 1.° de marzo de 1998
estan obligados a tener ABS. Sin embargo, muchos
remolques y carros de remolque fabricados antes
de esa fecha fueron equipados voluntariamente con
ABS.

Los remolques tendran luces amarillas de averia de
ABS en el lado izquierdo, ya sea en la esquina
frontal o posterior. Véase la Figura 6.7 Los carros
de remolque fabricados en o después del 1.° de
marzo de 1998 estan obligados a tener una luz en el
lado izquierdo.

En el caso de vehiculos fabricados antes de la
fecha exigida, puede ser dificil saber si la unidad
esté equipada con ABS. Busque debajo del vehiculo
el ECU vy los cables sensores de velocidad que
salen de la parte posterior de los frenos.

COMPROBANDO
LOS SISTEMAS ABS

Parte frasera del remoique

Luz de prueba de ABS

Figura 6.7
6.3.2 Frenar con ABS

El ABS es una adiciéon a sus frenos normales. No
disminuye ni aumenta su capacidad de frenado
normal. El sistema ABS solo se activa cuando las
ruedas estan a punto de bloquearse.

El ABS no necesariamente acorta su distancia de
parada, pero si ayuda a mantener el vehiculo bajo
control durante los frenazos bruscos.

El sistema de freno ABS lo ayuda a evitar que las
ruedas se queden blogqueadas. ElI computador
detecta el bloqueo inminente, reduce la presion de
frenado a un nivel seguro y usted mantiene el
control.

Tener ABS solo en el remolque, o incluso solo en un
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eje, le da mas control sobre el vehiculo al frenar.

Cuando solo el remolque tiene ABS, el remolque
tiene menos probabilidades de oscilar, pero si
pierde el control de maniobra o el remolque
comienza un pliegue de remolque, suelte los frenos
(si puede hacerlo de forma segura) hasta que haya
recuperado el control.

Cuando conduce una combinacion de camion
tractor y remolque con ABS, deberia frenar como
siempre lo hace. En otras palabras:

Use solo la fuerza de frenado necesaria para
detenerse de forma segura y mantener el control.

Frene de la misma forma, sin importar si tiene ABS
en el camién tractor, en el remolque o en ambos.

Conforme disminuye la velocidad, revise su camion
tractor y remolque y suelte los frenos (si es seguro
hacerlo) para conservar el control.

Recuerde, si su ABS esta averiado, todavia tiene
los frenos normales. Conduzca normalmente, pero
haga revisar el sistema pronto.

El ABS no le permitird conducir mas rapido, seguir
mas de cerca o conducir menos cuidadosamente.

6.4 Acoplamiento y desacoplamiento

Saber como acoplar y desacoplar correctamente es
basico para la operacidon segura de los vehiculos
combinados. Un acoplamiento o desacoplamiento
incorrecto puede ser muy peligroso. Los pasos
generales para acoplar y desacoplar se indican
abajo. Hay diferencias entre los distintos tipos de
camiones, asi que aprenda los detalles de
acoplamiento y desacoplamiento del camioén(es)
que conducira.

6.4.1 Acoplamiento del camidon ftractor vy
semirremolques

Paso 1, inspeccione la quinta rueda:
Revise si hay piezas dafiadas/faltantes.

Revise que el dispositivo de montaje al camién
tractor sea seguro, sin grietas en el armazon, etc.

Asegurese de que la placa de la quinta rueda esta
engrasada segun lo exigido. No mantener lubricada
la placa de la quinta rueda podria causar problemas
de maniobra debido a la friccion entre el camion
tractor y el remolque.

Compruebe si la quinta rueda esta en la posiciéon
correcta para el acoplamiento.

Rueda inclinada hacia la parte trasera del camion
tractor.
Horquillas de cierre abiertas.

Manivela de desbloqueo de seguridad en la posicion
de bloqueo automatico.

Si tiene una quinta rueda deslizante, asegurese de
gue esta bloqueada.

Asegurese de que el pivote de acoplamiento del
remolque no esté torcido o roto.

Paso 2, inspeccione el area y ponga cufias en
las ruedas:

Asegurese de que el area alrededor del vehiculo
esté despejada.

Asegurese de que las ruedas del remolque estén
trabadas con cuflas o que los frenos de muelle
estén activados.

Revise que la carga (si lleva) esté bien asegurada
para que no se mueva al acoplar el camién tractor al
remolque.

Paso 3, ponga el camidn tractor en posicion:

Ponga el tractor directamente frente al remolque.
(Nunca retroceda con el remolque en angulo porque
podria empujar el remolque a los lados y romper el
dispositivo de enganche).

Revise la posicibn usando los espejos exteriores,
mirando hacia ambos lados del remolque.
Paso 4, retroceda lentamente:

Retroceda hasta que la quinta rueda toque
ligeramente el remolque.

No golpee el remolque.

Paso 5, Asegure el camidn tractor:
Ponga el freno de estacionamiento.

Ponga la transmision en neutral.

Paso 6, compruebe la altura del remolque:

El remolque deberia estar lo suficientemente bajo
para que sea elevado ligeramente por el camion
tractor cuando este retroceda por debajo del
remolque. Eleve o baje el remolque segin sea
necesario. (Si el remolque es demasiado bajo, el
tractor puede golpear y dafiar la parte delantera del
remolque; si el remolque estd demasiado alto, es
posible que no se acople correctamente).

Compruebe que el pivote y la quinta rueda estén
alineados.
Paso 7, conecte las lineas de aire al remolque:

Revise las juntas de los acoples de mangueras y
conecte la linea de aire de emergencia del camion
tractor al acople de manguera de emergencia del
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remolque.

Compruebe los acoples de manguera y conecte la
linea de aire de servicio del camion tractor al acople
de manguera de servicio del remolque.

Asegurese de que las lineas de aire estén
colocadas de forma segura para que no sean
aplastadas o se enganchen cuando el camion
tractor esté retrocediendo debajo del remolque.

Paso 8, suministre aire al remolque:

Desde la cabina, solo presione la perilla de
suministro de aire 0 mueva el control de la valvula
de proteccion desde la posicién de emergencia a la
posicién "normal” para suministrar aire al sistema
de frenos del remolque.

Espere hasta que la presion de aire sea normal.

Revise el sistema de frenos para comprobar que no
haya lineas de aire cruzadas.

Apague el motor para que pueda oir los frenos.

Aplique y suelte los frenos del remolque y escuche
el sonido de los frenos del remolque al aplicarlos y
soltarlos. Al aplicarlos, deberia escuchar a los
frenos moverse y al aire salir cuando los frenos se
liberan.

Revise el manémetro de presion del sistema de
frenos de aire para detectar sefiales de pérdidas de
aire importantes.

Cuando se haya asegurado de que los frenos del
remolque funcionan, arranque el motor.

Asegurese de que la presion de aire suba al nivel
normal.
Paso 9, bloquee los frenos del remolque:

Tire hacia afuera la perilla de “suministro de aire” o
mueva el control de la vélvula de proteccién del
camion tractor de la posicion “normal’ a
“emergencia”.

Paso 10, retroceda bajo el remolque:

Use la marcha hacia atrds menor.

Dé marcha atrds al camidn tractor lentamente bajo
el remolque para evitar golpear demasiado fuerte al
pivote.

Pare cuando el pivote esté bloqueado en la quinta
rueda.
Paso 11, revise la conexidn por seguridad:

Eleve ligeramente el dispositivo de enganche del
remolque.

Empuje el camion tractor suavemente mientras los

frenos del remolque todavia estan blogueados, para
comprobar que el remolque esté enganchado al
camion.

Paso 12, Asegurar el vehiculo
Ponga la transmisién en neutral.
Ponga los frenos de emergencia.

Apague el motor y llévese la llave para que nadie
pueda mover el camién mientras usted esta debajo
del camion.

Paso 13, inspeccione el acoplamiento:
Use una linterna si es necesario.

Asegulrese de que no haya espacio entre la parte
superior y la parte inferior de la quinta rueda. Si hay
espacio, algo esta mal (el pivote puede estar sobre
las horquillas de cierre de la quinta rueda, por lo que
el remolque podria soltarse muy facilmente).

Métase debajo del remolque y mire la parte de atras
de la quinta rueda. Asegurese de que las horquillas
de cierre de la quinta rueda se hayan cerrado
alrededor del vastago del pivote.

Revise que la palanca de cierre esté en la posicion
“bloqueada”.

Revise que el cierre de seguridad esté colocado
sobre la palanca de cierre. (En algunas quintas
ruedas el seguro debe ser colocado manualmente).

Si el acoplamiento no estd bien, no maneje la
unidad combinada, haga que la arreglen.

Paso 14, conecte el cable eléctrico y revise las
lineas de aire:

Conecte el cable de electricidad en el remolque y
ajuste el cierre de seguridad.

Revise ambas lineas y la linea eléctrica para
detectar signos de dafio.

Asegurese de que las lineas de aire y eléctricas no
se golpearan contra las partes en movimiento del
vehiculo.

Paso 15, eleve los soportes delanteros del
remolque (dispositivo de enganche):

Use un rango de marcha baja (si esta equipado asi)
para empezar a elevar el dispositivo de enganche.
Una vez libre de peso, cambie a una marcha de
rango alto.

Eleve el dispositivo de enganche hasta arriba.
(Nunca maneje con el dispositivo de enganche
como Unica parte elevada, ya que puede atascarse
con vias férreas u otras cosas).
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Después de elevar el dispositivo de enganche,
asegure la manivela de giro.

Cuando todo el peso del remolque descansa sobre
el camiodn tractor:

Revise que haya suficiente espacio entre la parte
trasera del armazéon del camiéon tractor y el
dispositivo de enganche. (Cuando el camion tractor
hace virajes abruptos, no debe golpear el
dispositivo de enganche).

Revise que haya suficiente espacio despejado
entre la parte superior de los neuméticos del
camion tractor y la parte delantera del remolque.

Paso 16, retire las cufias de las ruedas del
remolque:

Retire y guarde las cufias de ruedas en un lugar
seguro.

6.4.2 Desacoplamiento de camiones tractores
semirremolques

Los siguientes pasos le ayudaran a desacoplar el
remolque de manera segura.

Paso 1, coloque en posiciéon el camién:

Asegurese de que la zona de estacionamiento
pueda soportar el peso del remolque.

Ponga el camion alineado con el remolque.
(Desenganchar el remoque en angulo puede dafiar
el dispositivo de enganche).

Paso 2, libere la presion de las horquillas de
cierre:

Apague el suministro de aire del remolque para
bloquear los frenos del remolque.

Alivie la presion en las horquillas de cierre de la
quinta rueda retrocediendo suavemente. Esto le
ayudard a soltar la palanca de bloqueo de la quinta
rueda.

Ponga los frenos de estacionamiento mientras el
camion tractor esté empujandose contra el pivote.
(Esto sostendra al camién al quitar la presion de las
horquillas de cierre).

Paso 3, coloque cufas en las ruedas del
remolque:

Ponga cufias en las ruedas del remolque si este no
tiene frenos de muelle o si no esta seguro de si los
tiene. (El aire podria escaparse del tanque de aire
del remolque, y soltar sus frenos de emergencia.
Sin cuflas en las ruedas, el remolque podria
moverse).

Paso 4, baje el dispositivo de enganche:

Si el remolque esta vacio, baje el dispositivo de
enganche hasta que haga contacto firme con el
suelo.

Si el remolque estad cargado, después de que el
dispositivo de enganche haga contacto firme con el
suelo, gire la manivela en una marcha baja unos
pocos giros adicionales. Esto quitara parte del peso
del camion tractor. (No eleve el remolque para
liberarlo de la quinta rueda). Esto puede:

Facilitar el desenganche de la quinta rueda.

Facilitar el acoplado la proxima vez.

Paso 5, desconecte las lineas de aire y el cable
eléctrico:

Desconecte las lineas de aire del remolque.
Conecte los acoples de manguera de la linea de
aire a los acopladores simulados en la parte de
atras de la cabina o conéctelos entre si.

Sostenga el cable eléctrico con el tapén hacia abajo
para evitar que entre humedad.

Asegurese de que las lineas estén sujetas para que
no se dafien al conducir el camién tractor.

Paso 6, desbloquee la quinta rueda:

Suba la manivela de cierre para desbloquearla.

Tire de la manivela de liberacién a la posicion de
abierta (open).

Mantenga las piernas y pies alejados de las ruedas
traseras del camién tractor para evitar lesiones
serias en caso de que el vehiculo se mueva.

Paso 7, Aleje parcialmente el camién tractor del
remolque:

Empuje el camion tractor hacia adelante hasta que
la quinta rueda se salga de debajo del remolque.

Pare con el armazén del camion tractor debajo del
remolque (esto evita que el remolque se caiga al
suelo si el dispositivo de enganche colapsa o se
hunde).

Paso 8, Asegure el camidn tractor:
Apligue el freno de estacionamiento.

Ponga la transmisién en neutral.

Paso 9, Inspeccione los soportes del remolque:

Asegurese de que el remolque esté apoyado en el
suelo.

Asegurese de que el dispositivo de enganche no
esté dafado.
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Paso 10, Aleje el camién tractor del remolque:
Libere los frenos de estacionamiento.

Revise el area y maneje el camién tractor hacia
adelante hasta que se separe del remolque.

Subsecciones 6.3y 6.4
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Qué puede pasar si el remolque esta
demasiado alto cuando intenta hacer el
acoplamiento?

2. Después del acoplamiento, ¢cuanto espacio
deberia haber entre la parte superior e inferior
de la quinta rueda?

3. Deberia mirar en la parte de atras de la quinta
rueda para ver si esta enganchada en el
pivote. ¢ Verdadero o falso?

4. Para conducir necesita elevar el dispositivo de
enganche solo hasta que se eleve del
pavimento. ¢ Verdadero o falso?

5. ¢Como puede saber si su remolque esti
equipado con frenos antibloqueo?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 6.3y 6.4.

6.4.3 Acoplamiento del pivote de enganche

Paso 1. Inspeccione el pivote de enganche

Antes de operar, compruebe si hay piezas
desgastadas, dafiadas o faltantes, y asegurese de
que el montaje sea seguro. Si el pivote de
enganche no esta fijado a la superficie de montaje,
el pivote de enganche podria separarse del

vehiculo, lo que, si no se evita, podria provocar la
muerte o lesiones graves.

Paso 2. Destrabe el pasador de bloqueo y abra
latraba

Destrabe y quite el pasador de blogueo con
alambre, si corresponde (Figura 16).

Figura 16
@MBRE PASADOR DE BLOQU%

ATADO

Levante la manija de bloqueo alejandola del
vehiculo hasta que destrabe el asiento de bloqueo
en el cuerpo del gancho.

Abra la traba rotando el ensamblaje de la traba
hacia arriba hasta que la traba quede en posicion
vertical, luego suelte la manija de bloqueo. (Figura
17y 18)

Figura 17
ASIENTE THE MANILLA
/BLOQUEO CERRADURA  DEL
//BLOQUEO
CUERPO DEL

GANCHO CERROJO

Figura 18

/" MANILLA DEL
BLOGUED

BOCINA
/

T ]

' “1 vy

Paso 3. Baje la barra de traccidon y coléquela en
su lugar

Coloque el orificio de la barra de traccion sobre el
codo del pivote de enganche y bajela hasta
colocarla en su lugar.

Paso 4. Bloquee el pivote de enganche

Cierre la traba. Cuando se bloquea correctamente,
la manija de bloqueo girard y se movera hacia arriba
hasta quedar al ras con la parte superior de la traba
(Figura 19).
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Figure 19

AL RAS CON LA
PARTE SUPERIOR
DE LATRABA

BOCINA

Inserte el pasador de bloqueo con alambre a través
de la traba y de los orificios de bloqueo y cierre el
pasador de bloqueo con alambre si corresponde
(Figura 16).

No bloquear, de manera correcta, la traba puede
provocar que el remolque se separe del vehiculo, lo
que, si no se evita, puede provocar la muerte o
lesiones graves.

6.4.4 Desacoplamiento del pivote de enganche
Paso 1. Estacione en una superficie nivelada

Estacione el remolque en una superficie nivelada
firme y bloquee los neumaticos del remolque.

Paso 2. Desconecte el conector eléctrico, el
interruptor de freno por ruptura y las cadenas
de seguridad

Desconecte el conector eléctrico.

Desconecte la cuerda del interruptor de freno por
ruptura.

Desconecte las cadenas de seguridad del vehiculo
remolcador.

Paso 3. Desbloquee el acoplador
Desbloquee el acoplador y &bralo.

Paso 4. Verifiqgue que la superficie del suelo
tenga el mejor soporte posible

Antes de extender el gato, aseglrese de que la
superficie del suelo debajo de la base del gato
soporte la carga de la lengleta.

Paso 5. Gire la manija del gato

Gire la manija del gato para extender el gato y
transferir el peso de la lengleta del remolque al
gato.

Paso 6. Levante el acoplador del remolque

Levante el acoplador del remolque por encima del
enganche del vehiculo remolcador.

Paso 7. Conduzca hacia adelante

Conduzca el vehiculo remolcador hacia adelante.

6.4.5 Acoplamiento de la barra de traccién

3.1ACOPLAMIENTO

Paso 1. Quite el tornillo del blogueo de
seguridad y gire la barra de cubierta de
seguridad

Quite el tornillo de bloqueo de seguridad (2),
recupere y mantenga a un lado la tuerca
autobloqueante (12), afloje también el tornillo de
bloqueo de seguridad (2a) y gire el tornillo de ajuste
(3), al menos, cinco vueltas.

Gire la barra de cubierta de seguridad (4) hacia
afuera de modo que quede completamente abierta.

Paso 2. Haga retroceder el camién

Haga retroceder el camion hasta que el orificio de la
cubierta de la bola de la barra de traccién (6) se
encuentre exactamente sobre la bola de
acoplamiento de la barra de traccion (5).

Paso 3. Baje el brazo de traccion

Baje el brazo de traccion hasta que el orificio de la
cubierta de la bola de la barra de traccién (6) cubra
por completo la bola de acoplamiento de la barra de
traccion (5).

Paso 4. Gire la barra de cubierta de seguridad
Gire la barra de cubierta de seguridad hacia adentro
(4) y coloque el tornillo de bloqueo de seguridad (2)
junto con la tuerca autobloqueante.

Ajuste los dos tornillos de seguridad (2, 2a) con sus
relativas tuercas autobloqueantes (12, 12a) con un
ajuste de llave de torsion de 350 a 400 Nm.

Paso 5. Ajuste el tornillo de ajuste

Ajuste el tornillo de ajuste (3) hasta que se alcance
una distancia vertical de 0,3-0,5 mm entre el disco
protector (13) y la cubierta de la bola (6). Bloquee el
ajuste con la contratuerca (11).
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DISTANCIA VERTICAL 2,5mm

En caso de que la barra de cubierta de seguridad
(4) no encaje perfectamente en su lugar, esta
estrictamente prohibido viajar.

g7

/7

Paso 6. Proteja la bola de acoplamiento y ancle
el borde en la bola

Proteja la parte todavia visible de la bola de
acoplamiento (5) con el fuelle de proteccién de
goma a prueba de polvo (7). Ancle con precision el
eje directamente en la bola.

Paso 7. Lubrique el orificio de la barra de
traccion

Lubrique el interior del orificio de la cubierta de la
bola de la barra de traccion (6) directamente a
través del engrasador (18).

6.4.6 Desacoplamiento de la barra de traccion
Paso 1. Active el freno del remolque
Asegurese de que el freno del remolque esté

activado.

Paso 2. Quite latapay afloje los tornillos
Quite el fuelle de proteccién de goma a prueba de

polvo (7).

Afloje el tornillo de ajuste (3) y la contratuerca (11).
Afloje el tornillo de ajuste (2a) y quite el tornillo del
bloqgueo de seguridad (2) junto con su tuerca
autobloqueante (12).

Paso 3. Gire la barra de cubierta de seguridad y
eleve el brazo de traccién del remolque

Gire la barra de cubierta de seguridad (4) hacia
afuera de modo que quede completamente abierta.
Levante el brazo de traccion del remolque hasta que
la bola de acoplamiento de la barra de traccion (5)
sea completamente visible, luego conduzca el
remolque hacia adelante muy lentamente.

Gire la barra de cubierta de seguridad hacia adentro
(4) hasta que vuelva a quedar en su compartimento.

Paso 4. Bloquee el tornillo de seguridad y ajuste
la tuerca autobloqueante

Coloque el tornillo de bloqueo de seguridad (2) y
ajuste la tuerca autobloqueante (12).

6.4.7 Acoplamiento del enganche cuello de cisne

Si estd enganchando un cuello de cisne o una
quinta rueda, el procedimiento es un poco diferente
al de un receptor y una bola, pero no es mas dificil.

Paso 1. Abra latrabay lubrique la bola del cuello
de cisne

Abra la traba del acoplador de cuello de cisne.
Asegurese de que la bola del cuello de cisne esté
bien lubricada.

Paso 2. Coloque el acoplador y cierre la traba
Coloque el acoplador del remolque directamente
sobre la bola y baje el remolque de cuello de cisne
hasta su posicion y cierre la traba.

Paso 3. Conecte las cadenas de seguridad
Conecte las cadenas de seguridad. Recuerde que,
por ley, todos los remolques deben tener cadenas
de seguridad.

Paso 4. Conecte el cableado de luces del
remolque

Conecte el cableado de luces del remolque al
conector de su vehiculo.

Revise todas las luces, incluso las luces de freno.

Paso 5. Baje y guarde los gatos del remolque
Baje por completo y guarde los gatos del remolque,
de modo que el peso se asiente en el vehiculo
remolcador.

6.4.8 Desacoplamiento del enganche cuello de
cisne

Paso 1. Retire el pasador de seguridad y el clip
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Simplemente retire el pasador y el clip de
seguridad.

Paso 2. Gire la manija y levante el remolque
apartandolo de la bola

Gire la manija a su posicion (Fig. B) y levante el
remolque apartandolo de la bola. El acoplador
volvera automaticamente a la posicion de carga.

Paso 3. Instale el pasador y el clip de seguridad
Instale el pasador y el clip de seguridad. (Fig. B)

6.5 Inspeccionar un vehiculo

combinado

Use el procedimiento basico de inspeccion de siete
pasos, descrito en la Seccién 2, para inspeccionar
su vehiculo combinado. Hay mé&s cosas que
inspeccionar en un vehiculo combinado que en un
vehiculo simple. (Por ejemplo, neumaticos, ruedas,
luces, reflectores, etc.). Sin embargo, también hay
algunas cosas nuevas para comprobar. Estas se
discuten abajo.

6.5.1 Cosas adicionales que revisar durante la
inspeccién a pie

Haga estas revisiones, ademas de las ya indicadas
en la Seccion 2.

Areas del sistema de acoplamiento:
Revise la quinta rueda (inferior).
Esta bien sujeta al armazon.
No hay piezas dafiadas ni faltantes.
Hay suficiente grasa.

No hay espacio visible entre la quinta rueda
superior e inferior.

Las horquillas de cierre estan alrededor del
vastago, no del cabezal del pivote. Véase la
Figura 6.8.

El brazo de desconexion debe estar
correctamente colocado y el cierre/cerrojo de
seguridad enganchado.

Pivote —- E

.—-’Dﬁ <1 BASE

<1 VASTAGO
|J:|-| < CABEZAL
Pivote
Fi
gura 6.8

Revise la quinta rueda (superior).

La placa corrediza esta bien montada en el armazén
del remolque.

El pivote no esta dafado.
Lineas de aire y eléctricas hacia el remolque.
Cable eléctrico enchufado y asegurado firmemente.

Lineas de aire correctamente conectadas a los
acoples de manguera, sin fugas de aire, bien
aseguradas con suficiente espacio para los virajes.

Ninguna linea presenta dafios.

Quinta rueda deslizante.

Placa deslizante sin dafios y sin piezas faltantes.
Engrasada apropiadamente.

Todos los pasadores de bloqueo estan presentes y
cerrados en su sitio.

Si es impulsado por aire, revise que no haya fugas
de aire.

Revise que la quinta rueda no esté muy adelante.
De este modo evitard que el armazén del camion
tractor impacte el dispositivo de enganche, o que la
cabina golpee el remolque en los virajes.

Dispositivo de enganche:

Totalmente levantado, sin partes faltantes, ni
torcidas o dafiadas de otra forma.

Manivela de arranque en su lugar y bien sujeta.

Si es eléctrico, que no haya fugas de aire o
hidraulicas.
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6.5.2 Revision de frenos en vehiculos
combinados

Haga estas revisiones ademas de las especificadas
en la Seccién 5.3: Inspeccionar los sistemas de
freno de aire.

La siguiente seccidn explica cémo revisar los frenos
de aire en los vehiculos combinados. Revise los
frenos en un remolque doble o triple igual que lo
haria en cualquier vehiculo combinado.

Revise que el aire fluya hacia todos los
remolques: Use el freno de estacionamiento del
camion tractor y/o ponga cufias en las ruedas para
fijar el vehiculo. Espere a que la presion de aire
alcance el nivel normal, después empuje hacia
adentro la perilla roja de suministro de aire del
remolque. Esto suministrard aire a las lineas de
(suministro) de emergencia. Use el freno de mano
del remolque para proporcionar aire a la linea de
servicio. Vaya a la parte trasera del vehiculo. Abra
la valvula de cierre de la linea de emergencia en la
parte de atras del Ultimo remolque. Deberia oir
como escapa el aire, eso demuestra que el sistema
entero esté cargado. Cierre la valvula de la linea de
emergencia. Abra la valvula de la linea de servicio
para revisar que la presion de servicio llegue a
todos los remolques (esta prueba presupone que el
freno de mano del remolque o el pedal de freno de
servicio estan puestos), y después cierre la valvula.
Si NO escucha salir el aire de ambas lineas, revise
que las valvulas de cierre en el(los) remolque(s) o
carro(s) estén en la posicién de abiertas (OPEN).
Usted DEBE hacer llegar el aire hasta el final para
que los frenos funcionen.

Pruebe la vélvula de proteccion del camién
tractor: Cargue el sistema de frenos de aire del
remolque. (Es decir, genere presion de aire normal
y presione hacia dentro la perilla de suministro de
aire). Apague el motor. Pise y suelte el pedal de
freno varias veces para reducir la presion de aire en
los tanques. El control de suministro de aire del
remolque (también llamado control de la valvula de
proteccion del tractor) deberia saltar (0 pasar de la
posicion “normal” a “emergencia’) cuando la
presion de aire baja al rango de presion
especificado por el fabricante. (Normalmente dentro
del rango de 20 a 45 psi).

Si la valvula de proteccion del camion tractor no
funciona bien, una fuga en la manguera de aire o
en el freno del remolque podria drenar todo el aire
del camion tractor. Esto causaria que los frenos de
emergencia del remolque se activen, con una
posible pérdida del control.

Pruebe los frenos de emergencia del remolque:
Cargue el sistema de frenos de aire del remolque y
compruebe que el remolque rueda libremente.

Después pare y tire del control de suministro de aire
del remolque (también llamado control de la valvula
de proteccién del remolque o valvula de emergencia
del remolque) o coloquela en la posicién de
emergencia. Arrastre suavemente el remolque con
el camién para comprobar que los frenos de
emergencia del remolque estan puestos.

Pruebe los frenos de servicio del remolque:
Revise que la presion de aire sea normal, libere los
frenos de estacionamiento, mueva el vehiculo
lentamente hacia adelante, y aplique los frenos del
remolque con el control manual (valvula de trole), si
esta equipado asi. Usted deberia sentir que los
frenos se aplican. Esto le dice que los frenos del
remolque estan conectados y funcionan. (Los frenos
del remolque deberian probarse con la valvula
manual, pero controlados con la operacién normal
del pedal de freno, que aplica aire a los frenos de
servicio en todas las ruedas).

Subseccion 6.5
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Cuales valvulas de cierre deberian abrirse y
cuales cerrarse?

2. ¢Cbmo puede comprobar que el aire fluye a
todos los remolques?

3. ¢Como puede comprobar la valvula de
proteccion del camién tractor?

4, ¢Como puede comprobar los frenos de
emergencia del remolque?

5. ¢Como puede comprobar los frenos de servicio
del remolque?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccion 6.5.

Seccibn 6 - Vehiculos combinados
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Secciéon 7
REMOLQUES DOBLES Y
TRIPLES

Esta seccion cubre

e Arrastrar remolques dobles/triples
e Acoplamiento y desacoplamiento
e Inspeccionar dobles y triples

e Revisar los frenos de aire

Esta seccidn tiene la informacion que necesita para
superar la prueba de conocimientos CDL para
conducir de forma segura con remolques dobles y
triples. Le explica cuan importante es que sea muy
cuidadoso al conducir con mas de un remolque,
cdmo hacer correctamente el acoplamiento y
desacoplamiento y cémo inspeccionar
cuidadosamente los dobles y triples. (También
deberia estudiar las Secciones 2, 5y 6).

7.1 Arrastrar remolques dobles/triples

Tenga especial cuidado al arrastrar dos o mas
remolques. Hay mas cosas que pueden salir mal, y
los remolques dobles/triples son menos estables
que los otros vehiculos comerciales. Abajo se
discuten algunos ambitos de preocupacion.

7.1.1 Evite que el remolque vuelque

Para evitar los volcamientos de remolques, debe
maniobrar muy suavemente y circular despacio en
las esquinas, rampas de entrada y salida, y en las
curvas. Una velocidad segura en una curva, para
un camion rigido o un vehiculo combinado con un
Unico remolque, puede ser demasiado rapida para
un conjunto de remolques dobles o triples.

7.1.2 Tenga en cuenta el efecto "estallido del
latigo"

Los dobles vy triples tienen més probabilidades de
volcarse que cualquier otra combinacion de
vehiculos debido al efecto "estallido del latigo".
Debe maniobrar suavemente cuando arrastre
varios remolques. El dltimo remolque de una
combinacion es el que tiene méas probabilidades de
volcar. Si no entiende el efecto de estallido de
latigo, estudie la Subseccion 6.1.2 de este manual.

7.1.3 Inspeccién completa

Hay mas partes criticas para revisar cuando usted
tiene dos o tres remolques. Reviselas todas. Siga

los procedimientos que se describen mas adelante
en esta seccion.

7.1.4 Mire hacia adelante

Los dobles vy triples deben conducirse con mucha
cautela para evitar volcamientos o pliegues. Por
tanto, mire hacia adelante para que pueda disminuir
la velocidad o cambiar de carril gradualmente,
cuando sea necesario.

7.1.5 Administre el espacio

Los dobles y triples ocupan mas espacio que otros
vehiculos comerciales. No solo son mas largos, sino
que también necesitan mas espacio porque no
pueden hacer virajes ni parar abruptamente. Calcule
una distancia de seguimiento mayor. Aseglrese de
gue tiene un espacio lo suficientemente grande
antes de entrar o cruzar el trafico. Asegurese de
gue tenga espacio despejado en los lados antes de
cambiar de carril.

7.1.6 Condiciones adversas

Sea més cuidadoso en condiciones adversas.
Cuando hace mal tiempo, en suelos reshaladizos y
al conducir en la montafia, debe ser especialmente
cuidadoso si conduce remolques dobles vy triples.
Tendra una mayor longitud y mas ejes muertos para
arrastrar con su eje motriz que lo que tienen otros
conductores. Hay mas probabilidades de derrapes y
pérdida de traccion.

7.1.7 Estacionar el vehiculo

Asegurese de no meterse en un lugar del que no
podra salir directamente. Debe estar al tanto de
cémo estan dispuestas las areas de aparcamiento
para evitar un escape largo y dificil.

7.1.8 Sistemas de frenos antibloqueo en carros
de remolque

Los carros de remolque (converter dollies, en inglés)
fabricados en o después del 1.° de marzo de 1998
estan obligados a tener frenos antibloqueo. Estos
carros de remolque tendran una ldmpara amarilla en
el lado izquierdo del carro.

7.2 Acoplamiento y desacoplamiento

Saber cédmo acoplar y desacoplar correctamente es
béasico para la operacion segura de los remolques
dobles y  triples. Un acoplamiento 0
desacoplamiento incorrecto puede ser muy
peligroso. Los pasos para acoplar y desacoplar los
remolques dobles y triples se indican abajo.

Seccién 7- Remolques dobles y triples
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7.2.1 Acoplamiento de remolques dobles
Asegure el segundo remolque (parte trasera):

Si el segundo remolque no tiene frenos de muelle,
lleve el camién cerca del remolque, conecte la linea
de emergencia, cargue el tanque de aire del
remolque y desconecte la linea de emergencia.
Esto preparara los frenos de emergencia del
remolque (si los ajustadores de tensidn estan
correctamente ajustados). Ponga cufias en las
ruedas si tiene dudas sobre los frenos.

Para un manejo seguro en la carretera, el
semirremolque mas cargado deberia ir en primera
posicion detras del camién tractor. ElI remolque mas
ligero debe ir en la parte trasera.

El engranaje de conversion de un carro de
remolque es un dispositivo de acoplamiento de uno
o dos ejes y una quinta rueda por la que se puede
conectar un semirremolque a la parte de atras de
una combinacién de camién tractor y remolque
formando un vehiculo de doble trasero. Véase la
Figura 7.1

Conexiones de
aire y eléctricas

Remolque delantero ‘ Remolque trasero

Quinta rueda

Anilla de tiro A QN
~ S =
Pi\;ote

Mangueras de aire,

Figura 7.1

Coloque el carro de remolque en frente del
segundo remolque (trasero):

Libere los frenos de la plataforma abriendo el grifo
del tanque de aire. (O, si el carro de remolque tiene
frenos de muelle, use el control de freno de
estacionamiento del mismo).

Si la distancia no es excesiva, haga rodar
manualmente el carro de remolque a la posicion
para que esté en linea con el pivote.

O, use el camion tractor y el primer semirremolque
para recoger el carro de remolque:

Coloque la combinacién tan cerca como sea
posible del carro de remolque.

Mueva el carro de remolque a la parte trasera del
primer semirremolque y acéplela al remolque.

Bloquee el pivote de enganche.

Asegure el soporte del carro de remolque en la
posicion elevada.

Arrastre el carro de remolque hasta una posicion tan
cercana como sea posible del morro del segundo
semirremolque.

Baje el soporte del carro de remolque.

Desenganche el carro de remolque del primer
remolque.

Haga rodar el carro de remolque hasta la posicion
frente al segundo remolque en linea con el pivote.

Conecte el carro de remolque a la parte
delantera del remolque:

Retroceda el primer semirremolque hasta colocarlo
frente al enganche del carro de remolque.

Enganche el carro de remolque a la parte delantera
del remolque.

Bloquee el pivote de enganche.

Asegure el apoyo del engranaje convertidor en la
posicion elevada.

Conecte el carro de remolque al remolque
trasero:

Asegurese de que los frenos del remolque estén
enganchados y/o que las ruedas tengan cufias.

Asegurese de que la altura del remolque sea
correcta. (Debe estar ligeramente més abajo que el
centro de la quinta rueda, para que el remolque se
levante ligeramente cuando la plataforma se meta
por debajo).

Retroceda el carro de remolque abajo de la parte
trasera del remolque.

Eleve el dispositivo de enganche ligeramente sobre
el suelo para evitar dafios si el remolque se mueve.

Compruebe el acoplamiento tirando contra el
pasador del segundo semirremolque.

Haga una inspeccion visual del acoplamiento. (No
hay espacio entre la quinta rueda superior e inferior.
Las horquillas de cierre deben estar cerradas sobre
el pivote).

Conecte las cadenas de seguridad, mangueras de
are y cables de luz.

Cierre el grifo del tanque de aire del carro de
remolque y las valvulas de cierre de la parte trasera
del segundo remolque (cierres de servicio y de
emergencia).

Abra las valvulas de cierre en la parte trasera del
primer remolque (y en el carro de remolque, si esta
equipada asf).

Seccién 7- Remolques dobles y triples
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Eleve completamente el dispositivo de enganche.

Cargue los frenos del remolque (presione la perilla
de suministro de aire) y compruebe que llegue aire
a la parte trasera del segundo remolque abriendo el
dispositivo de cierre de la linea de emergencia. Si
no hay presion de aire ahi, significa que algo esta
mal y que los frenos no funcionaran.

7.2.2 Desacoplamiento de remolques dobles
Desacople el remolque trasero:

Estacione el camion en linea recta a nivel del suelo
firme.

Aplique los frenos de estacionamiento para que el
camién no se mueva.

Ponga cufas en las ruedas del segundo remolque
si no tiene frenos de muelle.

Baje el dispositivo de enganche del segundo
semirremolque lo suficiente para retirar algo de
peso del carro de remolque.

Abra las valvulas de cierre de aire en la parte
trasera el primer semirremolque (y en carro de
remolque si esta equipado asi).

Desconecte todas las lineas de aire y eléctricas del
carro de remolque y asegurelas.

Libere los frenos del carro de remolque.

Suelte el cierre de la quinta rueda del carro de
remolque.

Lentamente, tire el camién tractor, primero el
semirremolque y el carro de remolque, hacia
adelante, para sacar el carro de remolque de
debajo del semirremolque trasero.

Desacople el carro de remolque:

Baje el dispositivo de enganche del carro de
remolque.

Desconecte las cadenas de seguridad.

Aplique los frenos de muelle del dispositivo
convertidor o ponga cufias en las ruedas.

Suelte el pivote de enganche del primer
semirremolque.

Despacio, aléjelo del carro de remolque.

Nunca desenganche el gancho de clavija cuando el
carro todavia esta debajo del remolque trasero. La
barra de remolque del carro de remolque puede
saltar hacia arriba, y posiblemente causar lesiones
y hacer muy dificil el re-acoplamiento.

7.2.3 Acoplamiento y desacoplamiento de
remolques triples

Acople el camion tractor/primer semirremolque
al segundo/tercer remolque:

Acople el camién tractor al primer remolque. Use el
método ya descrito para acoplar el camion tractor y
semirremolques.

Mueva el carro de remolque a la posicién adecuada
y acople el primer remolque al segundo remolque
usando el método para acoplar dobles. Ahora el
camioén triple esta completo.

Desacople el camiodn del tiple remolque:

Desacople el tercer remolque empujando hacia
afuera el carro, después desenganche el carro
usando el método para desacoplar dobles.

Desacople el resto del camién como lo haria con
cualquier camiéon de remolque doble usando el
método ya descrito.

7.2.4 Acoplamiento y desacoplamiento de otras
combinaciones

Los métodos descritos hasta ahora se aplican a las
combinaciones de camioén tractor y remolque mas
comunes. Sin embargo, hay otras formas de acoplar
y desacoplar los muchos tipos de combinacion de
camién-remolque y tractor-remolque en uso. Son
demasiadas para cubrirlas todas en este manual.
Usted necesitard aprender la forma correcta de
acoplar y desacoplar el vehiculo(s) que conducira
de acuerdo a las especificaciones del fabricante y/o
propietario.

7.3 Inspeccionar dobles y triples

Use el procedimiento basico de inspeccion de siete
pasos, descrito en la Seccidn 2, para inspeccionar
su vehiculo combinado. Hay mas cosas que
inspeccionar en un vehiculo combinado que en un
vehiculo simple. Muchas de estas son sencillamente
mas de lo que se encuentra en un vehiculo simple.
(Por ejemplo, neumadticos, ruedas, luces,
reflectores, etc.). Sin embargo, también hay algunas
cosas nuevas para comprobar. Estas se discuten
abajo.

7.3.1 Revisiones adicionales

Haga esas revisiones ademas de las ya indicadas
en la Seccion 2, Paso 5: Haga una inspeccion a pie

Areas del sistema de acoplamiento:
Revise la quinta rueda (inferior).

Esté bien sujeta al armazoén.

Seccién 7- Remolques dobles y triples
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No hay piezas dafadas ni faltantes.
Hay suficiente grasa.

No hay espacio visible entre la quinta rueda
superior e inferior.

Las horquillas de cierre estan alrededor del
vastago, no del cabezal del pivote.

El brazo de desconexién debe estar correctamente
colocado y el cierre/cerrojo de seguridad
enganchado.

Revise la quinta rueda (superior).

La placa corrediza esta bien montada en el
armazaén del remolque.

El pivote no esta dafiado.
Lineas de aire y eléctricas hacia el remolque.
Cable eléctrico enchufado y asegurado firmemente.

Lineas de aire correctamente conectadas a los
acoples de manguera, sin fugas de aire, bien
aseguradas con suficiente espacio para los virajes.

Ninguna linea presenta dafios.

Quinta rueda deslizante.

Placa deslizante sin dafios y sin piezas faltantes.
Engrasada apropiadamente.

Todos los pasadores de bloqueo estan presentes y
cerrados en su sitio.

Si es impulsado por aire, revise que no haya fugas
de aire.

Revise que la quinta rueda no esté muy adelante.
De este modo evitard que el armazén del camién
tractor impacte el dispositivo de enganche, o que la
cabina golpee el remolque en los virajes.

Dispositivo de enganche:

Totalmente levantado, sin partes faltantes, ni
torcidas o dafiadas de otra forma.

Manivela de arranque en su lugar y bien sujeta.

Si es eléctrico, que no haya fugas de aire o
hidraulicas.

Remolques dobles y triples:

Vélvulas de cierre (en la parte trasera de los
remolques, en lineas de servicio y de emergencia).

Parte trasera de los remolques frontales: Abierto
(OPEN).

Parte trasera del Ultimo remolque: Cerrado
(CLOSED).

Valvula de drenaje del tanque de aire en el carro de
remolque: Cerrado (CLOSED).

Asegurese de que las lineas de aire estén bien
sujetas y los acoples de manguera correctamente
conectados.

Si el neumatico de repuesto se lleva en el
dispositivo convertidor (del carro de remolque),
asegurese de que esté bien sujeto.

Asegurese de que el aro del carro de remolque esté
en su lugar, en el gancho del pivote de enganche
del(de los) remolque(s).

Asegurese de que el pivote de enganche este
trabado.

Las cadenas de seguridad deben estar aseguradas
al(os) remolque(s).

Aseglrese de que los cables ligeros estén
firmemente sujetos en los enchufes del remolque.

7.3.2 Cosas adicionales que revisar durante la
inspeccién a pie

Revise estos elementos ademas de los
mencionados en la subseccién 5.3, Inspeccionar los
sistema de frenos de aire.

7.4 Revision de los frenos de aire en
remolques dobles/triples

Revise los frenos en un remolque doble o triple igual
que lo haria en cualquier vehiculo combinado. La
subseccién 6.5.2 explica como revisar los frenos de
aire en los vehiculos combinados. También debe
revisar los siguientes elementos en sus remolques
dobles o triples.

7.4.1 Revision adicional de los frenos de aire

Compruebe que el aire fluye a todos los
remolques (remolques dobles y triples): Use el
freno de estacionamiento del camién tractor y/o
ponga cufias en las ruedas para fijar el vehiculo.
Espere a que la presion de aire alcance el nivel
normal, después empuje hacia adentro la perilla roja
de suministro de aire del remolque. Esto
suministrara aire a las lineas de (suministro) de
emergencia. Use el freno de mano del remolque
para proporcionar aire a la linea de servicio. Vaya a
la parte trasera del vehiculo. Abra la valvula de
cierre de la linea de emergencia en la parte de atras
del ultimo remolque. Deberia oir como escapa el
aire, eso demuestra que el sistema entero esta
cargado. Cierre la valvula de la linea de
emergencia. Abra la vélvula de la linea de servicio
para revisar que la presion de servicio llegue a
todos los remolques (esta prueba presupone que el
freno de mano del remolque o el pedal de freno de
servicio estan puestos), y después cierre la valvula.
Si NO escucha salir el aire de ambas lineas, revise
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gue las valvulas de cierre en el(los) remolque(s) o
carro(s) estén en la posicion de abiertas (OPEN).
Usted DEBE hacer llegar el aire hasta el final para
que los frenos funcionen.

Pruebe la vélvula de proteccién del camidn
tractor: Cargue el sistema de frenos de aire del
remolque. (Es decir, genere presién de aire normal
y presione hacia dentro la perilla de suministro de
aire). Apague el motor. Pise y suelte el pedal de
freno varias veces para reducir la presion de aire en
los tanques. El control de suministro de aire del
remolque (también llamado control de la valvula de
proteccién del tractor) deberia saltar (o pasar de la
posicion “normal” a “emergencia’) cuando la
presibn de aire baja al rango de presion
especificado por el fabricante. (Normalmente dentro
del rango de 20 a 45 psi).

Si la valvula de proteccién del camién no funciona
adecuadamente, una fuga en la manguera de aire o
en el freno del remolque podria drenar todo el aire
del camién tractor. Esto causaria que los frenos de
emergencia del remolque se activen, con una
posible pérdida del control.

Pruebe los frenos de emergencia del remolque:
Cargue el sistema de frenos de aire del remolque y
compruebe que el remolque rueda libremente.
Después pare y tire del control de suministro de
aire del remolque (también llamado control de la
vélvula de proteccién del remolque o valvula de
emergencia del remolque) o coloquela en la
posicion de emergencia. Arrastre suavemente el
remolque con el camién para comprobar que los
frenos de emergencia del remolque estan puestos.

Pruebe los frenos de servicio del remolque:
Revise que la presién de aire sea normal, libere los
frenos de estacionamiento, mueva el vehiculo
lentamente hacia adelante, y aplique los frenos del
remolque con el control manual (valvula de trole), si
estd equipado asi. Usted deberia sentir que los
frenos se aplican. Esto le dice que los frenos del
remolque estan conectados y funcionan. (Los
frenos del remolque deberian probarse con la
valvula manual, pero controlados con la operacion
normal del pedal de freno, que aplica aire a los
frenos de servicio en todas las ruedas).

Seccion 7
Compruebe sus conocimientos

1.  ¢Qué es un carro de remolque?

2. ¢Los carros de remolque tienen frenos de
muelle?

3. ¢ Qué tres métodos puede usar para asegurar
un segundo remolque antes del acoplamiento?

4, ;COmo se asegura de que la altura del
remolque sea la correcta antes de acoplarlo?

5.  ¢Qué revisa cuando hace una comprobacion
visual del acoplamiento?

6.  ¢Por qué deberia tirar el carro de remolque de
debajo de un remolque antes de
desconectarlo del remolque de en frente?

7.  ¢Qué deberia revisar al inspeccionar un carro
de remolque? ¢ El gancho de clavija?

8. ¢Las valvulas de cierre en la parte trasera del
Ultimo remolque deberian estar abiertas o
cerradas? ¢En el primer remolque de una
serie de dobles? ¢En el remolque intermedio
de una serie de triples?

9. ¢Como puede comprobar que el aire fluye a
todos los remolques?

10. ¢Cbmo puede saber si su carro de remolque
esta equipado con frenos antibloqueo?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
Seccion 7.
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Seccidén 8
VEHICULOS CISTERNA

Esta seccidn cubre

e Inspeccionar los vehiculos cisterna

e Manejar vehiculos tanques

e Reglas para la conducir de forma
segura

Esta seccion tiene la informacién necesaria para
superar la prueba de conocimientos CDL para
conducir un vehiculo cisterna. (También deberia
estudiar las Secciones 2, 5, 6 y 9). En algunos
casos se requiere una autorizacién para tanque en
algunos vehiculos que transportan liquidos o gases.
El liguido o gas no tiene que ser un material
peligroso. Se exige una autorizacion para camion
cisterna o tanque si su vehiculo necesita una
licencia CDL de Clase A o By si quiere transportar
un liquido o gas liquido en un tanque o tanques que
tienen una capacidad nominal individual de mas de
450 litros (119 galones) y una capacidad nominal
agregada de 1000 galones, ya sea que estén
adheridos al chasis del vehiculo de manera
permanente o temporal. También se requiere una
autorizacion para camion cisterna o tanque para los
vehiculos de Clase C cuando se usa el vehiculo
para transportar materiales peligrosos en forma
liguida o gaseosa en los tanques de la clasificacion
descrita arriba.

Antes de cargar, descargar 0 manejar un tanque,
inspeccione el vehiculo. Esto permite asegurar que
el vehiculo es seguro para transportar el liquido o
gas y que es seguro de manejar.

8.1 Inspeccionar los vehiculos cisterna

Los vehiculos cisterna tienen elementos especiales
que debe revisar. Los vehiculos de tanque vienen
en muchos tipos y tamafios. Necesita revisar el
manual de uso del vehiculo para asegurarse de que
sabe cémo inspeccionar su vehiculo tanque.

8.1.1 Fugas

En todos los vehiculos cisterna, el punto mas
importante a revisar son las fugas. Revise por
debajo y alrededor del vehiculo para ver si hay
sefiales de alguna fuga. No transporte liquidos o
gases en un tanque con fugas. Hacerlo es un delito.
Seréa citado y se le prohibira seguir conduciendo.
También puede ser responsable de la limpieza de
cualquier derrame. En general, debe revisar lo
siguiente:

Revise el cuerpo o armazén del tanque para
detectar abolladuras o fugas.

Revise las valvulas de alimentacion, descarga y
cierre. Asegurese de que las vélvulas estén en la
posicion correcta antes de cargar, descargar o
mover el vehiculo.

Revise las tuberias, conexiones y mangueras para
ver si hay fugas, especialmente en las juntas.

Revise las tapas de acceso y los ductos de
ventilacion. Aseglrese de que las tapas tengan
empaques y cierren correctamente.

Mantenga los conductos de ventilacién limpios para
gue funcionen correctamente.
8.1.2 Revise el equipo para fines especiales

Si su vehiculo tiene algo del siguiente equipamiento,
asegurese de que funcione:

Kits de recuperacion de vapores

Cables de tierra y de conexion.

Sistemas de cierre de emergencia.

Extintor de incendios incorporado.

Nunca maneje un vehiculo cisterna con las valvulas
o las tapas de acceso abiertas.

8.1.3 Equipo especial

Revise el equipo de emergencia necesario para su
vehiculo. Averiglie qué equipo esta obligado a llevar
y asegurese de que lo tiene (y de que funciona).

8.2 Conducir vehiculos cisterna

Transportar liquidos en camiones cisterna requiere
habilidades especiales debido al centro de gravedad
alto y al movimiento de los liquidos. Véase la Figura
8.1.

CG
@D
60"-78"

de altura

Figura 8.1
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8.2.1 Centro de gravedad alto

El centro de gravedad alto significa que gran parte
del peso de la carga se lleva elevado sobre la
carretera. Esto hace que el vehiculo sea pesado en
la parte superior y por lo tanto que sea facil que se
vuelque. Los vehiculos cisterna son especialmente
faciles de volcar. Las pruebas han demostrado que
los tanques pueden volcarse a los limites de
velocidad indicados para las curvas. Debe tomar
las curvas de autopista y las curvas de rampas de
entrada y salida a una velocidad bastante inferior a
las velocidades indicadas.

8.2.2 Peligro de oscilacion

La oscilacion de liquido es causada por el
movimiento del liquido en tanques parcialmente
llenos. Este movimiento puede tener efectos
perjudiciales sobre la conduccion. Por ejemplo, al
detener el vehiculo, el liquido puede oscilar de un
lado a otro. Cuando la ola impacta la parte final del
tanque, tiende a empujar el camion en la direccion
en que se mueve la ola. Si el camién esta sobre
una superficie resbaladiza como el hielo, la ola
puede empujar un camion parado hacia una
interseccion. El conductor de un tanque de liquido
debe estar muy familiarizado con el manejo del
vehiculo.

8.2.3 Mamparos

Algunos tanques de liquido estan divididos en
tanques mas pequefios por mamparos de
contencion. Al cargar y descargar los tanques mas
pequefios, el conductor debe prestar atencion a la
distribucion del peso. No ponga demasiado peso en
la parte delantera o trasera del vehiculo.

8.2.4 Tanques con deflectores

Los tanques de liquidos con deflectores tienen
mamparos con orificios que dejan fluir el liquido.
Los deflectores ayudan a controlar la oscilacién de
liguido hacia adelante y atras. Pero la oscilacion de
un lado a otro todavia puede ocurrir. Esto puede
causar un volcamiento.

8.2.5 Tanques sin deflectores

Los tanques de liquido sin deflectores (a veces
llamados tanques de “interior liso”, [smooth bore, en
inglés]) no tienen nada dentro para hacer mas lento
el flujo del liquido. Por tanto, la oscilacion de
adelante hacia atras es muy fuerte. Los tanques sin
deflectores son normalmente aquellos que
transportan productos de alimentacion (leche, por
ejemplo). (Los reglamentos sanitarios prohiben el
uso de deflectores debido a la dificultad para limpiar
el interior del tanque). Sea extremadamente
prudente (lento y cuidadoso) al conducir tanques de
interior liso, especialmente al arrancar y frenar.

8.2.6 Espacio libre (outage)

Nunca cargue un tanque al maximo. Los liquidos se
expanden cuando se calientan por lo que debe dejar
espacio para la expansion del liquido. Esto se llama
“espacio libre” (outage, en inglés). Debido a que los
distintos liquidos se expanden en diferentes
cantidades, requieren diferentes cantidades de
espacio libre. Debe conocer el requerimiento de
espacio libre al cargar liquidos a granel.

8.2.7 ¢ Cuanto cargar?

Un tanque lleno de liquido denso (como algunos
acidos) puede superar los limites legales de peso.
Por esa razén, con frecuencia solo podra llenar
parcialmente los tanques con liquidos pesados. La
cantidad de liquido a cargar en un tanque depende
de:

La cantidad de liquido que se expandira en transito.
El peso del liquido.

Los limites legales de peso.

8.3 Reglas para conducir de forma
segura

Con el fin de conducir los vehiculos cisterna de
forma segura, debe recordar que tiene que seguir
todas las reglas para conducir de forma segura.
Algunas de estas reglas son:

8.3.1 Maneje suavemente

Debido al centro de gravedad alto y a la oscilacion
del liquido, debe arrancar, disminuir la velocidad y
parar muy suavemente. Ademas, tiene que hacer
virajes y cambios de carril suaves.

8.3.2 Controlar la oscilacion

Mantenga una presién constante en los frenos. No
los suelte demasiado pronto al detener el vehiculo.

Frene con anticipacion a una parada y aumente su
distancia de seguimiento.

Si debe hacer una parada rapida para evitar un
choque, use el frenado controlado o a golpes. Si no
recuerda como parar usando estos métodos, revise
la subseccion 2.17.2. Ademas, recuerde que si
maniobra rpidamente al frenar, su vehiculo puede
volcarse.

8.3.3 Curvas

Reduzca la velocidad antes de las curvas, después
acelere ligeramente a lo largo de la curva. La
velocidad indicada para una curva puede ser
demasiado rapida para un vehiculo cisterna.

8.3.4 Distancia de detencién
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Recuerde cuanto espacio necesita para detener su
vehiculo. Recuerde que las carreteras humedas
requieren duplicar la distancia de detencién. Los
vehiculos con tanques vacios pueden requerir mas
tiempo para parar que los llenos.

8.3.5 Derrapes

No haga sobre-virajes, ni acelere o frene con
demasiada fuerza. Si lo hace, su vehiculo puede
derrapar. En los remolques cisterna, si sus ruedas
motrices o las ruedas del remolque empiezan a
derrapar, su vehiculo puede plegarse. Cuando
cualquier vehiculo comienza a derrapar, debe
tomar acciones para restaurar la traccion a las
ruedas.

Seccion 8
Compruebe sus conocimientos
1. ¢En qué se diferencian los mamparos de
los deflectores?
2. Un vehiculo cisterna deberia tomar las

curvas, rampas de entrada o salida a los
limites de velocidad indicados?

3. Al conducir, sen qué se diferencian los
tanques de fondo liso de aquellos con
deflectores?

4. ¢, Qué tres cosas determinan cuénto liquido
puede cargar?

5. ¢, Qué es el espacio libre?

6. ¢,Como puede ayudar a controlar la
oscilacion?

7. ¢,Qué dos razones hacen que sea

necesario tener especial cuidado al
conducir vehiculos cisterna?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
Seccidn 8.

Seccidn 8 - Vehiculos cisterna
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Seccién 9
MATERIALES
PELIGROSOS

Esta seccion cubre

e El proposito de los reglamentos

e Carga, descarga y marcado de
tanques a granel

e Responsabilidades del conductor

e Reglas de conduccion y
estacionamiento

e Reglas de comunicacién

e Emergencias

e Cargay descarga

Los materiales peligrosos son productos que
presentan un riesgo para la salud, la seguridad y la
propiedad durante su transporte. En inglés, el
término materiales peligrosos se abrevia como
HAZMAT, expresion que podra ver en sefiales en la
carretera, o como HM en reglamentos del gobierno.
Los materiales peligrosos incluyen los explosivos,
varios tipos de gas, sélidos, liquidos inflamables y
combustibles y otros materiales. Debido a los
riesgos involucrados y las potenciales
consecuencias de estos riesgos, todos los niveles
de gobierno regulan la manipulacion de materiales
peligrosos.

El Reglamento de materiales peligrosos (HMR, por
sus siglas en inglés) se encuentra en las partes
171-180 del titulo 49 del Cédigo de Reglamentos
Federales (CFR). La referencia comun para estos
reglamentos es 49 CFR 171-180

La Tabla de materiales peligrosos (Hazardous
Materials Table) de los reglamentos contiene una
lista de estos elementos. Sin embargo, esta lista no
incluye todo. El que un material sea considerado
peligroso se basa en sus caracteristicas y en la
decision del expedidor sobre si el material cumple o
no con la definicion de material peligroso de los
reglamentos.

Los reglamentos exigen que los vehiculos que
transportan ciertos tipos o cantidades de materiales
peligrosos exhiban sefiales en forma de diamante,
cuadradas en un punto y de advertencia llamadas
letreros.

Esta seccion esta disefiada para ayudarle a
entender su rol y responsabilidades al transportar

materiales peligrosos. Debido a la naturaleza
siempre cambiante de los reglamentos
gubernamentales, es imposible garantizar la total
precision de los materiales de esta seccion. Es
esencial que usted tenga una copia actualizada del
reglamento completo. En estos reglamentos se
incluye un glosario de términos completo.

Usted debe tener una licencia de conductor
comercial (CDL, por sus siglas en inglés) con una
autorizacién para materiales peligrosos antes de
conducir cualquier tamafio de vehiculo que se use
para transportar material peligroso segun lo
establecido en 49 CFR 383.5. Debe superar una
prueba escrita sobre los reglamentos y los
requerimientos para obtener esta autorizacion.

Todo lo que necesita saber para superar la prueba
escrita esti en esta seccién. Sin embargo, esto es
solo el principio. La mayoria de los conductores
necesitan saber mucho mas durante el trabajo.
Puede aprender mas leyendo y entendiendo las
reglas federales y estatales aplicables a los
materiales peligrosos, asi como asistiendo a cursos
de formacion sobre materiales peligrosos. Su
empleador, los centros técnicos, las universidades y
varias asociaciones suelen ofrecer estos cursos.
Puede obtener copias de los Reglamentos
Federales (49 CFR) a través de libreria de la
imprenta local del gobierno (Government Printing
Office) y de varias editoriales especializadas en el
sector. Las oficinas de sindicatos o empresas
suelen tener copias de las reglas para que las usen
los conductores. Averigiie donde puede obtener su
propia copia para usar en el trabajo.

Los reglamentos exigen formacién y pruebas para
todos los conductores involucrados en el transporte
de materiales peligrosos. Su empleador o
representante  designado esta obligado a
proporcionar estos cursos de formacion y pruebas
de conocimiento. Los empleadores que transportan
materiales peligrosos estan obligados a llevar un
registro de los cursos de formacion por cada
empleado durante el tiempo que el empleado esté
trabajando con materiales peligrosos, y 90 dias
después. Los reglamentos exigen que los
empleados de materiales peligrosos sean
entrenados y se sometan a pruebas al menos una
vez cada tres afos.

Todos los conductores deben recibir formacién
sobre los riesgos de seguridad del transporte de
materiales peligrosos. Esta formacién debe incluir
cdmo reconocer y responder a posibles amenazas a
la seguridad.

Estos reglamentos también exigen que los
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conductores tengan una formacién especial antes
de conducir un vehiculo que transporta ciertos
materiales de gas inflamable o cantidades
controladas en carretera de materiales radioactivos.
Ademas, los conductores que transportan tanques
de carga y tanques portatiles deben recibir una
formacién especializada. El empleador de cada
conductor o su representante autorizado debe
proveer dicha formacion.

Algunos lugares requieren permisos para
transportar ciertos explosivos o residuos peligrosos
a granel. Los estados y condados también pueden
requerir que los conductores sigan rutas especiales
para materiales peligrosos. El gobierno federal
puede exigir permisos o exenciones para la carga
de materiales peligrosos especiales, como
combustible para cohetes. Informese acerca de los
permisos, las exenciones y rutas especiales de los
lugares donde conduce.

9.1 El propdsito de los reglamentos

9.1.1 Contenga el material

Transportar materiales peligrosos puede ser
riesgoso. Los reglamentos tienen como fin
protegerlo a usted, las personas a su alrededor y el
ambiente. Les dicen a los expedidores como
envasar los materiales correctamente y a los
conductores cémo cargar, transportar y descargar
el material. A estos se les llama “reglas de
contencion”.

9.1.2 Comunicar el riesgo

Para comunicar el riesgo, los expedidores deben
advertir a los conductores y a otras personas sobre
los peligros del material. Los reglamentos exigen
que los expedidores ponga etiquetas de
advertencia de peligro en los paquetes, entreguen
los documentos de envio apropiados, informacion
de respuesta a emergencias y letreros. Estos pasos
comunican el peligro al expedidor, a la empresa
transportista y al conductor.

9.1.3 Garantizar conductores y equipo seguro

Para obtener una autorizacién para materiales
peligrosos en su licencia CDL, debe superar una
prueba escrita sobre el transporte de materiales
peligrosos. Para superar la prueba, debe saber
como:

Identificar qué son materiales peligrosos.
Cargar los envios de forma segura.
Senfializar su vehiculo de acuerdo a las reglas.

Transportar los envios de forma segura.

Aprender las reglas y seguirlas. Seguir las reglas
reduce el riesgo de lesiones por manipular
materiales peligrosos. Tomar atajos y romper las
reglas no es seguro. El no cumplimiento de los
reglamentos puede resultar en multas y cércel.

Inspeccione su vehiculo antes y durante cada viaje.
Los agentes del orden pueden parar e inspeccionar
su vehiculo. Cuando lo paren, pueden revisar sus
documentos de envio, los letreros del vehiculo y la
autorizacibn para materiales peligrosos de su
licencia de conducir, y su conocimiento de
materiales peligrosos.

9.2 Transporte de materiales peligrosos,
guién hace qué
9.2.1 El Expedidor (shipper)

Envia productos de un lugar a otro por camién, tren,
buque o avion.

Usa los reglamentos de materiales peligrosos para
determinar los siguientes elementos del producto:

Numero de identificacion
Nombre de envio correcto
Tipo de peligro

Grupo de empaque
Envasado correcto

Etiquetas y marcas correctas
Letreros correctos

Debe envasar, marcar y etiquetar los materiales;
preparar los documentos de envio; proporcionar
informacion de respuesta a emergencias; y
suministrar los letreros.

Debe certificar en el documento de envio que la
carga ha sido preparada de acuerdo a las reglas (a
menos que este transportando tanques de carga
suministrados por usted o su empleador).

9.2.2 El transportista (carrier)

Lleva el envio o carga desde el expedidor hasta su
destino.

Antes del transporte, revisa que el expedidor haya
descrito, marcado, etiquetado o preparado
correctamente el envio para el transporte.

Rechaza envios incorrectos.

9.2.3 El conductor (driver)

Se asegura de que el expedidor haya identificado,
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marcado y etiquetado correctamente los materiales
peligrosos.

Rechaza paquetes y envios con fugas.
Sefializa el vehiculo al cargar, si se requiere.
Transporta de forma segura la carga sin demora.

Sigue todas las reglas especiales sobre transporte
de materiales peligrosos.

Mantiene los documentos de envio de materiales
peligrosos y la informacion de respuesta a
emergencias en el lugar adecuado.

Informa accidentes e incidentes que involucran
materiales peligrosos a la agencia de gobierno
correspondiente cuando el accidente/incidente se
produce mientras el conductor tiene el control fisico
del envio.

9.3 Reglas de comunicacion

9.3.1 Definiciones

Algunas palabras y frases tienen significados
especiales al hablar de materiales peligrosos.
Algunos de estos pueden diferir de los significados
a los que esta acostumbrado. Las palabras y frases
en esta seccidn pueden aparecer en su prueba. Los
significados de otras palabras importantes estan en
el glosario, al final de la Seccién 9.

La clase de peligro de un material refleja los riesgos
asociados al mismo. Hay nueve tipos distintos de
clases de peligros. Los tipos de materiales incluidos
en estas nueve clases aparecen en la Figura 9.1.

Clases de materiales peligrosos
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Figura 9.1

Un documento de envio describe los materiales
peligrosos que se transportan. Las ordenes de
envio, conocimientos de embarque, y manifiestos
son todos documentos de envio. La Figura 9.6
muestra un ejemplo de documento de envio.

Después de un accidente o de un derrame o fuga
de materiales peligrosos, puede resultar herido y no
ser capaz de comunicar los peligros de los
materiales que esta transportando. Si saben qué
materiales peligrosos se transportan, los bomberos
y la policia pueden prevenir y reducir la cantidad de
dafio o lesiones de la escena. Su vida, y la vida de
otros, puede depender de localizar rapidamente los
documentos de embarque de los materiales
peligrosos. Por esa razon las reglas exigen que:

Los expedidores describan los materiales peligrosos
correctamente e incluyan un namero de teléfono
para respuesta a emergencias en los documentos
de envio.

Las empresas de transportes y los conductores
identifiquen répidamente los documentos de envio
de materiales peligrosos, o los coloquen encima de
los otros documentos de envio y tengan la
informacion exigida de respuesta a emergencias
junto con los documentos de envio.

Los conductores deben mantener los documentos
de envio de materiales peligrosos:

En un bolsillo en la puerta del conductor; o

a la vista y a su alcance cuando tienen ajustado el
cinturén de seguridad mientras conducen; o
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en el asiento del conductor cuando no esté dentro
del vehiculo.

9.3.2 Etiquetas de envase

Los expedidores ponen etiquetas de advertencia
con forma de diamante en la mayoria de los
envases de materiales peligrosos. Estas etiquetas
informan a los demas del peligro. Si la etiqueta de
diamante no cabe en el envase, los expedidores
pueden ponerla en una tarjeta de identificaciéon bien
enganchada al envase. Por ejemplo, los cilindros
de gas comprimido que no pueden conservar una
etiqueta tendran marcas o calcomanias. Las
etiquetas son similares a los ejemplos en la Figura
9.2.

Ejemplos de etiquetas de HAZMAT Figura 9.2

9.3.3 Listas de productos regulados

Letreros: Se usan letreros para advertir a otros
sobre los materiales peligrosos. Los letreros son
sefiales que se ponen en el exterior del vehiculo, y
en los envases a granel, que identifican la clase de
peligro de la carga. Un vehiculo rotulado debe tener
al menos cuatro letreros idénticos.

Se colocan en la parte delantera, trasera y a ambos
lados del vehiculo. Véase la Figura 9.3. Los letreros
deben poder leerse desde las cuatro direcciones.
Miden, por lo menos, 9.84 pulgadas (250 mm)
cuadradas, cuadrados en un punto y con forma de
diamante. Los tanques de carga y otros envases a
granel exhiben el ndmero de identificacion de su
contenido en los letreros o paneles naranja, o en
los carteles de cuadrado en un punto sobre punto
que tienen el mismo tamafio que los letreros.

Ejemplos de letreros de HAZMAT Figura 9.3

Los Numeros de identificacion son un cédigo de
cuatro digitos usados por los equipos de
emergencia para identificar los materiales
peligrosos. Un namero de identificacion puede ser
usado para identificar mas de un quimico. Las letras
“NA” o0 “UN” precederan al numero de identificacion.
El Manual de respuesta a emergencias (ERG, por
sus siglas en inglés) del Departamento de
Transporte de los Estados Unidos contiene una lista
de quimicos y los niumeros de identificacién que se
les han asignado.

Hay tres listas principales que usan los expedidores,
empresas transportistas y conductores al intentar
identificar los materiales peligrosos. Antes de
transportar un material, busque su nombre en las
tres listas. Algunos materiales aparecen en todas
las listas, otros solo en una. Siempre revise las
siguientes listas:

Seccioén 172.101, la Tabla de materiales peligrosos
(Hazardous Materials Table).

Anexo A de la Seccién 172.101, la Lista de
sustancias peligrosas y cantidades a reportar (List
of Hazardous Substances and Reportable
Quantities).

Anexo B a la Seccibn 172.101, la Lista de
contaminantes marinos (List of Marine Pollutants).

La Tabla de materiales peligrosos: La Figura 9.4
muestra parte de la Tabla de materiales peligrosos.

La columna 1 dice a qué modo(s) de envio afecta
la entrada y otra informacién concerniente a la
descripcion del envio. Las siguientes cinco
columnas muestran el nombre del material, la clase
o division de peligro, el nimero de identificacion, el
grupo de empaque y las etiquetas requeridas del
material.
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Pueden aparecer seis simbolos diferentes en la
columna 1 de la tabla.

Muestra el nombre de envio correcto, el tipo de
peligro, el grupo de empaque a usar,
incluso si el material no cumple la definicién
de la clase de peligro.

(A) Significa que el material peligroso descrito
en la Columna 2 estd sujeto al HMR solo
cuando se ofrece o pretende ser
transportado por aire, a menos que sea una
sustancia peligrosa o un desecho peligroso.

(W) Significa que el material peligroso descrito
en la Columna 2 esta sujeto a los HMR solo
cuando se ofrece o pretende ser
transportado por via maritima, a menos que
sea una sustancia peligrosa o un desecho
peligroso o un contaminante marino.

(D) Significa que el nombre de envio correcto
es apropiado para describir materiales para
transporte doméstico, pero que puede no
ser adecuado para transporte internacional.

0] Identifica un nombre correcto de envio que
se usa para describir materiales en el
transporte internacional. Un nombre de
envio diferente puede ser usado solo
cuando se trate de transporte doméstico.

(G) Significa que el material peligroso descrito
en la Columna 2 es un nombre de envio
genérico. Un nombre de envio genérico
debe ser acompafiado por un nombre
técnico en el documento de envio. Un
nombre técnico es un quimico especifico
que hace que el producto sea peligroso

La Columna 2 enumera los nombres de envio
correctos y las descripciones de materiales
regulados. Las entradas estan en orden alfabético
para que pueda encontrar mas rapidamente la
entrada que busca. La tabla muestra nombres de
envio apropiados con letra normal. El documento
de envio debe mostrar los nombres de envio
apropiados. Los nombres mostrados en cursiva no
son nombres de envio apropiados.

La columna 3 muestra la clase o divisién de peligro
de un material, o la entrada de prohibido
(Forbidden). Nunca transporte un material
prohibido. Sefialice los envios de materiales
peligrosos basandose en la cantidad y clase de
peligro. Usted puede decidir qué letreros usar si
conoce estas tres cosas:

Clase de peligro del material
Cantidad que se transporta

Cantidad de todos los materiales peligrosos de
todas las clases en su vehiculo

La columna 4 indica el nUmero de identificacion

para cada nombre de envio apropiado. Los numeros
de identificacién van precedidos por las letras “UN”,
"NA" o “ID”. Las letras “NA” estan asociadas con
nombres apropiados de envios que se usan solo
dentro de los Estados Unidos y hasta y desde
Canada. Las letras “ID” estdn asociadas con
nombres apropiados de envios reconocidos en las
instrucciones  técnicas de la  Organizacion
Internacional de Aviacién Civil (IACO, por sus siglas
en inglés) para transporte por aire. El nimero de
identificacién debe aparecer en el documento de
envio como parte de la descripcion del envio y
también debe aparecer en el paquete. También
debe aparecer en tanques de carga y otros envases
a granel. La policia y los bomberos usan este
ndmero para identificar rapidamente los materiales
peligrosos.

La columna 5 muestra el grupo de empaque (en
nameros romanos) asignado al material.

La columna 6 muestra la(s) etiqueta(s) de
advertencia de peligro que los expedidores deben
colocar en los envases de materiales peligrosos.
Algunos productos requieren el uso de mas de una
etiqueta debido a la presencia de peligros multiples

La columna 7 indica las disposiciones adicionales
(especiales) que se aplican a este material. Cuando
haya una entrada en esta columna, debe remitirse a
los reglamentos federales para informacion
especifica. Los numeros 1- 6 en esta columna
significan que el material peligroso es un riesgo de
inhalacion venenosa (PIH, por sus siglas en inglés).
Los materiales PHI tienen requerimientos
especiales para los documentos de envio, marcado
y letreros.

La columna 8 es una columna de tres partes que
muestra los nimeros de seccion que cubren los
requisitos de empaque para cada material peligroso.
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Tabla de materiales peligrosos de la seccién 172.101 de 49 CFR
Envasado (173. ***)
Descripcion de los
- Clase o - . .
materiales L . Cdbdigos | Disposiciones
. . division | Numeros de :
Simbolos peligrosos y . N PG | de especiales
. de identificacion ;
nombres de envio eliaro etiqueta | (172.102)
apropiados pelig ) No a A
Excepciones
granel | granel
1) 2 (©)] O] (5) | 6 M (8A) (8B) (8C)
A Amonio 9 UN1841 ] 9 B8, 155 204 240
acetaldehido IP3,
1P7,
T1,
TP33
Figura 9.4

Anexo A de la seccion 172,101 de 49 CFR
Lista de sustancias peligrosas y cantidades sujetas a notificacion

Sustancias peligrosas Cantidad sujeta a notificacion (RQ) Libras

(Kilogramos)

Fenil mercaptano

100 (45.4)
Acetato de fenilmercurio 100 (45.4)
Feniltiourea 100 (45.4)
Forato 10 (4.54)
Fosgeno

10 (4.54)
Fosfamina

100 (45.4)

Acido fosférico
5.000 (2270)

Acido fosférico, dietiléter de 4-

nitrofenol 100 (45.4)

Acido fosférico, sal (2:3) de

plomo (2+) 10 (0.454)
Figura 9.5

Transporte (DOT) y la Agencia de Proteccion
Ambiental (EPA) quieren saber sobre los derrames
de sustancias peligrosas. Estos se mencionan en la

Nota: Las columnas 9 y 10 no se aplican al
transporte por carretera.

Anexo A de la Seccién 172.101 del 49 CFR, La Lista de sustancias peligrosas y cantidades sujetas
lista de sustancias peligrosas y cantidades a a notificacion. Véase la Figura 9.5. La columna 2 de
reportar (List of Hazardous Substances and la lista muestra la cantidad a notificar de cada
Reportable Quantities): EI Departamento de producto (RQ, por sus siglas en inglés). Cuando
Seccién 9 - Materiales peligrosos Pagina 9-6
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estos materiales se transportan, en un paguete, en
una cantidad sujeta a notificacion o superior, el
expedidor pone las letras RQ en el documento de
envio y el paquete. Las letras RQ pueden aparecer
antes o después de la descripcion basica. Usted o
su empleador debe notificar cualquier derrame de
estos materiales, que ocurran en una cantidad
sujeta a notificacion.

Si las palabras INHALATION HAZARD (peligro de
inhalacion) aparecen en el documento o paquete de
envio, las reglas exigen poner los letreros RIESGO
DE INHALACION VENENOSA (POISON
INHALATION HAZARD) o GAS VENENOSO
(POISON GAS), segun corresponda. Estos letreros
deben usarse ademas de otros letreros que pueden
ser necesarios por la clase de peligro del producto.
Siempre exhiba el letrero de clase de peligro y el
letrero de riesgo de inhalacion toxica (POISON
INHALATION HAZARD), incluso para cantidades
pequefias.

Anexo B de 172101 de 49 CFR, Lista de
contaminantes marinos (List of Marine
Pollutants):

El Anexo B es una lista de quimicos que son
téxicos para la vida marina. Para el transporte de
carretera, esta lista solo se usa para quimicos en
un contenedor con una capacidad de 119 galones o
mas sin un letrero o etiqueta especificado por el
HMR.

Todos los envases a granel de un contaminante
marino deben presentar la marca de contaminante
marino (Marine Pollutant) (triangulo blanco con un
pez y una “X” sobre él). Esta marca (no es un
letrero) también debe colocarse en el exterior del
vehiculo. Ademas, debe hacerse una anotacion en
los documentos de envio, cerca de la descripcion
del material: Contaminante marino (Marine
Pollutant).

9.3.4 El Documento de envio

El documento de envio que se muestra en la Figura
9.6 describe un envio. Un documento de envio para
materiales peligrosos debe incluir:

Ndmero de paginas si el documento de envio tiene
mas de una pagina. La primera pagina debe indicar
el nimero total de péaginas. Por ejemplo, pagina 1
de 4 (Page 1 of 4).

Una descripcion apropiada del envio para cada
material peligroso.

Una certificacion del expedidor, firmada por el él,
que diga que han preparado el envio de acuerdo
con los reglamentos.

Documento de envio

DEF Pagina
éBC . Corporation ldel
orporation 55
. 88 Valley . .
A: DE: Mountain
Street Street
Anywhere, Nowhere
VA CO ,
Cantidad  HM ‘ Descripcién Peso
1cilindro | RQ UN10786, 25 libras
Fosgeno, 2.3,
Riesgo de
inhalacion
venenosa, Zona A
(RQ
significa
due esta es  (un1076 esel
u r?tid d Numero de
cantida identificacion de la
sujeta a

Columna 4 de la
Tabla de
Materiales
Peligrosos).
Fosgeno es el
nombre de envio
apropiado de la
columna 2 de la
Tabla de
materiales
peligrosos. 2.3 es
la Clase de peligro
de la columna 3
de la Tabla de
materiales
peligrosos.

notificacion)

Esto es para certificar que los materiales mencionados
arriba han sido correctamente clasificados, descritos,
envasados, marcados y etiquetados y que estan en
condicion adecuada para el transporte, de acuerdo a los
reglamentos aplicables del Departamento de Transporte
de los Estados Unidos.

DEF Transportist  Segurid
Expedidor: Corporation a: ad ante
Por: todo
Fecha:
Por: Smith
Fecha: 15 de
octubre de
2003

Instrucciones especiales: Contacto de emergencia
24 horas,

John Smith 1-800-555-5555

Figura 9.6
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9.3.5 La Descripcion del item

Si un documento de envio describe productos
peligrosos y no peligrosos, los materiales
peligrosos deben:

Ser descritos primero.
Ir destacados en un color contrastante.

Identificarse con una "X" colocada antes de la
descripcion del envio (N.° de ID, Nombre del envio,
Clase de peligro, Grupo de empaque) en una
columna con las siglas "HM". Las letras “RQ”
pueden usarse en lugar de una “X” si debe
identificarse una cantidad sujeta a notificacion.

La descripcién basica de los materiales peligrosos
incluye el nimero de identificacién, el nombre
apropiado de envio, clase o divisién de peligro, y el
grupo de empaque, si lo hay, en ese orden. El
grupo de empaque se presenta en nudmeros
romanos y puede ir precedido por las letras “PG”.

El ndmero de identificacién, nombre de envio y la
clase de peligro no deben abreviarse a menos que
se autorice especificamente en los reglamentos
sobre materiales peligrosos. La descripcion también
debe mostrar:

La cantidad total y la unidad de medida.

El nomero y tipo de paquetes (ejemplo: "6
tambores").

Las letras RQ, si es una cantidad sujeta a
notificacion.

Si las letras RQ aparecen, el nombre de la
sustancia peligrosa (si no estd incluido en el
nombre de envio).

Para todos los materiales con la letra “G”
(Genérico) de la columna 1, el nombre técnico del
material peligroso.

Los documentos de envio también deben indicar el
teléfono para respuesta a emergencias (salvo que
se excluyan). El nUmero de teléfono de respuesta a
emergencia es la responsabilidad del expedidor.
Pueden usarlo los equipos de auxilio para obtener
informacion sobre los materiales peligrosos
presentes en un derrame o incendio. El nimero de
teléfono debe ser:

El ndmero de la persona que ofrece el material
peligroso para ser transportado (si el expedidor/es
el proveedor de informaciébn en respuesta a
emergencias [ER]); o

el nimero de una agencia u organizacidn capaz de,
y que se haga responsable por, proveer la
informacion detallada requerida por el parrafo (a)(2)
de esta seccién. La persona que esta registrada

con el proveedor ERI debe identificarse con el
nombre o ndmero de contrato u otro identificador
Unico asignado por el proveedor ERI en la
documentacion de envio

Los expedidores también deben proporcionar
informacion de respuesta a emergencias al
transportista para cada material peligroso que
envian. La informacion de respuesta a emergencias
también debe poder usarse lejos del vehiculo
automotor y debe ofrecer informacion sobre cémo
manejar de forma segura incidentes con el material.
Como minimo debe incluir la siguiente informacion:

Descripcién basica y nombre técnico
Riesgos inmediatos a la salud
Riesgos de incendios o explosién

Precauciones inmediatas a tomar en caso de un
accidente o incidente.

Métodos inmediatos para manejar incendios

Métodos iniciales para manejar derrames o fugas,
en caso de que no haya incendios

Medidas preliminares de primeros auxilios

Dicha informacion puede estar en el documento de
envio o en algin otro documento que incluya la
descripcion béasica y el nombre técnico del material
peligroso. O puede aparecer en un manual de
orientacién, como la Guia de respuesta a
emergencias (Emergency Response Guidebook,
ERG). Las empresas transportistas pueden ayudar
a los expedidores llevando un ERG en cada
vehiculo que transporte materiales peligrosos. El
conductor debe entregar la informacion de
respuesta a emergencias a toda autoridad federal,
estatal o local para responder a incidentes con
materiales peligrosos o investigarlos.

La cantidad total, nimero y tipo, deben aparecer
antes o después de la descripcion béasica. El tipo de
envase y la unidad de medida pueden ser
abreviados. Por ejemplo:

10 cajas. UN1263, pintura (Paint), 3, PG Il, 500 Ib.

El expedidor de residuos peligrosos debe poner la
palabra RESIDUO (WASTE) antes del nombre de
envio apropiado del material en el documento de
envio (manifiesto de residuos peligrosos). Por
ejemplo:

UN1090, residuo de acetona (Waste Acetone), 3,
PG Il

Un material no peligroso no puede ser descrito
usando una clase de peligro o un nimero de
identificacion.

Los expedidores deben mantener una copia de los
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documentos de envio (o0 imagen electronica) por un
periodo de 2 afios (3 aflos para desechos
peligrosos) después de que el material sea
aceptado por el transportista inicial.

Si solo se provee el servicio de transportista y este
no es el originador del envio, se requiere que un
transportista guarde una copia del documento de
envio (o una imagen electrénica) por un periodo de
1 afio.

NOTA IMPORTANTE: Para ver los requisitos
reglamentarios completos para el transporte de
materiales peligrosos refiérase al codigo de
reglamentacion federal, titulo 49, partes 171-185.

9.3.6 Certificacion del expedidor

Cuando el expedidor envasa los materiales
peligrosos, éllella certifica que el paquete ha sido
realizado de acuerdo a las reglas. La certificacion
firmada del expedidor aparece en el documento de
envio original. Las Unicas excepciones son cuando
un expedidor es un transportista privado que
transporta su propio producto, y cuando el envase
es proporcionado por un transportista (por ejemplo,
un tanque de carga). A menos gque un envase sea
claramente inseguro o no cumpla los reglamentos
HMR, puede aceptar la certificacion del expedidor
en relacion al envasado apropiado. Algunos
transportistas tienen reglas adicionales sobre el
transporte de materiales peligrosos. Siga las reglas
de su empleador al aceptar los envios.

9.3.7 Marcas y etiquetas de los envases

Los expedidores imprimen las marcas exigidas
directamente sobre el paquete, etiqueta adjunta o
tarjeta identificadora. Una marca importante en el
paguete es el nombre del material peligroso. Es el
mismo nombre que aparece en el documento de
envio. Los requisitos de marcas varian por el
tamafio del envase y el material transportado.
Cuando sea necesario, el expedidor pondra lo
siguiente en el envase:

El nombre y direccion del expedidor o destinatario.

El nombre de envio y nUmero de identificacion del
material peligroso.

Las etiguetas exigidas.

Se recomienda comparar el documento de envio
con las marcas y etiquetas. Siempre asegirese de
gue el expedidor muestre la descripcion bésica
correcta en el documento de envio y verifique que
las etiquetas correctas aparezcan en los envases.
Si no esti familiarizado con el material, pida al
expedidor que se comunique con su oficina.

Si las reglas lo exigen, el expedidor debe poner RQ
(sujeto a notificacion), CONTAMINANTE MARINO

(MARINE POLLUTANT), PELIGRO BIOLOGICO
(BIOHAZARD), CALIENTE (HOT) o PELIGRO DE
INHALACION  (INHALATION-HAZARD) en el
envase. Los envases con contenedores liquidos
también tendran marcas de orientacion en el
paquete con flechas que indiquen la direccion
correcta de colocacion del envase. Las etiquetas
usadas siempre deben reflejar la clase de peligro
del producto. Si el envase necesita mas de una
etiqueta, estas deben ir juntas, cerca del nombre
correcto de envio.

9.3.8 Reconocer los materiales peligrosos

Aprenda a reconocer los envios de materiales
peligrosos. Para saber si el envio incluye materiales
peligrosos, mire el documento de envio. EI
documento tiene:

¢Una entrada con el nombre de envio apropiado,
clase de peligro y nimero de identificacion?

¢Una entrada destacada, o una con una X 0 RQ en
la columna de materiales peligrosos?

Otras pistas que sugieren la presencia de
materiales peligrosos:

¢ A qué industria se dedica el expedidor?

¢ Distribuidor de pinturas? ¢ Suministro de quimicos?
¢Empresa de suministros cientificos? ¢ Suministro
de control de plagas o productos agricolas?

¢ Distribuidor de explosivos, municiones o fuegos
artificiales?

¢Hay tanques con etiquetas o letreros con forma de
diamante en las instalaciones?

¢, Qué tipo de envase se envia? Los cilindros y
tambores se suelen usar para envios de material
peligrosos.

SAparece la etiqueta de clase de peligro, nombre
correcto de envio o nimero de identificacion en el
paquete?

¢Hay alguna precaucion para la manipulaciéon?
9.3.9 Manifiesto de residuos peligrosos

Al transportar residuos peligrosos, debe firmar a
mano Yy llevar un Manifiesto uniforme de residuos
peligrosos (Uniform Hazardous Waste Manifest, en
inglés). El nombre y nimero de registro EPA de los
expedidores, transportistas y destino deben
aparecer en el manifiesto. Los expedidores deben
preparar, fechar y firmar a mano el manifiesto. Use
el manifiesto como documento de envio al
transportar residuos. Solo entregue el envio de
residuos a otro transportista o instalacién de
desechol/tratamiento de residuos registrado. Cada
transportista que traslada el envio debe firmar a
mano el manifiesto. Después de entregar el envio,
guarde su copia del manifiesto. Cada copia debe
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tener todas las firmas y fechas necesarias,
incluidas las de la persona a la que entregd los
residuos.

9.3.10 Colocacién de letreros

Coloque los letreros apropiados en el vehiculo
antes de conducir. Solo tiene permitido mover un
vehiculo mal sefalizado durante una emergencia,
para proteger la vida o propiedad.

Los letreros deben aparecer en ambos lados y en
ambos extremos del vehiculo. Cada letrero debe:

Ser facilmente visible desde todas las direcciones.

Ir colocado de forma que las palabras y nimeros
estén nivelados y se puedan leer de izquierda a
derecha.

Tener al menos tres pulgadas de separacién de
otras marcas.

Estar fuera del alcance de elementos o dispositivos
como las escaleras, puertas o lonas.

Mantenerse limpios y sin dafios para que el color,
formato y mensaje puedan ser vistos facilmente.

Estar colocados contra un fondo de color
contrastante.

El uso de “conduzca de forma segura” (Drive
Safely) y otros esléganes esté prohibido.

El letrero delantero debe ir en la parte delantera del
camion o en la parte delantera del remolque.

Para decidir cuéles letreros usar, necesita saber:
La clase de peligro de los materiales.
La cantidad de materiales peligrosos enviada.

El peso total de todas las clases de materiales
peligrosos en su vehiculo.

9.3.11 Tablas de letreros

Hay dos tablas de letreros, la Tabla 1 y Tabla 2.
Los materiales de la Tabla 1 deben llevar letreros
sin que importe la cantidad transportada. Véase la
Figura 9.7.

Con excepcion del empaque a granel, las clases
peligrosas de la tabla 2 necesitan letreros
solamente si la cantidad transportada es de 1001
libras o mas, incluyendo el empaque. Sume las
cantidades de todos los documentos de envio para
todos los productos de la tabla 2 que tenga abordo.
Véase la Figura 9.8.

Cuadro de letreros 1
Cualquier cantidad

S| SU VEHICULO
CONTIENE CUALQUIER
CANTIDAD DE......

1.1 Explosivos masivos

1.2 Peligros de proyeccion

1.3 Peligros de incendio
masivo

2.3 Gases
venenosos/toxicos

PONGALE
LETREROS DE...

Explosivos 1.1
Explosivos 1.2

Explosivos 1.3

Gas venenoso

4.3 Peligroso al mojarse Peligroso al mojarse

5.2 (Peréxidos organicos,
Tipo B, liquido o sélido,
temperatura controlada)

Peroxidos organicos

6.1 (Peligro de inhalacion, Inhalacion de veneno/
solo zonas Ay B) téxica

7 (Radioactivo amarillo 111
solo letrero)

Radioactivo

Figura 9.7

Puede usar el letrero de peligroso (DANGEROUS)
en lugar de letreros separados para cada clase de
peligro de la Tabla 2 cuando:

Tiene 1001 libras o mas de dos o mas clases de
peligro de la Tabla 2, que requieran letreros
separados, y no ha cargado 2205 libras o mas de
cualquier material de clase de peligro en la Tabla 2
en un solo lugar. (Debe usar el letrero especifico
para este material).

El letrero peligroso es una opcién, no un requisito.
Siempre puede usar letreros para los materiales.

Si  las palabras ‘"peligro de inhalacién”
(INHALATION HAZARD) aparecen en el documento
de envio o envase, debe colocar letreros de gas
téxico (POISON GAS) o de inhalaciéon toéxica
(POISON INHALATION) ademas de los otros
letreros necesarios para la clase de peligro del
producto. La excepcion de 1000 libras no se aplica
a estos materiales.

Los materiales que cuando estdn himedos tienen
un riesgo secundario de peligrosidad, deben llevar
el letrero de peligroso cuando estd humedo
(DANGEROUS WHEN WET), ademas de los otros
letreros necesarios para la clase de peligro del
producto. La excepcién de 1000 libras para la
sefializacion no se aplica a estos materiales.
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Cuadro de letreros 2
1001 libras 0 mas

Categoria del material (clase
de peligro o nimero de
division y descripcién

adicional, seglin convenga)

1.4 Explosién menor

1.5 Muy insensible

1.6 Extremadamente

insensible

2.1 Gases inflamables

2.2 Gases no inflamables

3 Liquidos inflamables

Liguidos combustibles

4.1 Sélidos inflamables

Nombre del letrero

Explosivos 1.4
Explosivos 1.5

Explosivos 1.6

Gases inflamables
Gas no inflamable
Inflamable
Combustible*
Sélidos inflamables

4.2 Combustible espontaneo Combu§t|ble
espontaneo
5.1 Oxidantes Oxidante

5.2 (Otros que no sean
perdxidos organicos, Tipo B,
liquido o sélido, temperatura
controlada)

6.1 (Otros que no sean
peligro de inhalacién, zona A | Veneno
o B)

Peroxidos organicos

6.2 Sustancias infecciosas (Ninguno)
8 Corrosivos Corrosivos
9 !\/Iate’rlales peligrosos Clase 9%
miscelaneos

ORM-D (Ninguno)

*  INFLAMABLE se puede utilizar en vez de un
letrero de COMBUSTIBLE en un tanque de carga o
tanque portatil.

** E| Letrero de Clase 9 no se requiere para transporte
dentro del territorio nacional.

Figura 9.8

Los letreros usados para identificar la clase de
peligro principal o secundario de un material deben
tener la clase de peligro o nimero de division en la
esquina inferior del letrero. Los letreros
permanentes de riesgo secundario que no lleven el
numero de clase de peligro pueden usarse siempre
que cumplan las especificaciones de color.

Los letreros pueden ser colocados para los
materiales peligrosos, aunque no sea obligatorio,
siempre que el letrero identifique el peligro del
material transportado.

El envase a granel es un Unico contenedor con una
capacidad mayor que 119 galones. Un envase a
granel, y un vehiculo que transporta envases a
granel, debe ir sefializado con letreros, incluso si
solo lleva residuos del material peligroso. Algunos
envases a granel solo tienen que llevar letreros en
los dos lados o pueden exhibir etiquetas. Todos los
otros envases a granel deben llevar letreros en sus
cuatro lados

Subsecciones 9.1, 9.2,y 9.3
Compruebe sus conocimientos

1. Los expedidores envasan para (complete la
parte en blanco) el material.

2. El conductor pone letreros a su vehiculo
para (complete la parte en blanco) el riesgo.

3. ¢, Qué tres cosas necesita saber para decidir
qué letreros (si corresponde) debe poner?

4, El ndmero de identificacion de los

materiales peligrosos debe aparecer en
(complete la parte en blanco) y en el
(complete la parte en blanco). El nimero de
identificacion también debe aparecer en
tanques de carga y otros envases a granel.

5. ¢;Dénde debe llevar los documentos de
envio que describen los materiales
peligrosos?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 9.1, 9.2 y 9.3.

9.4 Carga y descarga

Haga todo lo que pueda para proteger los
contenedores de materiales peligrosos. No use
herramientas que pudieran dafar los contenedores
u otros envases durante la carga. No use ganchos.

9.4.1 Requerimientos generales de carga

Antes de cargar o descargar, ponga el freno de
estacionamiento. Asegurese de que el vehiculo no
se movera.

Muchos productos se vuelven mucho mas
peligrosos si se exponen al calor. Cargue los
materiales peligrosos lejos de fuentes de calor.

Esté atento a sefales de fuga o contenedores
dafiados: jLAS FUGAS INDICAN PROBLEMAS! No
transporte envases con fugas. Dependiendo del
material, usted, su camién y otras personas podrian
estar en peligro. Es ilegal mover un vehiculo con
materiales peligrosos con fugas.

Los contenedores de materiales peligrosos deben ir
reforzados para prevenir el movimiento de los
envases durante el transporte.

No fumar: Al cargar o descargar materiales
peligrosos, manténgase alejado del fuego. No
permita que la gente fume en las cercanias. Nunca
fume cerca de:
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Clase 1 (explosivos)

Clase 2.1 (gas inflamable)
Clase 3 (liquidos inflamables)
Clase 4 (so¢lidos inflamables)
Clase 5 (oxidantes)

Sujete la carga para evitar que se mueva:
Refuerce los contenedores para que no se caigan,
deslicen o reboten durante el transporte. Sea muy
cuidadoso al cargar contenedores que tengan
valvulas u otros acoplamientos. Todos los envases
de materiales peligrosos deben ir bien sujetos
durante el transporte.

Después de cargar, no abra ningln envase durante
el viaje. Nunca transfiera materiales peligrosos de
un envase a otro mientras esta en transito. Puede
vaciar un tanque de carga, pero no debe vaciar
ningun otro envase mientras esta sobre el vehiculo.

Reglas para calentadores de carga. Hay reglas
especiales de calentadores de carga para el
proceso de carga del material:

Clase 1 (explosivos)
Clase 2.1 (gas inflamable)
Clase 3 (liquidos inflamables)

Las reglas normalmente prohiben el uso de
calentadores de carga, incluidos
calentadores/unidades de aire acondicionado
automaticos de carga. A menos que haya leido
todas las reglas relacionadas, no cargue los
productos de arriba en un espacio de carga que
tenga un calentador.

Use espacio de carga cerrado: No puede tener
cargas salientes o demasiado pegadas entre si de:

Clase 1 (explosivos)

Clase 4 (solidos inflamables)

Clase 5 (oxidantes)

Debe cargar esos materiales peligrosos en un

espacio de carga cerrado a menos que todos los
envases sean:

Resistentes al fuego y al agua.

Estén cubiertos con una lona resistente al fuego y
al agua.

Precauciones para peligros especificos
Materiales de Clase 1 (explosivos): Apague su
motor antes de cargar o descargar explosivos.
Después revise el espacio de carga. Usted debe:

Inhabilite los calentadores de carga. Desconecte
las fuentes de alimentacion del calentador y drene

los tanques de combustible del calentador.

Asegurese de que no haya elementos punzantes
que puedan dafar la carga. Busque pernos,
tornillos, clavos, paneles con lados rotos y tablas
rotas.

Use un revestimiento del piso con materiales de la
Division 1.1, 1.2 o 1.3. Los pisos deben estar bien
ajustados y el revestimiento debe ser de un material
no metalico o no ferroso. (Los metales no ferrosos
son aquellos que no contienen hierro o aleaciones
de hierro).

Apligue un cuidado especial para proteger los
explosivos. Nunca use ganchos u otras
herramientas metalicas. Nunca deje caer, arroje o
haga rodar los envases. Proteja los envases de
explosivos de otras cargas que pudieran causar
dafio.

No traspase un material de la Division 1.1, 1.2 0 1.3
de un vehiculo a otro en una carretera publica
excepto en caso de emergencia. Si la seguridad
exige hacer un traspaso de emergencia entre
vehiculos, ponga reflectores de advertencia rojos,
banderas o faroles eléctricos. Debe advertir a otros
en la carretera.

Nunca transporte envases dafiados de explosivos.
No acepte un envase que tenga manchas de
humedad o aceite.

No transporte materiales de la Divisiéon 1.1 0 1.2 en
vehiculos combinados si:

Hay un tanque de carga marcado o con letreros en
la combinacion.

El otro vehiculo en la combinacién contiene:
Division 1.1 A (explosivos iniciadores).

Envases de materiales de Clase 7 (radioactivos)
con la etiqueta "Amarillo 111"

Division 2.3 Zona de riesgo (de gas venenoso) A o
B o Division 6.1 Zona de riesgo de materiales
(venenosos) A.

Materiales peligrosos en un tanque portatil, en un
tanque de especificacion 106A o 110A del
Departamento de Transporte (DOT).

Materiales de Clase 4 (s6lidos inflamables) y de
Clase 5 (oxidantes): Los materiales de Clase 4 son
sélidos que reaccionan (esto incluye incendios y
explosiones) al agua, calor o aire o incluso pueden
reaccionar espontaneamente.

Los materiales de Clase 4 y 5 deben ir
completamente cerrados en un vehiculo o cubiertos
de forma segura. Los materiales de Clase 4 y 5 que
se vuelven inestables y peligrosos al mojarse,
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deben mantenerse secos en transito y durante la
carga y descarga. Los materiales que estén sujetos
a combustion espontanea o por calor deben ir en
vehiculos con la ventilacién suficiente.

Materiales de la Clase 8 (corrosivos): Sila carga
es manual, debe cargar los contenedores rompibles
de liquido corrosivo uno por uno. Manténgalos con
el lado derecho hacia arriba. No deje caer ni haga
rodar los envases. Carguelos a una superficie de
suelo uniforme. Apile las garrafas solo si los niveles
inferiores pueden soportar el peso de los superiores
de forma segura.

No cargue &cido nitrico sobre ningun otro producto.

Cargue baterias de almacenamiento cargadas para
gue su liquido no se derrame. Manténgalos con el
lado derecho hacia arriba. Aseglrese de que
ninguna otra carga puede caer encima de ellas o
hacer cortocircuito.

Nunca cargue liquidos corrosivos cerca o encima
de materiales:

Division 1.4 (explosivos C).

Division 4.1 (sélidos inflamables).

Division 4.3 (peligroso al mojarse).

Clase 5 (oxidantes).

Division 2.3, Zona B (gases téxicos).

Nunca cargue liquidos corrosivos con materiales:
Division 1.1 0 1.2

Division 1.3

Divisién 1.5 (agentes detonantes).

Division 2.3, Zona A (gases toxicos).

Division 4.2  (materiales de
espontanea).

Division 6.1, PGI, Zona A (liquidos venenosos).

combustion

Clase 2 (gases comprimidos) Incluidos liquidos
criogénicos: Si su vehiculo no tiene parrillas para
sostener cilindros, el piso del espacio de carga
debe ser plano. Los cilindros deben:

Mantenerse parados.

En rejillas enganchadas al vehiculo o en cajas que
impidan que se vuelquen.

Los cilindros pueden cargarse en posicién
horizontal (acostados) si estan disefiados con
vélvula de descarga en el espacio gaseoso.

Materiales de la Division 2.3 (gas venenoso) o
de la Divisién 6.1 (Venenosos): Nunca transporte
estos materiales en contenedores con
interconexiones. Nunca cargue un envase con la
etiqgueta VENENO (POISON) o RIESGO DE
INHALACION TOXICA (POISON INHALATION
HAZARD) en la cabina o cama del conductor o
junto con alimentos para consumo humano o
animal. Hay reglas especiales para cargar y

descargar materiales de Clase 2 en los tanques de
carga. Debe tener una formacion especial para
hacerlo.

Materiales de la Clase 7 (radioactivos): Algunos
envases de materiales de Clase 7 (Radioactivos)
llevan un numero llamado el “indice de transporte”
(transport index, en inglés). El expedidor etiqueta
estos envases como Radioactivo Il o Radioactivo Il
e imprime el indice de transporte del envase en la
etiqueta. La radiacién rodea a cada envase, y se
traspasa a todos los envases cercanos. Para lidiar
con este problema, se controla el nimero de
envases que puede cargar juntos. Su cercania a las
personas, animales y a peliculas fotograficas sin
revelar también se controla. El indice de transporte
le dice el grado de control necesario durante el
transporte. El indice de transporte total de todos los
paquetes en un solo vehiculo no debe exceder 50.
La tabla A de esta seccion (49 CFR 177-842)
muestra las reglas para cada indice de transporte.
Indica cuan cerca de la gente, animales o de
peliculas fotograficas puede cargar los materiales
de Clase 7 (Radioactivos). Por ejemplo, no puede
dejar un envase con un indice de transporte de 1.1
a dos pies de las personas o de las paredes del
compartimento de carga.

Tabla no cargar juntos
No cargar En el mismo vehiculo con
Alimentos animales o humanos, a
menos que el envase de veneno
esté sobre-envasado de forma
autorizada. Alimentos son cualquier
cosa que pueda tragar. Sin
embargo, el enjuague dental, pasta
de dientes y cremas para la piel no
son alimentos.
Explosivos de Division 1.1, 1.2, 1.3,
Division 5.1 (oxidantes), Clase 3

Divisién 6.1 0 2.3
(material etiquetado
como VENENO
[POISON] o peligro de
inhalacion toxica).

Gas de Division 2.3
(venenoso) Zona A o
liquidos de Division
6.1 (Veneno), PG,
Zona A.

(liquidos inflamables), Clase 8
(liquidos corrosivos), Division 5.2
(peroxidos organicos),

Division 1.1, 1.2, 1.3 Explosivos,
Division 1.5 (Agentes detonantes),
Division 2.1 (Gases inflamables),
Clase 4 (Solidos inflamables).

Baterias de
almacenamiento
cargadas.

Divisién 1.1.

Clase 1 (cartuchos

Cualquier otro explosivo a menos
que esté en contenedores o

detonantes). .
envases autorizados.
Acidos, materiales corrosivos u
otros materiales con acido que
Division 6.1 pudieran liberar &cido cianhidrico.
. ' Por ejemplo:
(Cianuros o0 mezclas €lemp -
de cianuro) Cianuros, Inorgénicos, no

especificados en otra parte.
Cianuro de plata
Cianuro de sodio.

Acido nitrico (Clase 8).

Otros materiales a menos que el
acido nitrico no se cargue sobre
ningln otro material.

Figura 9.9
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Cargas mezcladas: Las reglas requieren que
algunos productos se carguen separadamente. No
puede cargarlos todos juntos en el mismo espacio
de carga. La Figura 9.9 indica algunos ejemplos.
Los reglamentos (la Tabla de separacion de
materiales peligrosos [Segregation Table for
Hazardous Materials, en inglés]) menciona otros
materiales que debe mantener separados.

Subseccion 9.4
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Cerca de que qué clases de peligro nunca
debe fumar?
2. ¢ Qué tres clases de peligros no deberian

cargarse en un remolque que tenga un
calentador/unidad de aire acondicionado?

3. ¢, Deberia ser de acero inoxidable el
revestimiento del piso requerido para
los materiales de la Division 1.1 0 1.2?

4. En el muelle del expedidor le dan un
documento para 100 cartones de acido de
baterias. Ya tiene 100 libras de cianuro de
plata seco a bordo. ¢Qué precauciones
deberia tomar?

5. Nombre una clase de peligro que use indice
de transporte para determinar la cantidad
que puede cargarse en un unico vehiculo.

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccién 9.4.

9.5 Carga, descarga y marcado de
envases a granel

El glosario al final de esta seccion le explica el
significado de la expresién "a granel". Los tanques
de carga son envases a granel colocados de forma
permanente en un vehiculo. Los tanques de carga
permanecen sobre el vehiculo cuando usted los
carga y los descarga. Los tanques portatiles son
envases a granel que no estan colocados de forma
permanente en un vehiculo. El producto es cargado
0 descargado mientras los tanques portatiles no
estdn en el vehiculo. Después los tanques
portatiles se ponen sobre el vehiculo para su
transporte. Hay muchos tipos de tanques de carga
en uso. Los tanques de carga mas comunes son el
MC306 para liquidos y MC331 para gases.

9.5.1 Marcas

Debe exhibir el nimero de identificacion de los
materiales peligrosos en los tanques portatiles,

tanques de carga y otros envases a granel (tales
como camiones volquetas). Los numeros de
identificacion estan en la columna 4 de la Tabla de
materiales peligrosos. Las reglas exigen numeros
negros de 100 mm (3,9 pulgadas) sobre paneles o
letreros naranja, o sobre un fondo blanco con forma
de diamante si no se requieren letreros. Los
tanques de cargo de especificacion deben mostrar
las marcas de la repeticién de las pruebas.

Los tanques portatiles también deben mostrar el
nombre del arrendador o propietario. También
deben exhibir el nombre de envio de los contenidos
en ambos lados opuestos. Las letras del nombre de
envio deben tener al menos dos pulgadas de altura,
en los tanques portatiles con capacidades de mas
de 1000 galones, y una pulgada de altura, en
tanques portatiles con capacidad inferior a los 1000
galones. El nimero de identificacion debe aparecer
en ambos lados y en cada extremo de un tanque
portatil u otro envase a granel, que contenga 1000
galones o0 mas, y en ambos lados opuestos, si el
tanque portatil lleva menos de 1000 galones. Los
nameros de identificacion deben seguir siendo
visibles cuando el tanque portétil este colocado en
el vehiculo. Si no son visibles, debe poner el
namero de identificacion en ambos lados y en los
extremos del vehiculo a motor.

Los recipientes a granel intermedios (IBC, por sus
siglas en inglés) son envases a granel, pero no
requieren llevar el nombre del propietario o el
nombre de envio.

9.5.2 Carga del tanque

La persona responsable de cargar y descargar un
tanque de carga debe asegurarse de que siempre
haya una persona calificada observando. Esta
persona que observa la carga o descarga debe:

Estar alerta.

Tener una vision despejada del tanque de carga.
Estar situada dentro de 25 pies del tanque.
Conocer los peligros de los materiales involucrados.

Conocer los procedimientos a seguir en caso de
emergencia.

Estar autorizada para mover el tanque de carga y
ser capaz de hacerlo.

Hay reglas especiales de asistencia para los
tanques de carga que transportan propano vy
amoniaco anhidro.

Cierre todas las mangueras y valvulas antes de
mover un tanque de materiales peligrosos, sin
importar cuan pequefia sea la cantidad en el tanque
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0 cuan corta la distancia. Las mangueras y valvulas
deben estar cerradas para prevenir fugas. Es ilegal
mover un tanque de carga con valvulas abiertas o
cubiertas, a menos que esté vacio segun la norma
173.29 de 49 CFR.

9.5.3 Liquidos inflamables

Apague su motor antes de cargar o descargar
cualquier liquido inflamable. Solo encienda el motor
si necesita operar una bomba. Conecte
correctamente en tierra un tanque de carga, antes
de llenarlo a través de un orificio de relleno abierto.
Conecte a tierra el tanque antes de abrir el orificio
de relleno, y manténgalo en tierra hasta que haya
cerrado el orificio de relleno.

9.5.4 Gas comprimido

Mantenga cerradas las valvulas de descarga de
liquidos en un tanque de gas comprimido, excepto
cuando carga y descarga. A menos que su motor
impulse una bomba para transferir el producto,
apaguelo al cargar o descargar. Si usa el motor,
apaguelo después de transferir el producto, antes
de desconectar la manguera. Desconecte todas las
conexiones de carga/descarga antes de acoplar,
desacoplar o mover un tanque de carga. Siempre
ponga cufias en los remolques y semirremolques
para evitar el movimiento al desacoplarlas de la
unidad motriz.

Subseccion 9.5
Compruebe sus conocimientos

1. ¢Qué son los tanques de carga?

2. ¢En qué se diferencia un tanque portatil de un
tanque de carga?

3. Su motor impulsa una bomba durante Ila
entrega de gas comprimido. ¢Deberia apagar
el motor antes o después de desconectar las
mangueras, después de hacer la entrega?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subseccién 9.5.

9.6 Materiales peligrosos, Reglas de
conduccion y estacionamiento

9.6.1 Estacionar con explosivos de Division 1.1,
1.201.3

Nunca estacione explosivos de la Division 1.1, 1.2 o

1.3 dentro de cinco pies de distancia de la parte
transitada de la carretera. Excepto por periodos
cortos de tiempo y para necesidades de operacion
del vehiculo (por ej., cargar combustible), nunca
estacione dentro de 300 metros de:

Un puente, tdnel o edificio.
Un lugar donde se relina gente.
Un incendio activo.

Si debe estacionar para hacer su trabajo, hagalo
brevemente.

No estacione en propiedad privada a menos que el
propietario conozca los peligros. Siempre debe
haber alguien vigilando el vehiculo estacionado.
Puede permitir que alguien lo vigile en su lugar, solo
si su vehiculo estéa:

En la propiedad del expedidor.
En la propiedad del transportista.

En la propiedad del destinatario.

Esta permitido que deje su vehiculo desatendido en
un refugio seguro. Un refugio seguro es un lugar
autorizado para estacionar vehiculos desatendidos
cargados con explosivos. La designacién de los
refugios  seguros  autorizados la  realizan
generalmente las autoridades locales.

9.6.2 Estacionar un vehiculo sefializado que no
transporta explosivos de Divisién 1.1,1.20 1.3

Puede estacionar un vehiculo sefializado con
letreros (no cargado con explosivos) dentro de cinco
pies de la zona transitada de la carretera, solo si su
trabajo lo exige. Hagalo brevemente. Alguien
siempre debe vigilar el vehiculo cuando esta
estacionado en una carretera publica o en el arcén.
No desacople y deje un remolque con materiales
peligrosos en una via publica. No estacione dentro
de 300 pies de un incendio activo.
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9.6.3 Vigilar vehiculos estacionados

La persona que vigila un vehiculo rotulado debe:

Estar en el vehiculo, despierto y no en la cabina
para dormir; o dentro de 100 pies del vehiculo y con
una vision despejada de él.

Ser consciente de los peligros de los materiales
gue se transportan.

Saber qué hacer en caso de emergencia.

Ser capaz de mover el vehiculo, si fuera necesario.
9.6.4 jNo use bengalas!

Puede averiarse y tener que usar sefiales de
vehiculo detenido. Use triangulos reflectores y
luces eléctricas rojas. Nunca use sefiales que
arden, tales como bengalas o fusibles, cerca de:

Tanque usado para materiales de Clase 3 (liquidos
inflamables) o de la Divisién 2.1 (gas inflamable),
ya sea si esté cargado o vacio.

Vehiculo cargado con explosivos de Division 1.1,
12013

9.6.5 Restricciones en la ruta

Algunos estados y condados exigen permisos para
transportar materiales o residuos peligrosos. Esto
podria limitar las rutas que puede usar. Los
reglamentos locales sobre rutas y permisos
cambian con frecuencia. Es su tarea como
conductor averiguar si necesita permisos o debe
usar rutas especiales. Asegurese de que tiene
todos los documentos necesarios antes de
comenzar.

Si trabaja como transportista, pregunte al expedidor
sobre restricciones o permisos de ruta. Si usted es
un camionero independiente y esta planificando
una nueva ruta, pregunte a las agencias estatales
de los estados que pretende atravesar. Algunas
localidades prohiben el transporte de materiales
peligroso a través de tuneles, puentes elevados u
otras carreteras. Pregunte siempre antes de
empezar el viaje.

Siempre que circule con letreros de peligro, evite
areas muy pobladas, multitudes, tineles, calles
estrechas y callejones. Tome otras rutas, incluso si
no es conveniente, a menos que no haya
alternativa. Nunca maneje un vehiculo con letreros
cerca de incendios activos, a menos que pueda
pasar de forma segura sin detenerse.

Si transporta explosivos de la Divisién 1.1, 1.2 o
1.3, debe tener escrito un plan de ruta y seguir ese
plan. El transportista prepara por anticipado el plan
de ruta y le da una copia al conductor. Usted mismo

puede planificar la ruta si recogera los explosivos en
un lugar distinto al terminal de su empleador.
Escriba el plan por adelantado. Lleve una copia del
plan con usted mientras transporta los explosivos.
Entregue los envios de explosivos solo a las
personas autorizadas, o déjelos en habitaciones
cerradas disefladas para el almacenamiento de
explosivos.

El transportista debe elegir la ruta mas segura para
transportar materiales radioactivos  rotulados.
Después de elegir la ruta, la empresa de transportes
debe informar al conductor sobre los materiales
radioactivos y mostrarle el plan de ruta.

9.6.6 No fumar

No fume dentro de la distancia de 25 pies de un
tanque de carga rotulado que se use para
materiales de Clase 3 (liquidos inflamables) o de la
Division 2.1 (gases). Ademas, no fume ni lleve un
cigarrillo, cigarro o pipa encendido dentro de una
distancia de 25 pies de cualquier vehiculo que
contenga:

Clase 1 (explosivos)

Clase 3 (liquidos inflamables)
Clase 4,1 (sélidos inflamables)
Clase 4.2 (combustible espontaneo)

Clase 5 (oxidantes)
9.6.7 Cargue combustible con el motor apagado

Apague su motor antes de poner combustible a un
vehiculo automotor que contenga materiales
peligrosos. Siempre debe haber alguien en la
boquilla que controle el flujo de combustible.

9.6.8 Extintor de incendios 10 B C

La unidad motriz de los vehiculos rotulados debe
llevar un extintor de incendios con una clasificaciéon
UL de 10 BC o0 mas.

9.6.9 Revise los neumaticos

Asegurese de que sus neuméaticos estén
adecuadamente inflados.

Revise los neumaticos de los vehiculos automotores
al inicio de cada viaje y cada vez que el vehiculo
esté estacionado.

La unica forma aceptable de revisar la presion de
los neumaticos es usar un medidor de presion de
aire de neumaéticos.
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No maneje con un neumatico con fugas o
desinflado, excepto si tiene que llegar al lugar
seguro mas cercano para arreglarlo. Retire un
neumatico sobrecalentado. Coléquelo a una
distancia segura de su vehiculo. No maneje hasta
que corrija la causa del sobrecalentamiento.
Recuerde seguir las reglas sobre estacionar y
vigilar los vehiculos rotulados. Estas reglas se
aplican también al revisar, reparar o reemplazar
neumaticos.

9.6.10 DAnde guardar los documentos de envio
y lainformacién de respuesta a emergencias

No acepte ninguin envio de material peligroso sin
los documentos de envio preparados
apropiadamente. Un documento de envio de
materiales peligrosos siempre debe ser facilmente
reconocible. Otras personas deben poder
encontrarlo rapidamente después de un choque.

Distinga claramente los documentos de envio de
los materiales peligrosos de los de otros materiales,
poniéndoles una sefial especial o manteniéndolos
sobre los otros documentos.

Cuando esté detras del volante, mantenga los
documentos de envio a su alcance (con el cinturon
puesto), o en un bolsillo de la puerta del conductor.
Deben ser facilmente visibles para alguien que
entra a la cabina.

Cuando no esté tras el volante, deje los papeles de
envio en el bolsillo de la puerta del conductor o en
el asiento del conductor.

La informacién de respuesta a emergencias debe
guardarse en el mismo lugar que los documentos
de envio.

Documentos para explosivos de Division 1.1, 1.2 o
1.3.

La empresa de transporte debe dar a cada
conductor que transporta explosivos de la Division
1.1, 1.2 0 1.3 una copia del Reglamento federal de
seguridad para vehiculos de transporte (FMCSR,
por sus siglas en inglés), Parte 397. El transportista
también debe dar instrucciones escritas sobre qué
hacer si ocurre un retraso o si hay un accidente.
Las instrucciones escritas deben incluir:

Los nombres y numeros de teléfono de las
personas a contactar (incluidos los agentes del
transportista o expedidores).

La naturaleza de los explosivos transportados.

Las precauciones a tomar en emergencias, como
incendios, accidentes o fugas.

Los conductores deben firmar el recibo de esos
documentos. Debe familiarizarse con, y tener en su

poder mientras conduce:

Los documentos de envio.

Las instrucciones escritas en caso de emergencia.
El plan de ruta por escrito.

Una copia del FMCSR, Parte 397.

9.6.11 Equipamiento para cloro

Un conductor que transporte cloro en tanques de
carga debe llevar una mascara de gas aprobada en
el vehiculo. EI conductor también debe tener un kit
de emergencia para controlar fugas en los
conectores de la cubierta en forma de boveda del
tanque de carga.

9.6.12 Pare antes de los cruces de ferrocarriles
Pare ante un cruce de ferrocarril si su vehiculo:
Lleva letreros.

Lleva cualquier cantidad de cloro.

Tiene tanques de carga, cargados o vacios que se
usan para materiales peligrosos.

Debe parar de 15 a 50 pies de distancia antes de
los rieles mas cercanos. Avance solo cuando esté
seguro de que no se acerca ningun tren y que
puede atravesar las vias sin detenerse. No cambie
de marcha mientras cruza las vias.

9.7 Materiales peligrosos, Emergencias

9.7.1 Guia de respuesta a emergencias
(Emergency Response Guidebook, ERG)

El Departamento de Transporte tiene una guia para
bomberos, policia y trabajadores industriales sobre
cdmo protegerse a si mismos, y a la poblacién, de
materiales peligrosos. La guia esta indexada por el
nombre de envio apropiado y el ndmero de
identificacibn de los materiales peligrosos. El
personal de emergencia busca esas cosas en los
documentos de envio. Por eso es vital que el
nombre de envio, el nimero de identificacion, la
etiqueta y los letreros sean correctos.

9.7.2 Choques/incidentes

Como conductor profesional, su trabajo en la
escena de un choque o un incidente es:

Mantener a la gente alejada de la escena.

Evitar que se extienda el material, solo si puede
hacerlo de forma segura.

Comunicar el riesgo de los materiales peligrosos al
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personal de respuesta a emergencias.

Entregar a los equipos de emergencia los
documentos de envio y la informacion de respuesta
a emergencias.

Siga esta lista de control:

Compruebe que su copiloto esta BIEN.

Tenga los documentos de envio en su poder.
Mantenga a la gente alejada y contra el viento.
Advierta a otros del peligro.

Pida ayuda.

Siga las instrucciones de su empleador.

9.7.3 Incendios

Puede tener que controlar incendios menores de
camibn en la carretera. Sin embargo, a menos que
tenga la formacion y equipo para hacerlo de forma
segura, no luche contra incendios de materiales
peligrosos. Luchar contra incendios de materiales
peligrosos requiere formacion especial y un equipo
protector.

Cuando descubra el fuego, llame para pedir ayuda.
Puede usar el extintor de incendios para evitar que
un incendio menor del camiéon se extienda a la
carga, antes de que lleguen los bomberos. Toque
las puertas del remolque para ver si estan calientes
antes de abrirlas. Si estan calientes, puede haber
fuego en la carga por lo que no deberia abrir las
puertas. El abrir las puertas deja entrar el aire y
puede hacer que el fuego se intensifique. Sin aire,
muchos fuegos solo arden hasta que llegan los
bomberos, y hacen menos dafio. Si su carga ya
estda en llamas, no es seguro intentar apagar el
fuego. Mantenga los documentos de envio con
usted para darselos al personal de emergencia en
cuanto lleguen. Advierta a otras personas del
peligro y manténgalas alejadas.

Si descubre una fuga de la carga, identifique los
materiales peligrosos que se estan filtrando usando
los documentos de envio, etiquetas o ubicacion del
envase. No toque el material filtrado; muchas
personas se lesionan tocando materiales
peligrosos. No intente identificar el material o
encontrar la fuente de la fuga por el olor. Los gases
toxicos pueden destruir su sentido del olfato y
pueden dafiarlo o provocarle la muerte aunque no
huelan. Nunca coma, beba o fume cerca de una
fuga o derrame.

Si hay un derrame de materiales peligrosos desde
su vehiculo, no lo mueva nada mas de lo que sea
necesario por seguridad. Puede moverlo fuera de la
carretera y alejarlo de lugares donde se relne la
gente, si hacerlo ayuda a la seguridad. Solo mueva

su vehiculo si puede hacerlo sin peligro para usted
u otros.

Nunca contintie conduciendo con el fin de encontrar
un teléfono, una parada de camiones, ayuda o por
alguna razo6n similar si tiene una fuga de materiales
peligrosos en su vehiculo. Recuerde, el transportista
debe pagar por la limpieza de los estacionamientos,
carreteras y zanjas de drenaje contaminadas. Los
costos son enormes, asi que no deje un rastro largo
de contaminacién. Si hay materiales peligrosos
filtrandose de su vehiculo:

Estacionelo.

Asegure el area.

Permanezca en el lugar.

Pida ayuda o envie a alguien para que pida ayuda.

Cuando mande a una persona a pedir ayuda, dé a
esa persona:

Una descripcién de la emergencia.

Su ubicacién exacta y la direccién del viaje.

Su nombre, nombre del transportista, y el hombre
de la comunidad o ciudad donde esta situado su
terminal.

El nombre de envio apropiado, la clase de peligro, y
el ndmero de identificacion de los materiales
peligrosos, si los sabe.

Esto es mucha informacién para recordar. Es una
buena idea escribirlo todo para la persona que
envie a pedir ayuda. El equipo de respuesta a
emergencia debe saber esos detalles para
encontrarlo y ayudarlo a manejar la emergencia.
Pueden tener que viajar millas hasta llegar a usted.
Esta informacion les ayudara a llevar el equipo
correcto la primera vez, sin tener que volver a
buscarlo.

Nunca mueva su vehiculo, si hacerlo causa
contaminacion o dafio al vehiculo. Manténgase
contra el viento y alejado de los lugares de
descanso, paradas de camiones, cafeterias y
negocios. Nunca intente volver a meter el material
en un contenedor con fugas. A menos que tenga la
formacién y equipo para reparar las fugas de forma
segura, no lo intente. Llame a su expedidor o
supervisor para recibir instrucciones vy, si es
necesario, llame a personal de emergencia.

9.7.4 Respuestas a riegos especificos

Clase 1 (explosivos): Si su vehiculo tiene una
averia o0 accidente mientras lleva explosivos,
advierta a otros del peligro. Mantenga alejados a los
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transeuntes. No permita fumar o encender fuego
cerca del vehiculo. Si hay un incendio, advierta a
todos del peligro de explosion.

Retire todos los explosivos antes de separar
vehiculos involucrados en un choque. Coloque los
explosivos a por lo menos 200 pies de distancia de
los vehiculos y edificios habitados. Permanezca a
una distancia segura.

Clase 2 (gases comprimidos): Si se filtra gas
comprimido desde su vehiculo, advierta a los
demas del peligro. Solo permita que se acerquen
las personas involucradas en retirar el peligro o los
restos. Debe notificar al expedidor si hay gas
comprimido involucrado en un accidente.

A menos que esté alimentando maquinaria que se
usa en construccion o mantenimiento de carreteras,
no transfiera gas comprimido inflamable de un
tanque a otro en ninguna carretera publica.

Clase 3 (liquidos inflamables): Si esta
transportando un liquido inflamable y tiene un
accidente, o si su vehiculo tiene una averia, evite
que los transelntes se acerquen. Advierta a la
gente del peligro. Evite que fumen.

Nunca transporte un tanque de carga con fugas
mas alld de lo necesario para llegar a un lugar
seguro. Salga de la carretera si puede hacerlo de
forma segura. No transfiera liquido inflamable de un
vehiculo a otro en una carretera publica, excepto en
una emergencia.

Clase 4 (liguidos inflamables) y Clase 5
(materiales oxidantes): Si se derraman solidos
inflamables o material oxidante, advierta a otros del
peligro de incendio. No abra envases ardientes de
sélidos inflamables. Retirelos del vehiculo si puede
hacerlo de forma segura. Ademas, retire los
envases intactos si eso disminuye el riesgo de
incendio.

Clase 6 (materiales téxicos y sustancias
infecciosas): Es su trabajo protegerse a si mismo,
a otras personas y a la propiedad de posibles
dafios. Recuerde que muchos productos
clasificados como téxicos también son inflamables.
Si usted piensa que materiales de la Division 2.3
(gases toxicos) o la Divisién 6.1 (materiales téxicos)
pueden ser inflamables, tome las precauciones
adicionales necesarias para liquidos o gases
inflamables. No permita fumar, llamas abiertas o
soldaduras. Advierta a otros del peligro de incendio,
de inhalar vapores o de entrar en contacto con el
veneno.

Un vehiculo involucrado en una fuga de materiales
de la Divisibn 2.3 (gases venenosos) o0 de la
Divisibn 6.1 (venenos) debe ser revisado para

detectar si quedan restos de la sustancia téxica
antes de usarlo otra vez.

Si un envase de la Divisibn 6.2 (sustancias
infecciosas) resulta dafiado durante la manipulacion
o transporte, deberia llamar inmediatamente a su
supervisor. Los envases que parecen estar dafiados
0 que muestran sefiales de fugas no deberian
aceptarse.

Clase 7 (materiales radioactivos): Si hay material
radioactivo involucrado en una fuga o un envase
dafado, avise a su expedidor o supervisor tan
pronto como sea posible. Si hay un derrame, o si un
contenedor interno puede estar dafiado, no toque ni
inhale el material. No use el vehiculo hasta que
haya sido limpiado y revisado con un medidor de
radiacion.

Clase 8 (materiales corrosivos): Si hay un
derrame o fuga de materiales corrosivos durante el
transporte, tenga cuidado para evitar dafios
adicionales o lesiones al manipular los
contenedores. Las partes del vehiculo expuestas al
liguido corrosivo deben lavarse bien con agua.
Después de descargar, lave el interior tan pronto
como sea posible antes de volver a cargar el
vehiculo otra vez.

Si continua transportando un tanque con fugas no
fuera seguro, salga de la carretera. Si es seguro
hacerlo, contenga todo liquido que se filtre desde el
vehiculo. Mantenga a los transelntes alejados del
liguido y sus vapores. Haga todo lo posible para
prevenir lesiones a usted y a otros.

9.7.5 Notificaciéon obligatoria

El Centro Nacional de Respuesta (National
Response Center) ayuda a coordinar la respuesta a
las emergencias con riegos quimicos. Es un recurso
para la policia y los bomberos. El centro mantiene
una linea telefénica gratuita durante las 24 horas
gue se indica abajo. Usted o su empleador deben
llamar a esta linea si ocurre cualquiera de las
siguientes cosas como resultado directo de un
incidente con materiales peligrosos:

Una persona resulta muerta.

Una persona herida requiere hospitalizacion. El
dafio estimado a la propiedad supera los $50 000.

La poblacion general es evacuada por mas de una
hora.

Una o mas arterias o centros importantes de
transporte se cierran durante una hora o mas.

Ocurre un incendio, rotura, derrame o supuesta
contaminacion radioactiva.

Ocurre un incendio, rotura, derrame o0 supuesta
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contaminacion que involucra el envio de
sustancia(s) infecciosa(s) (bacterias o toxinas).

La emision de un contaminante marino en una
cantidad superior a 119 galones, para un liquido, o
882 libras, para un solido; o existe una situacion de
tal naturaleza (por ejemplo, existe peligro continuo
de muerte en el lugar de un incidente) que, a juicio
del transportista, se debe informar.

Centro de Nacional de Respuesta
(800) 424-8802

Las personas que llamen al Centro Nacional de
Respuesta deberian estar listas para dar:

Su nombre.

Nombre y direccion de la empresa de transporte
para la que trabajan.

Numero de teléfono al que ser localizadas.
Fecha, hora y lugar del incidente.
La gravedad de las lesiones, si las hay.

Clasificacion, nombre y cantidad de los materiales
peligrosos involucrados, si dicha informacién esta
disponible.

Tipo de incidente y naturaleza del involucramiento
de materiales peligrosos, y si existe un riesgo
continuo para la vida en la escena.

Si esta involucrada una cantidad sujeta a
notificacién de material peligroso, la persona que
llama deberia dar el nombre del expedidor y la
cantidad de la sustancia peligrosa liberada.

Esté preparado para dar a su empleador también la
misma informacion. Las empresas de transporte
deben hacer informes escritos detallados dentro de
los 30 posteriores dias de un incidente.

CHEMTREC
(800) 424-9300

El Centro de Emergencia de Transporte de
Quimicos (CHEMTREC, por sus siglas en inglés),
en Washington, también tiene una linea directa
gratuita que funciona las 24 horas. El CHEMTREC
fue creado para entregar al personal de emergencia
informacién técnica sobre las propiedades fisicas
de los materiales peligrosos. El Centro Nacional de
Respuesta y CHEMTREC trabajan en estrecha
comunicacion. Si llama a cualquiera de ellos, el que
llame le informard al otro del problema, cuando
corresponda.

No deje envases de materiales radioactivos de
etiqgueta amarillo Il o amarillo Il cerca de la gente,
animales o de peliculas fotograficas mas tiempo del
indicado en la Figura 9.10.
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Figura 9.10

Clases de materiales peligrosos:

Los materiales peligrosos se clasifican en nueve
tipos de peligros principales y categorias
adicionales para bienes de consumo y liquidos
combustibles. Las clases de materiales peligrosos
aparecen en la Figura 9.11.
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Definiciones de clase de peligro Tabla B
Clase Nombre de la Ejemplo
clase
Municiones,
1 Explosivos dinamita, fuegos
artificiales
2 Gases Prppano, .
oxigeno, helio
3 Inflamable Gasolina, acetona
4 .SOI'dOS Fésforos, fusibles
inflamables
Nitrato de
5 Oxidantes amonio, peréxido
de hidrégeno
6 Venenos Pes,t|c_|das,
arsénico
7 Radioactivo Uranio, plutonio
Acido clorhidrico,
8 Corrosivos liquido de
baterias
Ma_terlales Formaldehido,
9 peligrosos
: , asbestos
miscelaneos
ORM-D (otros
. materiales Espray de cabello
Ninguno p
regulados — o carbén
domésticos)
Liquidos Fueldleos,
Ninguno d . combustible para
combustibles
encendedores
Figura 9.11

Subsecciones 9.6y 9.7
Compruebe sus conocimientos

1. Si su vehiculo rotulado tiene neuméticos
dobles, ¢con qué frecuencia deberia revisar
los neumaticos?

2. ¢Qué es un refugio seguro?

3.  ¢Cuan cerca de la parte transitada del camino
puede estacionar si lleva materiales de la
Divisién 1.2 0 1.3?

4. ¢Cuan cerca de un puente, tanel o edificio
puede estacionar con la misma carga?

5.  ¢Qué tipo de extintor de incendios deben
llevar los vehiculos rotulados?

6. Silleva 100 libras de materiales de la Division
4.3 (peligrosos si se mojan). ¢ Necesita parar
antes de un cruce de ferrocarril?

7. En el area de descanso descubre que sus
envios de materiales peligrosos estan
filtrandose del vehiculo. No hay ningun
teléfono cerca. ¢ Qué deberia hacer?

8. ¢Qué es la Guia de respuesta a emergencias
(ERG)?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si
no puede responderlas todas, vuelva a leer la
subsecciones 9.6 y 9.7.

9.8 Glosario de materiales peligrosos

Este glosario presenta definiciones de ciertos
términos usados en esta seccion. Puede encontrar
el glosario completo de términos en el reglamento
federal para materiales peligrosos Hazardous
Materials Rules (49 CFR 171.8). Deberia tener una
copia actualizada de estas reglas para su
referencia.

(Nota: En la prueba no le haran preguntas sobre
este glosario).

Seccién 171.8 Definiciones y abreviaturas.

Envase a granel (bulk packaging): el envase,
distinto de un buque o una barca, incluido un
vehiculo de transporte o contenedor de carga, en el
cual se cargan los materiales peligrosos, sin forma
intermedia de contencion, y que tiene:

Una capacidad maxima mayor a 450 | (119 galones)
como receptaculo para un liquido;

una masa neta maxima superior a 400 kg (882
libras) o una capacidad maxima superior a 450 |
(119 galones) como receptaculo para un material
sélido; o

Una capacidad acuatica superior a 454 kg (1000
libras) como receptaculo para un gas, tal como se
define en la Seccion 173.115.

Tanque de carga (cargo tank): un envase a granel
que:

Es un tanque disefiado para el transporte de
liguidos o gases e incluye estructuras, refuerzos,
accesorios y cierres (para tanque [tank, en inglés]
véase las secciones 178.345-1(c), 178.337-1 o
178.338-1 del 49 CFR, segun aplique);

esta colocado de forma permanente en o forma
parte de un vehiculo automotor; no esta sujeto
permanentemente a un vehiculo automotor pero
que, por motivos de su tamafio, construccion, o
forma de sujecion al vehiculo automotor, se carga o
descarga sin ser retirado del vehiculo; y

no ha sido fabricado siguiendo las especificaciones
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para cilindros, tanques portatiles, vagones tanques
0 vagones tanque con mltiples unidades.

Transportista (Carrier): una persona que
transporta pasajeros o bienes en el comercio por
vagon de ferrocarril, avién, vehiculo de motor o
barco.

Destinatario (Consignee): la empresa o persona a
la que se entrega el envio.

Division (Division): una subdivision de la clase de
peligro.

EPA: Agencia de Proteccion del Medio Ambiente
de Estados Unidos.

FMCSR: Los Reglamento federal de seguridad
para vehiculos de transporte.

Contenedor de carga (freight container): un
contenedor reutilizable, con un volumen de 64 pies
cubicos o mas, disefiado y construido para permitir
que sea levantado con su contenido intacto, y
disefiado principalmente para la contencion de
envases (en forma de unidad) durante el transporte.

Tanque de combustible (fuel tank): un tanque u
otro depésito de carga, usado para transportar
liquido inflamable o combustible 0 gas comprimido
para el propésito de suministrar combustible para
propulsiéon del vehiculo de transporte al que va
enganchando, o para la operacidon de otro equipo
en el vehiculo de transporte.

Peso bruto o masa bruta (Gross weight or gross
mass): el peso del envase més el peso de sus
contenidos.

Clase de peligro (Hazard class): la categoria de
peligro asignada a un material peligroso, de
acuerdo a los criterios de definicion de la Parte 173
y las disposiciones de la Tabla en la seccion
172.101. Un material puede cumplir los criterios de
definicion para mas de una clase de peligro pero se
lo asigha a una sola.

Materiales peligrosos: una sustancia o material al
que la Secretaria de Transporte (Secretary of
Transportation) ha determinado como un riesgo no
razonable para la salud, seguridad y propiedad
cuando se transporta en el comercio, y que ha sido
designado como tal. El término incluye sustancias
peligrosas, residuos peligrosos, contaminantes
marinos, materiales de temperatura elevada y
materiales designados como peligrosos en la tabla
de materiales peligrosos de la seccién 172.101, y
los materiales que cumplen los criterios de
definicién para clases y divisiones de peligro de la
seccién 173, subapartado C de este capitulo.

Sustancia peligrosa (Hazardous substance): un
material, incluidas sus mezclas y soluciones, que:

Aparece mencionado en el Anexo A de la seccién
172.101.

Esta presente en una cantidad y/o envase, que es
igual o superior a la cantidad sujeta a notificacion
(RQ), que se menciona en el Anexo A de la secciéon
172.101.

Si esta en una mezcla o solucién:

Para los radiondclidos, en conformidad con el
parrafo 7 del Anexo A de la seccion 172.101.

Para materiales distintos a los radiondiclidos, esta
en una concentracion de peso igual o superior a la
concentracién correspondiente a la cantidad sujeta
a notificacién (RQ) del material, tal como se indica
en la Figura 9.12.

Concentraciones de sustancias peligrosas

RQ (sujeto a | Concentracién por peso

notificacion ) -

Libras Porcentaje PPM

(kilogramos

5.000 10 100.000

(2.270)

1.000 (454) |2 20.000

100 (45.4) 0,2 2.000

10 (4.54) 0,02 200

1 (0.454) 0,002 20
Figura 9.12

Esta definicion no aplica a los productos de petréleo
gue sean lubricantes o combustibles (véase 300.6
de 40 CFR).

Residuo peligroso (Hazardous waste): todo
material sujeto a los requerimientos del Manifiesto
de residuos peligrosos de la  Agencia
Estadounidense de Proteccién del Medio Ambiente
(EPA) que se especifican en la Parte 262 de 40
CFR.

Recipiente intermedio a granel (Intermediate bulk
container o IBC): un envase portatil rigido o flexible,
distinto a un cilindro o tanque portatil, que haya sido
disefiado para la manipulacion mecanica. Los
estandares para los IBC fabricados en los Estados
Unidos se establecen en las subpartes N y O del
apartado 178.

Cantidad limitada (Limited quantity): la cantidad
maxima de material peligroso para el que puede
haber una excepciébn de envasado o etiquetado
especifica.
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Marcado (Marking): el nombre descriptivo, nUmero
de identificacion, instrucciones, precauciones, peso,
especificacion, o marcas de la ONU, o una
combinacion de las mismas, exigidas por este
apartado, en el envasado exterior de materiales
peligrosos.

Mezcla (Mixture): un material compuesto de mas
de un compuesto o elemento quimico.

Nombre de contenidos (Name of contents): el
nombre correcto de envio, tal como se especifica
en la seccién 172.101.

Envasado no a granel (Non-bulk packaging): un
envase que tiene:

una capacidad maxima de 450 | (119 galones)
como receptéculo para un liquido;

una masa neta maxima menor a 400 kg (882 libras)
y una capacidad maxima de 450 | (119 galones) o
menos como receptaculo para un material sélido; o

una capacidad acuatica de mas de 454 kg (1000
libras) o menos como receptaculo para un gas, tal
como se define en la Seccién 173.115;

Independientemente de la definicién de envasado a
granel, una masa neta maxima de 400 kg
(882 libras) o menos para una bolsa o caja de
acuerdo con los requisitos aplicables a la
especificacion de empaque, incluidas las
limitaciones de masa neta maxima, establecidas en
la subparte L de la parte 178.

N.O.S.: no especificado en otra parte.

Espacio libre o vacio (Outage or ullage): la
cantidad por la cual un envase no alcanza a estar
lleno de liquido, normalmente expresado en
porcentaje por volumen.

Tanque portétil (Portable tank): envase a granel
(excepto un cilindro que tenga una capacidad
acuatica de 1000 libras o menos) disefiado
principalmente para ser cargado en, o sobre, o
enganchado temporalmente a un vehiculo de
transporte o buque y que estd equipado con
patines, monturas 0 accesorios para facilitar la
manipulacién del tanque por medios mecanicos.
Esto no incluye un tanque de carga, un vagon
tanque, un vagon tanque con multiples unidades, o
un remolque que lleva cilindros 3AX, 3AAX, o 3T.

Nombre de envio correcto (Proper shipping
name): el nombre de los materiales peligrosos que
figuran en letra redonda (no cursiva) en la seccién
172.101.

P.s.i. o psi: libras por pulgada cuadrada.

P.s.i.a. o psia: libras por pulgada cuadrada
absoluta.

Cantidad sujeta a notificacion (Reportable
quantity o RQ): la cantidad especificada en la
Columna 2 del Anexo a la Seccién 172.101 para
cualquier material identificado en la Columna 1 del
Anexo.

PHMSA: la Administracion de Seguridad de
Materiales Peligrosos y Tuberias (Pipeline and
Hazardous Materials Safety Administration) del
Departamento de Transporte de Estados Unidos,
con sede en Washington, DC 20590.

Certificacion del expedidor: una declaracion del
documento de envio, firmado por el expedidor, que
dice que éllella ha preparado el envio
correctamente de acuerdo a la ley. Por ejemplo:

“Esto es para certificar que Ilos materiales
mencionados arriba han sido correctamente
clasificados, descritos, envasados, marcados Yy
etiquetados, y que estdn en condicion adecuada
para el transporte de acuerdo a los reglamentos
aplicables o al Departamento de Transporte”, o

“Por la presente declaro que los contenidos de este
envio estan descritos completa y exactamente en la
parte de arriba por el nombre de envio apropiado, y
que estan clasificados, envasados, marcados y
etiquetados/rotulados, y en buen estado, en todos
los aspectos, para el transporte de acuerdo a los
reglamentos  gubernamentales nacionales e
internacionales aplicables".

Documento de envio: una orden de envio,
conocimiento de embarque, manifiesto u otro
documento de envio con una funcién similar, que
contiene la informacion requerida bajo la subparte C
del apartado 172.

Nombre técnico: un nombre quimico reconocido o
un nombre microbiolégico utilizado actualmente en
la bibliografia cientifica y técnica de manuales,
articulos y libros.

Vehiculo de transporte: un vehiculo que lleva una
carga, como un automdvil, furgoneta, remolque,
camion, semirremolque, vagén tanque, o vagon de
ferrocarril que se utiliza para el transporte de carga
de cualquier modo. Cada cuerpo portador de carga
(remolque, vagon, etc.) es un vehiculo de transporte
separado.

Estandar de empaque de la ONU: especificacion
de empaque de acuerdo con los estandares de las
recomendaciones de la ONU.

ONU (UN): Las Naciones Unidas.

Seccién 9 - Materiales peligrosos
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Seccién 10
AUTOBUSES ESCOLARES

Esta seccion cubre

Zonas de peligro y uso de espejos
Cargay descarga

Salida de emergenciay evacuacion
Cruces elevados de carreteras y vias
férreas

e Manejo de los estudiantes

e Sistemas de freno antibloqueo

e Consideraciones de seguridad
especiales

Debido a que las leyes y reglamentos estatales y
locales regulan una gran parte del transporte
escolar y del funcionamiento de los autobuses
escolares, muchos de los procedimientos de esta
seccién pueden diferir de un estado a otro. Usted
deberia conocer bien las leyes y reglamentos de su
estado y distrito escolar local.

10.1 Zonas de peligro y uso de espejos

10.1.1 Zonas de peligro

La zona de peligro es el area en todos los lados del
autobls en la que los nifios se exponen al mayor
riesgo de ser atropellados, ya sea por otro vehiculo
0 por su propio autobus. Las zonas de peligro
pueden extenderse tanto como 30 pies desde el
parachoques delantero, donde los primeros 10 pies
son los més peligrosos, 10 pies desde el lado
izquierdo y derecho del autoblis y 10 pies detras
del parachoques trasero del autoblds escolar.
Ademads, el area a la izquierda del autobus siempre
es considerada peligrosa debido a los automéviles
que circulan. La Figura 10.1 ilustra estas zonas de
peligro.

10.1.2 Ajuste correcto del espejo

El ajuste y uso correcto de todos los espejos es
vital para el funcionamiento seguro del autobus
escolar con el fin de observar la zona de peligro
alrededor del autobus y mirar a los estudiantes, el
trafico y otros objetos en esa zona. Siempre
deberia revisar cada espejo antes de operar el
autobus escolar, para obtener un area de méaxima
visibilidad. Si es necesario, haga que ajusten los
espejos.

ZONAS DE PELIGRO
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Figura 10.1

10.1.3 Espejos planos exteriores del lado
izquierdo y derecho

Estos espejos van montados en las esquinas
frontales izquierda y derecha del autobus, a un lado
o frente al parabrisas. Se usan para monitorear el
transito, ver si hay espacios despejados y para
observar a los estudiantes a los lados y en la parte
trasera del autobls. Hay un punto ciego
inmediatamente abajo y frente a cada espejo, vy
directamente en la parte de atras del parachoques
trasero. El punto ciego detras del autoblus se
extiende de 50 a 150 pies y podria extenderse hasta
los 400 pies dependiendo de la longitud y el ancho
del autobus.

Asegurese de que todos los espejos estén
correctamente ajustados para que pueda ver:

200 pies o0 4 veces la longitud del autoblis por
detras.

A lo largo de los lados del autobus.
Los neumaticos traseros tocando el pavimento.

La Figura 10.2 muestra como se deberian ajustar
los espejos planos exteriores al lado izquierdo y
derecho.

Seccién 10 - Autobuses escolares
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ESPEJOS PLANOS
LATERALES
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w El punto ciego puede
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Figura 10.2

10.1.4 Espejos convexos exteriores izquierdos y
derechos

Los espejos convexos estan situados bajo los
espejos planos externos. Se usan para monitorear
los lados izquierdo y derecho con un angulo ancho.
Proporcionan una visién del transito, espacios
despejados y estudiantes al costado del autobus.
Estos espejos presentan una vista de la gente y
objetos que no refleja exactamente su tamafio y
distancia del autobus.

Deberia colocar estos espejos para ver:

El lado entero del autobus hasta las monturas de
espejos.

La parte frontal de los neumaéticos traseros tocando
el pavimento.

Al menos un carril del transito en cada lado del
autobus.

La Figura 10.3 muestra como se deberian ajustar
los espejos convexos exteriores al lado izquierdo y
derecho.

10.1.5 Espejos cruzados exteriores izquierdos y
derechos

ESPEJOS CONVEXOS
LATERALES

Ia

32 ples 32 ples

¥y0253 sNEoLNY

Figura 10.3

Estos espejos van montados en ambas esquinas
frontales, izquierda y derecha, del autobus. Se usan
para ver la “zona de peligro” del parachoques
delantero, justo frente al autobds, que no es visible
directamente; y para ver el area de la "zona de
peligro” del lado izquierdo y del lado derecho del
autobus, incluida la puerta de servicio y el area de la
rueda delantera. El espejo presenta una vista de
personas y objetos que no refleja fielmente su
tamafio y distancia del autobus. El conductor debe
asegurarse de que estos espejos estén
correctamente ajustados.

Asegurese de que todos los espejos estén
correctamente ajustados para que pueda ver:

El area entera frente al autobus, desde el
parachoques delantero a nivel del piso hasta un
punto donde es posible la vision directa. La vision
directa y la vision del espejo deberian coincidir.

Los neumaticos frontales derecho e izquierdo
tocando el piso.

El area desde la parte frontal del autobuls hasta la
puerta de servicio.

Estos espejos, junto con los espejos convexos Yy

Seccién 10 - Autobuses escolares
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planos, deberian mirarse siguiendo una secuencia
I6gica, para asegurar de que ningln nifio u objeto
esté en las zonas de peligro.

La Figura 10.4 ilustra como deberian ajustarse los
espejos cruzados del lado izquierdo y derecho.

ESPEJOS DE
CRUCE LATERALES

Espejo de cruce Espejo de cruce

dv102S3 snaoLny
dv102S3 snaoLny

Figura 10.4

10.1.6 Espejo retrovisor superior interior

Este espejo estd montado directamente encima del
parabrisas en el &rea del autobuls en el lado del
conductor. Este espejo se usa para monitorear la
actividad de los pasajeros dentro del autobus.
Puede proporcionar visibilidad limitada
directamente en la parte de atras del autobus, si el
autobls estd equipado con una puerta de
emergencia trasera con fondo de vidrio. Hay un
area de punto ciego justo detras del asiento del
conductor, asi como un amplio punto ciego que
comienza en el parachoques trasero y podria
extenderse hasta 400 pies o0 mas detrds del
autobus. Usted deberia usar los espejos laterales
exteriores para vigilar el trafico que se acerca y
entra en esta area.

Deberia colocar este espejo para ver:

La parte de arriba de la ventana trasera en la parte
de arriba del espejo.

Todos los estudiantes, incluyendo las cabezas de
los estudiantes que estan justo detras de usted.

10.2 Carga y descarga

Cada afio mueren mas estudiantes al bajar o subir
de un autobls escolar que pasajeros que van

dentro de un autobus escolar. Por consiguiente,
saber qué hacer antes, durante y después de cargar
o descargar a los estudiantes es critico. Esta
seccion le explica procedimientos especificos para
ayudarle a evitar condiciones inseguras que podrian
derivar en lesiones y muertes durante la carga y
descarga de estudiantes.

La informacién de esta seccién pretende ofrecer un
panorama general, pero no es un conjunto definitivo
de acciones. Es imperativo que usted aprenda y
obedezca las leyes y reglamentos estatales que
rigen las operaciones de carga/descarga en su
estado.

10.2.1 Acercamiento a la parada

Cada distrito escolar establece rutas oficiales y
paradas de autobuUs escolares oficiales. Todas las
paradas deben ser aprobadas por el distrito escolar
antes de parar en ellas. Nunca deberia cambiar la
ubicacion de una parada de autobUs sin aprobacion
escrita del funcionario pertinente del distrito escolar.

Debe aplicar extrema precaucion cuando se
acerque a una parada de autobuses escolares.
Usted esta en una situacién muy exigente al entrar
a esas areas. Es critico que entienda y siga todas
las leyes y reglamentos estatales y locales sobre
cdmo acercarse a una parada de autobuses
escolares. Esto implica el uso adecuado de los
espejos, alternar luces intermitentes y, si esta
equipado con ellos, el brazo movil de parada y el
brazo de control de cruce.

Al acercarse a la parada, usted deberia:
Acercarse cuidadosamente a una velocidad lenta.

Estar atento a transelntes, trafico u otros objetos
antes, durante o después de detenerse.

Revisar continuamente todos los espejos.

Si el autobuls escolar esta equipado con ellas,
activar las luces &mbar intermitentes de advertencia
a al menos 200 pies o aproximadamente 5-10
segundos antes de la parada de autobuses
escolares, o de acuerdo a la ley estatal.

Encender la sefial de giro a la derecha unos 100-
300 pies o aproximadamente 3-5 segundos antes
de parar a un lado.

Revisar continuamente los espejos para monitorear
las zonas de peligro y estar atento a estudiantes,
trafico y otros objetos.

Moverse tan lejos como sea posible a la derecha en
la parte transitada de la calzada.

Al parar usted deberia hacer lo siguiente:

Detener el autobls escolar completamente con el

Seccién 10 - Autobuses escolares
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parachoques frontal a al menos 10 pies de los
estudiantes en la parada designada. Esto obliga a
los estudiantes a caminar hasta el autobus de
manera que tenga una mejor vision de sus
movimientos.

Colocar la transmision en estacionar (Park), o, si no
hay punto de marcha de estacionar, en Neutral y
coloque el freno de estacionamiento en cada
parada.

Activar las luces intermitentes rojas cuando el
trafico esta a una distancia segura del autobus
escolar y asegurar que el brazo de sefializacion de
parada esta extendido.

Hacer una revision final para asegurarse de que
todo el trafico ha parado, antes de abrir
completamente la puerta, y sefalizar a los
estudiantes que se acerquen.

10.2.2 Procedimientos de carga de pasajeros

Realice una parada segura tal como se describe en
la subseccién 10.2.1.

Los estudiantes deberian esperar en un lugar
designado para el autobls escolar, y estar de cara
al autobis cuando este se acerca.

Los estudiantes deberian subir al autobus solo
cuando lo sefiale el conductor.

Controle todos los espejos continuamente.

Cuente el numero de estudiantes en la parada del
autobls y asegurese de que todos suben al
autobus. Si es posible, aprenda los nombres de los
estudiantes de cada parada. Si falta un estudiante,
pregunte a los otros estudiantes si saben dénde
esta.

Haga que los estudiantes suban al autobUs escolar
lentamente, en una sola fila, y que usen el
pasamano. La luz en el techo deberia estar
encendida cuando los pasajeros suben en la
oscuridad.

Espere hasta que los estudiantes estén sentados y
mirando hacia adelante antes de poner en marcha
el autobus.

Revisar todos los espejos. Compruebe que nadie
venga corriendo para alcanzar el autobus.

Si no puede ver a un estudiante fuera, asegure el
autobus, tome la llave y revise alrededor y debajo
del autobus.

Cuando tenga a todos los estudiantes controlados,
preparese para partir:

Cerrando la puerta.

Enganchando la transmisién.

Soltando el freno de estacionamiento.
Apagando las luces intermitentes rojas.
Encendiendo la sefial de giro a la izquierda.
Revise todos los espejos otra vez.

Esperando a que el trafico congestionado se
disperse.

Cuando sea seguro, mueva el autobls para
ingresar el flujo del trafico y siga la ruta.

El procedimiento de carga es esencialmente el
mismo sin importar donde suban los estudiantes,
pero hay ligeras diferencias. Cuando cargue
estudiantes en un recinto escolar, usted deberia:

Moviendo a apagado el interruptor de encendido.

Retirar la llave si va a salir del compartimento del
conductor.

Colocarse de manera que pueda supervisar la carga
segun lo exigido o recomendado por los
reglamentos estatales o locales.

10.2.3 Procedimientos de descarga en la ruta

Realice una parada segura en las zonas de
descarga designadas, tal como se describe en la
subseccién 10.2.1.

Haga que los estudiantes permanezcan en sus
asientos hasta que se les diga que salgan.

Revisar todos los espejos.

Cuente el numero de estudiantes mientras
descarga, para confirmar la ubicacién de todos los
estudiantes antes de partir de la parada.

Diga a los estudiantes que salgan del autobus y
caminen a al menos 10 pies de distancia del
costado del autobUs, hacia una posicion en la que el
conductor pueda verlos claramente a todos.

Revise todos los espejos otra vez. Asegurese de
gue no haya estudiantes alrededor o volviendo al
autobus.

Si no puede ver a un estudiante fuera, asegure el
autobus y revise alrededor y debajo del autobus.

Cuando tenga a todos los estudiantes controlados,
preparese para partir:

Cerrando la puerta.

Enganchando la transmisién.

Libere el freno de estacionamiento.
Apagando las luces intermitentes rojas.

Encendiendo la sefial de giro a la izquierda.
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Revise todos los espejos otra vez.

Esperando a que el trafico congestionado se
disperse.

Cuando sea seguro, ponga en marcha el autobus,
ingrese al flujo del trafico y continte la ruta.

Nota: Si se pasé una parada de descarga de un
estudiante, no retroceda. Asegurese de seguir los
procedimientos locales.

Procedimientos adicionales para estudiantes
qgue deben cruzar la calzada: Deberia entender lo
que deben hacer los estudiantes cuando salen del
autobls escolar y cuando deben cruzar la calle
frente al autobls. Ademas, el conductor del
autobls escolar deberia entender que los
estudiantes no siempre hacen lo que se supone
que deben hacer. Si un estudiante o estudiantes
deben cruzar la calle, deberian seguir estos
procedimientos:

Caminar aproximadamente a 10 pies de distancia
del costado del autobus escolar, hasta una posicion
en la que usted pueda verlos.

Caminar a un lugar a al menos 10 pies frente a la
esquina derecha del parachoques, pero que
permanezcan lejos de la parte frontal del autobus
escolar.

Detenerse en el borde derecho de la carretera.
Deberia ser capaz de ver los pies del estudiante.

Cuando los estudiantes lleguen al borde de la calle,
deberian:

Parar y mirar en todas las direcciones,
asegurandose de que la calle esté despejada y
segura.

Revisar para ver si las luces intermitentes rojas del
autobus siguen parpadeando.

Esperar su sefial antes de cruzar la calzada.
Cuando usted dé la sefial, los estudiantes deberian:

Cruzar frente al autobls escolar con una distancia
suficiente para que usted pueda verlos.

Detenerse en el lado izquierdo de la parada del
autobls escolar, y mirar otra vez en busca de su
sefial para continuar cruzando la calle.

Mirar el trdfico en ambas direcciones,
asegurandose de que la calzada esté despejada.

Proceder a cruzar la calzada, mientras miran en
todas direcciones.

Nota: El conductor del autoblUs escolar deberia
hacer cumplir los reglamentos o recomendaciones
estatales o locales en lo que respecta a las
acciones de los estudiantes fuera del autobus

escolar.

10.2.4 Procedimientos de descarga en la escuela

Las leyes y reglamentos estatales y locales sobre la
descarga de estudiantes en las escuelas,
particularmente en situaciones en las que dichas
actividades tienen lugar en el estacionamiento de la
escuela o en otra ubicaciéon distinta a una calle
transitada, son a menudo diferentes de la descarga
en la ruta del autobus escolar. Es importante que el
conductor del autobls escolar entienda y obedezca
los reglamentos y leyes estatales y locales. Los
siguientes procedimientos tienen como fin ser
orientaciones generales.

Al descargar pasajeros en la escuela usted deberia
seguir estos procedimientos:

Realice una parada segura en las zonas de
descarga designadas, tal como se describe en la
subseccién 10.2.1.

Asegure el autobus:
Moviendo a apagado el interruptor de encendido.

Retirar la llave si va a salir del compartimento del
conductor.

Haga que los estudiantes permanezcan en sus
asientos hasta que se les diga que salgan.

Colocandose de manera que pueda supervisar la
descarga segun lo exigido o recomendado por los
reglamentos estatales o locales.

Haga que Ilos estudiantes salgan en forma
ordenada.

Observe a los estudiantes mientras bajan del
autobus, para ver que se alejan rapidamente del
area de descarga.

Camine por el autobls y revise si hay estudiantes
escondidos/dormidos y articulos dejados por los
estudiantes.

Revisar todos los espejos. Aseglrese de que no
haya estudiantes volviendo al autobus.

Si no puede ver a un estudiante fuera, asegure el
autobus y cuando el autobus esté asegurado, revise
alrededor y debajo del autobus.

Cuando tenga a todos los estudiantes controlados,
preparese para partir:

Cerrando la puerta.

Ajustandose el cinturon de seguridad.
Arrancando el motor.

Enganchando la transmisién.

Soltando el freno de estacionamiento.
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Apagando las luces intermitentes rojas.
Encendiendo la sefial de giro a la izquierda.
Revise todos los espejos otra vez.

Esperando a que el trafico congestionado se
disperse.

Cuando sea seguro, salga del area de descarga.

10.2.5 Peligros especiales de la cargay
descarga

Objetos caidos u olvidados: Siempre fijese en los
estudiantes que se acercan al autobls y esté
atento si alguno desaparece de su vista.

Los estudiantes pueden dejar caer algun objeto
cerca del autobus durante la carga y descarga.
Parar para recoger un objeto, o volver a recoger un
objeto puede causar que el estudiante desaparezca
de la vista del conductor en un momento muy
peligroso.

Deberia decir a los estudiantes que dejen los
objetos caidos y se muevan a un punto de
seguridad fuera de la zona de peligro e intenten
llamar la atencion del conductor para recuperar el
objeto.

Accidentes con pasamanos: Hay estudiantes que
se lesionan o mueren cuando partes de su ropa,
accesorios o incluso partes del cuerpo se quedan
enganchados en el pasamano o en la puerta al salir
del autobus. Deberia observar de cerca a todos los
estudiantes que salen del autobus para confirmar
que estan en un lugar seguro antes de mover el
autobus.

10.2.6 Inspeccién después del viaje

Cuando su ruta o excursion de actividad escolar
haya terminado, deberia realizar una inspeccion del
autobus posterior al viaje.

Deberia caminar por el autobls y alrededor de él y
buscar lo siguiente:

Articulos olvidados en el autobus.
Estudiantes dormidos.
Ventanas y puertas abiertas.

Problemas mecanicos/operativos del autobus, con
especial atencion a los articulos que sean Unicos
de los autobuses escolares: sistemas de espejos,
luces intermitentes de advertencia y brazos de
sefializacion de parada.

Dafos o vandalismo.

Los problemas o situaciones especiales deberian
reportarse inmediatamente a su supervisor 0
autoridades escolares.

10.3 Salida de emergencia y evacuacion

Una situacion de emergencia puede ocurrirle a
cualquier persona, en cualquier momento y en
cualquier lugar. Puede ser un choque, un autobus
escolar atrapado en un cruce de ferrocarril o en una
interseccion de alta velocidad, un incendio eléctrico
en el compartimento del motor, una emergencia
médica a un estudiante dentro del autobis escolar,
etc. Saber qué hacer en una emergencia antes,
durante y después de una evacuacion, puede
significar la diferencia entre la vida y la muerte.

10.3.1 Planificar para emergencias

Determinar la necesidad de evacuar el autobus:
La consideracién primera y mas importante es que
usted reconozca el peligro. Si hay tiempo, los
conductores de autobuses escolares deberian
contactar a su despachador para explicarle la
situacién antes de tomar la decision para evacuar el
autobus escolar.

Como regla general, la seguridad y control del
estudiante se mantiene mejor haciendo que los
estudiantes se queden en el autobls durante una
emergencia y/o situacién de crisis inminente, si
hacerlo no los expone a riesgo 0 lesiones
innecesarias. Recuerde, la decision de evacuar el
autobus debe ser oportuna.

La decision de evacuar deberia tomar en
consideracion las siguientes condiciones:

¢Hay un incendio o riesgo de incendio?

¢Hay olor de combustible crudo o fuga de
combustible?

¢ Existe la posibilidad de que el autobus pudiera ser
chocado por otros vehiculos?

¢ Esta el autobus en la ruta de un tornado avistado o
de una inundacion?

¢Hay cables de luz caidos?

¢ Retirar a los estudiantes los expondria al trafico de
alta velocidad, clima adverso o a un ambiente
peligroso como a los cables de luz caidos?

¢Mover a los estudiantes complicaria las lesiones,
como las lesiones o fracturas de cuello y espalda?

¢Hay algin derrame peligroso? Algunas veces,
puede ser mas seguro quedarse en el autobis y no
entrar en contacto con el material.

Evacuaciones obligatorias: El conductor debe
evacuar el autobus si:

El autobls esta en llamas o hay amenaza de
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incendio.

El autobus estd atrapado en o adyacente a un
cruce de ferrocarril.

La posicidn del autobus puede cambiar y aumentar
el peligro.

Hay riesgo inminente de colision.

Hay necesidad de evacuar rapidamente debido a
un derrame de materiales peligrosos.

10.3.2 Procedimientos de evacuacion

Esté preparado y planifique con anticipacion:
Cuando sea posible, asigne dos estudiantes
asistentes de mayor edad y responsables a cada
salida de emergencia. Enséfieles como ayudar a
los otros estudiantes a bajar del autobus. Asigne
otro asistente estudiante para que dirija a los
estudiantes a un "lugar seguro" después de la
evacuacion. Sin embargo, usted debe reconocer
que puede no haber estudiantes de mayor edad y
responsables en el autobls al momento de la
emergencia. Por tanto, los procedimientos de
evacuacion de emergencia tendran que ser
explicados a todos los estudiantes. Esto incluye
saber como operar las varias salidas de
emergencia y la importancia de escuchar y seguir
las instrucciones que usted da.

Algunos consejos para determinar un lugar seguro:

Un lugar seguro serd aquel alejado al menos 100
pies de la carretera, en la direccion del transito que
viene en direccion contraria. Esto evitara que los
estudiantes sean impactados por desechos si otro
vehiculo choca con el autobus.

Dirija a los estudiantes en contra del viento del
autobus si hay un incendio.

Dirja a los estudiantes tan lejos de las vias de
ferrocarrii como sea posible, y en direcciéon a
cualquier tren que se acerque.

Dirija a los estudiantes contra el viento del autobus,
a al menos 300 pies, si hay un riesgo de materiales
peligrosos derramados.

Si el autobUs esta en la ruta directa de un tornado
avistado, y se ordena la evacuacién, acompafie a
los estudiantes a las zanjas cercanas o a la
alcantarilla si el refugio en un edificio no esta
disponible, y ordéneles que se pongan boca abajo
con las manos cubriéndoles la cabeza. Deberian
estar lo suficientemente alejados del autobus para
que este no pueda caerse sobre ellos.

Evite las areas que estén sujetas a inundaciones
imprevistas.

Procedimientos generales: Determine si la
evacuacion es lo mejor para la seguridad.
Determine el mejor tipo de evacuacion:

Evacuacion por la puerta delantera, trasera o lateral,
0 una combinacién de puertas.

Evacuacion por techo o ventana.
Asegure el autobus:

Coloque la transmisién estacionar (park), o, si no
tiene punto de cambio, en Neutral.

Coloque los frenos de estacionamiento.
Apague el motor.

Retire la llave de encendido.

Active las luces de advertencia de peligro.

Si hay tiempo, notifique a la oficina de despacho
acerca del lugar de la evacuacion, las condiciones y
el tipo de asistencia necesaria.

Saque el micréfono de la radio o teléfono por la
ventana del conductor para uso posterior, si esta
operativo.

Si no tiene radio, o no funciona, encargue a un
automovilista que pase o a un residente del area
gue llame para pedir ayuda. Como ultimo recurso,
mande a dos estudiantes responsables, de mayor
edad, a que vayan a buscar ayuda.

Ordene la evacuacion.
Evacue a los estudiantes del autobus.

No mueva a un estudiante que usted cree que ha
sufrido una lesion de cuello o columna vertebral, a
menos que su vida esté en peligro inminente.

Para evitar mayores dafios, deben usarse
procedimientos especiales para mover a victimas
con lesiones de la columna vertebral.

Pida a un estudiante asistente que lleve a los
estudiantes al lugar seguro mas cercano.

Camine por el autobls para asegurarse de que no
queden estudiantes. Llévese el equipo de
emergencia.

Unase a los estudiantes que esperan. Cuéntelos a
todos y compruebe que estén seguros.

Proteja el area. Saque dispositivos de advertencia
de emergencia segun sea necesario y apropiado.

Prepare informacion para los equipos de auxilio.
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10.4 Cruces de carreteras y vias férreas

10.4.1 Tipos de cruces

Cruces pasivos: Este tipo de cruce no tiene
ningln tipo de dispositivo de control del transito.
Usted debe parar en todos los cruces y seguir los
procedimientos adecuados. Sin embargo, la
decisién de proceder esta completamente en sus
manos. Los cruces pasivos requieren que usted
reconozca el cruce, se fije si hay trenes usando las
vias, y decida si hay suficiente espacio libre para
cruzar de manera segura. Los cruces pasivos
tienen signos de advertencia circulares de color
amarillo, marcas de pavimento y sefiales de paso a
nivel para ayudarle a reconocer el cruce.

Cruces activos: Este tipo de interseccion tiene un
dispositivo de control del transito instalado en el
cruce para regular el ftrafico en él. Estos
dispositivos activos incluyen luces intermitentes
rojas, con o sin alarmas sonoras Yy luces
intermitentes rojas con alarmas sonoras y barreras.

10.4.2 Sefiales y dispositivos de advertencia

Sefiales de advertencia anticipadas: Las sefiales
de advertencia redondas de color negro sobre
amarillo estan colocadas antes de una interseccion
publica entre carretera y via férrea. La sefal de
advertencia anticipada le indica que reduzca la
velocidad, mire y escuche si vienen trenes y esté
preparado para detenerse justo antes de las vias si
un tren se acerca. Véase la Figura 10.5.

SENAL DE ADVERTENCIA
REDONDA AMARILLA

Figura 10.5

Marcas en el pavimento: Las marcas en el
pavimento indican lo mismo que la sefal de
advertencia anticipada. Consisten en una “X” con
las letras “RR” y una marca de no adelantar en

carreteras de dos carriles.

También hay una sefial de zona de no adelantar en
las carreteras de dos carriles. Puede haber una
linea blanca de parada pintada en el pavimento
antes de las vias férreas. La parte frontal de los
autobuses escolares deben permanecer detras de
esta linea cuando se han detenido en el cruce.
Véase la Figura 10.6.

MARCAS DE
PAVIMENTO

R R

Figura 10.6

Sefiales de paso a nivel: Esta sefial marca el
cruce. Requiere que usted ceda el paso al tren. Si
no hay una linea blanca en el pavimento, debe
parar el autobls antes de la sefial de paso a nivel.
Cuando la carretera cruza sobre mas de un juego
de vias, una sefial debajo de la sefal de paso a
nivel indica el nUmero de vias. Véase la Figura 10.7.

MULTIPLES VIAS

Figura 10.7
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Sefiales de luz roja intermitente: En muchos
pasos a nivel de vias férreas, la sefial de paso a
nivel tiene luces intermitentes rojas y alarmas
sonoras. Cuando las luces comienzan a parpadear,
ipare! Un tren se acerca. Usted esta obligado a
ceder el derecho de paso al tren. Si hay mas de
una via, asegurese de que todas las vias estén
despejadas antes de cruzar. Véase la Figura 10.8.

Barreras: Muchos cruces de ferrocarril tienen
barreras con luces intermitentes rojas y alarmas
sonoras. Pare cuando las luces empiecen a
parpadear y antes de que la barrera baje frente al
carril de la carretera. Siga detenido hasta que las
barreras se levanten y las luces dejen de
parpadear. Avance cuando sea seguro. Si la
barrera sigue abajo después de que el tren haya
pasado, no pase alrededor de la barrera. En lugar
de eso, llame a su despachador. Véase la Figura
10.8.

10.4.3 Procedimientos recomendados

Cada estado tiene leyes y reglamentos que indican
cémo deben operar los autobuses escolares en los
cruces de ferrocarril. Es importante que usted
entienda y acate estas leyes y reglamentos
estatales. En general, los autobuses escolares
deben parar en todos los cruces, y comprobar que
es seguro antes de proceder a cruzar las vias. Los
procedimientos especificos requeridos varian entre
un estado y otro.

COMPUERTAS/LUCES

Figura 10.8

Un autobls escolar es uno de los vehiculos mas
seguros en la carretera. Sin embargo, un autobus
escolar no tiene la minima ventaja si choca con un

tren. Debido a su tamafio y peso, los trenes no
pueden parar rapidamente. No hay ruta de escape
de emergencia para un tren. Usted puede prevenir
los choques de autobus escolar/tren siguiendo estos
procedimientos recomendados.

Al acercarse al cruce:

Disminuya la velocidad, incluido cambiar a una
marcha menor si va en un autobuls de transmision
manual y pruebe sus frenos.

Active las luces de peligro aproximadamente 200
pies antes del cruce. Aseglrese de sefalizar sus
intenciones.

Mire a su alrededor y vea si hay trafico detras de
usted.

Permanezca a la derecha de la calzada si es
posible.

Elija una ruta de escape para el caso de que haya
un fallo en los frenos o si hubiere problemas detras
de usted.

En el cruce:

Pare no mas cerca de 15 pies y no se aleje mas de
50 pies de la via férrea mas cercana, donde tenga
la mejor vision de las vias.

Coloque la transmision en estacionar (Park), o, si no
hay punto de cambio de estacionar, péngala en
Neutral y presione el freno de servicio o coloque los
frenos de estacionamiento.

Apague todas las radios y equipos ruidosos, y haga
callar a los pasajeros.

Abra la puerta de servicio y la ventana del
conductor. Mire y escuche si viene algln tren.

Al cruzar las vias:

Revise las sefiales del cruce otra vez, antes de
avanzar.

En un cruce de multiples vias, pare solo antes del
primer juego de vias. Cuando este seguro de que
ningun tren se acerca a las vias, proceda a cruzar
todas la vias hasta que las haya cruzado
completamente.

Cruce las vias en una marcha baja. No cambie las
marchas mientras cruza las vias.

Si la barrera se baja después de que haya
empezado a cruzar, siga adelante incluso aunque
signifique que rompera la barrera.

10.4.4 Situaciones especiales

El autoblUs se atasca o queda atrapado en las
vias: Si su autobUs se atasca o0 queda atrapado en
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las vias, saque a todos inmediatamente fuera del
autobls y de las vias. Mueva a todos fuera del
autobls en un angulo que esté lejos de las vias y
en direccion al tren.

Agente de policia en el cruce: Si hay un agente
de policia en el cruce, obedezca las instrucciones.
Si no hay agente de policia, y cree que la sefial
esta funcionando mal, llame a su despachador para
reportar la situacién y pedir las instrucciones sobre
qué hacer.

Vision obstruida de las vias: Planifique su ruta
para que le dé la maxima distancia de vision en los
cruces elevados de ferrocarril. No intente cruzar las
vias, al menos que pueda ver lo suficientemente
lejos en la via para saber con seguridad que no se
acercan trenes. Los cruces pasivos son aquellos
que no tienen ningun tipo de control del transito.
Sea especialmente cuidadoso con los cruces
“pasivos”. Incluso si hay sefales de ferrocarril
activas que indican que las vias estan despejadas,
debe mirar y escuchar para asegurarse de que es
seguro proceder.

Contencién o &reas de almacenamiento: Si no
cabe, ino lo intente! Conozca la longitud de su
autobus y el tamafio del area de contencién en los
cruces de ferrocarril en la ruta del autobus escolar,
asi como en cualquier cruce que encuentre en el
curso de una excursion escolar. Cuando se
acerque a un cruce con una sefial o signo de pare
(Stop) en el lado opuesto, preste atencién a la
cantidad de espacio disponible. Asegurese de que
el autobuUs tenga suficiente area de contencion o
almacenamiento para atravesar las vias férreas en
el otro lado, si es necesario detenerse. Como regla
general, afada 15 pies a la longitud del autobus
escolar para determinar una cantidad aceptable de
area de contencién o almacenamiento.

10.5 Manejo de los estudiantes

10.5.1 No debe lidiar con problemas en el
autobUs cuando cargay descarga

Para que usted pueda llevar a los estudiantes de
forma segura y a tiempo hasta y desde la escuela,
usted tiene que ser capaz de concentrarse en la
tarea de conduccion.

Cargar y descargar requiere toda su concentracion.
No quite sus ojos de lo que esta pasando fuera del
autobus.

Si hay un problema de conducta en el autobus,
espere hasta que los estudiantes hayan bajado de
forma segura del autobls y hasta que se hayan
alejado. Si es necesario, pare el autobds a un lado
para manejar el problema.

10.5.2 Lidiar con problemas serios
Consejos sobre cémo lidiar con problemas serios:

Siga los procedimientos de su escuela para
disciplinar o negar los derechos de ir en el autobus.

Pare el autobus. Estacione en un lugar seguro fuera
de la carretera, quizd un estacionamiento o una
entrada de acceso.

Asegure el autobus. Llévese la llave si sale de su
asiento.

Péngase de pie y hable respetuosamente al
infractor o infractores. Hable de manera cortes con
voz firme. Recuerde al infractor la conducta que se
espera de él/ella. No demuestre su enojo, pero si
gue habla en serio.

Si es necesario un cambio de asiento, pida al
estudiante que se cambie a un asiento cerca de
usted.

Nunca expulse a un estudiante del autobus, excepto
cuando se encuentra en la escuela o en su parada
del autobus escolar designada. Si siente que la
ofensa es tan grave que no puede conducir el
autobus de forma segura, llame a un administrador
escolar o a la policia para que vengan y retiren al
estudiante.

Siempre siga los procedimientos estatales o locales
para pedir asistencia.

10.6 Sistemas de freno antibloqueo

10.6.1 Vehiculos obligados a tener sistemas de
frenos antibloqueo

El Departamento de Transporte exige que haya
sistema de frenos antiblogueo en:

Vehiculos con frenos de aire (camiones, autobuses,
remolques y carros convertidores) fabricados en o
después del 1.° de marzo de 1998.

Camiones y autobuses con frenos hidraulicos, con
una clasificacién de peso bruto del vehiculo de 10
000 libras 0 mas, fabricados en o después del 1.° de
marzo de 1999.

Muchos autobuses fabricados después de esas
fechas han sido equipados voluntariamente con
ABS.

Su autobls escolar tendrda una lampara amarilla
indicadora de averia del ABS en el panel de
instrumentos si esta equipado con ABS.

10.6.2 CoOmo puede ayudarlo el ABS

Cuando frena con fuerza en superficies
resbaladizas en un vehiculo sin ABS, sus ruedas
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pueden bloquearse. Cuando las ruedas de
direccion se bloquean, usted pierde el control de
direccion. Cuando sus otras ruedas se bloquean,
puede derrapar o incluso hacer volcar el vehiculo.

El ABS le ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas y
a mantener el control. Usted puede o no ser capaz
de detenerse mas rapidamente con el ABS, pero
deberia ser capaz de evitar un obstaculo mientras
frena, y de evitar derrapes causados por frenar
excesivamente.

10.6.3 Frenar con ABS

Cuando conduce un vehiculo con ABS, debe frenar
como de costumbre. En otras palabras:

Use solo la fuerza de frenado necesaria para
detenerse de forma segura y mantener el control.

Frene de la misma forma, sin importar si tiene ABS
en el autobls. Sin embargo, en frenazos de
emergencia, no bombee los frenos en un autobus
con ABS.

Si disminuye la velocidad, revise su autobls y
suelte los frenos (si es seguro hacerlo) para
conservar el control.

10.6.4 Como frenar si el ABS no funciona

Sin ABS, todavia tiene funciones de frenado
normales. Maneje y frene como lo hace siempre.

Los vehiculos con ABS tienen luces amarillas de
averia para informarle que algo no esti
funcionando bien. La ldmpara amarilla de averia de
ABS esta en el panel de instrumentos del autobus.
Como sistema de verificacion, en los vehiculos méas
nuevos, las luces de averia se encienden al
arrancar para verificar la bombilla y después se
apagan rapidamente. En los sistemas mas
antiguos, la bombilla puede seguir encendida hasta
gue este circulando a més de cinco mph.

Si la luz sigue encendida después del chequeo de
la bombilla, o se enciende cuando esta4 en camino,
es posible que haya perdido el control ABS en una
0 mas ruedas.

Recuerde, si su ABS esta averiado, todavia tiene
los frenos normales. Conduzca normalmente, pero
haga revisar el sistema pronto.

10.6.5 Recordatorios de seguridad
El ABS no le permitird conducir mas rapido, seguir

mas de cerca o conducir menos cuidadosamente.

El ABS no evitalos derrapes por potencia o
derrapes al virar: el ABS deberia evitar los
derrapes inducidos por frenos, pero no aquellos

causados por girar las ruedas o por circular
demasiado rapido en un viraje.

El ABS no acortara necesariamente la distancia
de parada. El ABS ayudara a mantener el control
del vehiculo, pero no siempre acortara la distancia
de parada.

El ABS no aumentara ni disminuira el poder de
parada final: el ABS es un “accesorio adicional” a
sus frenos normales, no los reemplaza.

biara la f [
pormalmente, En condiciones de frenado
normales, su vehiculo se detendr4 como siempre lo
ha hecho. El ABS solo entra en juego si una rueda,
normalmente, se hubiera bloqueado por frenar con
demasiada excesivamente.

El ABS no compensara los frenos malos o el mal
mantenimiento de los frenos.

Recuerde: El mejor sistema de seguridad de un
vehiculo sigue siendo un conductor prudente.

Recuerde: Maneje de forma que nunca tenga que
usar su ABS.

Recuerde: Si lo necesita, el ABS podria ayudarlo a
prevenir un choque grave.

10.7 Consideraciones de seguridad
especiales

10.7.1 Luces estroboscopicas

Algunos autobuses escolares estan equipados con
luces estroboscépicas blancas montadas en el
techo. Si su autobls esta equipado con ellas,
deberia usarlas cuando tenga visibilidad limitada.
Esto significa que no puede ver facilmente alrededor
de usted: en frente, detras o al lado del autobus
escolar. Su visibilidad podria estar ligeramente
limitada o podria ser tan mala que no alcanza a ver
nada en absoluto. En todos los casos, entienda y
acate sus reglamentos estatales o locales sobre el
uso de estas luces.

10.7.2 Conducir con vientos altos

jLos vientos fuertes afectan el manejo del autobus
escolar! El costado del autobus escolar actia como
una vela en un velero. Los vientos fuertes pueden
empujar al autobus hacia los lados. Incluso pueden
empujar al autobuls fuera de la carretera o, en
condiciones extremas, hacerlo volcar.

Si se ve enfrentado a vientos fuertes:

Sujete fuertemente el volante. Intente anticipar las
rafagas.
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Deberia reducir la velocidad para disminuir el efecto
del viento, o parar a un lado de la carretera y
esperar.

Comuniquese con su despachador para obtener
mas informacion sobre como proceder.

10.7.3 Retroceder

Se desaconseja firmemente retroceder con un
autobus escolar. Solo deberia retroceder el autobus
cuando no tiene ninguna otra forma segura de
mover el vehiculo. Usted nunca deberia dar marcha
atras a un autobus escolar cuando los estudiantes
estan fuera del autobUs. Retroceder es peligroso y
aumenta el riesgo de colisibn. Si no tiene
alternativa y debe retroceder el autobus, siga estos
procedimientos:

Ponga un vigia. El propésito del vigia es advertirle
de los obstaculos, personas que se acercan y otros
vehiculos. El vigia no deberia dar instrucciones
sobre cdmo retroceder el autobus.

Pida silencio en el autobus.

Revise constantemente todos los espejos y los
espejos traseros.

Dé marcha atras lenta y suavemente.

Si no hay vigia disponible:

Ponga el freno de estacionamiento.

Apague el motor y llévese las llaves con usted.

Camine a la parte trasera del autobls para
determinar si el camino esté despejado.

Si debe retroceder en un punto de recogida de
estudiantes, asegurese de recoger a los
estudiantes antes de retroceder y esté siempre
atento a los alumnos que llegan tarde.

Asegurese de que todos los estudiantes estén en el
autobus antes de dar marcha atras.

Si debe retroceder en un punto de bajada de
estudiantes, asegurese de que los estudiantes
hayan bajado antes de dar marcha atras.

10.7.4 Desviacioén trasera

Un autobls escolar puede tener una desviacidn
trasera de hasta tres pies. Necesita revisar sus
espejos antes y durante cualquier movimiento de
viraje para monitorear la desviacion trasera.

Seccion 10
Compruebe sus conocimientos

1. Defina la zona de peligro. ¢Cuan lejos se
extiende la zona de peligro alrededor del
autobus?

2. ¢,Qué deberia poder ver si los espejos

planos exteriores estan ajustados
correctamente? (Y con los espejos
convexos exteriores? ¢Y con los espejos
cruzados?

3. Usted esta cargando estudiantes a lo largo
de la ruta. ¢Cuando deberia activar sus
luces de advertencia intermitentes de color
ambar?

4, Usted esta descargando estudiantes a lo
largo de la ruta. ¢Hacia donde deberian
caminar los estudiantes después de salir del

autobus?
5. Después de descargar en la escuela ¢por
qué deberia recorrer el interior del autobus?
6. ¢(En qué posicibn deberian estar los

estudiantes en frente del autobus antes de
cruzar la calle?

7. ¢En qué condiciones debe evacuar el
autobus?

8. ¢, Cuan lejos de la via férrea mas cercana
deberia parar en un cruce de ferrocarril?

9. ¢Qué es un cruce de ferrocarril pasivo?

¢Por qué deberia ser especialmente
precavido en este tipo de cruce?

10. ¢Cémo deberia usar sus frenos si su
vehiculo estd equipado con frenos
antibloqueo (ABS)?

Estas preguntas pueden aparecer en su prueba. Si

no puede responderlas todas, vuelva a leer la

Seccién 10.
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Seccion 11
Prueba de inspeccion del
vehiculo

Esta seccion cubre

e Inspeccion interna
e Inspeccion externa

Durante la inspeccion, debe mostrar que el vehiculo
es seguro para la conduccién. Tendra que caminar
alrededor del vehiculo, nombrar e indicar o tocar
cada elemento y explicar al examinador qué esta
revisando y por qué.

Todo vehiculo que tenga componentes marcados o
etiquetados no podra ser usado para la prueba de
inspeccién del vehiculo.

11.1 Todos los vehiculos

Estudie las siguientes partes de vehiculos para
cada tipo de vehiculo que usara durante las
pruebas de habilidades CDL. Usted deberia ser
capaz de identificar cada parte y decirle al
examinador lo que esta buscando o
inspeccionando.

11.1.1 Compartimento del motor (motor
apagado)

Fugas/Mangueras:

Busque charcos en el piso.

Busque fluidos que gotean en la parte inferior del
motor y la transmision.

Inspeccione las mangueras para revisar su estado
y detectar fugas.

Nivel de aceite:

Controle el nivel de aceite cuando el motor esté
apagado.

Indique dénde esta situada la varilla.

Revise que el nivel de aceite esté en un rango de
funcionamiento seguro. El nivel debe estar por
encima de la marca de relleno.

Nivel de refrigerante:

Mire la mirilla del radiador o depdésito del liquido
refrigerante; el nivel adecuado se mostrara en la
mirilla. Si no se dispone de una mirilla, debe
describir qué es lo que buscaria después de quitar
la tapa del radiador.

Fluido de la direccién asistida:

Revise la varilla y observe donde se encuentra el
nivel de liquido en relacion con la marca de relleno
o mire la mirilla. El nivel debe estar por encima de la
marca de relleno.

Correas del compartimento del motor:

Revise las siguientes correas para comprobar que
estén ajustadas (un juego de entre 1/2 hasta 3/4
pulgadas en el centro de la correa), no tengan
grietas, no se estén deshilachando, tengan fibras
sueltas o signos de desgaste.

Correa de la direccion asistida.
Correa de la bomba de agua.
Correa del alternador.

Correa del compresor de aire.

Nota: Si algunos de los componentes mencionados
arriba no son impulsados por correas, usted debe:

Decirle al examinador cual(es) componente(s) no
es(son) impulsado(s) por correas.

Asegurarse de que el(los) componente(s) esta(n)
funcionado correctamente, no esta(n) dafiado(s) ni
tiene(n) fugas y esta(n) montado(s) de forma
segura.

Frenos hidraulicos, cilindro principal y fluido de
frenos

Revise que el cilindro principal esté bien sujeto y
gue no haya pérdidas

Revise el nivel de fluido de frenos en el depdsito
para garantizar que se encuentra entre los
indicadores minimo y maximo.

Arrangque seguro:

Coloque la palanca de marchas en neutral (0 en
estacionar, en transmisiones automaticas).

Pulse el embrague antes de intentar encender el
vehiculo.

Encienda el vehiculo y mantenga el embrague
pulsado hasta que el motor alcance el régimen de
ralenti.

Luego, suelte el embrague lentamente.
11.1.2 Chequeo de cabina/arranque del motor

Medidor de presién de aceite:

Asegurese de que el medidor (manémetro) de la
presion de aceite esté funcionando.

Compruebe que el mandmetro muestre una presion

Seccién 11 - Inspeccién del vehiculo
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de aceite creciente o normal, o que la luz de
advertencia se apague.

Si esta equipado asi, el medidor de temperatura del
aceite deberia comenzar un aumento gradual hasta
alcanzar el rango operativo normal.

Medidor de temperatura:

Asegurese de que el indicador de temperatura esté
funcionando.

La temperatura deberia comenzar a subir al rango
operativo normal, o la luz de temperatura deberia
estar pagada.

Medidor de aire:

Compruebe que el medidor de aire esté
funcionando correctamente y que el compresor de
aire acumule la presion de aire para regular el corte
a aproximadamente 120-140 psi, o segun lo
especificado por el fabricante.

Amperimetro/voltimetro:

Compruebe que el medidor indique que el
alternador y/o generador se estan cargando o que
la luz de advertencia esté apagada.

Espejos y parabrisas:

Los espejos deberian estar limpios y correctamente
ajustados desde el interior.

El parabrisas debe estar limpio, sin etiquetas
ilegales, obstrucciones o dafio al vidrio.

Equipo de emergencia:

Compruebe que haya fusibles eléctricos de
repuesto.

Compruebe que hayan tres triangulos rojos
reflectantes y 6 fusibles o 3 bengalas liquidas.

Compruebe que el extintor de incendios esté
correctamente cargado y montado.

Nota: Si el vehiculo no esta equipado con fusibles
eléctricos, debe mencionarlo al examinador.

Limpiaparabrisas/detergentes:

Revise que los brazos y plumillas del
limpiaparabrisas estén bien sujetos, no dafiados y
que funcionen correctamente.

Si estd equipado asi, los detergentes del
limpiaparabrisas deben funcionar correctamente.

Luces/reflectores/estado de la cinta reflectora
(lados y parte trasera)

Compruebe que los indicadores de tablero
funcionen cuando se encienden las luces
correspondientes:

Sefial de giro a la izquierda.

Sefial de giro la derecha.

Intermitentes de emergencia cuadruples.

Luces delanteras altas.

Indicador del sistema de frenos antibloqueo (ABS).

Revise que todas las luces externas y el equipo
reflectante estén limpios y funcionen, y que no haya
ninguna pieza rota o faltante. La revisién de las
luces vy los reflectores comprende la verificacion del
color correcto:

Luces de despeje (rojo en la parte trasera, ambar en
el resto del vehiculo).

Luces delanteras (focos altos y bajos).
Luces traseras.

Luces de retroceso.

Senfales de giro.
Intermitentes en cuatro sentidos o cuadruples.
Luces de freno.

Reflectores rojos (en la parte trasera) y ambar (en el
resto).

Estado de la cinta reflectora

Nota: Las revisiones de las funciones de sefiales de
freno, giro e intermitentes cuadruples deben
hacerse separadamente.

Bocina:

Revise gue la bocina de aire y/o la bocina eléctrica
funcionen.

Calentador/desempafiador:

Compruebe que el calentador y el desempafador
funcionen.

Revise el freno de estacionamiento:

Con la presion de aire en el punto de desconexion
regulado y el freno de estacionamiento enganchado
(los frenos del remolque sueltos en los vehiculos
combinados), compruebe que el freno de
estacionamiento sujetara al vehiculo y empdjelo
suavemente hacia adelante con el freno de
estacionamiento del remolque puesto.

Con la presién de aire en el punto de desconexion
regulado, el freno de estacionamiento suelto y el
freno de estacionamiento del remolque puesto (solo
en vehiculos combinados), compruebe que el freno
de estacionamiento del remolque sujetara el
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vehiculo y empujelo suavemente hacia adelante
con el freno de estacionamiento del remolque
puesto.

Revisién del freno hidraulico:

No realizar los dos componentes de la revision de
frenos hidraulicos supondra la reprobacién
automatica de la prueba de inspeccién del vehiculo.

1. Bombee el pedal de freno tres veces, después
manténgalo presionado por cinco segundos. El
pedal de freno no deberia moverse (pulsado)
durante los cinco segundos.

2. Si esta equipado con un sistema de reserva
(respaldo) de freno hidraulico, con la llave
fuera, presione ligeramente el pedal de freno y
escuche el sonido del sistema de reserva del
motor eléctrico.

3. Revise que el zumbador o luz de advertencia
esté apagado.

Revision de frenos de aire (solo para vehiculos
equipados con frenos de aire)

El no realizar los tres componentes de la revisién
de frenos de aire correctamente supondra el fallo
automatico de la prueba de inspeccion del vehiculo.
Los dispositivos de seguridad de frenos de aire
varian. Sin embargo, este procedimiento esta
disefiado para comprobar que cualquier dispositivo
de seguridad funciona correctamente, a medida
que la presion de aire disminuye desde el estado
normal al estado de aire bajo. Por motivos de
seguridad, en areas donde hay una inclinacion,
debera usar cufias en las ruedas durante la revision
de los frenos de aire. Los procedimientos correctos
para inspeccionar el sistema de freno de aire son
los siguientes:

1. Con la presion de aire en el punto de
desconexion regulado (120-140 psi), apague el
motor y deje la llave en la posicién “encendido”
0 “carga de bateria’, ponga cufas en las
ruedas, si es necesario, suelte el freno de
estacionamiento (todos los vehiculos) y la
valvula de proteccion del remolque (vehiculos
combinados) y aplique totalmente el pedal de
freno. Mantenga presion en el pedal de freno
durante un minuto. Revise el indicador de aire
para ver si la presiéon de aire cae mas de tres
libras en un minuto, para un vehiculo simple; o
cuatro libras en un minuto, vehiculo
combinado.

2. Encienda la electricidad y empiece a reducir la
presion de aire aplicando y soltando
rapidamente el pedal de freno. Los dispositivos
de advertencia del nivel de aire bajo

(zumbador, luz, bandera) deberian activarse
antes de que la presién de aire baje a menos
de 55psi o del nivel especificado por el
fabricante.

3. Contintle agotando la presion de aire. En un
rango de entre 20 y 45 psi en un vehiculo
combinado tractor-remolque (o del nivel
especificado por el fabricante), la valvula de
proteccion del tractor y la valvula del freno de
estacionamiento deberian cerrarse (saltar). En
otros tipos de vehiculos combinados y simples,
la valvula del freno de estacionamiento deberia
cerrarse (saltar).

Revisién del freno de servicio:

Se le exigird comprobar la aplicacion de los frenos
de servicio de aire o hidraulico. Este procedimiento
esta disefiado para determinar que los frenos
funcionan correctamente y que el vehiculo no se
mueve hacia un lado o a otro.

Avance hacia adelante a 5 mph, aplique el freno de
servicio y pare. Compruebe que el vehiculo no se va
hacia un lado y que se detiene cuando se aplica el
freno.

Cinturén de seguridad:

Revise que el cinturén de seguridad esté montado
de forma segura, se ajuste y libere adecuadamente
y que no esté rasgado o deshilachado.

11.2 Inspeccion externa (todos los
vehiculos)

11.2.1 Maniobrar

Caja de direccibn/mangueras:

Compruebe que la caja de direccion esté montada
de forma segura y que no tenga fugas. Revise que
no falten pernos o tuercas.

Revise si hay fugas de fluido de la direccidn asistida
o dafos a las mangueras de direccion asistida.

Varillaje de direccion:

Vea que las varillas, brazos y barras que conectan
la caja de direccion y el volante no estén gastados o
rotos.

Revise que las uniones y enchufes no estén
gastados o sueltos y que no falten pernos, llaves o
chavetas de cufia.
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11.2.2 Suspension

Muelles/aire/torsiéon

Busque laminas de muelle faltantes, torcidas,
agrietadas o rotas.

Busque muelles espirales rotos o deformados.

Si un vehiculo esta equipado con barras de torsion,
brazos de torsién u otros tipos de componentes de
suspension, revise que no estén dafados y que
estén bien montados.

La suspension de aire deberia ser revisada para
detectar dafios y fugas.
Soportes:

Busque soportes de muelle agrietados o rotos,
cojinetes faltantes o dafiados y pernos, pernos en u
y otras piezas de soporte del eje rotas, sueltas o
faltantes (los soportes deberian revisarse en cada
punto donde van sujetos al armazén y al/ a los
eje[s] del vehiculo).

Amortiguadores:
Compruebe que los amortiguadores estén seguros

y que no haya fugas.

Nota: Esté preparado para realizar la misma
inspeccién de los componentes de la suspensién
en cada eje (unidad motriz y remolque, si esta
equipado con uno).

11.2.3 Frenos

Ajustadores de tension y varillas de empuje
Busque piezas rotas, flojas o faltantes.

En ajustadores de tension manuales, la varilla de
empuje del freno no deberia moverse mas de una
pulgada (con los frenos liberados) cuando se tira a
mano.

Céamaras de freno:

Revisar que las camaras de freno no tengan fugas,
no estén agrietadas o abolladas y que estén bien
montadas. No hay abrazaderas sueltas ni faltantes.
Mangueras/lineas de freno:

Busque mangueras, lineas y acoplamientos rotos,
gastados o con fugas.

Tambor de freno:

Revise si hay grietas, abolladuras o huecos.
También revise si hay pernos sueltos o faltantes.

Busque contaminantes como  residuos o

aceite/grasa.

Los forros de freno (si son visibles) no deberian
usarse peligrosamente delgados.

Forros de freno:

En algunos tambores de freno, hay aperturas donde
se pueden ver los forros de freno desde fuera del
tambor. Para este tipo de tambor, compruebe que
se vea una cantidad visible de forro de freno.

Nota: Esté preparado para realizar la misma
inspeccién de los componentes de freno en cada
eje (unidad motriz y remolque, si esta equipado con
uno).

11.2.4 Ruedas

Aros de llanta:

Revise si hay aros de llanta dafiados o torcidos. Los
aros de llanta no pueden tener reparaciones de
soldadura. Revise los aros para determinar que no
haya huellas de 6xido que puedan indicar que el aro
esta flojo en la rueda.

Neumaticos:

Los siguientes elementos deben inspeccionarse en
cada neumaético:

Profundidad de la banda de rodamiento:
Compruebe que haya una profundidad de banda de
rodamiento minima (4/32 en los neuméticos del eje
de direccibn, 2/32 en todos los otros neumaticos).

Estado del neumético: Revise que la banda de
rodamiento esté gastada uniformemente y busque
cortes u otros dafios a la banda de rodamiento o
paredes laterales. Ademas, aseglrese de que las
tapas y vastagos de valvula no estén rotas, dafiadas
y que no falten.

Inflado del neumatico: Compruebe la inflacion
correcta usando un medidor de neumético. Nota: No
obtendra créditos si solo patea los heumaticos o usa
un mazo para comprobar que estan bien inflados.

Juntas de aceite del buje/juntas del eje:

Compruebe que las juntas de aceite/grasa del buje
y las juntas del eje no tengan fugas, si la rueda tiene
una mirilla para ver dentro, el nivel de aceite es
adecuado.

Pernos de rueda

Revise que no falte ningun perno en las ruedas, que
no tengan grietas o distorsiones, ni muestren signos
de aflojamiento como huellas de 6éxido o hilos
brillantes.

Asegurese de que los orificios para pernos no estén
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agrietados o distorsionados.
Espaciadores o espaciador Budd:

Si esta equipado, verifiqgue que los espaciadores no
estén doblados, dafiados ni oxidados, y compruebe
que estén centrados con las ruedas y los
neumaticos duales separados de manera uniforme.

Revise el espacio entre los neumaticos para ver si
hay residuos u objetos extrafios.

Nota: Esté preparado para realizar la misma
inspeccién de los componentes de las ruedas en
cada eje (unidad motriz y remolque, si el vehiculo
esta equipado con uno).

11.2.5 Parte lateral del vehiculo

Puerta(s)/espejo(s):

Revise que la puerta(s) no esté dafiada y que abra
y cierre correctamente desde el exterior.

Las bisagras deberian tener las juntas intactas.

Revise que el espejo(s) y los soportes de espejos
no estén dafiados y estén bien montados sin
acoplamientos sueltos.

Tanque de combustible:

Revise que el(los) tanque(s) esté(n) seguro(s), la(s)
tapa(s) esté(n) bien ajustada(s) y que no haya
fugas desde el(los) tanque(s) o lineas.

Eje de transmisién:

Compruebe que el eje de transmision no esté
torcido o agrietado.

Los acoplamientos deben estar sujetos y libres de
objetos extrafios.

Sistema de escape:

Revise el sistema para detectar dafios y signos de
fugas, como oxido u hollin de carbono. El sistema
de escape no debe tener grietas, agujeros ni
abolladuras graves

El sistema debe estar bien conectado y montado de
forma segura.

Si esta equipado con un equipo de tratamiento
posterior de emisiones:

Revise el tanque DEF para asegurarse de que el
nivel de fluido para sistemas de escape diésel del
tanque sea adecuado (mas de 1/8 del tanque)

Revise si el indicador del nivel de fluido para
sistemas de escape diésel del tablero funciona
correctamente

Armazén:

Busque grietas, soldaduras rotas, agujeros u otro
dafio a los componentes del armazén longitudinal,
travesafios, caja y piso.

11.2.6 Parte trasera del vehiculo
Guardabarros:

Si esta equipado asi, revise que los protectores
antisalpicaduras o faldillas guardabarros no estén
dafados y estan montados de forma segura.

Puertas/cables/montacargas:

Revise que las puertas no estén dafiadas y que
abran, cierren y se traben correctamente desde el
exterior, si esta equipado asi.

Las cuerdas, cintas, cadenas y amarres también
deben estar bien sujetos.

Si el vehiculo esta equipado con un montacargas,
busque partes con fugas, dafios o que falten, y
expligue como se deberia revisar que funciona bien.

El montacargas debe estar completamente retraido
y bien trabado.

11.2.7 Camién tractor/acoplado

Lineas de aire/eléctricas

Escuche si hay fugas de aire. Revise que las lineas
de aire y eléctricas no estén cortadas, raspadas,
unidas o gastadas (el trenzado de acero no deberia
verse).

Asegurese de que las lineas de aire y eléctricas no
estén enredadas, pinzadas o que no rocen contra
partes del camion tractor.

Pasarela:

Revise que la pasarela esté firme, libre de objetos y
bien atornillada al armazén del camién tractor.

Revise que los escalones que llevan a la cabina y la
pasarela (si esta equipado asi) estén firmes, libres
de objetos y bien atornillados al armazén del camién
tractor.

Pernos de montaje:

Busque soportes, abrazaderas, pernos o tuercas de
soporte sueltas o faltantes. Tanto la quinta rueda
como el soporte deslizante deben estar firmemente
unidos.

Revise si hay pernos de montaje sueltos o faltantes,
si hay soldaduras rotas en el pivote de enganche o
en otro tipo de montaje de enganche, y revise el
ensamblaje de la lengiieta/barra de tracciéon para
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asegurarse de que estén firmemente fijados en su
lugar.

En otros tipos de sistemas de acoplamiento (es
decir, enganche de bola, pivote de enganche, etc.),
inspeccione  todos los  componentes de
acoplamiento y tuercas de soporte para ver si hay
partes faltantes o rotas.

Palanca de desenganche del acople:
Compruebe que la palanca de desenganche del
acople esté en su sitio y bien sujeta.

Horquillas de cierre:

Mire en el hueco de la quinta rueda y revise que las
horquillas de cierre estén totalmente cerradas en
torno al pivote.

En otros tipos de sistemas de acoplamiento (es
decir, enganche de bola, pivote de enganche, etc.),
inspeccione el mecanismo de bloqueo para
asegurarse de que no haya partes faltantes o rotas
y de que estén bloqueados correctamente. Si estan
presentes, los cables o cadenas de seguridad
deben estar seguros y libres de fallas y de juego
excesivo.

Placa deslizante de la 5.2 rueda

Revise que haya adecuada lubricacién y que la
placa deslizante de la quinta rueda esté bien sujeta
a la plataforma y que todos los pernos y pines
estén seguros y que no falte ninguno.

Plataforma (quinta rueda):

Revise si hay grietas o roturas en la estructura de la
plataforma que sirve de apoyo a la placa deslizante
de la quinta rueda.

Brazo de desconexién (quinta rueda)

Si el vehiculo esta equipado con él, asegurese de
gue el brazo de desconexion esté en la posicion
enganchada y que el cierre de seguridad esté en su
sitio.

Pivote/delantal/hueco

Expligue que las horquillas de cierre mantienen al
pivote en su lugar y que el pivote no esta doblado ni
dafado.

Aseglrese de que la parte visible del delantal no
esté torcido, agrietado o roto.

Revise que el remolque descansa en plano sobre la
placa deslizante de la quinta rueda (sin espacio).

Compruebe el bloqueo del pivote.

Pasadores de bloqueo (quinta rueda)

Si esta equipado asi, busque si hay pasadores
sueltos o faltantes en el mecanismo deslizante de la
quinta rueda deslizante. Si es impulsado por aire,
revise que no haya fugas.

Asegurese que los pasadores de bloqueo estén
totalmente enganchados.

Compruebe que la quinta rueda esté colocada
correctamente, de forma que el armazén del camién
tractor no choque el dispositivo de enganche
durante los virajes.

Pivote deslizante:

Compruebe que el pivote deslizante no esté
demasiado desgastado y asegurese de que esté
bien sujeto, sin tuercas o pernos sueltos o faltantes,
y de que el pasador de chaveta esté en su sitio.

Lenglieta o barra de traccién:

Revise que la lengleta/barra de traccién no esté
doblada ni retorcida, y revise si hay soladuras rotas
y grietas por estrés.

Revise que el orificio de la lengleta/barra de
traccion no esté demasiado desgastado.

Area de almacenamiento de la lengiieta:

Revise que el area de almacenamiento sea firme y
gue esté bien sujeta a la lengueta.

Revise que la carga en el &rea de almacenamiento,
es decir cadenas, uniones, etc., estén seguras.

11.3 Solo para autobus escolar

Equipo de emergencia:

Ademéas de revisar los fusibles eléctricos de
repuesto (si el vehiculo esta equipado asi), los 3
triangulos reflectores rojos, los 6 fusibles o las 3
bengalas liquidas y un extintor de incendios de la
clasificacién correcta, apropiadamente cargado, los
conductores también deben revisar el siguiente
equipo de emergencia:

Kit de emergencia

Kit de limpieza de fluidos corporales

Indicadores luminosos:

Ademas de revisar los indicadores luminosos
mencionados en la Seccién 10.2 de este manual,
los conductores de autobuses escolares también
deben revisar los siguientes indicadores luminosos
(luces del panel interno):

Indicador de luces intermitentes ambar alternantes,
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si esta equipado asi.
Indicador de luces intermitentes rojas alternantes.

Indicador de luz estroboscépica, si estd equipado
asi.

Luces/Reflectores:

Ademas de revisar las luces y dispositivos
reflectores mencionados en la Seccién 10.2 de este
manual, los conductores de autobuses escolares
también deben revisar las siguientes luces vy
reflectores (externos):

La luz estroboscépica, si tiene, que funcione y no
esté rota.

Luz del brazo de sefializacion de parada, si esta
equipado asi.

Las luces intermitentes ambar alternantes, si tiene,
que funcionen y no estén rotas.

Las luces intermitentes rojas alternantes, tanto en
el frente como en la parte posterior del vehiculo,
que funcionen y no estén rotas.

Espejos para estudiantes:

Ademas de revisar los espejos externos, los
conductores de autobuses escolares también
deben revisar los espejos internos y externos para
observar a los estudiantes:

Revisar si estan bien ajustados.

Revise que todos los espejos y los soportes de
espejos internos y externos no estén dafados, y
que estén bien montados, sin acoplamientos
sueltos.

Revise que la visibilidad no esté reducida por
espejos sucios.

Brazo de parada/Brazo de seguridad

Si estd equipado asi, revise el brazo de
sefializacion de parada para ver que esté montado
de forma segura al armazén del vehiculo. Ademas,
revise que no haya acoplamientos sueltos y
dafiados. Revise que el brazo de parada se
extienda por completo al ser operado

Entrada de pasajeros/montacargas:

Revise que la puerta de entrada no esté dafiada,
funcione suavemente y que se cierre bien desde el
interior.

Los pasamanos son seguros y la luz del escaldn
funciona, si esta equipado asi.

Los escalones de entrada deben estar despejados

y el cobertor del piso no debe estar suelto ni
demasiado gastado.

Si el vehiculo esta equipado con un montacargas
para discapacitados, busque partes con fugas,
dafios o que falten, y expligue como deberian
revisarse el montacargas para una operacion
correcta. EI montacargas debe estar completamente
retraido y bien trabado.

Salida de emergencia:

Demuestre que, al menos, una salida de
emergencia no esta dafada, funciona sin problemas
y se cierra de forma segura desde el interior.

Compruebe que la manivela de cierre se pueda
accionar correctamente tanto desde el interior como
desde el exterior del vehiculo.

Sefale y describa cémo funcionan todas las otras
salidas de emergencia

Compruebe que los dispositivos de advertencia de
la salida de emergencia funcionen debidamente.
Asientos:

Busque estructuras de asientos rotos y revise que
las estructuras de los asientos estén bien sujetas al
piso.

Revise que los cojines de los asientos estén bien
sujetos a las estructuras de asientos.

11.4 Remolque
11.4.1 Parte delantera del remolque

Conexiones de aire/eléctricas

Revise que los conectores de remolgques de aire
estén sellados y en buen estado.

Asegurese de que los acoples de mangueras estén
sujetos en su sitio, sin dafios o fugas de aire.

Asegurese de que el enchufe eléctrico del remolque
esté firmemente colocado y asegurado en su sitio.

Paneles cabecera:

Si estd equipado con ella, revise la cabecera para
comprobar que esté segura, sin dafios, y lo
suficientemente firme para sujetar la carga.

Si el vehiculo esta equipado asi, el soporte de carpa
o lona debe estar bien montado y ajustado.

En los remolques cerrados, busque signos de dafios
como grietas, protuberancias o agujeros en el area
delantera.

Seccién 11 - Inspeccién del vehiculo
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11.4.2 Lados del remolque
Dispositivo de enganche:

Compruebe que el dispositivo de enganche esté
totalmente elevado, no falten partes, que la
manivela de arranque esté sujeta y que la
estructura de soporte y las almohadillas de apoyo
no estén dafiadas.

Si es eléctrico, revise que no haya fugas de aire o
hidraulicas.

Puertas/cables/montacargas:

Si estd equipado asi, revise que las puertas no
estén dafadas. Compruebe que las puertas abran,
cierren y se traben correctamente desde el exterior.

Revise que las cuerdas, bandas, cadenas vy
amarres estén seguros.

Si el vehiculo est4 equipado con un montacargas,
busque partes con fugas, dafios o que falten, y
expligue como se deberia revisar que funciona
bien.

El montacargas debe estar completamente plegado
y trabado correctamente.

Armazon:

Busque grietas, soldaduras rotas, agujeros u otro
dafio al armazon, travesafios, caja y piso.

Conjunto de brazo de desconexién/pasadores
de bloqueo:

Si estda equipado asi, asegurese de que los
pasadores de bloqueo estén bien cerrados y el
brazo de desconexion esté bien sujeto.

11.4.3 Resto del remolque
Resto del remolque:

Por favor remitase a la Seccion 11.2 de este
manual para los procedimientos detallados para la
inspeccion de los siguientes componentes:

Ruedas.

Sistema de suspension.
Frenos.
Puertas/cables/montacargas.
Guardabarros.

11.5 AutobuUs interurbano/autoblis de
transporte publico

11.5.1 Articulos de pasajeros
Entrada de pasajeros/montacargas:

Compruebe que las puertas de entrada funcionen

suavemente y se cierren bien desde el interior.

Revise que los pasamanos estén seguras y, si esta
equipado asi, que la luz del escalon funcione.

Revise que los escalones de entrada estén
despejados y que la cubierta del piso no esté suelta
ni demasiado gastada.

Si el vehiculo esta equipado con un montacargas
para discapacitados, busque partes con fugas,
dafios o que falten, y expligue cémo deberian
revisarse para una operacion correcta.

El montacargas debe estar completamente plegado
y trabado correctamente.

Salidas de emergencia:

Asegurese de que las salidas de emergencia no
estén dafiadas, funcionen correctamente y se
cierren bien desde el interior.

Compruebe que los dispositivos de advertencia de
la salida de emergencia funcionen.

Asientos de pasajeros:

Busque estructuras de asientos rotos y revise que
las estructuras de los asientos estén bien sujetas al
piso.

Revise que los cojines de los asientos estén bien
sujetos a las estructuras de asientos.

11.5.2 Entrada/salida

Puertas/espejos:

Compruebe que las puertas de entrada/salida no
estén dafiadas y funcionen correctamente desde el
exterior. Las bisagras deberian tener las juntas
intactas.

Asegurese de que los espejos de salida de
pasajeros, y todos los espejos externos y soportes
de espejos, no estén daflados y estén bien
montados sin acoplamientos sueltos.

11.5.3 Inspeccion externa del autobus
interurbano/autobds de transporte publico

Nivel/fugas de aire

Vea que el vehiculo esté nivelado (parte delantera y
trasera), y, si esta equipado con mecanismos de
aire, busque fugas audibles de aire desde el
sistema de suspension.

Tanque(s) de combustible:

Compruebe que el(los) tanque(s) de combustible
esté(n) bien sujeto(s) y sin fugas del(de los)
tanque(s) o las lineas.
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Compartimentos de equipaje:

Compruebe que las puertas del compartimento de
equipaje y otros compartimentos exteriores no
estén dafiadas, funcionen correctamente y se
traben de forma segura.

Bateria/caja:

Donde sea que estén ubicadas, compruebe que
la(s) bateria(s) esté(n) bien sujeta(s), las
conexiones estén ajustadas y las tapas de celdas
estén presentes.

Las conexiones de la bateria no deberian presentar
signos de corrosion excesiva.

Compruebe que la caja y cubierta o puerta de la
bateria no estén dafiadas y estén bien sujetas.

11.5.4 Resto del autobus interurbano/autobus
de transporte publico

Resto del vehiculo:

Por favor, remitase a la Seccion 11.2 de este
manual para los procedimientos detallados para la
inspeccidn para el resto del vehiculo.

Recuerde, debe aprobar la inspeccién del vehiculo
antes de pasar a la prueba de habilidades basicas
de control del vehiculo.

11.6 En qué consiste la prueba CDL de
inspeccion

11.6.1 Prueba de inspeccion de Clase A

Si usted quiere conseguir la licencia CDL Clase A,
se le pedira realizar una de las cuatro versiones de
una inspeccién de vehiculo en el vehiculo que haya
traido para la prueba. Cada una de las cuatro
pruebas es equivalente y usted no sabra qué
prueba debera tomar hasta justo antes de que
empiece la prueba.

Todas las pruebas incluyen el encendido del motor,
una inspeccion dentro de la cabina y una
inspeccién del sistema de acoplamiento. Después,
su prueba puede requerir una inspeccion de todo el
vehiculo o solo de una parte del vehiculo que le
explicara su examinador CDL.

11.6.2 Prueba de inspeccion del vehiculo Clase
By Clase C

Si usted quiere conseguir la licencia CDL Clase B,
se le pedir4 realizar una de las tres versiones de
una inspeccién de vehiculo en el vehiculo que haya
traido para la prueba. Cada una de las tres pruebas
es equivalente y usted no sabra que prueba debera
tomar hasta justo antes de que empiece la prueba.

Todas las pruebas incluyen el arranque del
motor y una inspeccion dentro de la cabina.
Después, su prueba puede requerir una inspeccion
de todo el vehiculo o solo de una parte del vehiculo
que le explicara su examinador CDL. También
tendra que inspeccionar las funciones especiales de
su vehiculo (por ejemplo, autobus escolar o autobus
de transporte publico).
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Ayuda a la memoria de la inspeccién del vehiculo CDL

Vehiculos combinados Camién rigido o autobus
Parte delantera del vehiculo,
luces/reflectores,
compartimento del motor
y componentes de la direccion
Parte delantera del vehiculo, luces/reflectores,
compartimento del motor y componentes
. . i de la direccion
Eje de direccién:
e Suspensién
e Frenos
e Neumaticos
Eje de direccion:
Puerta del conductor N 'S:uspensmn
Area de combustible ° Nrenoi'
e Neumaticos
Debajo del vehiculo
e Eje de transmision
° EAscape' Puerta del pasajero
¢ Armazon Area de combustible
Eje(s) motriz(motrices) piisia
¢ Suspension del conductor
e Frenos Area de
e Neumaticos combustible
(Camioén)
Dispositivos
de acoplamiento i
e Camion | Bebel
e Remolque €bajo
q del vehiculo
Parte trasera del * Eje de transmision
camion/remolque ® Escape
y luces/reflectores e Armazédn
Componentes del
remolque, frente, lateral,
luces y reflectores
e Armazén
o DISpOSItIVOI?e eng_anche Eje(s) motriz(motrices)
e Desconexién conjunta o Suspension
tandem Pe
e Frenos
e Neumaticos
Eje(s) motriz(motrices)
Suspension
N F pe Parte trasera del autobtis/camion
e nenes y luces/reflectores
e Neumaticos
Parte trasera del
camion/remolque
y luces/reflectores
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Seccién 12
Prueba de habilidades
basicas de control del

vehiculo
Esta seccion cubre

e Calificacion de la prueba de
habilidades

e Ejercicios de la pruebade
habilidades

Durante la prueba en carretera, sus habilidades
béasicas de control podrian ser evaluadas usando
uno o mas de los siguientes ejercicios fuera de la
carretera o en algun lugar de la calle:

Retroceso en linea recta.

Compensacion trasera/derecha
Compensacion traseral/izquierda
Estacionar en paralelo (lado del conductor)
Estacionar en paralelo (convencional)
Atracar en un callején

Estos ejercicios se muestran en la serie de Figuras
12.1a12.6.

12.1 Puntuacion

Cruzar limites (intrusiones)

Paradas

Observaciones del exterior del vehiculo (vistazos)
Posicién final/interior paralela

Intrusiones: el examinador puntuara el nimero de
veces que usted toca o cruza una linea limite del
ejercicio con cualquier parte de su vehiculo. Cada
intrusién sera contada como un error.

Paradas: si un conductor se detiene y cambia de
direccion para despejar una invasion o para obtener
una mejor posicién, se puntia como una “parada”.
Parar sin cambiar de direccibn no cuenta como
parada. No sera penalizado por las paradas
iniciales. Sin embargo, un ndmero excesivo de
paradas contara como error.

Observaciones del exterior _del vehiculo
(vistazos): es posible que se permita parar de
forma segura y salir del vehiculo para comprobar la
posicién externa del vehiculo (echar un vistazo). Al
hacerlo, debe poner el vehiculo en neutral y poner
el freno de estacionamiento. Después, al salir del

vehiculo, debe hacerlo de manera segura, de frente
al vehiculo, y manteniendo tres puntos de contacto
con el vehiculo en todo momento (al salir de un
autobus, mantenga un agarre firme en el
pasamanos en todo momento). Si no asegura bien
el vehiculo o no sale de forma segura del vehiculo,
esto podria resultar en la suspensién automatica de
la prueba de habilidades basicas de control.

El nUmero maximo de veces que usted puede mirar
para comprobar la posicién de su vehiculo es dos
(2), excepto para el ejercicio de retroceder en linea
recta, que solo permite una mirada. Cada vez que
abra la puerta, se mueva de la posicién sentada en
la que esta en control fisico del vehiculo, o, en un
autobls, cuando camine hasta la parte de atras
para obtener una mejor vision, se contara como un
"vistazo".

Posicion final/interior paralela: es importante que

termine cada ejercicio exactamente como el
examinador le ha explicado. Si no maniobra el
vehiculo hasta su posicién final tal como lo describié
el examinador, serd penalizado y podria fallar la
prueba de habilidades basicas.

12.2 Ejercicios

12.2.1 Retroceso en linearecta

Es posible que le pidan retroceder su vehiculo en
linea recta entre dos filas de conos, sin tocar o
traspasar los limites del ejercicio. (Véase la Figura
12.1).

12.2.2 Compensacion trasera/derecha

Pueden pedirle que retroceda hacia un espacio que
esta en la parte trasera derecha de su vehiculo.
Conduzca hacia adelante en linea recta hacia el
limite exterior. Desde esa posicién, debe retroceder
el vehiculo para que entre en el carril opuesto
hasta que la parte frontal de su vehiculo haya
pasado el primer juego de conos sin tocar los limites
laterales o traseros marcados por los conos. (Véase
la Figura 12.2).

12.2.3 Compensacion traseralizquierda

Pueden pedirle que retroceda hacia un espacio que
esta en la parte trasera izquierda de su vehiculo.
Conduzca hacia adelante en linea recta hacia el
limite exterior. Desde esa posicion, debe retroceder
el vehiculo para que entre en el carril opuesto hasta
gue la parte frontal de su vehiculo haya pasado el
primer juego de conos sin tocar los limites laterales
o traseros marcados por los conos. (Véase la Figura
12.3).
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12.2.4 Estacionar en paralelo (lado del
conductor)

Pueden pedirle que estacione en un espacio de
estacionamiento paralelo que estd a su izquierda.
Debe pasar el espacio de aparcamiento y después
retroceder hacia él, llevando la parte trasera de su
vehiculo tan cerca como sea posible de la parte
trasera del espacio, sin cruzar los limites laterales o
traseros marcados por los conos. Se le exige
colocar su vehiculo completamente en ese espacio.
(Véase la Figura 12.4).

12.2.5 Estacionar en paralelo (convencional)

Pueden pedirle estacionar en un espacio de
estacionamiento paralelo que esta a su derecha.
Debe pasar el espacio de aparcamiento y después
retroceder hacia él, llevando la parte trasera de su
vehiculo tan cerca como sea posible de la parte
trasera del espacio, sin cruzar los limites laterales o
traseros marcados por los conos. Se le exige
colocar su vehiculo completamente en ese espacio.
(Véase la Figura 12.5).

12.2.6 Atracar en un callejon

Le pueden pedir que retroceda con vision lateral su
vehiculo dentro de un callejon. Pasaré el callején y
posicionara su vehiculo paralelo al limite exterior.
Desde esa posicion, retrocedera dentro del callejon,
llevando la parte trasera de su vehiculo dentro de
tres pies de la parte trasera del callejon, sin ir mas
alld del limite del ejercicio marcado por una linea o
fila de conos. Su vehiculo debe estar derecho
dentro del callején/carril cuando haya terminado la
maniobra. (Véase la Figura 12.6.).
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Figura 12.1: Retroceso en linea recta
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Figura 12.4: Estacionar en paralelo (lado del conductor)

Figura 12.5: Estacionar en paralelo (convencional)
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Figura 12.6: Atracar en un callejon.

Atracar en un callejon a 90°
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Seccidon 13
Conduccidn en carretera

Esta seccidn cubre

e COmo seraevaluado

Usted conducira en una ruta de prueba con una
variedad de situaciones del transito. En todo
momento durante la prueba debe manejar de forma
segura y responsable, y:

Usar su cinturén de seguridad.

Obedecer todos los signos, sefiales y leyes del
tréfico.

Completar la prueba sin un accidente o infraccién
de circulacion.

Durante la prueba de conduccién, el examinador lo
calificara por las maniobras de conduccion
especificas asi como por su conducta general
durante la conduccion. Usted seguirda las
instrucciones del examinador. Se le dara
instrucciones de manera que tenga tiempo mas que
suficiente para hacer lo que el examinador le ha
pedido. No se le pedira que maneje de manera
insegura.

Si su ruta de prueba no tiene algunas situaciones
del transito, se le pedira que simule una situacion
del transito. Usted har4d esto diciéndole al
examinador qué hace o haria si estuviera en esa
situacion de tréafico.

13.1 Como seréa evaluado

13.1.1 Virajes
Se le ha pedido hacer un giro:
Revise el trafico en todas las direcciones.

Use las sefiales de giro e ingrese de forma segura
en el carril necesario para hacer el giro.

A medida que se acerca al giro:

Use sefales de giro para advertir a otros que
piensa girar.

Reduzca suavemente la velocidad, cambie las
marchas segun sea necesario para mantener la
potencia pero no vaya en punto muerto de manera
insegura. El punto muerto inseguro ocurre cuando
su vehiculo no tiene ninguna marcha (embrague
pulsado o palanca de cambio en neutral), por mas
de la longitud de su vehiculo.

Si debe parar antes de hacer el giro:

Detenga suavemente el vehiculo sin derrapar.

Detenga completamente el vehiculo antes de la
linea de parada, paso de peatones o sefial pare.

Si para detras de otro vehiculo, pare donde pueda
ver los neumaticos traseros del vehiculo delante de
usted (espacio seguro).

No deje rodar su vehiculo.

Mantenga las ruedas delanteras orientadas en linea
recta.

Cuando esté listo para hacer el viraje:
Revise el trafico en todas las direcciones.

Mantenga ambas manos en el volante durante el
giro.

Siga pendiente de su espejo para asegurarse de
qgue el vehiculo no impacte nada en el interior del
giro.

El vehiculo no deberia moverse hacia el trafico que
viene en direccion contraria.

El vehiculo deberia terminar el giro en el carril
correcto.

Después del viraje:
Asegurese de que la sefial de giro esté apagada.

Lleve el vehiculo a la velocidad del trafico, use la
sefial de giro y muévase al carril mas a la derecha,
cuando sea seguro hacerlo (si todavia no esta en
él).

Revise los espejos vy el trafico.
13.1.2 Intersecciones

A medida que se acerca a la interseccion:
Revise bien el trafico en todas las direcciones.
Desacelere suavemente.

Frene suavemente y, si es necesario, cambie de
marcha.

Si es necesario, detenga completamente el vehiculo
(no en punto muerto) ante cualquier signo o sefial
de pare, aceras o lineas de parada, y mantenga un
espacio seguro detras de los vehiculos que estan
delante de usted.

Su vehiculo no debe rodar hacia adelante o hacia
atras.

Cuando maneje por una interseccion:
Revise bien el trafico en todas las direcciones.

Desacelere y ceda el paso a los peatones y al
transito de la interseccion.
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No cambie de carril mientras avanza por la
interseccion.

Mantenga sus manos en el volante.

Una vez que haya pasado la interseccion:

Siga mirando los espejos y el tréafico.

Acelere suavemente y cambie de marcha segun
sea necesario.

13.1.3 Conduccion urbana/

Durante esta parte de la prueba, se espera que
revise regularmente el trafico y mantenga una
distancia de seguimiento segura. Su vehiculo
deberia ir centrado en el carril correcto (el carril
mas a la derecha) y deberia seguir el flujo del
transito, pero no superar el limite de velocidad
sefializado.

13.1.4 Cambios de carril

Durante las porciones de pista mdltiple de su
prueba, se le pedirda que cambie de carril a la
izquierda, y después que regrese a la derecha.
Deberia hacer las comprobaciones del transito
necesarias, después usar las sefiales adecuadas, y
cambiar suavemente de carril, cuando sea seguro
hacerlo.

13.1.5 Autopista o carretera de acceso
rural/limitado

Antes de ingresar a la autopista:

Revise el tréfico.

Use las sefiales adecuadas.

Incorpérese lentamente al carril correcto del
trénsito.

Una vez en la autopista:

Mantenga el posicionamiento de carril y el espacio
y la velocidad de vehiculo correcta.

Continlle observando bien el trafico en todas las
direcciones.

Al salir de la autopista:

Haga las comprobaciones del transito necesarias.
Use las sefiales adecuadas.

Desacelere suavemente en el carril de salida.

Una vez en la rampa de salida, debe continuar
desacelerando dentro de las marcas del carril y
mantener un espacio adecuado entre su vehiculo y
otros vehiculos.

13.1.6 Parar/arrancar

Para esta maniobra, se le pedira parar su vehiculo a
un lado de la carretera y detenerse como si fuera a
salir y revisar algo de su vehiculo. Debe revisar el
trafico bien en todas las direcciones y moverse al
carril més a la derecha o al arcén de la carretera.

Mientras se prepara para la detencion;
Revise el tréfico.
Active su sefal de giro derecha.

Desacelere suavemente, frene uniformemente y
cambie de marcha, segln sea necesario.

Lleve su vehiculo a la detencion total sin ponerse en
punto muerto.

Una vez detenido:

El vehiculo debe estar paralelo al borde o arcén de
la carretera y salir de forma segura del flujo del
tréfico.

El vehiculo no deberia bloquear entradas de
acceso, bocas de incendios, intersecciones,
sefales, etc.

Cancele su sefial de giro.

Active sus luces cuadruples de emergencia.
Aplique el freno de estacionamiento.

Cambie la marcha a neutral o estacionar.

Retire su pie de los pedales de freno y embrague.
Cuando se le instruya reanudar la prueba:

Revise bien el trafico y sus espejos en todas las
direcciones.

Apague sus luces cuadruples de emergencia.
Active la sefial de giro a la izquierda.

Cuando el trafico lo permita, deberia liberar el freno
de estacionamiento y salir hacia adelante.

No gire la rueda antes de que su vehiculo se
mueva.

Revise el trafico en todas las direcciones,
especialmente a la izquierda.

Maniobre y acelere suavemente para incorporarse
al carril correcto cuando sea seguro hacerlo.

Una vez que su vehiculo vuelva a estar incorporado
al flujo del transito, cancele su sefal de giro a la
izquierda.
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13.1.7 Curva
Cuando se acerque a una curva:

Revise bien el trafico en todas las direcciones.

Antes de entrar a la curva, reduzca la velocidad
para que no sea necesario frenar o cambiar de
marcha mientras esta en la curva.

Mantenga el vehiculo en el carril.

Siga revisando el trafico en todas las direcciones.

13.1.8 Cruce de ferrocarril

Antes de llegar al cruce, todos los conductores
comerciales deberian:

Desacelerar, frenar suavemente y cambiar de
marcha segun sea necesario.

Mirar y escuchar para detectar la presencia de
trenes.

Revise el trafico en todas las direcciones.

No pare, cambie de marcha, adelante a otro
vehiculo o cambie de carril mientras alguna parte
de su vehiculo esté sobre el cruce.

Si conduce un autobus, autobls escolar u otro
vehiculo con letreros, deberia estar preparado para
seguir los siguientes procedimientos en cada cruce
de ferrocarrii (a menos que el cruce esté
abandonado):

A media que el vehiculos se acerque al cruce de
ferrocarril, active sus luces intermitentes
cuadruples.

Pare el vehiculo dentro de 50 pies de distancia pero
a no menos de 15 pies de las vias férreas mas
cercanas.

Escuche y mire en ambas direcciones a lo largo de
la via, para detectar trenes que se acercan y
sefiales que indican que un tren estd cerca. Si
opera un autobUs, también puede que le pidan abrir
la ventana y puerta antes de cruzar las vias.

Mantenga las manos en el volante mientras el
vehiculo cruza las vias.

No pare, cambie de marcha ni de carril mientras
alguna parte de su vehiculo esta cruzando las vias.

Deberian apagarse las luces intermitentes
cuadruples después de que el vehiculo haya
atravesado las vias.

Siga mirando los espejos y el trafico.

No todas las rutas de la prueba de conduccion
tendran un cruce de ferrocarril. Le pueden pedir
que expligue y demuestre los procedimientos
correctos de cruce de ferrocarril al examinador en
un lugar simulado.

13.1.9 Puente/paso elevado/sefial

Después de pasar por debajo de un paso elevado,
el examinador puede pedirle que le explique cual
era el espacio libre o altura sefializada. Después de
pasar por un puente, el examinador puede pedirle
que le explique cual era el peso limite sefializado. Si
su ruta de prueba no tiene un puente o paso
elevado, le pueden preguntar sobre otra sefial del
transito. Cuando le pregunten, esté preparado para
identificar y explicar al examinador cualquier sefal
de trafico que pueda aparecer en la ruta.

13.1.10 Descarga de estudiantes (autobus
escolar)

Si usted solicita una autorizacién para autobus
escolar, se le pedird demostrar la carga y descarga
de estudiantes. Por favor, remitase a la seccién 10
de este manual.

Cuando se acerca a recoger a los estudiantes,
usted debe:

Desacelerar y acercarse despacio mientras sigue
pendiente del trafico.

Activar las luces de alerta color ambar y la de sefial
de giro a la derecha.

Moverse tan lejos como sea posible a la derecha en
la parte transitada de la calzada.

Volver a revisar el trafico.

Cuando se detiene para dejar a los estudiantes,
usted debe:

Detener el autobls escolar completamente a al
menos 10 pies de distancia de los estudiantes en la
parada.

Ubicar la transmisién en neutro/estacionamiento y
accionar los frenos de estacionamiento.

Activar el brazo de parada y las luces rojas de
advertencia.

Cuando bajen los estudiantes, usted debe:
Comunicar a los estudiantes.

Revise el tréfico.

Abra la puerta de los estudiantes.
Observar a los estudiantes.

Cuando los estudiantes estén atravesando la calle,
usted debe:

Revise el trafico.
Comunicar a los estudiantes.

Observar a los estudiantes.
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Cuando termine de dejar a los estudiantes, usted
debe:

Revisar todos los espejos.

Apagar las luces de advertencia y cerrar el brazo
de parada.

Cerrar la puerta.
Revise el trafico.

Acelerar y alejarse del paradero.

13.1.11 Conductas generales de conduccion

Se calificara su desempefio general en las
siguientes categorias de conducta de manejo
generales:

13.1.12 Uso del embrague (para transmisién
manual)
Use siempre el embrague para cambiar de marcha.

Si esté equipado con una transmisién manual no
sincronizada, debe embragar dos veces al cambiar
de marcha. No acelere o arrastre el motor.

No maneje con el embrague para controlar la
velocidad, circule en punto muerto con el embrague
pulsado, o “haga saltar’ el embrague.

13.1.12(b) Uso de las marchas (para transmision
manual)

No machaque ni choque las marchas.

Elija una marcha que no acelere o arrastre el motor.

No cambie de marcha en virajes e intersecciones.
13.1.13(c) Uso del freno

No circule con el freno puesto, ni lo bombee.

No frene bruscamente. Frene suavemente usando
una presion constante.

13.1.14(d) Uso de carriles

No ponga el vehiculo sobre los bordes, aceras o
marcas de carriles.

Pare detras de las lineas de detencion, pasos de
peatones o sefiales de pare.

Complete un giro en el carril correcto de una
carretera con multiples carriles (el vehiculo deberia
finalizar un giro a la izquierda directamente a la
derecha de la carril central).

Termine un giro a la derecha en el carril (borde)
mas a la derecha.

Cambiese o siga en el carril mas a la derecha a

menos que el carril esté bloqueado.

13.1.15 Maniobrar
Gire el volante lo justo, ni mucho, ni poco.

Mantenga ambas manos en el volante en todo
momento, a menos que deba cambiar de marcha.
Una vez completado el cambio de marcha, devuelva
ambas manos al volante.

13.1.16 Chequeos regulares del tréafico

Revise el trafico regularmente.

Revise los espejos regularmente.

Revise los espejos v el trafico, mientras esta en una
interseccion y después de haberla pasado.

Escanee y revise el trafico en aéreas de alto
volumen y en areas en las que se espere que haya
peatones.

13.1.17 Uso de las sefiales de giro

Use las sefales de giro correctamente.

Active las sefales de giro cuando sea necesario.

Active las sefiales de giro en los momentos
adecuados.

Cancele las sefiales de giro al completar un giro o
cambio de pista.

Seccidn 13 - Conduccién en carretera
Version: Julio de 2017

Péagina 13-4



NOTAS




NOTAS




NOTAS




NOTAS




NOTAS




NOTAS







AAMVA

American Association of
Motor Vehicle Administrators



